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A.CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobre Miasto, na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Inwestorem Gmina Dobre Miasto, a Wykonawcg - firmg CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz.
Maciej Potrzebowski.

Podstawe opracowania stanowig takze:
— Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie nr ZUW
703/74/2019 z dn. 08.08.2019 .
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane, jest inwestycjg celu publicznego, polegajaca na przebudowie ulicy
Gatczynskiego w Dobrym MieScie wraz z usunigciem kolizji z infrastruktura techniczna, budowa
kanalizacji deszczowej oraz oSwietlenia solarnego drogi.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsza teczka ,Branza sanitarna” zawiera opracowanie dotyczace podania rozwigzan w zakresie:
= odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanej Inwestycj,
= regulacji wysoko$ciowej istniejacego uzbrojenia,
= usuniecia kolizji z urzadzeniami wodociggowymi.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie olsztynskim,
gminie Dobre Miasto, w miejscowosci Dobre Miasto.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 281403_4 Miasto Dobre Miasto

Obreb: M. Dobre Miasto
dziatki: 15/15, 15/28

1.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejace
podioze gruntowe pod przedmiotowg inwestycie zakwalifikowano do grupy nos$nosci G1. Podtoze
przedmiotowej ulicy stanowig nasypy budowlane (pospotka) oraz $rednio zageszczone piaski $rednie.
Warunki wodne sg dobre. W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Szczegbtowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajdujq sie w Dokumentacji Geotechnicznej.
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2. KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. Opis og6lny

Wody opadowe z projektowanej drogi zbierane bedg za pomocg typowych wpustow deszczowych
z osadnikami, odbierane przez szczelng projektowang kanalizacje @315.

Projektowana kanalizacja deszczowa wigczona zostanie do istniejacego kolektora @315 potozonego
w ul. Kopernika przebiegajacg przez dz. nr 15/15, poprzez wpiecie do istniejacej studni w ul. Kopernika oraz
do istniejacej studni w ul. Gatczynskiego.

Studnie rewizyjne projektuje sie jako typowe z kregow betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), taczone
na uszczelki, wyposazone w pierscien odcigzajacy. Zwienczenie studni przystosowane do obcigzen klasy
D400. Studzienki zgodne z PN-EN 1917 i PN-B 10729.

Wpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy
500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-
150. Studzienki $ciekowe musza posiadaé osadnik o gtebokosci ok. 950 mm.

Przewody kanalizacji deszczowej wykonaé stosujac rury lite PVC-U SN8 SDR 34 dla odcinkéw o zagtebieniu
wiekszym niz 1,2 m oraz SN16 dla odcinkéw o zagtebieniu mniejszym niz 1,2 m, taczone na uszczelki
gumowe.

2.2. Materialy

System rur i ksztattek PVC-U SDR 34 o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa EPDM, Scianki lite
(o jednowarstwowej strukturze) z gtadka powierzchnig zewnetrzna. Minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna
wynosi¢ 8kN/m? dla odcinkéw o zagtebieniu wiekszym niz 1,2 m oraz SN16 dla odcinkéw o zagtebieniu
mniejszym niz 1,2 m.

Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy
500 mm z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150. Stosowaé studzienki z monolitycznym dnem, z cze$cig osadowg o gtebokosci
ok. 0,95 m. Stopien zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustow w pasie drogowym i zasyp
wykop6w winien by¢ nie mniejszy niz Is= 0,98.

Na trasie przewodow projektuje sie studzienki rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne zgodne z PN-EN
1917:2004 i PN-B 10729:1999, o monolitycznym dnie, z kregow, wykonane z betonu klasy min. C35/45,
0 nasigkliwo$ci ponizej 5%. Elementy studni taczone ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki,
zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy ztozeniu elementdéw studni wypetnic
zaprawa. Studnie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace. Dno studzienki monolityczne. Nalezy stosowaé kregi
betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo
w dwoch rzedach, w odlegtosci od 250 do 350 mm. Gérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma
i zabezpieczona przed poslizgiem, pokryte warstwg tworzywa sztucznego, wskazane jest, aby tworzywo
pokrywajace stopnie zlazowe wykonane byto w jaskrawym kolorze.

Przy koniecznos$ci wykonania w wykopie dolnej cze$¢ studni ,na mokro” wykonac jg jako monolit z betonu
hydrotechnicznego (kl. C35/45; W-8; F-150). Dno studni rewizyjnych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.
Przejscia przewodéw przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez
$cianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierbwnomiernos¢ osiadania studzienki
kanalizacyjnej i kanatu.

Studnie zwienczy¢ wtazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o gtebokosci osadzenia
w korpusie 50 mm, typu wentylacyjnego. Wtazy osadzic na ptycie pokrywowe] regulujgc wysokos¢
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierScienia dystansowego fgczonego przy pomocy zaprawy
cementowej (nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m).

Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz
1s=0,98.
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2.3. Roboty ziemne

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalern normy PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999
,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do zasadniczych
robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia.
Roboty ziemne oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie
i recznie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania wykopdw z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne i spadki terenu.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $Scianami prostymi
z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
pojego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz zniwelowac.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wdd, wykona¢ ich odwodnienie.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiedniq podsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Grunt na podsypke i obsypke
powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Materiat na podsypke nie powinien:; zawiera¢ czastek
0 wymiarach powyzej 16 mm (piasek nalezy przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych
tamanych materiatow.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic
do ukfadania rur.

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarmistego warstwami grubo$ci 10 — 20 cm, recznie lub mechanicznie. Do zasypu nalezy
uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne.

Po utozeniu przewodu nalezy wykonaC obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiadciwe podparcie ze
wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m
pod poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru
wg wytycznych producenta.

2.4. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu
i utozeniu podsypki nalezy przystapic do ukiadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé
prostoliniowo$¢ osi zardwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

Studzienki z prefabrykatow betonowych nalezy montowa¢ w gotowych i odwodnionych wykopach. Wykona¢
pogtebienie wykopu 0 20 cm, usuniety grunt zastapi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu
C8/10 w proporcji 1:10, mieszanke piaskowo-cementowa zagesci¢ do wartosci 1s=0,98.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT. W przypadku skrzyzowan kanatéw z gazociaggami, kanalizacjg,
i wodociggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez odwieszenie do konstrukciji z bali drewnianych lub stalowych
tasmami badZ trawersami, stosujgc sie Scisle do zalecer gestoréw poszczegolnych sieci.
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2.5. Préba szczelnosci

3.1

3.2.

3.3.

Préby szczelno$ci wykonywaé zgodnie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Szczelnos¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajac sie¢ woda wodociggowa. Instalacja
kanalizacji deszczowej i studzienki powinny gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania bedg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

3. WODOCIAG

Opis og6lny

Projektowany uktad drogowy zwigzany z inwestycja p.n. Przebudowa ulicy Gatczyriskiego w Dobrym Miescie
koliduje z dwoma istniejgcymi hydrantami. Istniejace hydranty zostang zlikwidowane. Nowe hydranty
podziemne DN80 zostang zlokalizowane poza jezdnig i podtaczone do sieci wodociggowej zgodnie
z zataczonymi schematami rysunkowymi. Przed kazdym hydrantem zamontowana zostanie zasuwa DN80
oraz prostka dwukotnierzowa typu FF.

Materiaty

Kazdy zastosowany materiat: rury, ksztattki, faczniki, armatura, materialy potaczeniowe, ktore bedg miaty
kontakt z wodg pitng, muszg posiada¢ atest higieniczny przydatnosci do stosowania w sieciach
wodociggowych wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny oraz zgode wiasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego.

Na sieci stosowaé ksztattki zeliwne (np. kolana, prostki FF), z zeliwa sferoidalnego klasy EN-GJS-400,
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 na ci$nienie PN16, zabezpieczenie
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowa.

Na sieci nalezy stosowaé zasuwy kotnierzowe, zeliwne réwnoprzelotowe, z miekkim uszczelnieniem
o0 zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN 558 GR14 i zabudowie dtugiej zgodnie z PN-EN 558 GR15; ci$nienie
nominalne PN16; gtadki réwny przelot bez gniazda migkkouszczelniajacy klin z oproznieniem, z Zeliwa EN-
GJS-400, pokryty zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 dla PN16; klasa szczelno$ci zasuwy A.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng zgodnie z normg DIN 4056 o $rednicy
min. 150 mm z teleskopowym przedtuzeniem.

Hydranty wykonaé¢ jako nadziemne, z kontrolowanym miejscem tamania, DN80, cinienie robocze max. 16
bar, cato$¢ wykonana z materiatébw odpornych na korozje; gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
epoksydowana, kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16, oznakowanie hydrantéw
zgodnie z PN-EN 14384; ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um.
Wezly wykona¢ zgodnie ze schematem na rysunku.

Istniejacy, unieczynniany odcinek wodociggéw zostanie zlikwidowany i fizycznie usunigty z gruntu.

Uktadanie przewodow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne” oraz PN-B-
10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $Scianami prostymi
o0 szerokosci dna do 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac atestowane
szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
pojego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
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34.

3.5.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz zniwelowac.
Miedzy $ciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg minimum
0,25m. W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wgtebne, np. za pomocg igtofiltrow z usuwaniem wody gruntowej z wykopu.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm. Grunt na podsypke
i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Materiat na podsypke nie powinien:
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 16 mm (piasek nalezy przesiac), byé zmrozony, zawiera¢ ostrych
kamieni lub innych tamanych materiatow.
Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢
do ukfadania rur.
Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm
(po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze
wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi.
Rury obsypywaC zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru. Stopien zageszczenia 1s=0,98. Strefa
ochronna nad rurociggiem wykonana z piasku i zageszczona recznie wynosi 20 cm. Zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20 cm. Do zasypki uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu.
Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60 mm. Stopien
zageszczenia zasypki 1s=0,98.
Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy pod zasuwami i hydrantami, przy zmianach kierunku. Budowa blokéw
oporowych powinna spetnia¢ warunki podane w PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”. Budowa blokdw oporowych powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— wykonanie z betonu C16/20,

—  bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu,

— $ciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos¢ bloku,

— sposéb i rodzaj zabezpieczenia blokow oporowych przed korozja powinien odpowiadaC rodzajowi
i stopniowi agresywno$ci Srodowiska.

Wymiary blokéw oporowych potwierdzi¢ z dostawca / producentem rur i ksztattek.
Zabezpieczenie, oznakowanie

Oznakowaniu podlegaja;

przebieg trasy wodociggowej,
lokalizacja zasuw,
lokalizacja hydrantow.

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek znacznikowych do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych zgodnie z PN-B-09700:1986 stosujac nastepujace rodzaje tablic: H, Z, D. Tablice nalezy
umieszcza¢ na trwatych elementach uzbrojenia terenu lub betonowych stupkach. Nie umieszczac tablic
znacznikowych na drewnianych ptotach, drzewach, stupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w
miejscach zaciemnionych. Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowaé tasmg znacznikowg z wktadka
metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG” utozong nad rurociggiem na wysoko$ci 30 cm (nad obsypka).
Tadma z wktadkg metalowg ma umozliwi¢ lokalizacje przewodu wodociggowego przy pomocy wykrywaczy.
Odcinki tasmy znacznikowej musza by¢ potaczone ze sobg (wktadka metalowa musi zapewnia¢ ciggto$¢
metaliczng).

Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Proby szczelnoci wykonywac zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania
i badania”.

Po zakoriczeniu prac montazowych przewod nalezy przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie znajdowaty sie
zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewoddw. Wodociag nalezy poddaé
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prébie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od ciSnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po
wykonaniu pozytywnym proby rurociagi przeptukaé oraz zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu. Po
zakonczeniu nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody laboratorium posiadajacego akredytacje. Woda
powinna by¢ zgodna z jako$cig wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

4. REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA

Istniejace uzbrojenie: studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz skrzynki zasuw
wodociggowych zostang poddane regulacji wysokosciowej, z dostosowaniem rzednych wilazéw
do projektowanej niwelety drogi.

Podczas regulacji wysoko$ciowej studzienek nalezy zlikwidowaé istniejacq podmuréwke pod wiaz.
Nadbudowe studzienek wykona¢ przy pomocy pierscieni zelbetowych o $rednicy dostosowanej do $rednicy
wiazu @600. Nalezy zastosowac pojedynczy pierscien o odpowiedniej wysokosci. Zastosowano pierscienie
0 $rednicy wewnetrznej 625 mm. Studzienki zwienczy¢ wtazami klasy D400.

W przypadku braku pierscieni odcigzajacych na studniach — nalezy je zamontowac.

Istniejace skrzynki zasuw wodociggowych takze nalezy zniwelowa¢ do wysokosSci projektowanego uktadu
drogowego. Niwelacji zasuw dokonaé poprzez wydtuzenie/ skrécenie trzpienia zasuwy.

5.  UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem robot zapoznac¢ sie z projektem oraz uzgodnieniami.
o Wykonawcg moze by¢ wytacznie osoba posiadajaca uprawnienia do wykonawstwa sieci wod-kan.

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

o Nalezy stosowac¢ tylko atestowane materiaty.

e Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 3, 9.

o Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
¢ Dokumenty formalno-prawne znajduja si¢ tomie dotyczacym zagospodarowania terenu.

Projektowat:
mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWQS/12
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Il. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe
c IV mgr inz. Maciej Potrzebowski
. 80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30
civpro_biuro@outlook.com, tel. 601-841-525

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14,
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 61 61 314
fax. 89 6161 443
e-mail: urzad.miasta@dobremiasto.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa ulicy Gatczynskiego w Dobrym Miescie

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewddztwa warminisko-mazurskiego, powiat olsztyriski, Gmina Dobre Miasto
Jednostka ewidencyjna: M. Dobre Miasto [281403_4]

Obreb: M. Dobre Miasto , dziatki: 15/15, 15/28

Nazwa opracowania, ktérego dotyczy informacja BIOZ
Branza Sanitarna
Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zawarto$¢ opracowania INFORMACJA BIOZ

Strona tytutowa

Czes¢ opisowa:

1.0 Zakres robo¢t dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

7.0 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajacq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8.0 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych nalezy przechowywac w biurze
kierownika budowy (barakow6z lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

Funkcja: Imig i nazwisko: Podpis:

mgr inz. Rafat Malinowski

Projektant nr upr. POM/0244/PWQS/12
INSTAL-SANIT, ul. Nowe Ogrody 37B/18, 80-803 Gdarisk
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Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1.0 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow

— Wykonanie rob6t zgodnie z cze$cig rysunkowa, i opisowq

— Wykonanie robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej

— Wykonanie rob6t zwigzanych z likwidacjq istniejacych sieci

— Zdjecie warstwy gleby na terenie przeznaczonym pod inwestycje,

— Zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod budowe wraz z infrastrukturg podziemng i nadziemng

oraz zabezpieczeniem wykopow,
— Wykonanie prob na ci$nienie, montaz urzadzen

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Uzbrojenie podziemne, zgodnie z mapg do celdw projektowych, jest istniejgce. Elementy projektowane
0znaczono ha planie zagospodarowania terenu.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— ruch samochodowy na drogach;

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych i teletechnicznych;

— gazociggi $redniego i niskiego ci$nienia.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
1. Istniejace gazociagi, linie energetyczne i teletechniczne zlokalizowane w poblizu budowanych obiektow:
— zagrozenie wybuchowe,
— zagrozenie pozarowe,
— Zzagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku niezachowania stref bezpieczenstwa.
Poza sytuacjg awaryjng nie wystepuja.

2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

— zagrozenie obsuwami ziemi przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci do 2 m;

— zagrozenie wynikajace z prowadzenia robot montazowych rurociggéw w bezpo$rednim sasiedztwie
napowietrznych linii energetycznych przy uzyciu dzwigu;

— zagrozenia upadkiem z wysokoSci podczas wykonywania wszystkich robot powyzej 1 m
od powierzchni ziemi;

— zagrozenia od spadajacych przedmiotdw z wysokoSci;

— zagrozenia pradem elektrycznym od elektronarzedzi;

— transport i roztadunek rur;

— préby wytrzymato$ci rurociggow;

— ruch samochodowy na drogach;

— ruch pojazdow budowlanych;

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m;

— utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektow i terenu w rejonie budowy
dla mieszkancow i uzytkownikow tych obiektow.
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5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia
— nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywac sie wzdtuz ulicy,
— $ciany pionowe wykopow nalezy umocni¢ szalunkiem,
— wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem
i grozace porazeniem,
— odcinek drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogdine przeszkolenie z zakresu BHP.
W szczegolnoSci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym
ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktdrych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania
zagrozenia, w zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robot i usngé przyczyne
zagrozenia!

7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach i przylaczach sg pracami gazoniebezpiecznymi i wymagajq
sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Prace gazoniebezpieczne mogg wykonywac
tylko firmy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
,W sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. ,Kodeks
Pracy” ze zmianami w szczegdlno$ci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatdw powinno odbywaé sie w sposdb nieutrudniajacy ewakuacji w przypadku
wystapienia zagrozenia.
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Nalezy wydzieli¢, oznaczy€ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktorych wystepuje
zagrozenie dla pracownikdw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa
zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego pierwszej
pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu rob6t tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z specjalistycznych $rodkéow
ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Szczegblowe zasady stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sq min. W obwieszczeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczer stanowisk
na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdinoSci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonac przed rozpoczeciem robdt w zakresie:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2. Wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elektryczne;.

4. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wtasciwej wentylacii

7. Zapewnienia tacznosci telefonicznej

8. Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem. Wszystkie roboty
instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP
i warunkow technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

8.0 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych nalezy przechowywaé w biurze kierownika budowy (barakow6z lub kontener)
zZlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazone w apteczke
pierwszej pomocy.
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Ill. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt

ot. Przebudowa ulicy Gatczynskiego w Dobrym Miescie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Rafat Malinowski ;Eg],cl%gi 4/PWOS/12
Sanitarna
Sprawdzajacy mgr inZ. Tomasz Makarski ;%1&%223/%03/12

Data opracowania: 10/2019
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525
2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE

ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH

POMORCLKA OKREGOWA
1ZBA INZYAIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 5 0

)

Sl Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 272/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL. MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.05.1981 r. w Piszu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robSt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgéé.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com

REGON: 221044510 NIP: 5832860750

tel. 601-841-525

Pan Rafal Malinowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro_|ektowama sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklego

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

wej Komxalmkaujnq

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEI’RZEWODNICZACY

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Malinowski

83-000 Pruszez Gdanski, ul. Mlodziezowa 2
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
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%{ BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze werytikacyjnym:

POM-X21-HLP-AYK *

Pan Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0025/13

adres zamieszkania ul. Mtodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledemn skutkow prawnych dokumentom opat zunyin podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci denych w ninie/szym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierdw Dudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

PCMORILKA OKREGOWA
1ZBA IJZY.wicROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

PR SRR Gdatisk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

~

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budowniclwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 7ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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maciej.potrzebowski@gmail.com
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Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadancj specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnodei  instalacyjnej w  zakresie

sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra I'ransportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wihasciwych urzadzen

w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie [4 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krystian Makarski

R0-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9h/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nedzoru Budowlanego

4.aa

PRZEWODNICZACY
Okrggo I Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
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Zaswiadczenie

o numerze werytikacyjnym:

POM-MZU-8WW-TMF *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/15/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiadz wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opalrconym podpisarmi wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci denych w ninie/szym zaswiadczeniu mozna sprewdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZzynieréw
Budownictwa.
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IV. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

ZAKEAD U

przylac

W e
UG WODNYCH {
7 0.0,

18, 11-040 Dobre Miasto

s SN Dobre Miasto, dnia 08.08.2019 1.

175, NIFP 739-32:504

Nasz znak: ZUW 703/74/2019

Urzad Miejski w Dobrym Miescie
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01.08.2019 w sprawie wydania warunkéw technicznych
zenia do sieci kanalizacji deszczowej, Zaklad Ustug Wodnych Sp. 0.0. w Dobrym Miescie

informuje, ze odprowadzenic wod opadowych i roztopowych dla nieruchomosei potozonych w
Dobrym Miescie, przy ul. Galczynskiego (dzialki oznaczone geodezyjnie Nr 15/28, 15/15 obreb 3
w Dobrym Mieécie) nalezy projektowaé wedlug nastepujacych zasad:

1:

Budowa sieci wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowa¢ i wybudowaé do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej o $rednicy 315 mm polozonej w ul. Kopernika Dz. nr 15/15, poprzez wpigcie do
istnicjgcej studni kanalizacji deszczowej o rzednych: g — 94,84; d — 91,86, oraz do
istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzednych: g — 93.,45; d — 92,19 usytuowancj w
ulicy Galczynskiego oznaczonej geodezyjnie jako Dz. nr 15/28. Nalezy uwzgledni¢ spadki
terenu.

Projekt techniczny w 2 egz. nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w Zakladzie Ustug Wodnych
Sp. z o.0..

Termin rozpoczgeia prac zwigzanych z budowa i podlaczeniem do studni rewizyjnych sieci
kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic¢ na 7 dni przed rozpoczeciem prac z ZUW Sp. z 0.0.
w Dobrym Miescie.

Zakonczone prace zglosi¢ do odbioru czgéciowego w otwartym wykopie.

Podstawg do odbioru koncowego jest wykonanie sieci zgodnie z dokumentacjg techniczna,
przedlozenie inwentaryzacji powykonawczej oraz wyniku z monitoringu kamerg
inspekeyjng sieci i przylaczy kanalizacji deszczowe;.

Wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawno$¢ techniczng wybudowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie dwoch lat od daty wydania.

PREZESWARZADU

|
/\’quM 2ewWoiny
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan sytuacyjny Skala 1:500
Rys. 2 Profile kanalizacji deszczowej Skala 1:100/500
Rys. 3 Schematy weztéw wodociggowych
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