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Zagtebienie dna kanatu [m] « pa] it o ks e N 2 S o pod * Qe A
Srednica, materiat @315 PVC U @200 Pye'U @200 PyCc U @200 Pye'U @250 PVC U 3200 PV
Spadek i=0.3% i=2.0% i2.0% i=2.0% i=2.0% i=2.0%
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Skala: Pionowa 1:100, Pozioma 1:500
CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe
L E G E N DA ( CIV \ mgr inz. Maciej Potrzebowski
_ 80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30
UWAGI: maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525
. . I . - . N e TEREN ISTNIEJACY
1. Domys$Iinym materiatem na przewody grawitacyjne utozone wykopowo sg rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U lite.
2. Glebokos¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sig z tym, ze w rzeczywisto$ci wystgpig odstgpstwa od podanych lokalizacji i gtgbokosci, - Przebudowa ulicy Gatczvnskiego w Dobrym Miescie
ktére przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru. TEREN PROJEKTOWANY Zadanie/Obiekt y y g y
Gtebokos¢ posadowienia obliczono metodg interpolacji wykorzystujgc podane rzedne studzienek i przewodéw na mapie do celéw projektowych.
3. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne PRZEWOD KANALIZACUI ) B i i . ) i
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia. DESZCZOWEJ Adres Woj.: warminsko-mazurskie  Powiat: olsztyfiski  Gmina: Dobre Miasto
R . . . . . . . . . o . K i Stadium projektu
4. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela, Inwestor Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia. Nozwa - - - - PBiW
5. Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie. N TO?U i Projekt Architektoniczno-Budowlany | Wykonawezy —
. . ranza
6. Rzedne istniejgcych wtazéw i studni poddaé regulacji wysokosciowej do projektowanego terenu. oapzrggové%zial Branza sanitarna Sanit
anitarna

Tytut rysunku

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zespdt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Projektowat mgr inz. Rafat MALINOWSKI POM/0244/PWOS/12 10/2019
Rysnr:
Sprawdzit mgr inz. Tomasz MAKARSKI | POM/0243/PW0S/12 2
Skal
Opracowala inz. Agata KORCZAK 1:100/500




