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Projektowane oswietlenie

solarne

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Id : GD-1.6642.1.2578.2019

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie SKALA T : 500
Powiat : olsztynski

Gmina /Miasto : 281403_4 MIASTO DOBRE MIASTO

Obr@b/: 0003 iR
Arkusz : 7212060711

Dziatka : 15/28

Uklad poziomy : 2000/7

Uktad wysokosciowy : Kronsztadt 86
Granice opracowania

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
mnych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
byly zgloszone do inwentarvzacji lub o

ktorvch brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
Uwagal Mapa zostata wykonana bez
ustalania, czy w granicach dziatek
ewidencyjnych w zasiegu aktualizacji
grunty nie zostaly obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi.

Legenda:

kolorem zielonym- oznaczono granice whiesione = mapy
ewidencyjnej, ktére nie majg ustalonego stanu prawnego
oraz nie spelniajg wymogow standarddw technieznyeh.

W granicach opracowania wystepuja
znaki geodezyjne podlegajace ochronie
na podstawie art. 15 ust.1

ustawy z dnia 17.V.1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.1989 Nr30 poz.163 z péz. zm.)
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LEGENDA:
PROJEKTOWANA JEZDNIA
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

PROJEKTOWANA JEZDNIA )
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (Z ROZBIORKI)

STNIEJACA JEZDNIA DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ

|
| NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (Z ROZBIORKI)

]

PROJEKTOWANE ZJAZDY
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

PROJEKTOWANE CHODNIKI
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE WYSTAJACE 15x30x100cm;

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE WTOPIONE 15x30x100cm; h=2cm

| PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE 8x30x100
D]]] | PROJEKTOWANE. WPUSTY DESZCZOWE

1“‘“.9 %

| PROJEKTOWANE SPADKI

| PROJEKTOWANE RURY OSLONOWE - TELETECHNIKA

—

| PROJEKTOWANE RURY OSLONOWE - ELEKTROENERGETYKA

BRANZA SANITARNA

El PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
| PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
El PROJEKTOWANE PRZEWODY WODOCIAGOWE

HP1 ® |PROJEKTOWANE. HYDRANTY PODDZIEMNE DN80

OSWIETLENIE ULICZNE

WYS. PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE SOLARNE
O@ | NA SLUPACH 7m, Wysiegnik m

kat nachylenia wysiegnika 0 stopni

Stata Organizacja Ruchu

v v |

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE

OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI

OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE

OZNAKOWANIE POZIOME ISTNIEJACE

OZNAKOWANIE POZIOME DO LIKWIDACJI

(b CIVvi

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe

mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30

maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

Zadanie/Obiekt

Przebudowa ul. Gatczynskiego w Dobrym Miescie

Adres

Woj.: warminsko-mazurskie ~ Powiat: olsztynski Gmina: Dobre Miasto

Inwestor

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

Stadium projektu
P.B.iW.

Nazwa
Tomu

Opracowanie Zwiazane

Rys. nr.

Nazwa Teczki/
opracowania

Stata Organizacja Ruchu

Skala
1: 500

Tytut rysunku

PLAN SYTUACYJINY

Data opracowania

10/2019

Zespot projektowy

imie i nazwisko nr uprawnien podpis

branza

Opracowat

technik Marcin Potrzebowski




