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A.CZESC OPISOWA
I.  OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2,

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Dobre Miasto, na podstawie umowy zawartej pomigdzy
Inwestorem, a Wykonawca - biurem projektowym CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej
Potrzebowski, 80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30.

Przedmiot opracowania

W ramach inwestycji ,Przebudowa ulicy Gatczynskiego w Dobrym Miescie” planuje sie budowe drogi gminnej,
odwodnienia drogi oraz o$wietlenia solarnego drogi.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Statej Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie:
» Przebudowa ul. Gatczynskiego w Dobrym Miescie oraz zwigzane z powyzszym:
= budowa nowej nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego;
»  budowa zjazdow indywidualnych;
= budowa podziemnego systemu odwodnienia — kanalizacji deszczowej;
= budowa os$wietlenia solarnego
= usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa;
= wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego;

Lokalizacja inwestyciji
Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warmifisko-mazurskim, powiecie olsztyriskim, w
gminie Dobre Miasto, w miejscowosci Dobre Miasto.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :
Jednostka ewidencyjna: 281403_4 Miasto Dobre Miasto.
Obreb: 0003 Dziatki: 15/15, 15/28

Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkaricéw oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Etapy realizacji inwestyc;ji
Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. STAN ISTNIEJACY

Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Droga gminna ul. Gafczynskiego w miejscowosci Dobre Miasto jest drogg obstugujacymi gtownie
mieszkancow. Odbywa sie na niej ruch pojazddw osobowych i ruch pieszy, a takze pojazdéw uzytecznosci
publicznej — $mieciarek.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

» Ulica Gatczynskiego (Klasa D)
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2.3.

24,

Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekrdj jednojezdniowy, szerokos¢ jezdni wynosi 5 m.
Nawierzchnie stanowi grunt rodzimy ulepszony.

Obszar przylegty do ulicy stanowi teren zabudowany. Jest to gtéwnie zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduja sie:
= siec kanalizacji deszczowej;
sie¢ kanalizacyjna sanitarna;
sie¢ wodociggowa;
sie¢ gazowa;
siec elektroenergetyczna kablowa;
siec teletechniczna;

Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :
Ulica Gatczynskiego:
* nawierzchnia jezdni jest zdeformowana, po intensywnych opadach atmosferycznych tworza sie
zastoiska wody, ktdre w znacznej mierze utrudniajg przejazd.
W nawierzchni wystepuija liczne ubytki i wyboje.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikow wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejace podioze gruntowe
pod przedmiotowq inwestycje zakwalifikowano do grupy no$nosci G1.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie inwestycji stwierdzono nasypy budowlane z pospotek oraz
$rednio zageszczone piaski Srednie.

Wedtug klasyfikacji z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430) warunki wodne sg dobre. W Zadnym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Szczegbtowe informacje na temat budowy geologicznej podioza znajdujg sie w Dokumentaciji Geotechnicznej.

MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Dobre Miasto a firmg CIVPRO Ustugi Projektowo

Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

[2].  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca

2002r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5].  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6].  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729).

[7]. Wizjalokalna

[8]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[10]. Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel
Kochanowski
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4, STALA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Opis docelowej organizacji ruchu

Zgodnie z opracowanym ukfadem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla
przedmiotowej ulicy. Statg organizacje ruchu przedstawiono w TOM Il, Teczka 1 - Stata Organizacja Ruchu
czesci graficznej opracowania.

4.2. Inwentaryzacja oznakowania

Istniejace oznakowanie pionowe zostato zinwentaryzowane i przedstawione w TOM I, Teczka 1 - Stata
Organizacja Ruchu czesci graficznej opracowania. Istniejace oznakowanie oznaczone jako do usunigcia,
pionowe nalezy zdemontowacé, poziome zlikwidowac.

4.3. Oznakowanie pionowe
Tarcze znakéw winne by¢ wielkosci $redniej(S) z folig typu II.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowaC na wysokoSci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m od
nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5m.
Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku.

Doktadna lokalizacje oznakowania pionowego przedstawiono w TOM Il, Teczka 1 — Stata Organizacja Ruchu
czesci graficznej opracowania.

Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w pkt. 5.1. niniejszego opracowania

4.4. Oznakowanie poziome

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos¢ te nalezy wykonaé
metodami bezinwazyjnymi:

- za pomocg $rutownicy

- za pomocg strumienia wody pod ci$nieniem (waterblasting)

Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego moze odbywac sie obiema metodami. Usuniecie oznakowania
grubowarstwowego nalezy wykona¢ wodg pod cisnieniem.

Wszystkie linie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jako linie grubowarstwowe w celu podwyzszenia
trwato$ci, widzialno$ci w nocy i widzialnosci na mokro.

Oznakowanie poziome wykona¢ masg chemoutwardzalng do naktadania, grubowarstwowe o okresie trwatoSci
4 |at zgodnie z [5].

Doktadng lokalizacje oznakowania poziomego przedstawiono w TOM Il, Teczka 1 - Stata Organizacja Ruchu
czesci graficznej opracowania.

Zestawienie oznakowania poziomego podano w tabeli w pkt. 5.2. niniejszego opracowania
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5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

5.1. Zestawienie oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
A-7 Projektowane 1
D-1 Projektowane 4
A-7 Istniejgce 1
D-4b Istniejace 2
D-4a Istniejgce 1
D-6 Istniejgce 2
RAZEM Projektowane 5
RAZEM Istniejace 6
Konstrukcje wsporcze
Nazwa Stan Szt.

Stupek Projektowane

Stupek Istniejace

5.2. Zestawienie oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Di.[m] /Pow [m?] /Szt. | Pow. mal. [m?]
P-13 Projektowane [18.78 m 4.93
P-14 Istniejgce 6.28 m 2.36
P-10 Istniejgce 6.24 m 12
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5.3. Posadowienie znakéw w gruncie
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Rys. 1. Rysunek montazowy znakow pionowych
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Dokrecic sruby

Dokrecié sruby
Fnak ustawic w osi ohwon:

- ustawic pion shapka.
- zala¢ befonem B20.

Wykopac otwor o wynuarach
0 200%200% 7001

Kotwa

Rys. 4. Mocowanie pionowego znaku drogowego

Procedura mocowania znaku na stupku przebiega nastepujaco:

- nalozy¢ obejme na stupek tak. aby poruszal sie suwliwie,

- poluzowaé sruby laczace podkladke z elementem profilowym uchwytu,
- nasunac uchwyt na zagieta krawed# znaku drogowego,

- wyznaczy¢ pionowg 0$ symetrii znaku,

- dokrecié sruby.
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Fundament

Stupek stalowy ocynkowany musi by¢ zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami. Producent zaleca wykonanie fundamentu
o wymiarach 20 em x 20 em x 70 em, ale wymiary wzaleznione 53 od rodzaju podloza,

700

o

00_ 200

i
T

Rys. 2. Wymiary fundamentu

5.4. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania kwiecien 2020 r.

Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:

Opracowat Technik Marcin Potrzebowski

Data opracowania
10/2019
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/ Obiekt budowl.
Przebudowa ulicy Gatczyrniskiego w Dobrym Miescie

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
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Nazwa tomu:
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Nazwa teczki / Nazwa opracowania:
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Branza:
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Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnien:
Opracowal Technik Marcin Potrzebowski
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki:
10/2019 ]

Podpis:
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B. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 Plan Orientacyjny Skala 1:10 000
Rys. 2 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
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