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Data opracowaniaData opracowania
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Projekt Architektoniczno-Budowlany i WykonawczyProjekt Architektoniczno-Budowlany i Wykonawczy

33

SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCHSCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH
SanitarnaSanitarna

Branża sanitarnaBranża sanitarna

inż. Agata KORCZAKinż. Agata KORCZAK

mgr inż. Rafał MALINOWSKImgr inż. Rafał MALINOWSKI

mgr inż. Tomasz MAKARSKImgr inż. Tomasz MAKARSKI POM/0243/PWOS/12POM/0243/PWOS/12

POM/0244/PWOS/12POM/0244/PWOS/12

CIVPRO Usługi Projektowo PomiaroweCIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe
mgr inż. Maciej Potrzebowskimgr inż. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdańsk, ul. Potęgowska 6/3080-174 Gdańsk, ul. Potęgowska 6/30
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

hydrant podziemny DN 80hydrant podziemny DN 80

istn. Ø90istn. Ø90 istn. Ø90istn. Ø90

WĘZEŁ W1WĘZEŁ W1

trójnik równoprzelotowytrójnik równoprzelotowy
 żeliwny kołnierzowy DN 80 żeliwny kołnierzowy DN 80

zasuwa kołnierzowa z miękkimzasuwa kołnierzowa z miękkim
doszczelnieniem DN 80doszczelnieniem DN 80
połączenie dwukołnierzowe żel. FF DN 80połączenie dwukołnierzowe żel. FF DN 80
L=1,0 mL=1,0 m

połączenie rurowo-kołnierzowe do rurpołączenie rurowo-kołnierzowe do rur
tworzywowychtworzywowych DN 80 (Ø 90 PE)DN 80 (Ø 90 PE)

hydrant podziemny DN 80hydrant podziemny DN 80

istn. Ø90istn. Ø90 istn. Ø90istn. Ø90

WĘZEŁ W2WĘZEŁ W2

zasuwa kołnierzowa z miękkimzasuwa kołnierzowa z miękkim
doszczelnieniem DN 80doszczelnieniem DN 80

Ø90 PEØ90 PE
L~2,3 mL~2,3 m

połączenie rurowo-kołnierzowe do rurpołączenie rurowo-kołnierzowe do rur
tworzywowychtworzywowych DN 80 (Ø 90 PE)DN 80 (Ø 90 PE)

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre MiastoGmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

Woj.: warmińsko-mazurskie     Powiat: olsztyński    Gmina: Dobre MiastoWoj.: warmińsko-mazurskie     Powiat: olsztyński    Gmina: Dobre Miasto

Przebudowa ulicy Gałczyńskiego w Dobrym MieściePrzebudowa ulicy Gałczyńskiego w Dobrym Mieście

trójnik równoprzelotowytrójnik równoprzelotowy
żeliwny kołnierzowy DN 80żeliwny kołnierzowy DN 80

połączenie rurowo-kołnierzowe do rurpołączenie rurowo-kołnierzowe do rur
tworzywowychtworzywowych DN 80 (Ø 90 PE)DN 80 (Ø 90 PE)


