kosztorys inwestorski ulGatczyriskiego DM drogowa 208$1AZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz | Razem
Roboty przygotowawcze
1|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. |km
d.1j0104-03
0,244 km 0.24
RAZEM 0.24
2IKNNR 1 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1j0111-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1)0101-05
1 szt. 1.00)
RAZEM 1.00
4KSNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do15km. mp
d.1|0103-01 ana-
logia
0,3 mp 0.30)
RAZEM 0.30
5KSNR 1 \Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1|0103-03
0,77 mp 0.77,
RAZEM 0.77]
6|KSNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 15km. mp
d.1|0103-02 ana-
logia
0,28 mp 0.28
RAZEM 0.28
7IKNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
0,28 m3 0.28
RAZEM 0.28
8KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
0,28 m3 0.28
RAZEM 0.28
Roboty rozbiérkowe
9IKNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej betonowej gr 8 cm m?2
d.2|0807-01 ana- ‘ : :
logia
120,3 m?2 120.30
RAZEM 120.30
10|KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej betonowej gr 6 cm m2
d.2/0807-01 ana-
logia
8,3 m?2 8.30]
RAZEM 8.30
11|KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp+{m?2
d.2|0805-07 ce cementowo-piaskowej
4,36 m?2 4.36)
RAZEM 4.36
12|[KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm cm mechanicznie - krotno$¢ 1,34 [m?2
d.2|0802-02
68 m?2 68.00]
RAZEM 68.00
13KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.2(0802-02
12,66 m?2 12.66
RAZEM 12.66|
14KSNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2|0806-02
54 m 54.00]
RAZEM 54.00
15|KSNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- [m
d.2|0806-08 wej
18 m 18.00
RAZEM 18.00
16|KNNR 1 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.2|0221-07 legtos¢ do 1 km
analogia
28,058 m3 28.06
RAZEM 28.06
16'KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu samochodami samowytadow- [m3
d.2|0208-02 czymi ponad 1 km - krotno$¢ 14 - do 15 km wraz z utylizacjg
28,058 m3 28.06
RAZEM 28.06

Roboty ziemne
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17|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3|0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- usuniecie warstwy
humusu gr 10 cm, - humus do wykorzystania na odktad
81,03 m3 81.03
RAZEM 81.03
18KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
435,37 m3 435.37]
RAZEM 435.37
181KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
d.3/0204-03 naw.utwardz.(kat.gr. I-Il) - krotno$¢ 14 - do 15 km
435,37 m3 435.37|
RAZEM 435.37
19KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-02 kat. IV - z materiatu dowiezionego - zatozono pospoétke
71,96 m3 71.96
RAZEM 71.96
Podbudowy
20|KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1412,123 m?2 1412.12
RAZEM 1412.12
21|KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm po zageszczeniu, |m?2
d.4/0113-03 kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm C50/30
1380,028 m?2 1380.03
RAZEM 1380.03]
22|KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm KELSM 0-31,5 mm  [m2
d.40113-05 C50/30
84,395 m?2 84.40
RAZEM 84.40
23KSNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.4/0112-06
1380 m?2 1380.00
RAZEM 1380.00
Roboty nawierzchniowe
24KSNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cemen-|m?
d.5/0502-03 towo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka rozbiérkowa
128,6 m?2 128.60
RAZEM 128.60
25KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cemen-|m?
d.5/0502-03 towo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara fazowana
1172,013 m?2 1172.01
RAZEM 1172.01
26|KSNR 6 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem kostka kolorowa fazowana
163,810 m?2 163.81
RAZEM 163.81
Elementy jezdni i zjazdow
27|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na fawie betonowej B15 z oporem|m
d.6|0404-05
98 m 98.00]
RAZEM 98.00
28IKNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejjm
d.6/0403-03
597 m 597.00
RAZEM 597.00
29KNR 2-31 t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
45,175 m3 45.18
RAZEM 45.18
Oswietlenie drogowe
30KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.dojm3
d.7|0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)- pod fundament i baterie aku-
mulatoréw
8,32 m3 8.32
RAZEM 8.32
31lkalkulacja wtaiMontaz o$wietlenia solarnego , z fundamentem prefabrykowanym - Lampa so- [szt
d.7|sna larna typu LSU 1001 na stupach 7m , wysiegnik 1m, kat nachylenia wysiegnika
stopni, moc oprawy 38W, 2 panele, 2 akumulatory, posadowione na fundamen
cie betonowym prefabrykowanym -f150/f160
8 szt 8.00]
| RAZEM 8.00
Oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu
32|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8|0702-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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33KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.80702-04 pow. do 0.3 m2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
34KSNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg chemoutwardzalna- linie [m?
d.80705-02 segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
Roboty wykonczeniowe
35KNNRW 9/  |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych , rury ochronne dwudzielne |m
d.9814/1 analo- |A 110 PS Arot PS, fi 110 mm
gia
77 m 77.00
RAZEM 77.00
36[KNNRW 9/  |Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych , rury ochronne dwu- |m
d.9814/1 analo- |dzielne A 110 PS Arot PS, fi 110 mm
gia
65 m 65.00
RAZEM 65.00]
37|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.9/0403-01
810 m?2 810.00
RAZEM 810.00]
37KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu- .krotim?2
d.9|0403-02 no$¢ 5 do 5cm
810 m?2 810.00
RAZEM 810.00]




