Kanalizacja deszczowa ul Gatczynskiego DM 2021 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz | Razem
Kanalizacja deszczowa
Odcinek sieci KD Dn315 i Dn 250
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.1)0119-03
0,14 km 0.14]
RAZEM 0.14
2|KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-{m3
d.1.1/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
175,39 m3 175.39
RAZEM 175.39
3KNR 2-01 \Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-05 kat.lI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
m
19.49 m3 19.49
RAZEM 19.49
4KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.10417-01
100 m 100.00
RAZEM 100.00
5|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1/0417-02
100 m 100.00
RAZEM 100.00
6|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.10416-01
1 m3 1.00]
RAZEM 1.00]
7KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.1|0416-03
1 m3 1.00
RAZEM 1.00]
8KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m?2
d.1.1|0103-02
139,2 m?2 139.20]
RAZEM 139.20
9KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérka
Zabezpieczenie $cian wykopow.
389,76 : m?2 389.76
RAZEM 389.76
10KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11]KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.1{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
20,88 m3 20.88
RAZEM 20.88
13KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurocigg i studnie
20,88 m3 20.88
RAZEM 20.88]
14[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1|0408-05
127,3 m 127.30
RAZEM 127.30
15KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U litych SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.1/0408-04
11,9 m 11.90
RAZEM 11.90]
16|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.1.1/0513-03 gtebok. 3m
6 stud. 6.00
| RAZEM 6.00
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie- dennica betono- [szt
d.1.1/0513-08 wa osadnikowa o $ér. 1200 mm H=500 mm
6 szt 6.00
| RAZEM 6.00]
18|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- [szt.
d.1.1)0208-01 boscido 10 cm
12 szt. 12.00
| RAZEM 12.00
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19KNR-W 4-01 |[Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i écianach przy |[szt.
d.1.1)0206-01 gtebokoéci do 10 cm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
20|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubo$ci do 15 cm dla rurociagéw o $r. przej-
d.1.12017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przej$ciowa dla rur o $r. 315 mm
10 przej- 10.00
Scie
RAZEM 10.00
21|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o $r. przej-
d.1.12017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przej$ciowa dla rur o ér. 250 mm
2 przej- 2.00]
Scie
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1)0706-04 préb.
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.1|0501-08 Obsypka gr. 20 cm
27,84 m3 27.84
RAZEM 27.84
24IKNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
27,84 m3 27.84
RAZEM 27.84]
25KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1]0230-01 m w gruncie kat. I-lll
146,16 m3 146.16)
RAZEM 146.16)
26|KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0228-03
146,16 m3 146.16
RAZEM 146.16]
27KNR-W 4-01 (Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Ill) [m3
d.1.1/0109-02
20,88 m3 20.88
RAZEM 20.88]
28KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1|0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
20,88 m3 20.88
RAZEM 20.88
29 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.1.1fanaliza indywi
dualna
20,88 m3 20.88
RAZEM 20.88
Przylacza wpustéw deszczowych
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.2/0119-03
0,02 km 0.02
RAZEM 0.02
31|KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-m3
d.1.20217-04 ktad w gruncie kat.lll
27,7 m3 27.70]
RAZEM 27.70
32KNR 2-01 \Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.2/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do
1.5m
3,08 m3 3.08
RAZEM 3.08
33|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
20 m 20.00|
RAZEM 20.00
34|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2|0417-02
20 m 20.00|
RAZEM 20.00
35KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza. m2
d.1.2/0103-02
23,6 m?2 23.60
RAZEM 23.60
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36/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gleb.do |m?2
d.1.20321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbi6rka
Zabezpieczenie $cian wykopow.
61,56 m?2 61.56
RAZEM 61.56)
37|[KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.211101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
3,54 m3 3.54
RAZEM 3.54]
38KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
3,54 m3 3.54
RAZEM 3.54
39IKNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U litych SN8 tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
23,6 m 23.60
RAZEM 23.60
40[KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem H=0,95m. |[szt.
d.1.2/0524-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- [szt.
d.1.2/0208-01 boscido 10 cm
8 szt. 8.00
| RAZEM 8.00
42IKNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.2/0206-01 gtebokosci do 10 cm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00]
43KNNR 4 Przej$cia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggow o $r. przej-
d.1.2)2017-03 150-200 mm Scie
Systemowa tuleja przej$ciowa dla rur o $r. 200 mm
8 przej- 8.00]
Scie
RAZEM 8.00
44KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.2/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
4,72 m3 4.72
RAZEM 4.72
45KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1.2/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
4,72 m3 4.72
RAZEM 4.72)
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2/0230-01 m w gruncie kat. I-ll
22,52 m3 22.52
RAZEM 22.52
47|KNR-W 2-01 (Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2/0228-03
22,52 m3 22.52
RAZEM 22.52,
48KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1.2/0109-02
3,54 m3 3.54
RAZEM 3.54
49KNR-W 4-01 |Wywobz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
3,54 m3 3.54
RAZEM 3.54
50 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.1.2)analiza indywi
dualna
3,54 m3 3.54
RAZEM 3.54]
Wodociag
51|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2|0119-03 (6m wodociag + przyjeto 4m przebudowa hydrantu)
0,01 km 0.01
RAZEM 0.01
52KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od{m3
d.2|0217-04 ktad w gruncie kat.lll
10,26 m3 10.26
RAZEM 10.26
53|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$é do 3
m
1,14 m3 1.14
RAZEM 1.14
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54|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.20417-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
5 m 5.00
RAZEM 5.00
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m2
d.2|0103-02
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
57/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiorkg
Zabezpieczenie $cian wykopdw.
21,6 m?2 21.60
RAZEM 21.60
58KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu o $r. 90 mm m
d.2|0124-07
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR 4-051 Demontaz hydrantu o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2|0227-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 4-051  [Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obudotkpl.
d.2/0221-01 wag
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2[1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
; m3 0.90
RAZEM 0.90
62|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l m3
d.2/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
0,9 m3 0.90
RAZEM 0.90
63|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.20109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2,3 m 2.30
RAZEM 2.30
64|KNR-W 2-18 |(Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nominalnej|szt
d.2|0114-02 80 mm
analogia Potaczenie rurowo-rurowe DN8O
6 szt 6.00
| RAZEM 6.00
65KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci§nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2|0114-02 Trojnik DN80/80/80
analogia
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
66|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. nominalnejszt
d.2|0114-02 80 mm
analogia Prostka FF DN80
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00]
67|[KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. nominalnej|szt
d.2|0114-02 80 mm
analogia Kolano N DN80
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
68KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm. kpl.
d.2|0205-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69IKNR-W 2-18 [Hydrant nadziemny, przeciwzatamaniowy, gérna cze$c¢ z zeliwa sferoidalnego, |kpl.
d.2)0219-01 ze wszelkich stron pokryta fluidyzacyjng zywicg epoksydowg, kotnierze zwymiar
analogia rowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, tlok uszczelniajacy z zawulkanizowa
ng powtoka elastomerowg (z EP
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
70[KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2|0708-01 m
analogia
1 odc.200 1.00
m
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RAZEM 1.00
71KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $§r.nominalnej do 150 mm o0dc.200
d.2|0707-01 m
analogia
1 odc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych o ér.nominalnej 90-110 mm  |200m -
d.2|0704-01 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
73 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany os$rodek laboratoryjny. kpl
d.2janaliza indywi
dual
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
74[KNR-W 2-18 |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 -  |m3
d.2|0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw i hydrantow
0,2 m3 0.20
RAZEM 0.20
75KNR-W 2-19 [Oznakowanie trasy wodociggu tabliczka Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
76|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi ta§mg z tworzywa sztuczne-|m
d.2|0102-01 go
6 m 6.00
RAZEM 6.00
77|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.20501-08 Obsypka gr. 20 cm
12 m3 1.20]
RAZEM 1.20
78KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
1,2 m3 1.20
RAZEM 1.20
79KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
9,3 m3 9.30
RAZEM 9.30
80|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2|0228-03
9.3 m3 9.30
RAZEM 9.30
81KNR-W 4-01 |Wywbz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) [m3
d.2|0109-02
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
82KNR-W 4-01 (\Wywbz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.20109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
; m3 0.90
RAZEM 0.90
83 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.2fanaliza indywi
dualna
0,9 m3 0.90
RAZEM 0.90
84KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow rozbiérkowych na [m3
d.20109-19 odlegto$¢ 1 km
0,20 m3 0.20
RAZEM 0.20
85KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkowych na |m3
d.2[0109-20 kazdy nastepny 1 km
Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
0,20 m3 0.20
RAZEM 0.20
86|kalkulacja wtafUtylizacja materiatow rozbiérkowych na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.2lsna
0,20 m3 0.20]
RAZEM 0.20
Regulacja wysokosciowa istniejagcego uzbrojenia
87|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.31406-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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88KNR 2-18 Montaz pier$cieni dystansowych z kregéw betonowych o $r. wewnetrznej szt
d.3/0626-01 1200. Regulacja wysoko$ciowa studni pod wtaz.
Przyjeto 1 piescien wys. 200 mm/studnia
8 szt 8.00
| RAZEM 8.00
89KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego. szt.
d.3/0227-05 Przyjeto wymiane wszystkich wtazéw dla studni poddanych regulacji.
8 szt. 8.00
| RAZEM 8.00
90KNR 2-31 Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych wodociggowych. szt.
d.3|1406-04
8 szt. 8.00
| RAZEM 8.00]




