Dobre Miasto,L’))grudnia 2021 1.

ZUW 703/150/2021

Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej dla nieruchomosci polozonej w Dobrym Miescie.

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow (Uchwata
Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Miescie z dnia 28 lutego 2019 . ) oraz w zwiazku
z wnioskiem z dnia 15.12.2021 r. (data wplywu do tut. zakladu) o wydanie warunkéw
przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej informuje¢, ze odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych dla nieruchomosci potozonych przy ul. Nalepy w Dobrym Mieécie, dz. nr 340/1,
338/1, 341/1, 338/5, 338/7 obreb 2 Dobre Miasto, nalezy projektowaé¢ wedtug nastepujgcych
zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Celem umozliwienia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych niezbedne jest
zaprojektowanie 1 wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej $200 wigczonej do studni
rewizyjnej o rz¢dnych w - 75,31 d — 73,86 potozonej w ul. Kosciuszki na dziatce o nr
ew. 332/14 obregb 2 Dobre Miasto oraz wiaczonej do projektowanej studni rewizyjnej
o rzgdnych w -73,47 d — 72,30 potozonej na dzialce nr 338/5 obreb 2 Dobre Miasto.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.
1. Projektowang sie¢ wykonaé z rur PCV.
2. Wpusty uliczne zaprojektowaé jako Zeliwne koinierzowe, wilazy studni rewizyjnych

projektowac typu ci¢zkiego z zatrzasnikami.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.
1. Budowa kanalizacji deszczowej wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wybudowana sie¢ kanalizacji deszczowej pozostanie wlasnoscig Odbiorcy.

3. Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po spetnieniu niniejszych technicznych
warunkéw przytgczenia.

4. Inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci kanalizacji deszczowej ma obowigzek
przedlozenia dla ZUW Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie uzgodnien z wlascicielami
nieruchomosci, na ktdrej ma by¢ posadowiona sie¢ kanalizacji deszczowej.

5. Plan sytuacyjny lub projekt techniczny przylgczy nalezy przedlozy¢é do uzgodnienia
w 2 egzemplarzach w ZUW Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie.

6. Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowa i podlaczeniem sieci kanalizacji
deszczowej nalezy uzgodni¢ z ZUW Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie na 7 dni przed
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rozpoczeciem robot.

Zakonczone prace nalezy zglosi¢ do odbioru cze$ciowego w otwartym wykopie.
Podstawa do odbioru koncowego jest wykonanie urzadzen zgodnie z dokumentacja
techniczng, przedlozenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wyniku
z monitoringu kamerg inspekcyjng sieci kanalizacji deszczowe;.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie dwoch lat od daty wydania.
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