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Oświadczenie  

projektanta lub osoby sprawdzającej  projekt budowlany.  

Projekt techniczny.  

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –Prawo 
budowlane  (Dz.U. 2021.2351) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany „Przebudowa ul. 
Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej”, powiat olsztyński 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 

 
 
 
 
 

BRANŻA DROGOWA: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 

Projektant 

Branża 

drogowa 

Agnieszka 

Nieciecka 

Do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 
WAM/0139/POOD/11  

Projektant 

Branża 

sanitarna 

Katarzyna 

Klepando 

Do projektowania i kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

WAM/0143/PWOS/13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olsztyn, dnia maj 2022r.  

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
 

- BRANŻA DROGOWA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dot. przebudowy ulicy Nalepy  

w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej. 

2. INWESTOR. 

Inwestorem jest Gmina Dobre Miasto.  

3. CEL OPRACOWANIA. 

4. LOKALIZACJA. 

Miejscowość Dobre Miasto zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-

mazurskiego. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja, tj. ul. Nalepy, obejmuje 

działki nr 281403_4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1; 281403_4.0002.341/1, 

281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto. 

 

5. ZAKRES OPRACOWANIA 

 W ramach projektu planowane jest umocnienie nawierzchni oraz poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

Dodatkowo zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz zostanie wyznaczone przejście 

dla pieszych wzdłuż ulicy Gen. Kościuszki.  

Istniejące zjazdy należy przebudować w granicach pasa drogowego. 
 

Na rysunku projekt zagospodarowania terenu pokazano przyjęte rozwiązania projektowe. 

 

Wysokościowo projektowane nawierzchnie zostaną dowiązane do istniejącego poziomu 

terenu.  

W stanie istniejącym nawierzchnia jest z płyt betonowych, z licznymi ubytkami. Połączenie 

ulicy Nalepy z ul. Kościuszki wykonane jest z masy bitumicznej, które należy przebudować. 

Głębokość przemarzania na terenie Inwestycji wynosi h=1m. 
 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Na badanym obszarze występują proste warunki gruntowe, projektowany obiekt budowlany 

się zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 12 

poz.463).  

 

 

7. PROJEKT OBEJMUJE: 

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje: 

 

Rozbiórkę istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Nalepy, dz. Nr 338/1; 

Przełożenie chodnika w celu ułożenia kanalizacji deszczowej na działce nr 338/5; 

Budowę chodnika łączącego ul. Gen. Kościuszki z ul. Nalepy; 

Budowę kanalizacji deszczowej; 

Wyznaczenie przejścia dla pieszych;  

Oświetlenie solarne/hybrydowe przejścia dla pieszych; 

Wyznaczenie 4 miejsc parkingowych; 



Wybudowanie zjazdów. 

7.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI  

A. KANALIZACJI  DESZCZOWA 

 

 Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe  

z projektowanej przebudowy ul. Nalepy. Włączenie kanalizacji deszczowej będzie się 

odbywać do istniejącego kolektora zlokalizowanego na działce nr 2-332/14 w ul. Tadeusza 

Kościuszki oraz do istniejącej kanalizacji  na działce 2-338/1. 

  

B. STUDNIE REWIZYJNE I WPUSTY ULICZNE . 
 Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w 

postaci tulei uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do 

betonu lub jako gotowe przy zamówieniu u producenta. 

 Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów wiobroprasowanych  betonowych Dn 

1000mm z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. Nasiąkliwość do 5%, Wodoszczelność 

W10.Mrozoodporność F150. 

  

7.2. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW-  

Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: o powierzchni poniżej 0,1 ha mogą 

być odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania. Projektowana powierzchnia odwadniana 

terenu wynosi około 730m2. 

7.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Obsługa komunikacyjna ul. Nalepy odbywa się z ulicy Gen. Kościuszki. Ulica Nalepy będzie 

oznakowana jako Strefa zamieszkania, czyli z dopuszczonym ruchem pieszych po ulicy. 

8. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ – 

Bezpośrednim dostępem do drogi publicznej jest połączenie ul. Nalepy do ul. Gen. 

Kościuszki. 

9. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200mm o ściance   litej o  

połączeniach kielichowych na uszczelki wg PN – EN 1401-1; 1999.. 

 

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

PVC Dn 200 mm  L=  120,0m 

 

Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt. 

Wpusty uliczne Dn500mm  5 szt. 

10. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 
 

W projekcie zachowano istniejącą niweletę drogi. W ramach realizacji inwestycji nie 

zachodzi potrzeba karczowania krzaków i wycinki drzew. W przypadku zniszczenia terenów 

zielonych, zlokalizowanych na końcu ulicy Nalepy, zostaną odtworzone poprzez 

humusowanie i obsianie trawą. 

 

 

11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI , 



DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW 
 

 Ciąg pieszo-jezdny – ul. Nalepy  szer. Ok. 5,40m powierzchnia ok 281,00 m2  

Ciąg pieszy szer. 2,00 m powierzchnia ok. 76,00 m2 

Ciąg pieszy  szer. Ok. 3,60m pow. ok 117 m2 

 

 Kategoria obciążenia ruchem: KR1 – 3  

 Głębokość przemarzania gruntu wynosi hz=1,00 m ppt, 

 

 

12. PROFIL PODŁUŻNY. 

Profil podłużny drogi dowiązać należy do istniejącego terenu.  

 

Na rysunku profil podłużny (niweleta) pokazano projektowane rzędne. 

 

13. UWAGI WYKONAWCZE. 

W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach 

geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy 

zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów elektronicznych. 

Wszelkie roboty w obrębie sieci wykonywać pod nadzorem właściciela danej sieci. 

Z uwagi na specyfikę robót oraz możliwość występowania lokalnie gruntów G4 należy 

dokonać odbioru dna wykopu oraz poszczególnych warstw. 

 

           Opracowała : 

  mgr inż. Agnieszka Nieciecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- BRANŻA SANITARNA 

 

1.  PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA . 

A. KANALIZACJI  DESZCZOWA 

 

 Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z 

projektowanej przebudowy ul. Nalepy. Włączenie kanalizacji deszczowej będzie się odbywać 

do istniejącego kolektora zlokalizowanego na działce nr 2-332/14 w ul. Tadeusza Kościuszki 

oraz do istniejącej kanalizacji  na działce 2-338/1. 

  Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym 

pod drogę. Do istniejącego i projektowanego kolektora deszczowego wody opadowe będą 

odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizowane 

przy krawężnikach. Odwodnienie projektowanej i istniejącej nawierzchni ulic jest 

powierzchniowe i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku 

projektowanych wpustów ulicznych i działki inwestora, a następnie zostanie odprowadzona 

do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki 

geodezyjne. 

 

1.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI  

STUDNIE REWIZYJNE I WPUSTY ULICZNE . 
 Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w 

postaci tulei uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do 

betonu lub jako gotowe przy zamówieniu u producenta. 

 Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów wiobroprasowanych  betonowych Dn 

1000mm  z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. Nasiąkliwość do 5%, Wodoszczelność 

W10.Mrozoodporność F150. 

Elementy studni łączone na uszczelki gumowe z pastą uszczelniającą. Studnie wyposażone w 

stopnie złazowe podwójne pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne z 

PN-EN 13101:2004. Układ drabinkowy w rozstawie 25 cm. 

Na studniach można montować zwężkę typu konus.   

 Dla studni zaprojektowano włazy żeliwne typu ciężkiego D 400. Włazy studni 

rewizyjnych montować na pierścieniach wyrównujących żelbetowych  lub z tworzyw 

sztucznych. 

 W przypadku drogi utwardzonej górna powierzchnia włazu musi znajdować się na 

tej samej powierzchni co powierzchnia drogi, nie tworząc zagłębienia ani wyniesienia. 

 Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,50 m zaprojektowano z 

elementów betonowych Dn 500 mm. Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo 

opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń. Należy stosować w studzienkach 

deszczowych dolny element jako osadnik monolityczny. 

 Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: 

C35/45. Nasiąkliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. Mrozoodporność F150. 

W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne typu ciężkiego 

D 400 z korpusem żeliwnym z zawiasem. 

 Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu 

odciążającym. 



 W istniejących studniach rewizyjnych należy wykonać regulację wysokościową 

włazu przez dostosowanie ich do rzędnej projektowanej niwelety.  

 Podobnie skrzynki na sieci i podłączeniach wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i  

telekomunikacyjnych znajdujące się w projektowanej nawierzchni należy wyregulować do 

rzędnych projektowanej niwelety.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 

Nie wyklucza się w trakcie wykonywania robót wystąpienia na terenie niezidentyfikowanego 

uzbrojenia podziemnego.  

 Odcinki kanaliazacji deszczowej wyłączanej z eksploatacji, kolidującej z 

projektowanym uzbrojeniem rurociągu należy zdemontować poprzez wyciągnięcie z ziemi i 

odwieźć na wskazane przez inwestora miejsce.  

Demontaż prowadzić pod nadzorem i według wskazań użytkownika oraz przestrzegać 

przepisów BHP. Zdemontowane elementy sieci należy składować w miejscu wyznaczonym 

przez Inspektora, lub za zgodą Gestora sieci przekazać do firmy uprawnionej do odbioru 

odpadów.  

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 

pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 

urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp. 

2. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW-  

 Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: o powierzchni poniżej 

0,1 ha mogą być odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania. Projektowana powierzchnia 

odwadniana terenu wynosi około 730m2. 

3. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200mm o ściance   litej o  

połączeniach kielichowych na uszczelki wg PN – EN 1401-1; 1999.. 

 

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

PVC Dn 200 mm  L=  93,0m 

 

Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt. 

Wpusty uliczne Dn500mm  5 szt. 

 

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200mm o ściance   litej o  

połączeniach kielichowych na uszczelki wg PN – EN 1401-1; 1999. 

 

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

PVC Dn 200 mm  L=  93,0m 

 

Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt. 

Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt. 

5 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod 

rurociąg może wystąpić woda gruntowa.  



Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach 

poziom wody gruntowej będzie się podnosił.  

Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do 

odwodnień powierzchniowych z dna wykopu.   

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 

rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  

wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 

 

6. POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na 

łożysko nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy 

wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga 

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm 

ponad wierzch rury , w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą część zasypki z gruntu rodzimego wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je 

ubijając do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 

od powierzchni robót ziemnych należy wykonać do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 

1,0. 

7 WYKONAWSTWO ROBÓT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny 

zielone i pas drogowy należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować 

obok, ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę nawierzchni 

ulic, dojazdów i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót ziemnych w 

pobliżu budynków należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać inwentaryzacji 

istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej 

oraz dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas 

wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i 

wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliży istniejącego 

uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywać ręcznie. Praca koparką w pobliżu 

czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone 

jest na planach sytuacyjno-wysokościowych.  

Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  

przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 

istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  

W istniejących studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej należy wykonać regulację 

wysokościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety.  

Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe należy wyregulować wysokościowo 

przez dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki                     

geodezyjne. 

Minimalna odległość projektowanej kanalizacji deszczowej  winna wynosić: 

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 



Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  

Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia podziemnego 

i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 

poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  

W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze   na czas robót wykonać dla pieszych  kładki 

przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  

trwały jak najkrócej.  W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać 

oznakowanie dróg przedstawiające  objazd na czas budowy.  Wykopy do głębokości 1,50 m 

wykonywać nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.    

Wykopy głębsze wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej.  

Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PVC  montować zgodnie 

z instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu 

piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją.  

Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  z zagęszczeniem do Is 0,98. 

 Zastosować izolację  przeciwwilgociową na kręgach studni z materiałów 

bitumicznych. Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat 

rozpoznawania zwierząt jakie mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem 

robót przeszkolony pracownik skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się 

chronione zwierzęta. Jeżeli takie się znajdą , to będą  musiały być przeniesione poza pas 

roboczy. 

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie 

kontrolowany czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem 

wykopu, dno wykopu będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą 

wyniesione z wykopu poza pas roboczy. 

Na trasie projektowanej kanalizacji występują nie zinwentaryzowane kanały zbiorcze oraz 

przykanaliki.  Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą 

„W”).  

Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 

nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 

wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być 

konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  

Czas badania powinien wynosić 30 min. 

Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 

uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   

Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 

być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 

- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  

- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  

    włazowymi, 

-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 

Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego w drodze w chodnikach 

C250. Włazy rewizyjne  montować  na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Wykopy przy 

studniach rewizyjnych  zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w 

drogach, ciągach pieszych należy zasypywać warstwami z  zagęszczaniem.  Studnie 

rewizyjne muszą być szczelne i należy wykonać je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  Kanały 

należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur i normą  PN-92/B-10735.  

 Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić przegląd wykonanej 

kanalizacji głównych kanałów przy pomocy kamerowania.  



Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie 

kontrolowany czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem 

wykopu, dno wykopu będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą 

wyniesione z wykopu poza pas roboczy. 

 

 Spadki podłużne kanałów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia 

spadków podłużnych na planach sytacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby 

nieczytelny.  

Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z 

przewoźnej budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie 

maszyny budowlanej paliwo będzie dowożone autocysterną. 

W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 

Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do 

punków zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 

Materiały do budowy kanalizacji deszczowej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 

roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

UWAGA! W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  

energetycznymi  i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  

zamontować rury   osłonowe połówkowe  z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm na kablach 

SN odpowiednio Dn160mm.  

 

 
 

          Opracowała : 
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