
nawierzchnia z kostki betonowej8 cm

podsypka cem-piask 1:44 cm

podbudowa z tłucznia frakcji 0-31,5mm12 cm

podbudowa z tłucznia frakcji 0-63 mm20 cm

warstwa odsączająca z kruszywa niezwiązanego o wsp.

wodoprzepuszczalności k>8m/dobę

10 cm

A

A

2%
3
0

30

15

3
0

145

540

istniejący chodnik

do rozbióki

nawierzchnia z kostki betonowej8 cm

podsypka cem-piask 1:44 cm

podbudowa z tłucznia frakcji 0-31,5mm12 cm

podbudowa z tłucznia frakcji 0-63 mm20 cm

warstwa odsączająca z kruszywa niezwiązanego o wsp.
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nawierzchnia z kostki betonowej8 cm

podsypka cem-piask 1:44 cm

podbudowa z tłucznia frakcji 0-31,5mm12 cm

podbudowa z tłucznia frakcji 0-63 mm20 cm
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1,5%

kostka betonowa "8" cm

podsypka cem-piask. 1:4 grub 4 cm

podbudowa  grub. 10 cm z gruntu stab. cem. o R >2.5 MPa

warstwa odsączająca z kruszywa niezwiązanego o wsp.

wodoprzepuszczalności k>8m/dobę

Gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński,dz.nr 340/1, 338/1,
341/1, 338/5, 338/7,  obr. 2 m. Dobre Miasto.
Gmina Dobre Miasto , ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
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Przebudowa ulicy
Nalepy w Dobrym
Mieście.

Upr. nr

WAM/0139/POOD/11
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Nr. rys.:

Przekroje poprzeczne D31:100


