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Oświadczenie  

projektanta lub osoby sprawdzającej  projekt budowlany.  

Projekt zagospodarowania terenu.  

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –Prawo budowlane  
(Dz.U. 2021.2351) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany „Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym 
Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej”, powiat olsztyński 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. PRZEDMIOT  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Nalepy  

w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA. 

Miejscowość Dobre Miasto zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-

mazurskiego. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja, tj. ul. Nalepy, obejmuje działki nr 

281403_4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1; 281403_4.0002.341/1, 281403_4.0002.338/5, 

281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto. 

W stanie istniejącym nawierzchnia jest z płyt betonowych, z licznymi ubytkami. Połączenie ulicy 

Nalepy z ul. Kościuszki wykonane jest z masy bitumicznej, które należy przebudować. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

W ramach projektu planowane jest umocnienie nawierzchni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.   

Dodatkowo zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz zostanie wyznaczone przejście 

dla pieszych wzdłuż ulicy Gen. Kościuszki.  

Budowa zjazdów objęta jest odrębnym opracowaniem. 

A. KANALIZACJI  DESZCZOWA 

 

 Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe  

z projektowanej przebudowy ul. Nalepy. Włączenie kanalizacji deszczowej będzie się odbywać 

do istniejącego kolektora zlokalizowanego na działce nr 2-332/14 w ul. Tadeusza Kościuszki oraz 

do istniejącej kanalizacji  na działce 2-338/1. 

  Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym pod 

drogę. Do istniejącego i projektowanego kolektora deszczowego wody opadowe będą 

odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizowane przy 

krawężnikach. Odwodnienie projektowanej i istniejącej nawierzchni ulic jest powierzchniowe  

i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpustów 

ulicznych i działki inwestora, a następnie zostanie odprowadzona do istniejącej i projektowanej 

kanalizacji deszczowej.  

 W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 

 

PROJEKT OBEJMUJE: 

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje: 

 

Rozbiórkę istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Nalepy, dz. Nr 338/1; 

Przełożenie chodnika w celu ułożenia kanalizacji deszczowej na działce nr 338/5; 

Budowę chodnika łączącego ul. Gen. Kościuszki z ul. Nalepy; 

Budowę kanalizacji deszczowej; 

Wyznaczenie przejścia dla pieszych;  

Oświetlenie solarne/hybrydowe przejścia dla pieszych; 

Wyznaczenie 4 miejsc parkingowych; 

Wybudowanie zjazdów. 

3.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI  

STUDNIE REWIZYJNE I WPUSTY ULICZNE . 



 Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci 

tulei uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu lub 

jako gotowe przy zamówieniu u producenta. 

 Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów wiobroprasowanych  betonowych Dn 

1000mm  z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. Nasiąkliwość do 5%, Wodoszczelność 

W10.Mrozoodporność F150. 

Elementy studni łączone na uszczelki gumowe z pastą uszczelniającą. Studnie wyposażone w 

stopnie złazowe podwójne pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne z PN-EN 

13101:2004. Układ drabinkowy w rozstawie 25 cm. 

Na studniach można montować zwężkę typu konus.   

 Dla studni zaprojektowano włazy żeliwne typu ciężkiego D 400. Włazy studni 

rewizyjnych montować na pierścieniach wyrównujących żelbetowych  lub z tworzyw sztucznych. 

W przypadku drogi utwardzonej górna powierzchnia włazu musi znajdować się na tej samej 

powierzchni co powierzchnia drogi, nie tworząc zagłębienia ani wyniesienia. 

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,50 m zaprojektowano z elementów 

betonowych Dn 500 mm. Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej zawiesiny i 

dużych zanieczyszczeń. Należy stosować w studzienkach deszczowych dolny element jako 

osadnik monolityczny. 

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C35/45. 

Nasiąkliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. Mrozoodporność F150. 

W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne typu ciężkiego D 400 

z korpusem żeliwnym z zawiasem. 

 Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu 

odciążającym. 

W istniejących studniach rewizyjnych należy wykonać regulację wysokościową włazu przez 

dostosowanie ich do rzędnej projektowanej niwelety.  

Podobnie skrzynki na sieci i podłączeniach wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i  

telekomunikacyjnych znajdujące się w projektowanej nawierzchni należy wyregulować do 

rzędnych projektowanej niwelety.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 

Nie wyklucza się w trakcie wykonywania robót wystąpienia na terenie niezidentyfikowanego 

uzbrojenia podziemnego.  

 Odcinki kanaliazacji deszczowej wyłączanej z eksploatacji, kolidującej z projektowanym 

uzbrojeniem rurociągu należy zdemontować poprzez wyciągnięcie z ziemi i odwieźć na wskazane 

przez inwestora miejsce.  

Demontaż prowadzić pod nadzorem i według wskazań użytkownika oraz przestrzegać przepisów 

BHP. Zdemontowane elementy sieci należy składować w miejscu wyznaczonym przez Inspektora, 

lub za zgodą Gestora sieci przekazać do firmy uprawnionej do odbioru odpadów.  

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 

pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 

urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp. 

3.2. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW-  

 Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: o powierzchni poniżej 0,1 ha mogą być 



odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania. Projektowana powierzchnia odwadniana terenu 

wynosi około 730m2. 

3.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Obsługa komunikacyjna ul. Nalepy odbywa się z ulicy Gen. Kościuszki. Ulica Nalepy będzie 

oznakowana jako Strefa zamieszkania, czyli z dopuszczonym ruchem pieszych po ulicy. 

3.4. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ – 

Bezpośrednim dostępem do drogi publicznej jest połączenie ul. Nalepy do ul. Gen. Kościuszki. 

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200mm o ściance   litej o  

połączeniach kielichowych na uszczelki wg PN – EN 1401-1; 1999.. 

 

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

PVC Dn 200 mm  L=  120,0m 

 

Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt. 

Wpusty uliczne Dn500mm  5 szt. 

3.6. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 
 

W projekcie zachowano istniejącą niweletę drogi. W ramach realizacji inwestycji nie 

zachodzi potrzeba karczowania krzaków i wycinki drzew. W przypadku zniszczenia terenów 

zielonych, zlokalizowanych na końcu ulicy Nalepy, zostaną odtworzone poprzez humusowanie i 

obsianie trawą. 

 

4. ZESTAWIENIA 

4.1. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy. 

 

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI , 

DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW 
 

 Ciąg pieszo-jezdny – ul. Nalepy  szer. Ok. 5,40m powierzchnia ok 281,00 m2  

 Ciąg pieszy szer. 2,00 m powierzchnia ok. 76,00 m2 

 Ciąg pieszy  szer. Ok. 3,60m pow. ok 117 m2 

 

 Kategoria obciążenia ruchem: KR1 – 3  

 Głębokość przemarzania gruntu wynosi hz=1,00 m ppt, 

 

4.3. POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE                                                               

 Nie dotyczy 

 

4.4.  POWIERZCHNIE INNYCH CZĘŚCI TERENU, NIEZBĘDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI 

MPZP, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWAŁY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI 

MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH  



 

 Nie dotyczy. 

 

5. INFORMACJE I DANE. 

5.1. O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH 

ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.                                                              
 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana na Dz. Nr 281403_4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1; 

281403_4.0002.341/1, 281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto i jest objęta 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu. 

Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu na całym terenie 

obowiązuje zakaz wykonywania nawierzchni z żużlu i gruzu budowlanego.  

 

5.2. O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY 

ZAMIERZENIA BUDOWLANE LOKALIZOWANE SĄ NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ 

KONSERWATORSKĄ                                                              
Projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

5.3 INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

 Nie dotyczy 

 

5.4. INFORMACJA O WPŁYWIE  INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych środków 

chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko i nie kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie 

oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. 2019. 1839). 

Odpady budowlane w postaci elementów betonowych, kamiennych i nadmiaru gruntu i 

gruzu należy składować na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z Inwestorem. Teren budowy po 

zakończeniu robót należy uporządkować.  

 Teren na którym będzie realizowana Inwestycja znajduje się poza obszarem chronionym 

 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi.-  

 Nie dotyczy 

 

7. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH-  
 

 Nie dotyczy 

  

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 



Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono 

następujące akty prawne:  

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.20.1333 j.t. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 20): 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zabudowie tego terenu;  

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U.2020.293 j.t.) – PZP; 

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t. ze zm.) –DP;  

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) – OŚ; 

Obszar oddziaływania nie wpływa negatywnie na   sąsiednie działki i nie przekracza granic 

działek inwestycji nr nr 281403_4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1; 281403_4.0002.341/1, 

281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami, 

normami oraz aktualną wiedzą techniczną.  

2. Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania  

w budownictwie.  

3. Całość robót wykonać z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

 

Opracowała: 

 

 

  mgr inż. Agnieszka Nieciecka 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Kategoria : 

XXV- drogi  

XXVI- sieci :  kanalizacja deszczowa, 

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM  UŻYTKOWY 

      Zadaniem projektowanej inwestycji jest przebudowa ul. Nalepy wraz z odwodnieniem, 

poprzez budowę kanalizacji deszczowej. W ramach Inwestycji zostaną wybudowane 4miejsca 

parkingowe oraz zostanie wyznaczone przejście dla pieszych wraz z oświetleniem jego lampą 

solarną/hybrydową. 

 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200mm o ściance   litej o  

połączeniach kielichowych na uszczelki wg PN – EN 1401-1; 1999. 

 

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

PVC Dn 200 mm  L=  120,0m 

 

Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt. 

Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt. 

 

Lampę solarną/hybrydową projektuje się na wniosek Inwestora. Projektant branży drogowej 

nie ponosi odpowiedzialności na wielkość luminacji oświetlenia. 

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY  

Projektowana inwestycja obejmuje działki nr 281403_4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1; 

281403_4.0002.341/1, 281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto, 

dla których obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów miasta 

Dobre Miasto - Uchwała nr LVII/380/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 

kwietnia 2014r., i jest zgodna z jego ustaleniami. 

Ulicę Nalepy zaprojektowano w klasie D – dojazdowej o szerokości zgodnej z warunkami 

technicznymi (5,00- 5,40m) 

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

4.1. KUBATURA  

 Nie dotyczy 

4.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU, W TYM POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 

 Nie dotyczy 

4.3. WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ  

 Nie dotyczy 

4.4. LICZBA KONDYGNACJI 

 Nie dotyczy 

4.5. DANE DOTYCZĄCE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

 



 Nie dotyczy 

4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INWESTYCJI 

 

 Ciąg pieszo-jezdny – ul. Nalepy  szer. ok. 5,40m powierzchnia ok 281,00 m2  

 Ciąg pieszy szer. 2,00 m powierzchnia ok. 76,00 m2 

 Ciąg pieszy  szer. Ok. 3,60m pow. ok 117 m2 

 

Kategoria obciążenia ruchem: KR1 – KR3 

Grunty kategorii G1 i G3 

Głębokość przemarzania gruntu w miejscowości Dobre Miasto wynosi  hz=1,00 m ppt 

 

 

4.7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego  

 

 Nawierzchnia z płyt kamiennych przeplatanych kostką kamienną granitową surowo łupaną

           6 cm 

 Podsypka cem-piask 1:4       4 cm 

 Podbudowa z kruszywa związanego cementem o Rw>1,5 MPa  10 cm 

 Warstwa odsączająca z kruszywa niezwiązanego 

o wsp. wodoprzepuszczalności (filtracji)  k>8m/dobę    25 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego dojścia od. ul. Gen Kościuszki do ul. Nalepy 

 

 Nawierzchnia z kostki kamiennej ciętej lub cięto-łupanej   8 cm 

 Podsypka cem-piask 1:4       4 cm 

 Podbudowa z kruszywa związanego cementem o Rw>1,5 MPa  10 cm 

 Warstwa odsączająca z kruszywa niezwiązanego  

o wsp. wodoprzepuszczalności (filtracji)  k>8m/dobę    25 cm 

 

 

Podane grubości dotyczą warstw po zagęszczeniu.  

Obramowanie ciągów krawężnikiem betonowym wbudowanym na ławie betonowej z oporem z 

betonu klasy C12/15.   

 

Przekrój przedstawiano na  rysunku nr D-2. 

 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200mm o ściance   litej o  połączeniach 

kielichowych na uszczelki wg PN – EN 1401-1; 1999. 

 

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

PVC Dn 200 mm  L=  120,0m 

 

Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt. 

Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.  

 



Na badanym obszarze występują proste warunki gruntowe, projektowany obiekt budowlany się 

zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 12 poz.463).  

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

DOTYCZĄCEGO BUDYNKU  

Nie dotyczy. 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO   

Nie dotyczy. 

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 

OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., 

W TYM OSOBY STARSZE 

Nie dotyczy. 

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WY-KORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE 

LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 

A) ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH,  

Dla odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano rozbudowę istniejącej kanalizacji 

deszczowej przez zwiększenie ilości kratek ściekowych włączonych do istniejącej studni kd. 

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I 

PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ, 

Nie dotyczy. 

C) RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW,  

Nie dotyczy. 

D) WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, 

W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, 

Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH 

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

Nie dotyczy. 

E) WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, 

POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE-  

Nie dotyczy. 

10. ANALIZA TECHNICZNA, ŚRODOWISKOWA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I 

CIEPŁO W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU  

Nie dotyczy. 

11. ANALIZĘ TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 

KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH 

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ W STOSUNKU DO 

BUDYNKU 



Nie dotyczy. 

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE 

Z PRZEZNACZENIEM 

Nie dotyczy. 

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU 

PROJEKTU 

Nie dotyczy. 

 

14. UWAGI WYKONAWCZE. 

  W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach 

geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy 

zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów elektronicznych. 

Wszelkie roboty w obrębie sieci wykonywać pod nadzorem właściciela danej sieci. 

 

 

14.1 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod rurociąg może 

wystąpić woda gruntowa.  

Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach 

poziom wody gruntowej będzie się podnosił.  

Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do 

odwodnień powierzchniowych z dna wykopu.   

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 

rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca 

robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 

 

14.2POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko 

nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać 

dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , 

w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą część zasypki z gruntu rodzimego wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je 

ubijając do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 od 

powierzchni robót ziemnych należy wykonać do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,0. 

14.3WYKONAWSTWO ROBÓT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 

pas drogowy należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok, ogrodzenia 

znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów i 

chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót ziemnych w pobliżu budynków należy 

zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać inwentaryzacji 

istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej 

oraz dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas 



wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i wykonać 

tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliży istniejącego 

uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywać ręcznie. Praca koparką w pobliżu 

czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na 

planach sytuacyjno-wysokościowych.  

Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  przez 

jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 

istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  

W istniejących studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej należy wykonać regulację 

wysokościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety.  

Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe należy wyregulować wysokościowo przez 

dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki                     

geodezyjne. 

Minimalna odległość projektowanej kanalizacji deszczowej  winna wynosić: 

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 

odpowiednich przepisów BHP. 

Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  

Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia podziemnego i 

właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 

poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  

W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze   na czas robót wykonać dla pieszych  kładki 

przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  

trwały jak najkrócej.  W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać oznakowanie 

dróg przedstawiające  objazd na czas budowy.  Wykopy do głębokości 1,50 m wykonywać 

nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.    

Wykopy głębsze wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej.  

Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PVC  montować zgodnie z 

instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu 

piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją.  

Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  z zagęszczeniem do Is 0,98. 

 Zastosować izolację  przeciwwilgociową na kręgach studni z materiałów bitumicznych. 

Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania zwierząt jakie 

mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót przeszkolony pracownik 

skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się chronione zwierzęta. Jeżeli takie 

się znajdą , to będą  musiały być przeniesione poza pas roboczy. 

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany czy 

w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu 

będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas 

roboczy. 

Na trasie projektowanej kanalizacji występują nie zinwentaryzowane kanały zbiorcze oraz 

przykanaliki.  Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą 

„W”).  

Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą 

do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może 

być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu 

przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne 

pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  

Czas badania powinien wynosić 30 min. 



Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 

uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   

Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być 

mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 

- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  

- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  

    włazowymi, 

-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 

Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego w drodze w chodnikach C250. 

Włazy rewizyjne  montować  na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Wykopy przy studniach 

rewizyjnych  zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciągach 

pieszych należy zasypywać warstwami z  zagęszczaniem.  Studnie rewizyjne muszą być szczelne 

i należy wykonać je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  Kanały należy odbierać zgodnie z 

instrukcjami producentów rur i normą  PN-92/B-10735.  

 Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić przegląd wykonanej 

kanalizacji głównych kanałów przy pomocy kamerowania.  

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany czy 

w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu 

będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas 

roboczy. 

 

 Spadki podłużne kanałów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia 

spadków podłużnych na planach sytacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby nieczytelny.  

Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej 

budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej 

paliwo będzie dowożone autocysterną. 

W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 

Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do punków 

zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 

Materiały do budowy kanalizacji deszczowej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 

roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

UWAGA! W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  

energetycznymi  i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować 

rury osłonowe połówkowe  z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm na kablach SN odpowiednio 

Dn160mm.  

 

 
 

                                                                                                               Opracowała: 

 

 

  mgr inż. Agnieszka Nieciecka 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 STRONA TYTUŁOWA ZAŁĄCZNIKÓW  

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
Nazwa zamierzenia 

budowlanego 

Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji 
deszczowej. 

Adres i kategoria 

obiektu budowlanego 

Dobre Miasto, ul. Nalepy, gmina Dobre Miasto   

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 

Identyfikator działek 

ewidencyjnych 

281403_4.0002.340/1;  

281403_4.0002.338/1;  

281403_4.0002.341/1,  

281403_4.0002.338/5,  

281403_4.0002.338/7  

Inwestor: Gmina Dobre Miasto 

ul. Warszawska 14; 11-040  Dobre Miasto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI -ZAŁĄCZNIKÓW 
Strona tytułowa           1 
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    3 
Opinia Urzędu Gminy w Dobrym Mieście        18 
Warunki przyłączenia z Zakładu Usług Wodnych       19 
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej         21 
Informacja dotycząca bezpieczeństw i ochrony zdrowia      26 
Dokumenatcja fotograficzna         32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestycja:  

„PRZEBUDOWA ULICY NALEPY W DOBRYM MIEŚCIE WRAZ Z BUDOWĄ 

KANALIZACJ DESZCZOWEJ” 
 

 

 

Branża:   Drogowa 

 

 

Obiekt:    Droga, kanalizacja deszczowa 

 

.  

Adres:      Dobre Miasto, Gmina Dobre Miasto, Ul. Nalepy 

 

Inwestor: Gmina Dobre Miasto 

                      11-040 Dobre Miasto, Ul. Warszawska 14 

 

Projektowała: mgr inż. Agnieszka Nieciecka 
                       Upr. Nr WAM/0139/POOD/11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 
lipca 2001 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr 129, poz. 1439), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 b) 
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniając w planie bezpieczeństwo 
i ochronę zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu 
przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). 

W planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  (Art. 21 a. ust. 2), należy uwzględnić 
specyfikę następujących rodzajów robót: 

 
1. Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania materiałami sypkimi gromadzonymi do podbudów 
nawierzchni drogi oraz studni chłonnych 

2. Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

3. Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. 
4. Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów kamiennych. 

 
1 Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 

 Oznakowanie robót 

 Wytyczenie niwelety traktów pielgrzyma 

 Roboty przygotowawcze 

 Roboty rozbiórkowe 

 Wykonanie robót ziemnych 

 Wykonanie podbudowy 

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni traktów pielgrzyma 

 Roboty wykończeniowe, plantowanie przyległego terenu, humusowanie i obsianie trawą 

 Zdjęcie oznakowania robót 
 
2 Istniejące obiekty budowlane 
 

Przebudowa nawierzchni traktu pielgrzyma wynika przede wszystkim z poprawy 
bezpieczeństwa dla uczestników pielgrzymek i osód niepełnosprawnych oraz ułatwienia 



ich porusznia się po trakcie pielgrzyma a także ruchu samochodowego pojazdów 
samochodów osobowych jak i technicznych obsługujących budynki parafialne. 
 

3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy  
 

4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 
4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 

 Nie występują 
  

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

 

 Nie dotyczy 
 

4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

 

 Przy przebudowie drogi roboty będą wykonywane w sąsiedztwie ruchu kołowego. 
 

4.4. Roboty prowadzone przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych: 

 

 Rozładunek elementów kamiennych na paletach. 
 
W planie BIOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne 
ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
W szczególności należy mieć na uwadze: 

 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 

 Organizację terenu budowy zapewniającą bezpieczeństwo z uwagi na konieczność 
utrzymania ruchu kołowego oraz ruchu pieszego, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich, 

 Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 

 Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury 

 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach 
BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, 



poz. 844 z 1997 r), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) oraz rozporządzeniu Ministra 
Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, 
poz. 30 z 1977 r.) 
 
Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie  do prowadzenia budowy. 
 
 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. 
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem 
budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednocześnie zobowiązany jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia 
niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( opracowanej przez 
projektanta)  oraz w planie, wynikających z postępu prac budowlanych. 
Właściwe przygotowanie inwestycji obejmować będzie m. in.: 

 Określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 
realizacyjnego 

 Przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie 
szkoleń, 

 Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 

 Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 
pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

 Przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 Zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników ( odpowiednia odzież ochronna) i 
pierwszej pomocy. Szczegółowe wytyczne zawarte ssą w przepisach prawnych i 
instrukcjach BHP 

 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony przez 
kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt powinien 
być odnotowany w książeczce bhp. 
 
Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniająca bezpieczeństwo z uwagi na konieczność 
utrzymania ruchu kołowego i pieszego. 
 
 Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 
być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty 
na drodze należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, 
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowców jadących drogą. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych. Dotyczy to szczególności 
wykopów. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu 



budowlanego i  etap ten należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji 
robót dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 
 
Ad.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich. 
 
 Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w 
szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac, a w szczególności: 

 Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne  i oznakować je w 
widoczny sposób. 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 
przykryty balami. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną. 

 Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem 
mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto 
niedopuszczalne jest jednocześnie prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. 

 Konieczna jest stała kontrola stanu wykonywanych robót ziemnych, szczególnie po 
intensywnych opadach atmosferycznych. 

 Należy  zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów , uniemożliwiając ich 
przypadkowe bądź wymuszone stoczenie lub przewrócenie się. 

 
Ad.4. Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
 
 Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić będzie istotne źródło zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w 
jego zasięgu. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 
powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzęt używany do wszystkich 
rodzajów prac powinien w szczególności: 

 Być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 

 Powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 
stosowne uprawnienia 

 Powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie z 
zasadami określonymi w instrukcji obsługi. 

 Po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 
przed uruchomieniem  przez osoby postronne. 

 
Ponadto; 
 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych. 

 Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu. 



 Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć 
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w 
sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach 
szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 
dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP 
określone w instrukcjach obsługi urządzeń. W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego 
zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie 
pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu. 

 
Ad.5. Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych. 
 
Przed rozpoczęciem budowy ( na 14 dni) należy bezwzględnie powiadomić właścicieli urządzeń 
obcych. 
 
Ad.6. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 
 
 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze na zastosowaniu materiałów , bądź 
technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 
jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i 
instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie 
podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie 
zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto 
przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z 
odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
5. Uwagi. 
 

1. Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych zmian w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu prac budowlanych. 

2. Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 
 

Opracowała:   mgr inż. Agnieszka Nieciecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


