1. STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa

zamierzenia

budowlanego

Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym Miescie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej.

Adres i

kategoria

obiektu budowlanego

Dobre Miasto, ul. Nalepy, gmina Dobre Miasto
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator

dziatek

ewidencyjnych

281403_4.0002.340/1;
281403_4.0002.338/1;
281403_4.0002.341/1,
281403_4.0002.338/5,
281403_4.0002.338/7

Inwestor: Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14; 11-040 Dobre Miasto
, . Zakr D
Zespot .. . Specjalnos¢ i numer akres ata .
. Imie i Nazwisko . opracowa- | opracowa- Podpis
autorski uprawnien budowlanych . .
nia nia
Projektant mgr inz. Do projektowania bez Branza 15.05.2022
Agnieszka ograniczen W  specjalnosci drogowa
g_ . drogowej
Nieciecka Nr WAM/0139/POOD/11
Projektant mgr inz. Do projektowania i kierowania Branza 15.05.2022
Katarzyna robotami bez ograniczen w | sanitarna
specjalnosci instalacyjnej w
Klepando
P zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Nr WAM/0143/PWO0S/13

EGZ.1




SPIS ZAWARTOSCI -

Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu

SPIS tresCi voeeveerneeniieeeieenen.
Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia projektantéw

Opis projektu zagospodarowania terenu
PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.
Projekt zagospodarowania terenu.

Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 zalagcznika do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —Prawo budowlane
(Dz.U. 2021.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym
Miescie wraz z budowg kanalizacji deszczowej”, powiat olsztynski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
BRANZA DROGOWA: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Projektant Agniesz ka Do proq'ektow:fmia bez ograniczeﬁ WAM/0139/POOD/11
Branza Nieciecka w specjalnosci drogowej
drogowa
Projektant Katarzyna Do projektowania i kierowania robotami bez | WAM/0143/PWOQOS/13

. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Branza Klepando zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
sanitarna wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

Olsztyn, dnia maj 2022r.



A, 6
///‘\ - WARMINSKO-MAZURSKA
‘fﬁ% OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
s f‘i OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
—; /“F;ﬁ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski u({

2. inz. Janusz Palmowski

14
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .




Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
niniejszych uprawnien.

PRZE ODNICZACY
OKREGOWEJ MOMI IFIKACYJNEJ

Otrzymuje:

mgr inz. Zdbistaw B ;
1. Pani Agnieszka Nieciecka rowski
10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3 \j
2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryieogmym:

WAM-SEK-BYE-2UX *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-3 1.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (2. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikaty =
rowRowaire pod wiglecem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasrare cnymi |

' wergfikacjs poprawnosci darych w niniejszym saswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego afaiadczania na
stronie Polskiej lzby Indyriertw Budownictws www.piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowmni .

e =



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
i 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/71/13 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 932/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z2013 r.
poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze spenione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani KATARZYNA KLEPANDO
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 15 listopada 1982 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0143/PWOS/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski - m
2. inz. Janusz Palmowski /

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz .




Pani Katarzyna Klepando upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

PRZEWQDNICZACY
OKREGOMES Kahl1 FIKACYJNE

Otrzymuje:

1. Pani Katarzyna Klepando
11-010 Wéjtowo, ul. Brzoskwiniowa 1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala \

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.



@ POLSKA
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== INITNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryieogmym:

WAM-KPP-6NE-Q2ZM *

Pani Katarzyna Klepando o numerze ewidencyjnym WAM/15/0009/14

adres zamieszkania ul. Brzoskwiniowa 1, 11-010 Wojtowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-3 1.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (2. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikaty =
rowRowaire pod wiglecem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasrare cnymi |

' wergfikacjs poprawnosci darych w niniejszym saswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego afaiadczania na
stronie Polskiej lzby Indyriertw Budownictws www.piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowmni .

e =



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Nalepy
w Dobrym Miescie wraz z budowq kanalizacji deszczowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.
Miejscowo$¢ Dobre Miasto zlokalizowana jest w potnocnej czesci wojewddztwa warminsko-
mazurskiego. Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, tj. ul. Nalepy, obejmuje dziatki nr
281403 _4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1; 281403 4.0002.341/1, 281403 4.0002.338/5,
281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto.

W stanie istniejgcym nawierzchnia jest z ptyt betonowych, z licznymi ubytkami. Potaczenie ulicy
Nalepy z ul. Kosciuszki wykonane jest z masy bitumicznej, ktore nalezy przebudowac.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach projektu planowane jest umocnienie nawierzchni oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Dodatkowo zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz zostanie wyznaczone przejscie
dla pieszych wzdhuz ulicy Gen. Kosciuszki.

Budowa zjazdow objeta jest odrebnym opracowaniem.

A. KANALIZACJI DESZCZOWA

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
z projektowanej przebudowy ul. Nalepy. Wiaczenie kanalizacji deszczowej bedzie si¢ odbywac
do istniejacego kolektora zlokalizowanego na dziatce nr 2-332/14 w ul. Tadeusza Kosciuszki oraz
do istniejacej kanalizacji na dzialce 2-338/1.

Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym pod
droge. Do istniejacego i projektowanego kolektora deszczowego wody opadowe beda
odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizowane przy
kraweznikach. Odwodnienie projektowanej i istniejacej nawierzchni ulic jest powierzchniowe
I odbywac si¢ bedzie po przez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku projektowanych wpustow
ulicznych i dziatki inwestora, a nastgpnie zostanie odprowadzona do istniejacej i projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

PROJEKT OBEJMUJE:

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:

Rozbiorke istniejgcego chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Nalepy, dz. Nr 338/1;
Przetozenie chodnika w celu utozenia kanalizacji deszczowej na dzialce nr 338/5;
Budowe chodnika taczacego ul. Gen. Kosciuszki z ul. Nalepy;

Budowg kanalizacji deszczoweyj;

Wyznaczenie przejscia dla pieszych;

Oswietlenie solarne/hybrydowe przejscia dla pieszych;

Wyznaczenie 4 miejsc parkingowych;

Wybudowanie zjazdow.

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

STUDNIE REWIZYJINE | WPUSTY ULICZNE




Przy przejsciu kanatow przez Scianki studzienek stosowac przejscia szczelne w postaci
tulei uszczelniajacych. Otwory w studniach wykonywa¢ przy pomocy wiertnicy do betonu lub
jako gotowe przy zamowieniu u producenta.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z krggéw wiobroprasowanych betonowych Dn
1000mm  z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. Nasigkliwo$¢ do 5%, Wodoszczelnosé
W10.Mrozoodpornos¢ F150.

Elementy studni tgczone na uszczelki gumowe z pastg uszczelniajgcg. Studnie wyposazone w
stopnie ztazowe podwojne pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne z PN-EN
13101:2004. Uktad drabinkowy w rozstawie 25 cm.
Na studniach mozna montowaé zwezke typu konus.

Dla studni zaprojektowano wiazy zeliwne typu cigzkiego D 400. Wiazy studni
rewizyjnych montowac na pierscieniach wyréwnujacych zelbetowych lub z tworzyw sztucznych.
W przypadku drogi utwardzonej goérna powierzchnia wlazu musi znajdowaé si¢ na tej samej
powierzchni co powierzchnia drogi, nie tworzac zaglebienia ani wyniesienia.

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,50 m zaprojektowano z elementow
betonowych Dn 500 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania tatwo opadajacej zawiesiny 1
duzych zanieczyszczen. Nalezy stosowa¢ w studzienkach deszczowych dolny element jako
osadnik monolityczny.

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C35/45.
Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W10. Mrozoodpornos$¢ F150.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowaé wpusty deszczowe zeliwne typu ciezkiego D 400
z korpusem zeliwnym z zawiasem.

Wpusty posadawia¢ na pokrywie betonowej odcigzajacej lub betonowym pierscieniu
odcigzajacym.

W istniejacych studniach rewizyjnych nalezy wykonaé regulacje wysokosciowa wilazu przez
dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety.

Podobnie skrzynki na sieci i podiaczeniach wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i
telekomunikacyjnych znajdujace si¢ w projektowanej nawierzchni nalezy wyregulowa¢ do
rzgdnych projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Nie wyklucza si¢ w trakcie wykonywania robot wystapienia na terenie niezidentyfikowanego
uzbrojenia podziemnego.

Odcinki kanaliazacji deszczowej wytaczanej z eksploatacji, kolidujacej z projektowanym
uzbrojeniem rurociggu nalezy zdemontowac poprzez wyciagniecie z ziemi i odwiez¢ na wskazane
przez inwestora miejsce.

Demontaz prowadzi¢ pod nadzorem 1 wedtug wskazan uzytkownika oraz przestrzega¢ przepisow
BHP. Zdemontowane elementy sieci nalezy sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Inspektora,
lub za zgoda Gestora sieci przekaza¢ do firmy uprawnionej do odbioru odpadow.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopow itp.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW-
Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,

pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: o powierzchni ponizej 0,1 ha moga by¢




odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania. Projektowana powierzchnia odwadniana terenu
wynosi okoto 730m?.

3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY
Obstuga komunikacyjna ul. Nalepy odbywa si¢ z ulicy Gen. Kos$ciuszki. Ulica Nalepy bedzie
oznakowana jako Strefa zamieszkania, czyli z dopuszczonym ruchem pieszych po ulicy.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ —
Bezposrednim dost¢gpem do drogi publicznej jest potaczenie ul. Nalepy do ul. Gen. Kos$ciuszki.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200mm o $ciance litej o

potaczeniach kielichowych na uszczelki wg PN — EN 1401-1; 1999..

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .

PVC Dn 200 mm L= 120,0m
Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt.
Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

W projekcie zachowano istniejacg niwelete drogi. W ramach realizacji inwestycji nie
zachodzi potrzeba karczowania krzakow i wycinki drzew. W przypadku zniszczenia terenow
zielonych, zlokalizowanych na koncu ulicy Nalepy, zostang odtworzone poprzez humusowanie i
obsianie trawa.

4, ZESTAWIENIA
4.1. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ,

DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW

e Ciag pieszo-jezdny — ul. Nalepy szer. Ok. 5,40m powierzchnia ok 281,00 m?

e (Ciag pieszy szer. 2,00 m powierzchnia ok. 76,00 m?
Ciag pieszy szer. Ok. 3,60m pow. ok 117 m?

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR1 — 3
e Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz=1,00 m ppt,

4.3. POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

¢ Nie dotyczy

4.4, POWIERZCHNIE INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI
MPZP, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH




¢ Nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE.

5.1. O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

e Projektowana inwestycja zlokalizowana na Dz. Nr 281403_4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1;
281403_4.0002.341/1,281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto i jest objeta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu.

Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu na catym terenie
obowigzuje zakaz wykonywania nawierzchni z zuzlu i gruzu budowlanego.

5.2. O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB_GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB _CZY
ZAMIERZENIA BUDOWLANE LOKALIZOWANE SA NA OBSZARZE OBJETYM _OCHRONA
KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow nieruchomych Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego.

5.3 INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

¢ Nie dotyczy

5.4. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych srodkéw
chronigcych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko i nie kwalifikuje si¢ rowniez jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie negatywnie
oddziatywaé¢ na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. (Dz. U. 2019. 1839).

Odpady budowlane w postaci elementow betonowych, kamiennych i nadmiaru gruntu i
gruzu nalezy sktadowa¢ na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z Inwestorem. Teren budowy po
zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac.

Teren na ktorym bedzie realizowana Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionym

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH w szczegOlno$ci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.-

¢ Nie dotyczy

7. DANE_WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH-

e Nie dotyczy

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.




Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono
nastepujace akty prawne:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.20.1333 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu;
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2020.293 j.t.) — PZP;
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t. ze zm.) -DP;
d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) — OS;

Obszar oddziatywania nie wptywa negatywnie na sgsiednie dzialki i nie przekracza granic
dziatek inwestycji nr nr 281403 _4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1; 281403_4.0002.341/1,
281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto

UWAGI KONCOWE

1. Caltos¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz aktualng wiedzg techniczna.

2. Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ atest dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie.

3. Calo$¢ robot wykona¢ z uwzglednieniem przepiséw bhp i ppoz.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka



2. STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa

zamierzenia

budowlanego

Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym Miescie wraz z budowg kanalizacji

deszczowej.

Adres i

kategoria

obiektu budowlanego

Dobre Miasto, ul. Nalepy, gmina Dobre Miasto
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator

dziatek

ewidencyjnych

281403_4.0002.340/1;
281403_4.0002.338/1;
281403_4.0002.341/1,
281403_4.0002.338/5,
281403_4.0002.338/7

Inwestor: Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14; 11-040 Dobre Miasto
7 . Zakr D
Zespot .. . Specjalnos¢ i numer akres ata .
. Imie i Nazwisko . opracowa- | opracowa- Podpis
autorski uprawnien budowlanych . .
nia nia
Projektant mgr inz. Do projektowania bez Branza 15.05.2022
Agnieszka ograniczen W  specjalnosci drogowa
g_ . drogowej
Nieciecka WAM/0139/POOD/11
Projektant mgr inz. Do projektowania i kierowania Branza 15.05.2022
Katarzyna robotami bez ograniczen w | sanitarna
specjalnosci instalacyjnej w
Klepando
P zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych nr
WAM/0143/PW0OS/13

EGZ.1




SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektantow

Zaswiadczenie projektantow

Opis projektu architektoniczno-budowlanego
Plan sytuacyjny

D02 Profil podtuzny

D03 Profil poprzeczny

S04 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j
S05 Wpusty uliczne



Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 zalagcznika do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —Prawo budowlane
(Dz.U. 2021.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Projekt architektoniczno-budowlany

Miescie wraz z budowg kanalizacji deszczowej”, powiat olsztynski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
BRANZA DROGOWA: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Projektant Agnieszka Do projektowania bez ograniczen WAM/0139/POOD/11
Branza Nieciecka w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
drogowa
Projektant Katarzyna Do projektowania i kierowania robotami bez | WAM/0143/PWOS/13

. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Branza Klepando zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
sanitarna wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych

Olsztyn, dnia 15 maj 2022r.




///‘\ ] WARMINSKO-MAZURSKA

ﬂfr’f s OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
;Léj;f‘i OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

)",v[’ il

/]
/’”/{ ‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski l«{
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d{,,




Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
niniejszych uprawnien.

PRZE ODNICZACY
OKREGOWEJ MOMI IFIKACYJNEJ

Otrzymuje:

mgr inz. Zdbistaw B ;
1. Pani Agnieszka Nieciecka rowski
10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3 \j
2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryieogmym:

WAM-SEK-BYE-2UX *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-3 1.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (2. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikaty =
rowRowaire pod wiglecem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasrare cnymi |

' wergfikacjs poprawnosci darych w niniejszym saswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego afaiadczania na
stronie Polskiej lzby Indyriertw Budownictws www.piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowmni .

e =



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
i 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/71/13 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 932/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z2013 r.
poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze spenione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani KATARZYNA KLEPANDO
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 15 listopada 1982 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0143/PWOS/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski - m
2. inz. Janusz Palmowski /

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz .




Pani Katarzyna Klepando upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

PRZEWQDNICZACY
OKREGOMES Kahl1 FIKACYJNE

Otrzymuje:

1. Pani Katarzyna Klepando
11-010 Wéjtowo, ul. Brzoskwiniowa 1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala \

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.



@ POLSKA
\‘*-ﬁi Z B A
== INITNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryieogmym:

WAM-KPP-6NE-Q2ZM *

Pani Katarzyna Klepando o numerze ewidencyjnym WAM/15/0009/14

adres zamieszkania ul. Brzoskwiniowa 1, 11-010 Wojtowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-3 1.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (2. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikaty =
rowRowaire pod wiglecem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasrare cnymi |

' wergfikacjs poprawnosci darych w niniejszym saswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego afaiadczania na
stronie Polskiej lzby Indyriertw Budownictws www.piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowmni .
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria :

XXV- drogi

XXVI- sieci : kanalizacja deszczowa,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Zadaniem projektowanej inwestycji jest przebudowa ul. Nalepy wraz z odwodnieniem,
poprzez budowe kanalizacji deszczowej. W ramach Inwestycji zostang wybudowane 4miejsca
parkingowe oraz zostanie wyznaczone przejscie dla pieszych wraz z o$wietleniem jego lampa
solarng/hybrydowa.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200mm o S$ciance litej 0
potaczeniach kielichowych na uszczelki wg PN — EN 1401-1; 1999.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .

PVC Dn 200 mm L= 120,0m
Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt.
Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt.

Lampg solarng/hybrydowa projektuje si¢ na wniosek Inwestora. Projektant branzy drogowej
nie ponosi odpowiedzialnosci na wielko$¢ luminacji o§wietlenia.

3. UKLAD PRZESTRZENNY
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki nr 281403_4.0002.340/1; 281403_4.0002.338/1;
281403_4.0002.341/1, 281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto,
dla ktorych obowigzuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow miasta
Dobre Miasto - Uchwata nr LV11/380/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Miescie z dnia 23
kwietnia 2014r., i jest zgodna z jego ustaleniami.
Uliceg Nalepy zaprojektowano w klasie D — dojazdowej o szerokosci zgodnej z warunkami
technicznymi (5,00- 5,40m)

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. KUBATURA
e Nie dotyczy

4.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU, W TYM POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
e Nie dotyczy

4.3. WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC
e Nie dotyczy

4.4, L1ICZBA KONDYGNACJI
e Nie dotyczy

4.5. DANE DOTYCZACE STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]




e Nie dotyczy

4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INWESTYCJI

e Cigg pieszo-jezdny — ul. Nalepy szer. ok. 5,40m powierzchnia ok 281,00 m?

e Cigg pieszy szer. 2,00 m powierzchnia ok. 76,00 m?
e Cigg pieszy szer. Ok. 3,60m pow. ok 117 m?

Kategoria obcigzenia ruchem: KR1 — KR3

Grunty kategorii G1 i G3
Glegbokos¢ przemarzania gruntu w miejscowosci Dobre Miasto wynosi hz=1,00 m ppt

4.7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

. Nawierzchnia z ptyt kamiennych przeplatanych kostka kamienng granitowa surowo tupang
6.cm
o Podsypka cem-piask 1:4 4cm
o Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem o Ry>1,5 MPa 10 cm
o Warstwa odsaczajaca z kruszywa niezwigzanego
o wsp. wodoprzepuszczalnosci (filtracji) k>8m/dobe 25 cm

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego dojscia od. ul. Gen Kosciuszki do ul. Nalepy

o Nawierzchnia z kostki kamiennej cigtej lub cigto-tupane;j 8cm
o Podsypka cem-piask 1:4 4cm
o Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem o Rw>1,5 MPa 10 cm
. Warstwa odsaczajaca z kruszywa niezwigzanego

o wsp. wodoprzepuszczalnosci (filtracji) k>8m/dobe 25cm

Podane grubosci dotycza warstw po zageszczeniu.
Obramowanie ciggéw kraweznikiem betonowym wbudowanym na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15.

Przekroj przedstawiano na rysunku nr D-2.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200mm o $ciance litej o potaczeniach
kielichowych na uszczelki wg PN — EN 1401-1; 1999.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .
PVC Dn 200 mm L= 120,0m

Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt.
Whpusty uliczne Dn500mm 5 szt.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.




Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany obiekt budowlany sie
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 12 poz.463).

6.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 _UZYTKOWYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO BUDYNKU

Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI _MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA _OSOB _NIEPELNOSPRAWNYCH
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI_PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WY-KORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.:

A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI _WODY_ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I_SPOSOBU

ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Dla odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano rozbudowe istniejacej kanalizacji

deszczowej przez zwigkszenie ilosci kratek sciekowych wiaczonych do istniejacej studni kd.

B) EMISJI _ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W_TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH 1

PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Nie dotyczy.

C) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

Nie dotyczy.

D) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,

W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKE.OCEN,

Z PODANIEM _ODPOWIEDNICH _PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,

POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE-

10.

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I EKONOMICZNA MOZLIWOSCI _REALIZACJI
WYSOCE _WYDAJNYCH SYSTEMOW_ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W _ENERGIE I
CIEPLO W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU

Nie dotyczy.

11.

ANALIZE TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ W _STOSUNKU DO
BUDYNKU




Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy.

14. UWAGI WYKONAWCZE.

W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach
geodezyjnych, dlatego przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy
zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow elektronicznych.
Wszelkie roboty w obrebie sieci wykonywaé pod nadzorem wiasciciela danej sieci.

14.1 ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod rurociagg moze
wystapi¢ woda gruntowa.

Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach
poziom wody gruntowej bedzie si¢ podnosit.

Przewidujemy odwodnienie wykopow w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych z dna wykopu.

Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwigzania bedzie zalezat od sprzg¢tu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowal wykonawca
robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

14.2POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko
no$ne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach zlaczen kielichowych nalezy wykonac
dotki montazowe glebokosci okoto 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Ulozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury ,
w koncowej fazie robot obsypke uzupehic¢ do 30 cm.
Pozostala czg$¢ zasypki z gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je
ubijajac do wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97, gorng warstwe na glebokosé 1,0-1,2 od
powierzchni robot ziemnych nalezy wykona¢ do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 1,0.

14. 3WYKONAWSTWO ROBOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone |
pas drogowy nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowac obok, ogrodzenia
znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbiorke nawierzchni ulic, dojazdéw i
chodnikéw wykonywac rgcznie 1 mechanicznie. Plac robot ziemnych w poblizu budynkow nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Przed wejSciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej 1 kanalizacji deszczowej
oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas




wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkow i1 wykonaé

tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierng. W poblizy istniejacego

uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie. Praca koparkg w poblizu

czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejace uzbrojenie podziemne oznaczone jest na

planach sytuacyjno-wysokosciowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia przez

jego reczne odkopanie a nastepnie zglosi¢ do poszczegoélnych instytucji zlokalizowanie

istniejacego uzbrojenia podziemnego w terenie.

W istniejacych studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ regulacje

wysokosciowa wlazu przez dostosowanie jego do rzednej projektowanej niwelety.

Podobnie skrzynki zaworowe zeliwne wodociggowe nalezy wyregulowaé¢ wysokos$ciowo przez

dostosowanie ich do rzgdnej projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki

geodezyjne.

Minimalna odlegtos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej winna wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na Scieki.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac

odpowiednich przepiséw BHP.

Ziemi¢ z wykopow wywie$¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Przestrzega¢ warunkow uzgodnien wydanych przez wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego i

wlascicieli dziatek przez ktory biegnie trasa kanalizacji. Istniejace uzbrojenie przechodzace

poprzecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W miejscach gdzie beda rozkopane ciagi piesze na czas robdt wykonaé dla pieszych ktadki

przejsciowe. Prowadzi¢ roboty w taki sposob aby utrudnienia zwigzane z dojazdem do posesji

trwaly jak najkrocej. W miejscach budowy kanalizacji w drogach nalezy wykona¢ oznakowanie

drog przedstawiajace objazd na czas budowy. Wykopy do glebokosci 1,50 m wykonywaé

nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1: 1.

Wykopy glebsze wykonywac umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawne;.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 10 cm. Rury PVC montowac¢ zgodnie z

instrukcja  producenta. Po zmontowaniu kanalu rur¢ nalezy obsypa¢ zasypka z gruntu

piaszczystego na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury i zagescic ja.

Wykop pozostaty zasypywac gruntem dowiezionym sypkim z zaggszczeniem do Is 0,98.
Zastosowac izolacje przeciwwilgociowg na kregach studni z materiatdéw bitumicznych.

Wykonawca robdt przeszkoli pracownikow wykonawcy na temat rozpoznawania zwierzat jakie

mogg si¢ znajdowac si¢ w pasie roboczym. Przed rozpoczg¢ciem robot przeszkolony pracownik

skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajduja si¢ chronione zwierzeta. Jezeli takie

si¢ znajda , to beda musiaty by¢ przeniesione poza pas roboczy.

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robot montazowych, wykop bedzie kontrolowany czy

w nim nie znajdujg si¢ jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu

bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktore wpadly do wykopu beda wyniesione z wykopu poza pas

roboczy.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja nie zinwentaryzowane kanaly zbiorcze oraz

przykanaliki. Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metodg

»W?).

Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu woda

do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze

by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypehieniu

przewodu lub studzienek woda i1 wytworzeniu cis$nienia proébnego, moze by¢ konieczne

pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.



Cis$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa ci$nienia probnego poprzez
uzupeinianie wody do maksymalnego poziomu.
Calkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spelnione, jezeli ilo$¢ wody nie przekracza:
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.
Wtazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu cigzkiego w drodze w chodnikach C250.
Wiazy rewizyjne montowa¢ na zelbetowym pierScieniu odcigzajgcym. Wykopy przy studniach
rewizyjnych zasypywac warstwami z zageszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciggach
pieszych nalezy zasypywaé warstwami z zageszczaniem. Studnie rewizyjne muszg by¢ szczelne
i nalezy wykona¢ je zgodnie z normg PN-92/B-10729. Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw rur i normg PN-92/B-10735.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ przeglad wykonanej
kanalizacji gtéwnych kanatow przy pomocy kamerowania.
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robot montazowych, wykop bedzie kontrolowany czy
w nim nie znajduja si¢ jakiekolwiek zwierz¢ta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu
bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadty do wykopu beda wyniesione z wykopu poza pas
roboczy.

Spadki podtuzne kanaléw sga podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia
spadkéw podtuznych na planach sytacyjno-wysokosciowych. Taki rysunek bylby nieczytelny.
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdéw w paliwo bedzie si¢ odbywato z przewoznej
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej
paliwo bedzie dowozone autocysterng.

W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenos$ne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich $cieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do punkéw
zlewnych $ciekow dowozonych przy oczyszczalni §ciekdw.

Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej sktadowac na terenie zaplecza budowy i w pasie
roboczym. Odpady sktadowane bedg na terenie zaplecza budowy,

Po zakoficzeniu robot nalezy odtworzy¢ ogrodzenia oraz teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

UWAGA! W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac
rury ostonowe potowkowe z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm na kablach SN odpowiednio
Dn160mm.

Opracowala:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka



4 STRONA TYTULOWA ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia | Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym Miescie wraz z budowg kanalizacji
budowlanego deszczowe;.
Adres i kategoria | Dobre Miasto, ul. Nalepy, gmina Dobre Miasto

obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator  dziatek | 281403 _4.0002.340/1;
ewidencyjnych 281403 _4.0002.338/1;
281403_4.0002.341/1,
281403_4.0002.338/5,
281403_4.0002.338/7

Inwestor: Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14; 11-040 Dobre Miasto
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

~PRZEBUDOWA ULICY NALEPY W DOBRYM MIESCIE WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJ DESZCZOWEJ”

Branza: Drogowa
Obiekt: Droga, kanalizacja deszczowa

Adres:  Dobre Miasto, Gmina Dobre Miasto, Ul. Nalepy

Inwestor: Gmina Dobre Miasto

11-040 Dobre Miasto, Ul. Warszawska 14

Projektowata: mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upr. Nr WAM/0139/POOD/11



Podstawg prawng opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27
lipca 2001 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr 129, poz. 1439),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zgodnie z ww. ustawg do obowigzkéw projektanta nalezy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 b)
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniajac w planie bezpieczeristwo
i ochrone zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie ww. planu
przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust. 2), nalezy uwzglednic
specyfike nastepujgcych rodzajow robot:

1. Ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania materiatami sypkimi gromadzonymi do podbuddw
nawierzchni drogi oraz studni chtonnych

2. Przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi.

3. Prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

4. Prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw kamiennych.

Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Oznakowanie robot

Wytyczenie niwelety traktow pielgrzyma

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Wykonanie robét ziemnych

Wykonanie podbudowy

Wykonanie konstrukcji nawierzchni traktow pielgrzyma

Roboty wykonczeniowe, plantowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawg
Zdjecie oznakowania robot

Istniejgce obiekty budowlane

Przebudowa nawierzchni traktu pielgrzyma wynika przede wszystkim z poprawy
bezpieczenstwa dla uczestnikdw pielgrzymek i osdéd niepetnosprawnych oraz utatwienia



ich porusznia sie po trakcie pielgrzyma a takze ruchu samochodowego pojazdéw
samochoddw osobowych jak i technicznych obstugujgcych budynki parafialne.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy

4  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

o Nie wystepuja

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi;

o Nie dotyczy

4.3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych:

e Przy przebudowie drogi roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie ruchu kotowego.

4.4. Roboty prowadzone przy montazu lub demontazu ciezkich elementdéw
prefabrykowanych:

e Rozftadunek elementéw kamiennych na paletach.

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych potencjalne
ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mieé na uwadze:

e Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

e Organizacje terenu budowy zapewniajgcg bezpieczenistwo z uwagi na koniecznosc¢
utrzymania ruchu kotowego oraz ruchu pieszego,

e Zapewnienie bezpieczenistwa pracy w gtebokich wykopach oraz przy montazu elementéw
ciezkich,

e Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

e Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

e Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robo6t zawarte sg w instrukcjach
BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,



poz. 844 z 1997 r), Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) oraz rozporzadzeniu Ministra
Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7,
poz. 3021977 r.)

Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem
budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednoczes$nie zobowigzany jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia
niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( opracowanej przez
projektanta) oraz w planie, wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

Wtasciwe przygotowanie inwestycji obejmowacé bedzie m. in.:

e Okredlenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu
realizacyjnego

e Przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie
szkolen,

e Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy

e Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

e Przygotowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

e Zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikdw ( odpowiednia odziez ochronna) i

pierwszej pomocy. Szczegdétowe wytyczne zawarte ssg w przepisach prawnych i

instrukcjach BHP

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdét w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyzszy fakt powinien
by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp.

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniajgca bezpieczeristwo z uwagi na koniecznosc¢
utrzymania ruchu kotowego i pieszego.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty
na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach,
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowcéw jadacych droga.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposdb
uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy oséb postronnych. Dotyczy to szczegdlnosci
wykopow. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu



budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczegdlng starannoscia, a w trakcie realizacji
robét dbac o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Ad.3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w gtebokich wykopach oraz przy montazu elementéw
ciezkich.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzegac nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawnych. Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w
szczegolnosci pamieta¢ o potrzebie wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz
zapewnienia bezpieczeistwa w trakcie prac, a w szczegdlnosci:

e Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy wokét wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowaé je w
widoczny sposob.

e W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami.

e Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopdw wasko przestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem
moga znajdowaé sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesnie prowadzenie w tym samym miejscu innych robét oraz
przebywanie 0séb niezatrudnionych.

e Konieczna jest stata kontrola stanu wykonywanych robdét ziemnych, szczegdlnie po
intensywnych opadach atmosferycznych.

e Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementédw , uniemozliwiajgc ich
przypadkowe badz wymuszone stoczenie lub przewrdcenie sie.

Ad.4. Wtasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ bedzie istotne Zrédto zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zardwno dla osdéb obstugujacych sprzet jak i przebywajgcych w
jego zasiegu. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opierac sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzet uzywany do wszystkich
rodzajéw prac powinien w szczegdlnosci:

e Byésprawny i spetniaé stawiane mu wymogi techniczne

e Powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych
stosowne uprawnienia

e Powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi.

e Poskoniczeniu pracy powinien byé pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przed uruchomieniem przez osoby postronne.

Ponadto;

o Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych.
e Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu.



e (Czyszczeniei odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga tworzy¢
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyn nalezy zwrécic szczegdlng
uwage na bezpieczedstwo pracy w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w
sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach
szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takie przy wspdtpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowac¢ wéweczas nalezy srodki bezpieczenstwa i zasady BHP
okreslone w instrukcjach obstugi urzagdzen. W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego
zapewnic nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie
pracownikdéw oraz systematyczng kontrole i konserwacje sprzetu.

Ad.5. Zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Przed rozpoczeciem budowy ( na 14 dni) nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wtascicieli urzadzen
obcych.

Ad.6. Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Planowana inwestycja opiera sie w gtéwnej mierze na zastosowaniu materiatéw , badz
technologii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie
zapoznaé sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto
przestrzegac¢ nalezy ogélnych zasad wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z
odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajacych.

5. Uwagi.

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia niezbednych zmian w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

2. Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robot, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen i materiatéw.

Opracowala: mgr inz. Agnieszka Nieciecka



