3.STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa
budowlanego

zamierzenia

Przebudowa ul. Nalepy w Dobrym Miescie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej.

Adres i

obiektu budowlanego

kategoria

Dobre Miasto, ul. Nalepy, gmina Dobre Miasto
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator

ewidencyjnych

dziatek

281403_4.0002.340/1;
281403_4.0002.338/1;
281403_4.0002.341/1,
281403_4.0002.338/5,
281403_4.0002.338/7

Inwestor: Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14; 11-040 Dobre Miasto
P . aan Zakres Data
Zespot .. . Specjalnos¢ i numer .
. Imie i Nazwisko . opracowa- | opracowa- Podpis
autorski uprawnien budowlanych . .
nia nia
Projektant mgr inz. Do projektowania bez Branza 15.05.2022
Agnieszka ograniczen w  specjalnosci drogowa
5 . drogowej
Nieciecka Nr WAM/0139/POOD/11
Projektant mgr inz. Do projektowania i kierowania Branza 15.05.2022
Katarzyna robotami bez ograniczei w | sanitarna
specjalnosci  instalacyjnej w
Klepando
P zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i
kanalizacyjnych
Nr WAM/0143/PWO0OS/13
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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Projekt techniczny.

Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 zatagcznika do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —Prawo
budowlane (Dz.U. 2021.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowa ul.
Nalepy w Dobrym Miescie wraz z budowa kanalizacji deszczowej”, powiat olsztynski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
BRANZA DROGOWA: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Projektant Agnieszka Do proq'ektowa.mia bez ograniczeﬁ WAM/0139/POOD/11
Branza Nieciecka w specjalnos$ci drogowej
drogowa
Projektant Katarzyna Do projektowania i kierowania robotami bez | WAM/0143/PWOS/13

. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Branza Klepando zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
sanitarna wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych

Olsztyn, dnia maj 2022r.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski u({
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d{,‘




Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawiec § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specj el
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZ
OKREGOWEJ HOMIS e

IFIKACYJNEJ

Otrzymuje:
mgr inz. Zdgistaw

1. Pani Agnieszka Nieciecka

10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.



INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfieoyjmym:

WAM-9EK-BYE-2UX *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczrej opatrzons bezpiecznym podpizem slektronicznym wergfikowanym proy pomocy wainago kwalifikowansgo certyfikstu =
rownowaine pod wiglssem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podaisami wiasnorscnymi.|

" wergfikadjs poprewnosci darych w ninisjszym aswisdozeniu modna sprawdzsic T pomocy numery wenyfikacyjnego miwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piiborg.pl lud kontakbujac sie z biurem wissciwej Okregowe] [zoy IRdynierow
Budaowni chara.

=ad=



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

>

WAM/OKK/U/71/13 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 932/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.z2013 r.
poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani KATARZYNA KLEPANDO
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 listopada 1982 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0143/PWOS/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski - (MU/
2. inz. Janusz Palmowski //

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % %




Pani Katarzyna Klepando upowazniona jest:

L. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KOMI FIKACYJNEJ

Otrzymuje:
mgr inz. Zdzista
1. Pani Katarzyna Klepando
11-010 Wojtowo, ul. Brzoskwiniowa 1
. Okrggowa Rada Izby
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

P ]

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.



OPIS TECHNICZNY

- BRANZA DROGOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dot. przebudowy ulicy Nalepy
w Dobrym Miescie wraz z budowq kanalizacji deszczowej.

2. INWESTOR.
Inwestorem jest Gmina Dobre Miasto.

3. CEL OPRACOWANIA.

4. LOKALIZACJA.

Miejscowo$¢ Dobre Miasto zlokalizowana jest w potnocnej czesci wojewddztwa warminsko-
mazurskiego. Teren, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, tj. ul. Nalepy, obejmuje
dziatki nr 281403 _4.0002.340/1; 281403 _4.0002.338/1; 281403_4.0002.341/1,
281403_4.0002.338/5, 281403_4.0002.338/7, gmina Dobre Miasto.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach projektu planowane jest umocnienie nawierzchni oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Dodatkowo zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz zostanie wyznaczone przejscie
dla pieszych wzdtuz ulicy Gen. Kosciuszki.
Istniejace zjazdy nalezy przebudowac w granicach pasa drogowego.

Na rysunku projekt zagospodarowania terenu pokazano przyjete rozwigzania projektowe.

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie zostang dowigzane do istniejgcego poziomu
terenu.

W stanie istniejgcym nawierzchnia jest z plyt betonowych, z licznymi ubytkami. Potaczenie
ulicy Nalepy z ul. Kosciuszki wykonane jest z masy bitumicznej, ktére nalezy przebudowac.
Glebokos¢ przemarzania na terenie Inwestycji wynosi h=1m.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany obiekt budowlany
si¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 12
p0z.463).

7. PROJEKT OBEJMUJE:

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:

Rozbiorke istniejacego chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Nalepy, dz. Nr 338/1;
Przetozenie chodnika w celu utozenia kanalizacji deszczowej na dziatce nr 338/5;
Budowe chodnika taczacego ul. Gen. Kos$ciuszki z ul. Nalepy;

Budowe kanalizacji deszczowej;

Wyznaczenie przejscia dla pieszych;

Oswietlenie solarne/hybrydowe przejscia dla pieszych;

Wyznaczenie 4 miejsc parkingowych;



Wybudowanie zjazdow.

7.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

A. KANALIZACJI DESZCZOWA

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
z projektowanej przebudowy ul. Nalepy. Wiaczenie kanalizacji deszczowej bedzie sie¢
odbywa¢ do istniejacego kolektora zlokalizowanego na dziatce nr 2-332/14 w ul. Tadeusza
Kosciuszki oraz do istniejacej kanalizacji na dzialce 2-338/1.

B. STUDNIE REWIZYJNE | WPUSTY ULICZNE .
Przy przejsciu kanaléw przez $cianki studzienek stosowal przejScia szczelne w

postaci tulei uszczelniajacych. Otwory w studniach wykonywac¢ przy pomocy wiertnicy do
betonu lub jako gotowe przy zamdwieniu u producenta.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kr¢géw wiobroprasowanych betonowych Dn
1000mm z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelnosé
W10.Mrozoodpornos¢ F150.

7.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW-
Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,

pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: o powierzchni ponizej 0,1 ha moga
by¢ odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania. Projektowana powierzchnia odwadniana
terenu wynosi okoto 730m?,

7.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Obstuga komunikacyjna ul. Nalepy odbywa si¢ z ulicy Gen. Ko$ciuszki. Ulica Nalepy bedzie
oznakowana jako Strefa zamieszkania, czyli z dopuszczonym ruchem pieszych po ulicy.

8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ —
Bezposrednim dostgpem do drogi publicznej jest potaczenie ul. Nalepy do ul. Gen.
Kosciuszki.

9. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200mm o $ciance  litej 0
potaczeniach kielichowych na uszczelki wg PN — EN 1401-1; 1999..

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .

PVC Dn 200 mm L= 120,0m
Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt.
Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt.

10. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI

W projekcie zachowano istniejacg niwelete drogi. W ramach realizacji inwestycji nie
zachodzi potrzeba karczowania krzakéw i1 wycinki drzew. W przypadku zniszczenia terendw
zielonych, zlokalizowanych na koncu ulicy Nalepy, zostang odtworzone poprzez
humusowanie i obsianie trawa.

11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ,




DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW

e Cigg pieszo-jezdny — ul. Nalepy szer. Ok. 5,40m powierzchnia ok 281,00 m?

Ciag pieszy szer. 2,00 m powierzchnia ok. 76,00 m?
Ciag pieszy szer. Ok. 3,60m pow. ok 117 m?

o Kategoria obcigzenia ruchem: KR1 — 3
o Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz=1,00 m ppt,

12. PROFIL PODLUZNY.

Profil podtuzny drogi dowigza¢ nalezy do istniejacego terenu.

Na rysunku profil podtuzny (niweleta) pokazano projektowane rzgdne.

13. UWAGI WYKONAWCZE.

W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach
geodezyjnych, dlatego przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy
zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow elektronicznych.
Wszelkie roboty w obrebie sieci wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela danej sieci.

Z uwagi na specyfike robdt oraz mozliwo$¢ wystepowania lokalnie gruntow G4 nalezy
dokona¢ odbioru dna wykopu oraz poszczegdlnych warstw.

Opracowala :
mgr inz. Agnieszka Nieciecka



- BRANZA SANITARNA

1. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA .

A. KANALIZACJI DESZCZOWA

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z
projektowanej przebudowy ul. Nalepy. Wiaczenie kanalizacji deszczowej bedzie si¢ odbywac
do istniejacego kolektora zlokalizowanego na dziatce nr 2-332/14 w ul. Tadeusza Kos$ciuszki
oraz do istniejgcej kanalizacji na dziatce 2-338/1.

Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym
pod droge. Do istniejgcego 1 projektowanego kolektora deszczowego wody opadowe beda
odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizowane
przy kraweznikach. Odwodnienie projektowanej 1 istniejacej nawierzchni ulic jest
powierzchniowe 1 odbywaé si¢ bedzie po przez spadki poprzeczne i podluzne w kierunku
projektowanych wpustow ulicznych i dziatki inwestora, a nast¢pnie zostanie odprowadzona
do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

1.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

STUDNIE REWIZYJNE | WPUSTY ULICZNE
Przy przejsciu kanaldw przez $cianki studzienek stosowal przejscia szczelne w

postaci tulei uszczelniajagcych. Otwory w studniach wykonywaé przy pomocy wiertnicy do
betonu lub jako gotowe przy zamdwieniu u producenta.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdw wiobroprasowanych betonowych Dn
1000mm  z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelno$é
W10.Mrozoodpornos¢ F150.

Elementy studni taczone na uszczelki gumowe z pastg uszczelniajaca. Studnie wyposazone w
stopnie ztazowe podwdjne pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne z
PN-EN 13101:2004. Uktad drabinkowy w rozstawie 25 cm.

Na studniach mozna montowac¢ zwezke typu konus.

Dla studni zaprojektowano wtazy zeliwne typu cigzkiego D 400. Wiazy studni
rewizyjnych montowa¢ na pier§cieniach wyrownujacych zelbetowych lub z tworzyw
sztucznych.

W przypadku drogi utwardzonej gorna powierzchnia wtazu musi znajdowac si¢ na
tej samej powierzchni co powierzchnia drogi, nie tworzac zaglebienia ani wyniesienia.

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,50 m zaprojektowano z
elementéw betonowych Dn 500 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania latwo
opadajacej zawiesiny 1 duzych =zanieczyszczen. Nalezy stosowa¢ w studzienkach
deszczowych dolny element jako osadnik monolityczny.

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1:
C35/45. Nasigkliwos$¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W10. Mrozoodpornos¢ F150.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowaé wpusty deszczowe zeliwne typu ciezkiego
D 400 z korpusem Zeliwnym z zawiasem.

Whpusty posadawiac¢ na pokrywie betonowej odcigzajacej lub betonowym pierscieniu

odcigzajacym.



W istniejacych studniach rewizyjnych nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg
wlazu przez dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety.

Podobnie skrzynki na sieci i podlaczeniach wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i
telekomunikacyjnych znajdujace si¢ w projektowanej nawierzchni nalezy wyregulowa¢ do
rzednych projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Nie wyklucza si¢ w trakcie wykonywania robot wystgpienia na terenie niezidentyfikowanego
uzbrojenia podziemnego.

Odcinki kanaliazacji deszczowej wylaczane] z eksploatacji, kolidujace; z

projektowanym uzbrojeniem rurociggu nalezy zdemontowac poprzez wyciagniecie z ziemi i
odwiez¢ na wskazane przez inwestora miejsce.
Demontaz prowadzi¢ pod nadzorem i wedlug wskazan uzytkownika oraz przestrzegac
przepisow BHP. Zdemontowane elementy sieci nalezy sktadowaé¢ w miejscu wyznaczonym
przez Inspektora, lub za zgoda Gestora sieci przekaza¢ do firmy uprawnionej do odbioru
odpadow.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjg robo6t, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopow itp.

2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW-
Wody opadowe Iub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy

kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: o powierzchni ponizej
0,1 ha moga by¢ odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania. Projektowana powierzchnia
odwadniana terenu wynosi okoto 730m?.

3. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Kanalizacje deszczowq zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200mm o $ciance litej o
potaczeniach kielichowych na uszczelki wg PN — EN 1401-1; 1999..

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .

PVC Dn 200 mm L= 93,0m
Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt.
Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200mm o $ciance litej o

potaczeniach kielichowych na uszczelki wg PN — EN 1401-1; 1999.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .

PVC Dn 200 mm L= 93,0m
Studnie rewizyjne Dn1000mm 5 szt.
Wpusty uliczne Dn500mm 5 szt.

5 ODWODNIENIE WYKOPOW
Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod
rurocigg moze wystapi¢ woda gruntowa.




Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach
poziom wody gruntowej bedzie si¢ podnosit.

Przewidujemy odwodnienie wykopow w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych z dna wykopu.

Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwigzania bedzie zalezal od sprzgtu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

6. POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na
lozysko nosne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach ztgczen kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe giebokosci okoto 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Utozony odcinek rury kanalowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm
ponad wierzch rury , w koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm.
Pozostalg cze$¢ zasypki z gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je
ubijajac do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 0,97, gorng warstwe na gltebokos¢ 1,0-1,2
od powierzchni robo6t ziemnych nalezy wykona¢ do wskaznika zageszczenia wynoszacego
1,0.

7  WYKONAWSTWO ROBOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przed rozpoczgciem robot ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny
zielone 1 pas drogowy nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatldowaé
obok, ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbiorke nawierzchni
ulic, dojazdow i chodnikow wykonywaé recznie i mechanicznie. Plac robdt ziemnych w
poblizu budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowe;j
oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas
wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do budynkow i
wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie koparka podsigbierng. W poblizy istniejacego
uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie. Praca koparka w poblizu
czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejace uzbrojenie podziemne oznaczone
jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia
przez jego reczne odkopanie a nastgpnie zglosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia podziemnego w terenie.
W istniejacych studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ regulacje
wysoko$ciowa wlazu przez dostosowanie jego do rzgdnej projektowanej niwelety.
Podobnie skrzynki zaworowe zeliwne wodociggowe nalezy wyregulowaé wysokos$ciowo
przez dostosowanie ich do rzgdnej projektowanej niwelety.
W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.
Minimalna odleglo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowe] winna wynosic:
- 2 m. od znakdw geodezyjnych, stupdéw, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na $cieki.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.




Ziemi¢ z wykopow wywie$¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora.
Przestrzega¢ warunkow uzgodnien wydanych przez wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego
1 wlascicieli dziatek przez ktory biegnie trasa kanalizacji. Istniejace uzbrojenie przechodzace
poprzecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W miejscach gdzie beda rozkopane ciagi piesze na czas robot wykonac dla pieszych ktadki
przejsciowe. Prowadzi¢ roboty w taki sposob aby utrudnienia zwigzane z dojazdem do posesji
trwaty jak najkrécej. W miejscach budowy kanalizacji w drogach nalezy wykonaé
oznakowanie drog przedstawiajace objazd na czas budowy. Wykopy do gltebokosci 1,50 m
wykonywac¢ nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1 : 1.
Wykopy glebsze wykonywaé¢ umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawne;.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 10 cm. Rury PVC montowa¢ zgodnie
z instrukcjag producenta. Po zmontowaniu kanatu rur¢ nalezy obsypaé zasypka z gruntu
piaszczystego na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury i zagescié ja.
Wykop pozostaty zasypywac¢ gruntem dowiezionym sypkim z zageszczeniem do Is 0,98.
Zastosowaé izolacje przeciwwilgociowa na kregach studni z materiatow
bitumicznych. Wykonawca robot przeszkoli pracownikow wykonawcy na temat
rozpoznawania zwierzat jakie moga si¢ znajdowac si¢ w pasie roboczym. Przed rozpoczeciem
robot przeszkolony pracownik skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajduja si¢
chronione zwierz¢ta. Jezeli takie si¢ znajda , to beda musialy by¢ przeniesione poza pas
roboczy.
Po wykonaniu wykopu, przed rozpocz¢ciem robdt montazowych, wykop bedzie
kontrolowany czy w nim nie znajdujg si¢ jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem
wykopu, dno wykopu bedzie skontrolowane. Zwierzgta ktére wpadly do wykopu beda
wyniesione z wykopu poza pas roboczy.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpuja nie zinwentaryzowane kanaty zbiorcze oraz
przykanaliki. Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda
»W7).
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypetnieniu przewodu lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia prébnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa ci$nienia probnego poprzez
uzupelnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna
by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spelnione, jezeli ilo$¢ wody nie przekracza:
- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wilazowymi,

- 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej.
Wiazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu ciezkiego w drodze w chodnikach
C250. Wlazy rewizyjne montowac na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym. Wykopy przy
studniach rewizyjnych zasypywac warstwami z zageszczaniem. Wykopy wykonywane w
drogach, ciggach pieszych nalezy zasypywaé¢ warstwami z  zaggszczaniem. Studnie
rewizyjne musza by¢ szczelne i nalezy wykonac je zgodnie z normg PN-92/B-10729. Kanaty
nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentow rur i normg PN-92/B-10735.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ przeglad wykonanej
kanalizacji gtéwnych kanatow przy pomocy kamerowania.



Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczgciem robot montazowych, wykop bedzie
kontrolowany czy w nim nie znajdujg si¢ jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem
wykopu, dno wykopu bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadly do wykopu beda
wyniesione z wykopu poza pas roboczy.

Spadki podtuzne kanatow sg podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia
spadkéw podluznych na planach sytacyjno-wysoko$ciowych.  Taki rysunek bylby
nieczytelny.

Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdéw w paliwo bedzie si¢ odbywato z
przewoznej budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie
maszyny budowlanej paliwo bedzie dowozone autocysternag.

W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenos$ne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich $cieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do
punkoéw zlewnych $ciekow dowozonych przy oczyszczalni sciekow.

Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej sktadowac na terenie zaplecza budowy i w pasie
roboczym. Odpady sktadowane bgda na terenie zaplecza budowy,

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ ogrodzenia oraz  teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

UWAGA! W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami
energetycznymi 1 telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potéwkowe z PEHD lub z polipropylenu Dnl10mm na kablach
SN odpowiednio Dn160mm.

Opracowala :
mgr inz. Katarzyna Klepando



