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1. Wstep
1.1. Cel i zakres opracowania

Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego — studni
glebinowej Nr 1lb na terenie ujecia wod podziemnych przy ul. Jezioranskiej w Dobrym MieScie
opracowano dla Gminy Dobre Miasto. ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto. Projekt zostat
opracowany przez Biuro Badan Hydrogeologicznych VELA INVEST, ul. Kwiatowa 21B,
05-190 Nasielsk.

Celem projektu jest okreslenie zakresu robot geologicznych i wiertniczych niezbednych
do wykonania studni ujmujacej wody podziemne dla potrzeb stacji uzdatniania wody przy
ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie. Ujecie przy ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie sktada
si¢ z trzech studni Nr Ib, Nr I1'i Nr lla.

Studnia Nr 1lb bedzie petnita role otworu eksploatacyjnego. Na ujeciu przy
ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie jest eksploatowana jedynie studnia nr lla. Studnia Nr 11
nie jest eksploatowana z uwagi na utrat¢ wydajnosci. Studnia Nr Ib nie jest eksploatowana z
uwagi na ztg jako$¢ wod Il warstwy wodonosnej oraz utrat¢ wydajnosci. Dlatego tez, zaistniala
konieczno$¢ budowy nowej studni Nr ITb w celu zapewnienia ciagto$ci pracy ujecia.

Projektowana studnia Nr Ilb zostanie wykonana na terenie dziatki 0 nr ew. 3433/1 z
obrebu Nadlesnictwo Wichrowo.

Przedmiotowy projekt robdt geologicznych opracowany zostal na podstawie
nastepujacych obowigzujacych przepisow:

> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 poz. 155),

» ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2023 poz. 633,
Z pozn. zm.),

» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023, poz. 1336, z
pozn. zm.),

> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 roku w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 poz. 2075).
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Opracowany projekt robot geologicznych podlega zatwierdzeniu przez wiasciwy organ
administracji geologicznej. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze

organem wiasciwym jest Marszatek Warminsko-Mazurski.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu zamierzonych robét

2.1. Lokalizacja zamierzonych robot

Administracyjnie projektowany otwor studzienny Nr Ilb zlokalizowany jest przy ul.
Jezioranskie w Dobrym Miescie.
Zgodnie z trojstopniowym podzialem terytorium panstwa projektowany otwor znajduje
si¢ w:
— Wojewodztwo: warminsko-mazurskie,

— powiat: olsztynski,

gmina: Dobre Miasto.

Projektowana studnia Nr Ilb jest zlokalizowana na dz. nr ewid. 3433/1 z obrg¢bu
Nadle$nictwo Wichrowo (Zat. 2).
Wspotrzedne dla projektowanej studni Nr 11b:
Uktad 2000 strefa 7
X'5983687.3 Y 7462601.6

2.2. Opis zagospodarowania terenu

Ujecie wod podziemnych przy ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie sktada si¢ z trzech
studni gltgbinowych Nr Ib, Nr 11 i Nr I1b. Studnia Nr Ib znajduje si¢ w obrgbie dziatki nr ewid.
15 z obrgbu Nadlesnictwo Wichrowo. Studnia Nr 11 i Nr 1lb zlokalizowane sg na dziatce o nr
ew. 3433/1 z obrebu Nadlesnictwo Wichrowo. W bezposrednim sgsiedztwie studni znajduja si¢
drogi gminne, zabudowa zagrodowa oraz tereny zadrzewione i lesne.

Lokalizacj¢ ujgcia przedstawiono na mapie topograficznej w Zal. 1 oraz na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w Zat. 2.
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3. Stan formalno-prawny ujecia

3.1. Stan prawny grunt6éw i budynkéw

Niniejszy Projekt obejmuje swym zakresem dziatke oznaczong numerem ew. 3433/1 z
obrgbu Nadlesnictwo Wichrowo, ktora jest wlasnoscig Gminy Dobre Miasto.

Stacja uzdatniania wody oraz studnia Nr 1b zlokalizowane sa na dzialce nr ew. 438/2, ktora

jest wlasnos$cig Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie.

3.2. Zasoby eksploatacyjne ujecia
Ujecie przy ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie posiada zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne:
- studnia nr Ib (II warstwa wodono$na) w iloéci Q = 60 m®/h, przy depresji s = 34,0 m decyzja
nr 76/78 z dnia 11.09.1980 r. wydana przez Wojewodg Olsztynskiego,
- studnia nr 11 i ITa (III warstwa wodonos$na) w ilosci Q = 100 m®/h, przy depresji s = 10,5 m
decyzja nr OS/0.W.7441/37-6/01 z dnia 02.10.2001 r. wydana przez Wojewode Warmifisko-
Mazurskiego.
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4. Omowienie wynikow przeprowadzonych wczesSniej robot geologicznych
4.1. Omoéwienie wynikow przeprowadzonych robdt wiertniczych

Na potrzeby budowy ujecia wod podziemnych we wsi Smolajny zostaly odwiercone
m.in. otwory studzienne Nr Ib, Nr 11'i Nr lla.

Otwor wiertniczo - studzienny nr Ib zostal odwiercony w 1988r. do gtebokosci 107,0
m. Rzedna terenu przy otworze wynosi 86,75m.n.p.m. Glebokos$¢ studni 107,0 m, a glebokos¢
ujete] warstwy 79,0 - 104,0 m. Otwor zafiltrowano filtrem siatkowym o $rednicy 299 mm
posadowionym na glebokosci 77,7 m (gora filtra). Otwor studzienny nr Ib wykonany zostat w
utworach czwartorzedowych.

Otwor wiertniczo - studzienny nr II zostat odwiercony w 1987 roku do glgbokosci 170
m 1 rekonstruowany w 2008 roku do glebokosci 163,0 m. Rzedna terenu przy otworze wynosi
93,05 m n.p.m. Glgboko$¢ studni po rekonstrukcji 163,0 m, gleboko$¢ ujetej warstwy 144,0 -
163,0 m. Otwor zafiltrowano filtrem PVC DN 200 z siatkg stilonowa nr 12 $rednicy 200 mm
posadowionym na glebokosci 144,0 m (gora filtra). Otwor studzienny nr I wykonany zostat w
utworach czwartorzedowych.

Otwor wiertniczo - studzienny nr Ila zostal odwiercony w 1999 roku do glebokosci
164,0 m. Rzgdna terenu przy otworze wynosi 93,5 m n.p.m. Giegbokos$¢ studni 164,0 m,
glebokos¢ ujetej warstwy 150,0 - 161,0 m. Otwor zafiltrowano filtrem siatkowym o $rednicy
219 mm posadowionym na gltgbokosci 150,0 m (gora filtra). Otwor studzienny nr Ila wykonany

zostat w utworach czwartorzedowych.
4.2. Oméwienie wynikow przeprowadzonych badan hydrogeologicznych

W roku 1987 wykonano pompowanie pomiarowe studni Nr Il. W wyniku otrzymanych
pomiaréw z pompowania pomiarowego ustalono zasoby eksploatacyjne studni z I11 warstwy
czwartorzedowej w ilosci Q = 100 m?/h, przy depresji s = 6,5 m, wyznaczono wspotczynnik
filtracji ki = 0,000212 m/s. Po wykonaniu rekonstrukcji w 2008 r. ustalono zasoby
eksploatacyjne studni w ilosci Q = 105 m®h, przy depresji s = 10,4 m, wyznaczono
wspotczynnik filtracji kg = 0,000119 m/s.

Dla studni Nr Ila zostata okreslona wydajnos¢ eksploatacyjna po wykonaniu pompowania
pomiarowego w 1999r. z 11l warstwy czwartorzedowej w ilosci Q = 100 m3/h, przy depresji s

= 10,5 m, wyznaczono wspotczynnik filtracji k¢ = 0,000248 m/s.
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5. Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w rejonie

zamierzonych robot geologicznych

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest polozony na obrzezu syneklizy perybaltyckiej. Najstarszymi
utworami sg osady paleozoiczne o kilkusetmetrowej migzszosci, stwierdzone na glgbokosci
okoto 2000 m. Nad nimi zalegajg utwory mezozoiczne, ktorych sumaryczna migzszos¢ nie
przekracza 700 m. Bezposrednim podiozem osadoéw kenozoicznych sa skaty weglanowe
(wapienie i gezy margliste, miejscami piaszczyste) kredy gornej stwierdzone na glebokosciach
250-350 m p.p.t.

Caly obszar Dobrego Miasta pokrywaja utwory czwartorzedu. W obrgbie plejstocenu
wyrdzniono: zlodowacenia najstarsze (zlodowacenie narwi), zlodowacenia potudniowopolskie
(zlodowacenia: nidy, sanu 1 i sanu 2), zlodowacenia srodkowopolskie (zlodowacenia odry |
warty), interglacjat eemski oraz zlodowacenia potnocnopolskie (zlodowacenie wisty).
Najstarszymi osadami czwartorzegdowymi sg gliny zwatowe zlodowacenia narwi, nad ktorymi
zalegaja piaski 1 zwiry wodnolodowcowe. Utwory zlodowacen poludniowopolskich
reprezentowane sa przez 3 poziomy glin zwatowych, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz
mutki 1 piaski zastoiskowe. Powyzej nawiercono kompleks osadow zlodowacen
srodkowopolskich zbudowany z: piaskéw 1 zwirow wodnolodowcowych, glin zwatowych 1
mutkow zastoiskowych zlodowacenia odry 1 warty, nad ktérymi wystepuja ity muitki i piaski
jeziorne interglacjatu eemskiego. Utwory zlodowacenia wisly wystepuja na powierzchni lub
lezg bezposrednio pod utworami holocenskimi. Profil osadow tego zlodowacenia rozpoczynaja
mutki zastoiskowe wypelniajace gorna cze$¢ niecki w rejonie Dobrego Miasta. Powyzej
wystepuja piaski i zwiry wodnolodowcowe o miazszo$ci nieprzekraczajacej 20 m,
podscielajace gliny zwatowe, ktorych migzszos¢ waha si¢ od kilku do ponad 20 m. Na
omawianym obszarze nie tworza one ciggltego poziomu — w rejonie Dobrego Miasta zostaty
one prawdopodobnie zerodowane, a w dolinie Lyny nie bylo warunkéow dla sedymentacji
lodowcowej. Wzgdérza morenowe zbudowane sg z piaskow, zwirdw i1 glazow oraz glin
zwatowych. Na omawianym obszarze powszechnie wystepuja piaski, zwiry 1 glazy oraz gliny
zwalowe tworzace pagorki moren martwego lodu. Mulki ilaste wytopiskowe wypelniaja
obnizenia wystepujace na potnoc od Dobrego Miasta i czgsciowo w samym miescie. Na

wysoczyznie morenowe] wystepuja piaski, zwiry i glazy akumulacji szczelinowej. Ich
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maksymalna migzszos$¢ nie przekracza 20 m. Piaski 1 zwiry wodnolodowcowe, o migzszosci od
kilku do 20 m. Z okresem pdznego plejstocenu i holocenu zwigzane sg piaski i zwiry (miejscami
gliny) deluwialne, oraz piaski rzeczne taraséw nadzalewowych.

Utwory holocenskie stanowig kilkumetrowej migzszosci piaski rzeczne tarasow
zalewowych oraz namuty, torfy i gytie. Osady te akumulowane sg wspotczesnie w dolinach

rzecznych oraz zaglebieniach bezodplywowych terenu.
5.2. Warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych robot

Ujecie przy ul. Jezioranskie w Dobrym MieScie potozone jest w regionie mazurskim.
Zgodnie z podziatem regionalnym zwyklych wod podziemnych wg jednostek jednolitych
czesci wod podziemnych obszar ujgcia zawiera si¢ w Prowincji Wisty, Regionie Narwi, Pregoty
i Niemna (RNPN). Wody podziemne na omawianym obszarze zostaty rozpoznane w utworach
czwartorzedowych i trzeciorzedowych. W obrgbie pigtra czwartorzedowego wystepuja trzy
migdzymorenowe poziomy wodono$ne wykazujace odrebnos¢ hydrostrukturalng. Pierwszy
miedzymorenowy poziom wodonos$ny rozpoznany zostat w osadach wodnolodowcowych
zlodowacen srodkowopolskich (gtownie warty) i zlodowacen poinocnopolskich. Jego strop
wystepuje na glebokosci od 15 do 40 m p.p.t., jedynie w dolinie Lyny i na obszarach
sandrowych utwory wodonos$ne zalegaja na glgbokosci mniejszej niz 10 m p.p.t, a w
zachodniej cze$ci Pojezierza Olsztynskiego glebiej niz 50 m p.p.t. Maksymalna migzszo$¢
warstwy wodonosnej nie przekracza 42 m, a najczgsciej miesci si¢ w przedziale od 10 do 20 m.
Warto$¢ wspotczynnika filtracji nie przekracza 181 m/24h (Srednio 21,7 m/24h). Przewodno$¢
przekracza tam 150 m%24h, a wydajnoéé potencjalna studni miesci si¢ w przedziale od 50 do
80 m%/h. Pierwszy miedzymorenowy poziom wodonosny jest zasilany poprzez infiltracje wod
opadowych, gtdwnie na wysoczyznach. Ze wzglgdu na zaleganie kompleksu glin zwatowych
zwierciadto wody jest przewaznie napiete 1 nachylone ku dolinie Lyny. Za wyjatkiem rejonow
w okolicach Dobrego Miasta jest to gtdéwny poziom wodono$ny omawianego obszaru i stanowi
podstawe zaopatrzenia w wode wigkszosci uzytkownikow studni komunalnych i
przemystowych. Sg to wody sredniotwarde, stabo zmineralizowane, o odczynie obojetnym. W
rejonie ujecia miejskiego dla Dobrego Miasta wody pierwszego poziomu pozostajg W
bezposrednim kontakcie hydraulicznym z wodami sandru, co wptywa na ich sktad chemiczny.

Odznaczaja si¢ one mniejsza mineralizacja, twardos$cig i nizsza zawartoscig azotu i zelaza. W
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dolinie Lyny poziom wodonosny jest pozbawiony izolacji i narazony na przenikanie
zanieczyszczen z powierzchni terenu.

Drugi miedzymorenowy poziom wodonos$ny rozpoznany zostat w obrebie piaszczystych
utworéw zlodowacen $rodkowopolskich (odry) i1 potudniowopolskich. Strop warstwy
wodonosnej stwierdzony zostal na glebokosci od 50 do 80 m p.p.t. pod pakietem glin
zwatowych, co zapewnia dobrg izolacje wod od wpltywow antropogenicznych. Jest on najlepie;j
wyksztalcony w obrebie kopalnej struktury erozyjnej rozciaggajacej si¢ na zachdd od Dobrego
Miasta. Srednia miazszo$¢ warstwy wodonosnej wynosi 20 m, jego wspotezynnik filtracji waha
si¢ od 3,6 do 22,8 m/24h, a przewodno$¢ od 12 do 349 m?/24h. Zwierciadto ma charakter
napiety. Zasilanie poziomu wodonosnego odbywa si¢ na drodze przesaczania wod z ptytszych
poziomdw. Jest to glowny uzytkowy poziom wodonos$ny w rejonie Dobrego Miasta. Wody te
majg zblizony sktad do wod pierwszego poziomu wodonos$nego — sg nisko zmineralizowane,
srednio twarde, o odczynie obojetnym 1 wyzszej zawartosci zelaza i manganu. Zaliczone zostaty
one do Kklasy b i 111.

Trzeciorzedowe pigtro wodono$ne wystepuje w piaszczystych utworach miocenu i
oligocenu, o facznej migzszosci dochodzacej do 50 m. Strop warstwy wodonos$nej stwierdzony
zostat na glebokosciach od 59 do 125 m p.p.t. pod nadktadem utwordéw nieprzepuszczalnych.
Zwierciadto wody ma charakter subartezyjski, a w dolinie Lyny artezyjski. Jest to pigtro
wodonosne zasilane wodami glgbokiego krazenia. Przewodnictwo waha si¢ od 34 do 74
m?/24h, a wydajno$é potencjalna studni przekracza 50 m3h. Poziom ten stanowi podstawe
zaopatrzenia w wode kilku uje¢ zaktadowych w rejonie Dobrego Miasta; na pozostalym
obszarze ma znaczenie podrzedne. Wody pigtra trzeciorzedowego wyroznia niska zawarto$é
zwigzkow azotowych 1 siarczandow, a zawartosci chlorkdéw, Zelaza 1 manganu przekraczajg
dopuszczalne normy dla wod pitnych. Zaliczono je do klasy IIb.

Ujecie przy ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie znajduje si¢ w granicach
udokumentowanego czwartorzgdowego gléwnego zbiornika wod podziemnych (GZWP)
Olsztyn nr 213 oraz trzeciorzgdowo-kredowego gltownego zbiornika wodd podziemnych
Warmia nr 205.

Ujecie znajduje si¢ w obrgbie jednostki hydrogeologicznej nr 3 Q/cQI/Q-Tr. Gléwny
poziom wodono$ny stanowig utwory trzeciego poziomu mig¢dzymorenowego zalegajace na
glebokosci 144-161 m pod zwartym kompleksem glin zwalowych i osadow zastoiskowych
(gtownie itow). W zwigzku z tym cechuje go bardzo niski stopien zagrozenia. Migzszo$¢

gléwnego poziomu wodonosnego oscyluje wokot 20 m, miejscami moze by¢ nizsza od 10 m.
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Sredni wspotczynnik filtracji wynosi ok. 10 m/24h. Przewodno$¢ i wydajno$¢ potencjalna
wzrasta w kierunku péinocnym, gdzie parametry te osiagaja 349 m2/24h i 75 m3/h. Pobor wod
podziemnych jest znaczny i przekracza 1000 m®/24h. Skupia sie gtéwnie na ujeciu miejskim w
Dobrym Miescie. Z uwagi na znaczng izolacj¢ modut zasobow dyspozycyjnych obnizono do
60 m3/24h/km?. Znaczny poboér wod podziemnych w rejonie ujecia miejskiego prawdopodobnie
spowodowal  obnizenie zwierciadla wod podziemnych, zwlaszcza w  drugim
migdzymorenowym poziomie wodonosnym. Jednak z uwagi na brak sieci obserwacyjnej w
rejonie ujecia nie jest mozliwe okreslenie aktualnego zasiggu leja depresji. Plytszy, podrzedny
poziom wodonosny wystepuje w utworach migdzymorenowych nadbudowanych osadami
sandrowymi na glebokosci 2 - 5 m. Stanowi on podrzgdne zrédlo zaopatrzenia z uwagi na
stabsze wyksztalcenie 1 nizsze parametry hydrogeologiczne. Pierwszy poziom wodonosny w
przesztosci byt eksploatowany na ujeciu miejskim w Dobrym Miescie. Obecnie nie jest

eksploatowany.

5.3. Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny otworu hydrogeologicznego studni

Nr lla
G[isz(fg_(;ls,]é Mia[ir;?()éé Litologia Stratygrafia
0,0-12,5 12,5 piasek drobnoziarnisty
12,5 -24,0 11,5 mutek
24,0 - 60,0 36,0 it
60,0 -130,0 70,0 glina Q
130,0 - 150,0 20,0 mutek
150,0 - 161,0 11,0 piasek réznoziarnisty
161,0 - 165,0 4,0 glina

5.4. Spodziewane poziomy lub strefy wodono$ne

Dla studni Nr Ilb projektuje si¢ zafiltrowanie warstwy wodonosnej od 150 do 161 m
p.p.t. W obrebie utwordéw spoistych nalezy spodziewaé si¢ wystgpienia dwoch poziomow
wodonosnych od ok. 94 do 99 m p.p.t. (w otworze Nr Il) oraz od 161 do 165 m p.p.t. W obrebie

utworow spoistych moga wystgpi¢ zawodnione przewarstwienia piaszczyste.
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6. Zakres i rodzaj projektowanych robot

Projektowane roboty  geologiczne obejmuja  wykonanie  jednego  otworu
hydrogeologicznego — studni Nr Ilb. Po zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
pompowanie oczyszczajace 1 pomiarowe w celu ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej i
depresji. Na podstawie otrzymanych wynikow pompowania pomiarowego studni Nr 1lb
zostanie okreslona wydajno$¢ eksploatacyjna oraz depresja.

W trakcie wiercenia studni zostang pobrane proby okruchowe i dla wytypowanych préb
z warstwy wodonos$nej zostang wykonane analizy granulometryczne. W trakcie pompowania
pomiarowego zostanie pobrana proba wody i wykonana analiza laboratoryjna.

Wszystkie zadania zwigzane z przeprowadzeniem robdt i prac przewidzianych
niniejszym projektem zostang wykonane z uwzglednieniem stosowanych praktyk oraz
stosownie do przepiséw ustaw: Prawo geologiczne i gornicze, Prawo wodne, Prawo ochrony
srodowiska, a takze przepisoéw aktow wykonawczych do ww. ustaw. Po wykonaniu badan
terenowych i laboratoryjnych wykonane zostang prace dokumentacyjne.

Dla potrzeb pracy ujecia nalezy roéwniez zaktualizowaé¢ wydajnos¢ eksploatacyjng dla

studni Nr Ib, Nr 11'i Nr lla. W tym celu nalezy wykona¢ pompowania pomiarowe.
6.1. Uzasadnienie lokalizacji i rodzaju zamierzonych robot

Planowane jest wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego, w celu pokrycia
zapotrzebowania na wode czesci mieszkancoéw Gminy Dobre Miasto.

Lokalizacja robot zostala wybrana po uwzglednieniu glownego kryterium duzego
prawdopodobienstwa wystgpowania zasobnego poziomu wodonosnego. Dlatego tez,
projektowana studnia Nr 11b jest zlokalizowana w odlegtosci ok. 6 m od studni Nr 11'i ok. 6 m
od studni Nr Ila. Lokalizacja studni Nr Ilb zostata dostosowana rowniez przez administratora
ujecia do technicznych mozliwoséci ich wykonania z uwagi na istniejaca i planowang
infrastrukture jak rowniez byta weryfikowana w trakcie wizji terenowej. Zaprojektowany otwor
znajdujg si¢ w bezposrednim sgsiedztwie drég, gdzie istnieje mozliwos¢ dojazdu sprzgtu
wiertniczego. Wykonanie nowej studni Nr llb pozwoli na dostarczenie wody dla stacji

uzdatniania wody przy ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie.
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6.2. Przewidywane zarurowanie i zafiltrowanie otworu Nr I1b

Planuje si¢ odwiercenie jednego otworu studziennego Nr I1b. Wykonany zostanie otwor
studzienny Nr IlIb do glebokosci 165 m. Planuje si¢ zastosowanie do gigbokosci 110 m p.p.t.
metody obrotowej z uzyciem ptuczki wiertnicznej a ponizej od 110 do 165 m p.p.t. metody
udarowej bez uzycia ptuczki wiertniczej. Wiercenie od 110 m p.p.t. bedzie prowadzone
sposobem cigglego rurowania w celu utrzymania stalej $rednicy otworu, uchwyceniu
odpowiedniej warstwy wodonos$nej, zabezpieczeniu przed mieszaniem si¢ wod w
poszczegolnych poziomach wodono$nych oraz infiltracji wod i zanieczyszczen z powierzchni.

Sposéb wykonania bedzie polegal na odwierceniu otworu do gtebokosci 110 m p.p.t.
gryzerem. Stabilizacje $cian otworu bedzie zapewnia¢ ptuczka wiertnicza. Po osiggnigciu 110
m p.p.t. pluczka zostanie usuni¢ta z otworu. Nastepnie zostanie zapuszczona kolumna rur
ostonowych: @ 508 do 120 m p.p.t., @ 457 do 165 m p.p.t.

Po odwierceniu otwoér nalezy zafiltrowaé i obsypac¢ obsypka czg¢s¢ czynna filtra. Od
wierzchu do 30 m p.p.t. nalezy uzy¢ kompaktonitu w celu izolacji rury nadfiltrowej od
powierzchni terenu. Filtr powinien by¢ wykonany z tworzywa PVC-KVV srednica DN 300
mm. Dhugo$¢ czgsci czynnej powinna wynosi¢ 11,0 m, dtugos$¢ rury podfiltrowej 4 m, rura
nadfiltrowa 150,5 m. Nalezy zastosowa¢ perforacj¢ rury filtrowej oraz siatke filtracyjng lub
szczeliny dobrane do granulacji warstwy wodonosnej. Po zafiltrowaniu rury ostonowe @ 457
oraz @ 508 zostang usunigte z otworu.

W przypadku innej granulacji warstwy wodono$nej konieczne jest dostosowanie
rozmiaru ziaren obsypki oraz siatki filtracyjnej wg. normy PN-G-02318 Studnie wiercone.
Konstrukcja otworu bedzie wykonana zgodnie z projektem geologiczno-technicznym otworu.
Przewidywang konstrukcje i1 profil otworu przedstawiono w zalaczniku 7. Dopuszcza si¢
zmiany w doborze obsypki, perforacji, siatki filtracyjnej, srednicy i rodzaju filtra z uwagi na
stwierdzone w trakcie wiercenia wyksztalcenie litologiczne. Wowczas nadzor geologiczny
dokona korekty i doboru optymalnej konstrukcji.

W przypadku nieprzewidzianych warunkow geologicznych 1 wynikajacych z nich trudnosci
technicznych wiercenia dopuszcza si¢ mozliwos¢ zwigkszenia lub zmniejszenia glgbokosci
otworu +/— 20%. Projektowane roboty geologiczne nie bgda negatywnie oddzialywaty na

srodowisko, gdyz beda mialy jedynie krdotkotrwaty, punktowy charakter.
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6.3. Zakres badan laboratoryjnych

Badania laboratoryjne probek okruchowych
Dla pobranych prob okruchowych z wytypowanych warstw przez nadzor geologicznych
zostang wykonane nastepujace badania laboratoryjne:

= analiza granulometryczna

Badania laboratoryjne probek wody

Pod koniec pompowania pomiarowego ze studni Nr I1b nalezy pobra¢ probki wody do
badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia jej przydatnosci do
spozycia. Zakres badan fizyko-chemicznych powinien obejmowac:

- podstawowe oznaczenia: metno$¢, barwa, zapach, odczyn, twardo$¢ ogdlng, zasadowosé,

zelazo ogdlne, mangan, wapn, magnez, sod, potas, chlorki, siarczany, fluorki, amoniak,

azotany, azotyny, fosforany, utlenialno$¢, sucha pozostalos¢, przewodnos¢ elektryczna

wlasciwa.
6.4. Przewidywana wydajnos¢ doplywu wéd do otworu I1b

Przewidywang wydajnos$¢ otworu ustalono wg wzoru:

Qmax:ﬂ-d-|-V

dop [m3/n]
gdzie:
d — $rednica otworu = 0,457 m
| — dtugos$¢ czesci czynnej filtra= 11,0 m
Vdop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra ustalona wg wzoru:
Vdop = 60Vk = 5,37 m/h
ke = 0,000248 m/s (wspotczynnik filtracji przyjeto $redni dla warstwy z otworu Nr 11a)
stad:
Qmax = 84,9 m%h =~ 85 m¥h

Promien leja depresji wyniesie:
R =3000 * S *Vk
R =496 m
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6.5. Opis oprobowania otworu Nr 11b

Pompowanie oczyszczajgce | pomiarowe po zafiltrowaniu otworu

Po zafiltrowaniu otworu Nr Ilb nalezy wykona¢ pompowanie oczyszczajgce z
sukcesywnie rosngca wydajnoscig, az do uzyskania 120% przewidywanej wydajnosci
maksymalnej otworu (Qmax). Pompowanie nalezy prowadzi¢ przez 8 godzin lub do uzyskania
klarownej wody. Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego, nalezy wykona¢ dezynfekcje
otworu przy zastosowaniu np. chloraminy lub podchlorynu sodu.

Do podstawowych badan hydrogeologicznych bedzie nalezalo wykonanie pompowania
pomiarowego dla studni Nr llb na trzech stopniach dynamicznych, w czasie okoto 16h.
Pierwsze dwa stopnie z wydajnoscia Q1 i Q2 beda trwaty po 4 h kazdy, trzeci z wydajnoscia Qs
prowadzony bedzie przez 8h. Pompowanie bedzie prowadzone do stabilizacji zwierciadta
dynamicznego przez minimum 3 h na trzecim stopniu wydajno$ci Qz. Nastgpnie po
zakonczeniu pompowania na trzecim stopniu wydajno$ci Qs zostang wykonane pomiary
odbudowy zwierciadta az do osiggnigcia zwierciadla statycznego. W trakcie pompowania
prowadzone beda, w zaleznosci od potrzeb obserwacje poziomu zwierciadta oraz wydajnosci
w najblizszych studniach Nr Il lub Nr lla. Glowng sktadowg interpretacji pompowan bedzie
wykres opadania zwierciadla wody na trzech stopniach dynamicznych oraz powrotu poziomu
wody po wytaczeniu pomp do pozycji zwierciadla statycznego. Na podstawie wynikow z
wczesniej przeprowadzonego pompowania oczyszczajgcego 1 przewidywanych warunkow
hydrodynamicznych dopuszcza si¢ zmiang powyzszych zasad pompowania pomiarowego, w
kierunku pompowania jednostopniowego z maksymalng wydajno$cig. Pomiary wydajnos$ci
podczas prowadzenia pompowan nalezy wykonywaé przy uzyciu wodomierza, a pomiary
zwierciadla wody manualnym lub elektronicznym miernikiem hydrogeologicznym. Podczas
pompowania prowadzona bgdzie na biezaco interpretacja uzyskiwanych wynikéw. Dozor
hydrogeologiczny dokonywaé bedzie niezbednych zmian w zakresie wydajno$ci i1 czasu
trwania pompowan, w dostosowaniu do uzyskiwanych wynikow. Zakres badan geologicznych,
laboratoryjnych i hydrogeologicznych bedzie na biezagco konsultowany z Zamawiajagcym i
ewentualnie korygowany co do zakresu i ilo$ci przez nadzor geologiczny.

Dla studni Nr Ilb w trakcie pompowania pomiarowego zostanie wydobyte okoto 1160
m® wody. Przewiduje sie, ze ilo$¢ odprowadzonej wody z pompowania pomiarowego i

oczyszczajacego moze wyniesé okoto 1560 m2,
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Sposob pobierania probek geologicznych

W trakcie wiercenia nalezy pobieraé probki w zakresie probek gruntu oraz wody
podziemnej. Probki gruntu nalezy pobra¢ bezposrednio z urobku wydobywanego przez
narze¢dzie wiertnicze do workdéw plastikowych, wielkos¢ ok. 1 kg, ilos¢ dla otworu Nr I1b ok.
43 szt. Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ probki wody w objetosci ok. 51
dla kazdego otworu, nalewajgc wode do pojemnikoéw dostarczonych przez laboratorium.

Probki geologiczne umieszcza si¢ w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Na opakowaniach, w ktorych znajdujg si¢ probki,
czytelnie 1 w sposob trwaty opisuje si¢ metryke probki, okreslajac: nazwe, symbol, numer
wyrobiska oraz miejsce i sposob pobrania; glebokos¢ pobrania; kolejny numer ewidencyjny;
nazwe¢ wykonawcy oprobowania; date pobrania, a dla prébek wody podziemnej réwniez
godzing ich pobrania; dla wody podziemnej nalezy poda¢ temperatur¢ w wyrobisku i na

powierzchni.
6.6. Pompowanie pomiarowe otworu Nr 11b

Dla potrzeb pracy ujecia i aktualizacji wydajnosci eksploatacyjnych nalezy wykonaé
pompowania pomiarowe dla studni Nr IIb. Pompowanie bedzie prowadzone do stabilizacji
zwierciadla dynamicznego przez minimum 3 h na maksymalnym stopniu wydajnosci Qe.
Nastepnie po zakonczeniu pompowania na trzecim stopniu wydajnosci Qe zostang wykonane
pomiary odbudowy zwierciadta az do osiggnigcia zwierciadla statycznego. W trakcie
pompowania prowadzone bgda, w zaleznosci od potrzeb obserwacje poziomu zwierciadta oraz
wydajnosci w najblizszych studniach. Pomiary wydajno$ci podczas prowadzenia pompowania
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu wodomierza, a pomiary zwierciadta wody manualnym lub
elektronicznym miernikiem hydrogeologicznym. Podczas pompowania prowadzona bgdzie na
biezaco interpretacja uzyskiwanych wynikéw. Dozor hydrogeologiczny dokonywac bedzie
niezbednych zmian w zakresie wydajnos$ci i czasu trwania pompowan, w dostosowaniu do
uzyskiwanych wynikéw. Zakres badan geologicznych, laboratoryjnych i hydrogeologicznych
bedzie na biezaco konsultowany z Inwestorem 1 ewentualnie korygowany co do zakresu i ilosci
przez nadzor geologiczny. Dla studni Nr Ilb w trakcie pompowania pomiarowego zostanie

wydobyte okoto 1160 m® wody.
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6.7. Przewidywana jako$¢ odpompowywanej wody

Studnia Nr Ila na ujeciu przy ul. Jezioranskiej w Dobrym Miescie ujmuje wode dobre;j
jakosci. W zakresie podstawowych oznaczen tylko zwiagzki zelaza i manganu przekraczaja
dopuszczalne wartosci dla wod do picia. W wodzie stwierdzono 2,73 mgFe/dm® zwigzkow
zelaza i 0,32 mgMn/dm? (analiza 20.01.1999r. z okresu budowy studni Nr Ila). Dlatego tez,
ujmowana woda surowa jest uzdatniana. Inne skladniki wystepuja w wodzie ponizej
dopuszczalnych wartosci i nie budzg zastrzezen.

Jakos¢ odpompowanej wody z pompowan moze nieznacznie odbiega¢ od podanych

warto$ci W zakresie badanych parametrow.
6.8. Sposob odprowadzania odpompowywanej wody

Woda z otworu Nr Ilb bedzie odprowadzana rurociggiem do rowu melioracyjnego,
gdzie zrucane sg wody poptuczne. W przypadku niewystarczajacej przepustowosci rurociaggu
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody do rowu poprzez naziemny tymczasowy rurociag.
Wydobyte wody nie wymagaja oczyszczania i s3 wodami z pompowan otworow
hydrogeologicznych, wi¢gc mogg by¢é odprowadzane do gruntu bez pozwolenia
wodnoprawnego. Przed przeprowadzeniem pompowan nalezy dokona¢ zgloszenia

wodnoprawnego do kierownika nadzoru wodnego Wéd Polskich.
6.9. Zakres badan geodezyjnych

Szczegdtowa lokalizacja studni Nr llb zostanie wytyczona geodezyjnie w terenie.
Po wykonaniu studni Nr Ilb nalezy okresli¢ rzedng kryzy, rzedng terenu oraz wspotrzedne

W obowigzujacym Panstwowym Ukladzie Wspotrzednych.

6.10. Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego

W niniejszym projekcie nie przewiduje si¢ likwidacji wykonanego otworu wiertniczego
- studni Nr Ilb.
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7. Okreslenie probek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi

administracji geologicznej

Stosownie do zapiséw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017
roku w sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 poz. 2075)
probki geologiczne z projektowanych otworow wiertniczych zalicza si¢ do probek czasowego
przechowywania. Zatem wykonawca robot wiertniczych, na polecenie Zamawiajgcego,
zobowigzany bedzie do przechowywania probek w magazynie spetniajacym wymogi okreslone
W Ww. rozporzadzeniu, zapewniajac im ochrong przed szkodliwym wplywem czynnikow
zewnetrznych. Probki z odwiertu Nr 1lb nie podlegaja przekazaniu organowi administracji

geologicznej i beda przekazane Zamawiajgcemu.
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8. Harmonogram zamierzonych robét geologicznych, w tym terminy ich

rozpoczecia i zakonczenia

Harmonogram projektowanych robot geologicznych przedstawiono przyjmujac za stan
zerowy dat¢ zatwierdzenia niniejszego Projektu robor geologicznych...:
Studnia Nr I1b

— prace wiertnicze wraz z badaniami hydrogeologicznymi - 3 miesigce,

— prace dokumentacyjne oraz laboratoryjne (opracowanie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej) - 8 tygodni,

— przewidywany termin rozpoczecia robdt — po uprawomocnieniu decyzji zatwierdzajacej
projekt robot geologicznych i1 14 dni po zgloszeniu zamiaru przystgpienia do
wykonywania robot geologicznych.

Laczny czas na wykonanie zaprojektowanych robot nie przekroczy 3 miesigcy.

Termin rozpoczecia robot 14.12.2023r. Termin zakonczenia robot 14.03.2024r.
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9. Wplyw zamierzonych roboét geologicznych na obszary chronione, w tym

obszary Natura 2000

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie istniejg formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody. Ujecie znajduje si¢ ha Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Dolnej
Lyny PL.ZIPOP.1393.0CHK.552. Korzystanie z wod ww. ujecia nie narusza ustalen
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego tj. warunkow okreslonych w ustawie Prawo
Wodne, dlatego nie powinno w zaden sposob negatywnie oddzialywaé¢ na zadng forme
przyrody objeta ochrong.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mozna wykluczy¢ ryzyko pogorszenie stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, bedacych przedmiotami ochrony
potozonych w najblizszym sagsiedztwie miejsca planowanego prowadzenia robot
geologicznych. oraz ryzyko wystapienia zaburzen spdjnosci i integralnosci calej sieci Natura
2000.

Teren inwestycji nie wyrdznia si¢ zadnymi unikatowymi warto$ciami przyrodniczymi.
W jego obrebie oraz najblizszym otoczeniu nie wystepujg rzadkie i zagrozone wyginigciem
rosliny 1 zwierzgta. Analogiczne siedliska znajduja si¢ w poblizu miejsca planowanej
inwestycji, w zwiazku z czym w okresie trwania inwestycji beda one stanowity doskonate
siedlisko zastepcze.

W zwiazku z tym roboty geologiczne nie spowoduja zadnych chwilowych lub trwatych
zmian w funkcjonowaniu kluczowych czynnikow ekologicznych warunkujacych trwatosé
siedlisk przyrodniczych. Zakres prac zwigzanych z realizacja inwestycji nie wptynie na
pogorszenie siedlisk, a takze na gatunki, dla ktérych zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
nie zredukuje obszaru wystepowania kluczowych gatunkoéw 1nie zredukuje liczebnosci
kluczowych gatunkéw i nie naruszy rownowagi pomiedzy kluczowymi gatunkami, dla ktorych
wyznaczono sie¢ obszarow Natura 2000. Prace objete projektem robot geologicznych nie
zmniejszg réznorodnosci obszarow Natura 2000, nie spowodujg zaburzen, ktére wplynelyby na
wielkos¢ populacji, zageszczenie lub rownowage pomiedzy kluczowymi gatunkami,

dla ktorych utworzono obszary Natura 2000 oraz nie spowodowaly ich fragmentacji.
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10. Przedsiewziecia Kkonieczne ze wzgledu na ochrone Srodowiska,

bezpieczenstwo pracy i bezpieczenstwo powszechne

W ramach projektowanych robdt geologicznych zaktada si¢ odwiercenie jednego
otworu studziennego Nr Ilb. Roboty wiertnicze wykonywane beda w sposdb umozliwiajacy
ochrong gruntow oraz wod powierzchniowych i1 podziemnych. Prace wiertnicze prowadzone
beda ze szczegdlnym uwzglednieniem potencjalnej mozliwosci uwolnienia paliw 1 smarow ze
sprz¢tu wiertniczego oraz §rodkdw transportu.

Urobek wydobyty z otworu bedzie zagospodarowany przez wykonawcg robot
wiertniczych.

Miejsce po wykonanych robotach pozostawione bedzie w nalezytym stanie, tj.
uporzadkowane i oczyszczone.

Biorac pod uwagg informacje dotyczace rodzaju, jakosci 1 wytrzymatos$ci materiatow
przewidzianych do zamontowania w otworze wiertniczym nie przewiduje si¢ zagrozenia dla
jakosci wod podziemnych ze strony podziemnej czesci projektowanej instalacji. Projektowane
roboty prowadzone bedg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
z dn. 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz.
812).

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary obszaru zamierzonych robdt oraz brak uzycia
srodkow strzalowych 1 innych substancji niebezpiecznych, nie przewiduje si¢ niekorzystnych
wplywow prowadzonych robot na srodowisko naturalne oraz bezpieczenstwo powszechne.

Projektowane roboty nie bgda rdwniez miaty wplywu na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000, o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22023, poz. 1336, z pdzn. zm.).
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11. Okreslenie rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powstaé¢ w

wyniku robét geologicznych

Wynikiem realizacji projektowanych robot bedzie dodatek do najnowszej na ujeciu
dokumentacji hydrogeologicznej, ustalajacy wydajnos¢ eksploatacyjna studni Nr llb oraz
aktualizujagcy wydajnos¢ eksploatacyjng studni Nr 1b, Nr 11 i Nr lla, zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033).
Projektowana studnia Nr I1b bedzie pracowata w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych
ujecia.

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci likwidacji otworu wiertniczego 1 wykonania innej
dokumentacji geologicznej wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020

roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020, poz. 2449).
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12. Whnioski i zalecenia

1. Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu robot geologicznych na wykonanie otworu
hydrogeologicznego — studni glebinowej Nr Ilb, ktéra odwiercona zostanie przy ul.
Jezioranskiej w Dobrym Miescie.

2. Projektowane roboty geologiczne znajdujg si¢ na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina Dolnej Lyny.

3. Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot geologicznych organowi administracji
geologicznej, nastgpi najpozniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczgcia
wiercen.

4. Zaprojektowane roboty geologiczne sg objete Planem ruchu zaktadu wykonujacego
roboty geologiczne niepolegajace na badaniach geofizycznych wymagajacych uzycia
srodkow strzalowych. Plan ruchu nalezy zatwierdzi¢ we wtasciwym Okregowym Urzedzie
Goérniczym.

5. Przed przeprowadzeniem pompowan nalezy dokona¢ zgtoszenia wodnoprawnego do
kierownika nadzoru wodnego Waod Polskich.

6. Prace przeprowadzone bgda zgodnie z niniejszym projektem robot geologicznych i pod
nadzorem geologicznym przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 potwierdzone
uprawnienia.

7. Po zakonczeniu wszystkich robdt przewidzianych projektem sporzadzona zostanie
stosowna dokumentacja geologiczna.

8. Wnhnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego Projektu robot geologicznych z waznoscia

na 2 lata.
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