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1. Wstep

1.1. Cel i zakres opracowania

Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego — studni
glebinowej Nr 4 na terenie ujecia wod podziemnych w miejscowosci Smolajny opracowano dla
Gminy Dobre Miasto. ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto. Projekt zostal opracowany
przez Biuro Badan Hydrogeologicznych VELA INVEST, ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk.

Celem projektu jest okreslenie zakresu robdt geologicznych i wiertniczych niezbednych
do wykonania studni ujmujgcej wody podziemne dla potrzeb stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Smolajny. Ujecie w Smolajnach sktada si¢ z dwoch studni Nr 2 i Nr 3.

Studnia Nr 4 bedzie pehita role otworu zastepczego dla studni Nr 3, ktora wykazuje
uszkodzenie filtra objawiajace si¢ duza zawarto$cig piasku w wydobywanej wodzie. Dlatego
tez nie jest mozliwa dalsza eksploatacja studni Nr 3.

Projektowana studnia Nr 4 zostanie wykonana na terenie dziatki o nr ew. 130/7 z obrebu
Smolajny.

Przedmiotowy projekt robot geologicznych opracowany zostal na podstawie
nastepujacych obowigzujacych przepisow:

> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 poz. 155),

» ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2023 poz. 633,
Z pozn. zm.),

» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023, poz. 1336, z
pozn. zm.),

> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 roku w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 poz. 2075).
Opracowany projekt robdt geologicznych podlega zatwierdzeniu przez wiasciwy organ

administracji geologicznej. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze

organem wlasciwym jest Starosta Olsztynski.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu zamierzonych robot

2.1. Lokalizacja zamierzonych robot

Administracyjnie projektowany otwoér studzienny Nr 4 zlokalizowany jest w miejscowos$ci
Smolajny.
Zgodnie z trojstopniowym podziatem terytorium panstwa projektowany otwor znajduje

Sig W:

wojewodztwo: warminsko-mazurskie,

powiat: olsztynski,

gmina: Dobre Miasto.

Projektowana studnia Nr 4 jest zlokalizowana na dz. nr ewid. 130/7 z obrebu Smolajny
(Zat. 2).
Wspotrzedne dla projektowanej studni Nr 4:
Uktad 2000 strefa 7
X 5988567.3 Y 7460281.5

2.2. Opis zagospodarowania terenu

Ujecie wod podziemnych w Smolajnach sktada si¢ z dwoch studni giebinowych Nr 2 i
Nr 3. Studnia Nr 2 znajduje si¢ w obrebie dziatki nr ewid. 130/9. Studnia Nr 3 zlokalizowana
jest dziatce o nr ew. 130/7 z obrebu Smolajny. W bezposrednim sgsiedztwie studni znajduja si¢
drogi gminne, zabudowa zagrodowa, pola uprawne oraz tereny zadrzewione.

Lokalizacj¢ ujecia przedstawiono na mapie topograficznej w Zal. 1 oraz na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w Zat. 2.
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3. Stan formalno-prawny ujecia

3.1. Stan prawny gruntow i budynkéw

Niniejszy Projekt obejmuje swym zakresem dziatk¢ oznaczong numerem ew. 130/7 z
obrebu Smolajny.

Stacja uzdatniania wody oraz studnie Nr 2 i 3 zlokalizowane sg na dziatkach nr ew. 130/7,
130/9, ktore stanowig wilasnos¢ Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie.
Uzytkownikiem ujecia jest Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie.

3.2. Zasoby eksploatacyjne ujecia

Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaly okreslone decyzja nr 139/75 z dnia 23.06.1975 r.
wydanej przez Urzad Wojewodzki w Olsztynie:
- dla studni Nr 1A z warstwy czwartorzedowej w ilosci Q = 28 m®/h, przy depresji s = 13,0 m,
- dla studni Nr 2 z warstwy trzeciorzedowej w ilosci Q = 32 m*/h, przy depresji s = 20,5 m.

Dla studni Nr 3 zostala okreslona wydajnosé eksploatacyjna w ilosci Q = 28 m%h, przy
depresji s =21 m decyzja Starosty Olsztynskiego nr GS.VI1.752/7/07 z dnia 06.03.2007r.
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4. Omowienie wynikow przeprowadzonych wczeSniej robot geologicznych
4.1. Omoéwienie wynikow przeprowadzonych robo6t wiertniczych

Na potrzeby budowy ujecia wod podziemnych we wsi Smolajny zostaly odwiercone
otwory studzienne Nr 1A, Nr 2 i Nr 3.

Studnie Nr 1A i Nr 2 odwiercono w latach 1974 — 1975. Prace wiertnicze zwigzane z
wykonaniem otworu Nr 3 zostaty wykonane w okresie 04.04-08.06.2006 r. Otwor odwiercono
do gtebokosci 122 m. W otworze na glebokosci 118 m zabudowano kolumng filtrowa o
srednicy 195/215 mm z filtrem o szkielecie pretowym i siatkg stylonowa nr 10. Dhugos¢ czesci
czynnej filtra wynosi 9 m. W otworze zostaly rury @ 508 mm podciagnicte do gltebokosci 5 m
oraz rury ¥ 406 mm zabudowane na glg¢bokosci 98 m. Probne pompowanie otworu wykonano

w dniach 2.07 - 13.07.2006 r.
4.2. Oméwienie wynikow przeprowadzonych badan hydrogeologicznych

W roku 1975 wykonano pompowania pomiarowe studni Nr 1A i Nr 2. W wyniku
otrzymanych wynikéw z pompowania pomiarowego ustalono zasoby eksploatacyjne studni:
- dla studni Nr 1A z warstwy czwartorzedowej w ilosci Q = 28 m®/h, przy depresji s = 13,0 m,
- dla studni Nr 2 z warstwy trzeciorzedowej w ilosci Q = 32 m®/h, przy depresji s = 20,5 m.
Dla studni Nr 3 zostata okreslona wydajnos¢ eksploatacyjna po wykonaniu pompowania

pomiarowego w 2007r. w ilosci Q = 28 m®/h, przy depresji s =21 m.
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5. Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w rejonie

zamierzonych robot geologicznych
5.1. Geomorfologia, uksztaltowanie terenu i hydrografia rejonu ujecia

Ujecie wody jest zlokalizowane na poéinoc od Dobrego Miasta, w pdinocnej czg$ci
Pojezierza Olsztynskiego, ktore jest najbardziej na zachod wysunietym mezoregionem
Pojezierza Mazurskiego. Jest to obszar mlodych form erozji i akumulacji lodowcowej z
zaznaczajacymi sie w terenie tukami moren czotowych poszczegodlnych faz zaniku ladolodu.
Pojezierze Olsztynskie rozcigga si¢ po obu stronach Lyny i odpowiada zasiggowi pflata

lodowcowego w najmtodszym zlodowaceniu.
5.2. Budowa geologiczna

W rejonie ujecia budowa geologiczna jest rozpoznana do glebokosci 147 m w obrebie
utworow trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Migzszos¢ utworéw czwartorzegdowych
wynosi od 102 m w otworze Nr 1A, w otworze Nr 3 do 116 m. Wierceniami rozpoznano
stropowe warstwy utwordw trzeciorzedowych wystepujace gtoéwnie w postaci mutkow i itow
oraz warstwy piasku drobno- i $rednioziarnistego.

Utwory czwartorzedowe sg reprezentowane przez muilki, ity 1 gliny zwalowe z
przewarstwieniami piasku drobnoziarnistego.

W profilu geologicznym otworu Nr 3 od powierzchni terenu do giebokosci 36 m wystepuje
mulek ilasty 1 piaszczysty. Ponizej do glebokosci 107 m zalega glina zwalowa z
przewarstwieniami piasku drobnoziarnistego w przelotach od 51 do 57 mi od 78 do 91 m. Pod
kompleksem glin zwatowych, w spagu utworow czwartorzedowych, wystepuje 9 metrowe;j
migzszosci warstwa piasku $rednioziarnistego ze zwirem i otoczakami.

Utwory trzeciorzgdowe w wykonanym otworze rozpoznano w postaci mutku na gltebokosci
od 116 do 122 m.

5.3. Warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych robot

Na omawianym ujg¢ciu s3 rozpoznane dwa pigtra wodonosne: trzeciorzgdowe 1
czwartorzedowe.
Pietro trzeciorzedowe wystepuje w postaci warstwy piaskow srednio 1 drobnoziarnistych w

przelocie od 130 do 142 m p.p.t. Warstwa ta ujeta jest do eksploatacji otworem Nr 2.

Strona | 8



PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE ST UDNI GLEBINOWEJ NR 4 NA TERENIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOSCI SMOLAJNY

Zwierciadto wody napiete stabilizuje si¢ na 7,5 m nad poziomem terenu, tj. na rzednej 83 m
n.p.m. Wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi 0,000032 m/s. Wydatek jednostkowy ma
warto$é ok. 1,5 m%h/ImS. Parametry hydrogeologiczne warstwy s3 mato korzystne.

Pietro czwartorzedowe tworzy kilka warstw. Najbardziej rozpoznana jest warstwa
wodono$na wystepujaca w przelocie od 107 do 116 (otwor Nr 3) i od 97 do 102 (otwor Nr 1A)
m p.p.t. Warstwy lezace wyzej z uwagi na migzszo$¢ i wyksztatcenie litologiczne nie maja
uzytkowego znaczenia na ujeciu.

Zwierciadto wody, warstwy ujetej do eksploatacji, ma charakter napiety i stabilizuje si¢ nad
terenem ok. 4,5 m, tj. na rzednej ok. 80,5 m n.p.m. Poziom wodono$ny tworzg piaski
srednioziarniste ze zwirkiem i otoczakami. Wspotczynnik filtracji ma warto$¢ od 0,000093 m/s
(otwor Nr 1A) do 0,000054 m/s (otwdr Nr 3). Wydatki jednostkowe wynosza od 1,8 do 2,3
m3h/ImS.

5.4. Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny otworu hydrogeologicznego studni

Nr 4
(}igbp(?l;.(;ls’]é Miq[insl?oéé Litologia Stratygrafia
0,0 - 15,0 15,0 mutek ilasty
15,0 - 36,0 21,0 mutek
36,0 -51,0 15,0 glina
51,0-57,0 6,0 piasek drobnoziarnisty
57,0-78,0 21,0 glina Q
78,0 -91,0 13,0 piasek drobnoziarnisty
91,0-107,0 16,0 glina
107,0-116,0 9,0 piasek réznoziarnisty, zwir
116,0 - 118,0 2,0 mutek Trz (Pg-Ng)

5.5. Spodziewane poziomy lub strefy wodonos$ne

Dla studni Nr 4 projektuje si¢ zafiltrowanie warstwy wodonosnej od 107 do 116 m p.p.t.
W obrebie utworow spoistych nalezy spodziewac si¢ wystgpienia dwoch poziomow
wodono$nych od ok. 51 do 57 m p.p.t. oraz od 78 do 91 m p.p.t. W obrgbie utworow spoistych

moga wystapi¢ zawodnione przewarstwienia piaszczyste.
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6. Zakres i rodzaj projektowanych robot

Projektowane roboty  geologiczne obejmujg  wykonanie  jednego  otworu
hydrogeologicznego — studni Nr 4. Po zafiltrowaniu otwor nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
pompowanie oczyszczajace i pomiarowe w celu ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej i
depresji. Na podstawie otrzymanych wynikow pompowania pomiarowego studni Nr 4 zostanie
okreslona wydajno$¢ eksploatacyjna oraz depresja.

W trakcie wiercenia studni zostang pobrane proby okruchowe i1 dla wytypowanych prob
z warstwy wodono$nej zostang wykonane analizy laboratoryjne. W trakcie pompowania
pomiarowego zostanie pobrana proba wody i wykonana analiza laboratoryjna.

Wszystkie zadania zwigzane z przeprowadzeniem robdt i prac przewidzianych
niniejszym projektem zostang wykonane z uwzglednieniem stosowanych praktyk oraz
stosownie do przepiséw ustaw: Prawo geologiczne i gornicze, Prawo wodne, Prawo ochrony
srodowiska, a takze przepisoéw aktow wykonawczych do ww. ustaw. Po wykonaniu badan
terenowych i laboratoryjnych wykonane zostang prace dokumentacyjne.

Dla potrzeb pracy ujecia nalezy roéwniez zaktualizowaé wydajno$¢ eksploatacyjng dla

studni Nr 2 i Nr 3. W tym celu nalezy wykona¢ pompowania pomiarowe.
6.1. Uzasadnienie lokalizacji i rodzaju zamierzonych robot

Planowane jest wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego, w celu pokrycia
zapotrzebowania na wode czesci mieszkancoéw Gminy Dobre Miasto.

Lokalizacja robot zostata wybrana po uwzglednieniu gldwnego kryterium duzego
prawdopodobienstwa wystgpowania zasobnego poziomu wodonosnego. Dlatego tez,
projektowana studnia Nr 4 jest zlokalizowana w odlegtosci ok. 10 m od studni Nr 3. Lokalizacja
studni Nr 4 zostala dostosowana roéwniez przez administratora ujecia do technicznych
mozliwosci ich wykonania z uwagi na istniejaca i planowang infrastrukture jak rowniez byla
weryfikowana w trakcie wizji terenowej. Zaprojektowany otwor znajduja si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie drog, gdzie istnieje mozliwos$¢ dojazdu sprzgtu wiertniczego. Wykonanie nowej

studni Nr 4 pozwoli na dostarczenie wody dla stacji uzdatniania wody w Smolajnach.

6.2. Przewidywane zarurowanie i zafiltrowanie otworu Nr 4
Planuje si¢ odwiercenie jednego otworu studziennego Nr 4. Wykonany zostanie otwor
studzienny Nr 4 do glebokosci 118 m. Planuje si¢ zastosowanie metody udarowej bez uzycia
phuczki wiertniczej. Wiercenie bgdzie prowadzone sposobem ciggltego rurowania w celu
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utrzymania stalej $rednicy otworu, uchwyceniu odpowiedniej warstwy wodonos$nej,
zabezpieczeniu przed mieszaniem si¢ wod w poszczegolnych poziomach wodono$nych oraz
infiltracji wod 1 zanieczyszczen z powierzchni. Na glebokosci okoto 60,0 m nalezy wykona¢ 3
metrowy korek itowy.

Sposdéb wykonania bedzie polegal na odwierceniu otworu 3 $rednicami rur ostonowych:
@ 457 do 35 m p.p.t., @ 406 do 100 m p.p.t., @ 355 do 118 m p.p.t. Nalezy prowadzié wiercenie
z konduktorem © 756 z uwagi na zabezpieczenie przed samowyptywem.

Po odwierceniu otwor nalezy zafiltrowac i obsypaé obsypka cze¢s¢ czynna filtra. Od
wierzchu do 38 m p.p.t. nalezy uzy¢ kompaktonitu w celu izolacji rury ostonowej od
powierzchni terenu. Filtr powinien by¢ wykonany z tworzywa PVC-U $rednica 195 mm.
Dhugo$¢ czesci czynnej powinna wynosi¢ 9 m, dlugosé rury podfiltrowej 2 m, rura nadfiltrowa
19 m. Nalezy zastosowac perforacje rury filtrowej oraz siatke filtracyjng dobrang do granulacji
warstwy wodono$nej. Po zafiltrowaniu rury ostonowe @ 355 oraz @ 457 zostang usunigte z
otworu.

W przypadku innej granulacji warstwy wodono$nej konieczne jest dostosowanie
rozmiaru ziaren obsypki oraz siatki filtracyjnej wg. normy PN-G-02318 Studnie wiercone.
Konstrukcja otworu bedzie wykonana zgodnie z projektem geologiczno-technicznym otworu.
Przewidywang konstrukcje i1 profil otworu przedstawiono w zalaczniku 7. Dopuszcza si¢
zmiany w doborze obsypki, perforacji, siatki filtracyjnej, srednicy i rodzaju filtra z uwagi na
stwierdzone w trakcie wiercenia wyksztalcenie litologiczne. Wowczas nadzor geologiczny
dokona korekty i doboru optymalnej konstrukcji.

W przypadku nieprzewidzianych warunkow geologicznych 1 wynikajacych z nich trudnosci
technicznych wiercenia dopuszcza si¢ mozliwos¢ zwigkszenia lub zmniejszenia glgbokosci
otworu +/— 20%. Projektowane roboty geologiczne nie beda negatywnie oddziatywaty na

srodowisko, gdyz beda miaty jedynie krotkotrwaty, punktowy charakter.

6.3. Zakres badan laboratoryjnych

Badania laboratoryjne probek okruchowych
Dla pobranych prob okruchowych z wytypowanych warstw przez nadzér geologicznych
zostang wykonane nastepujace badania laboratoryjne:

= analiza granulometryczna
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Badania laboratoryjne probek wody

Pod koniec pompowania pomiarowego ze studni Nr 4 nalezy pobra¢ probki wody do badan
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia jej przydatnosci do spozycia.
Zakres badan fizyko-chemicznych powinien obejmowac:

- podstawowe oznaczenia: m¢tnos¢, barwa, zapach, odczyn, twardo$¢ ogoélng, zasadowosc,

zelazo ogdlne, mangan, wapn, magnez, sod, potas, chlorki, siarczany, fluorki, amoniak,

azotany, azotyny, fosforany, utlenialno$¢, sucha pozostalos¢, przewodnos¢ elektryczna

wlasciwa.
6.4. Przewidywana wydajno$¢é doplywu waod do otworu 4

Przewidywang wydajno$¢ otworu ustalono wg wzoru:

Qmax= 7-d-1-Vy, [m3h]
gdzie:
d — $rednica otworu = 0,356 m
| — dtugos$¢ czesci czynnej filtra=9,0 m
Vaop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra wustalona wg wzoru:

Vdop = 60Vk = 3,6 [m/h]
ks = 0,000049 m/s (wspotczynnik filtracji przyjeto $redni dla warstwy)
stad:
Qmax = 36,2 m3/h

6.5. Opis oprobowania otworu Nr 4

Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe po zafiltrowaniu otworéw

Po zafiltrowaniu otworu Nr 4 nalezy wykona¢ pompowanie oczyszczajgce z
sukcesywnie rosngca wydajnoscia, az do uzyskania 120% przewidywanej wydajnosci
maksymalnej otworu (Qmax). Pompowanie nalezy prowadzi¢ przez 8 godzin lub do uzyskania
klarownej wody. Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego, nalezy wykona¢ dezynfekcje
otworu przy zastosowaniu np. chloraminy lub podchlorynu sodu.

Do podstawowych badan hydrogeologicznych bedzie nalezalo wykonanie pompowania
pomiarowego dla studni Nr 4 na trzech stopniach dynamicznych, w czasie okoto 16h. Pierwsze

dwa stopnie z wydajnos$cig Q1 | Q2 bedag trwaly po 4 h kazdy, trzeci z wydajnoscig Qs
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prowadzony bedzie przez 8h. Pompowanie be¢dzie prowadzone do stabilizacji zwierciadta
dynamicznego przez minimum 3 h na trzecim stopniu wydajnosci Qaz. Nastepnie po
zakonczeniu pompowania na trzecim stopniu wydajnosci Qs zostang wykonane pomiary
odbudowy zwierciadta az do osiggniecia zwierciadla statycznego. W trakcie pompowania
prowadzone beda, w zalezno$ci od potrzeb obserwacje poziomu zwierciadta oraz wydajnosci
w najblizszych studniach Nr 2 lub Nr 3. Gléwng sktadowg interpretacji pompowan bedzie
wykres opadania zwierciadla wody na trzech stopniach dynamicznych oraz powrotu poziomu
wody po wylaczeniu pomp do pozycji zwierciadla statycznego. Na podstawie wynikow z
wczesniej przeprowadzonego pompowania oczyszczajacego i przewidywanych warunkow
hydrodynamicznych dopuszcza si¢ zmian¢ powyzszych zasad pompowania pomiarowego, w
kierunku pompowania jednostopniowego z maksymalng wydajnoscig. Pomiary wydajnosci
podczas prowadzenia pompowan nalezy wykonywaé przy uzyciu wodomierza, a pomiary
zwierciadta wody manualnym lub elektronicznym miernikiem hydrogeologicznym. Podczas
pompowania prowadzona bedzie na biezaco interpretacja uzyskiwanych wynikéw. Dozor
hydrogeologiczny dokonywac bedzie niezbednych zmian w zakresie wydajnosci i czasu
trwania pompowan, w dostosowaniu do uzyskiwanych wynikow. Zakres badan geologicznych,
laboratoryjnych i1 hydrogeologicznych bedzie na biezaco konsultowany z Zamawiajacym i
ewentualnie korygowany co do zakresu 1 ilo$ci przez nadzor geologiczny.

Dla studni Nr 4 w trakcie pompowania pomiarowego zostanie wydobyte okoto 388 m?
wody. Przewiduje si¢, ze ilo§¢ odprowadzonej wody z pompowania pomiarowego 1

oczyszczajacego moze wynie$¢ okoto 568 m2,

Sposob pobierania probek geologicznych

W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ probki w zakresie probek gruntu oraz wody
podziemnej. Probki gruntu nalezy pobra¢ bezposrednio z urobku wydobywanego przez
narzedzie wiertnicze do workow plastikowych, wielkos$¢ ok. 1 kg, ilo$¢ dla otworu Nr 4 ok. 31
szt. Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ probki wody w objetosci ok. 51 dla
kazdego otworu, nalewajac wodg do pojemnikow dostarczonych przez laboratorium.

Probki geologiczne umieszcza si¢ w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Na opakowaniach, w ktorych znajduja si¢ probki,
czytelnie 1 w sposob trwaty opisuje si¢ metryke probki, okreslajac: nazwe, symbol, numer
wyrobiska oraz miejsce 1 sposdb pobrania; glgbokos¢ pobrania; kolejny numer ewidencyjny;

nazw¢ wykonawcy oprobowania; dat¢ pobrania, a dla prébek wody podziemnej réwniez
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godzing ich pobrania; dla wody podziemnej nalezy poda¢ temperatur¢ w wyrobisku i1 na

powierzchni.
6.6. Pompowanie pomiarowe otworu Nr 4

Dla potrzeb pracy ujecia i aktualizacji wydajnosci eksploatacyjnych nalezy wykonac
pompowania pomiarowe dla studni Nr 4. Pompowanie bedzie prowadzone do stabilizacji
zwierciadla dynamicznego przez minimum 3 h na maksymalnym stopniu wydajnosci Qe.
Nastegpnie po zakonczeniu pompowania na trzecim stopniu wydajnosci Qe zostang wykonane
pomiary odbudowy zwierciadta az do osiggnigcia zwierciadta statycznego. W trakcie
pompowania prowadzone bg¢da, w zaleznosci od potrzeb obserwacje poziomu zwierciadta oraz
wydajnosci w najblizszych studniach. Pomiary wydajnosci podczas prowadzenia pompowania
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu wodomierza, a pomiary zwierciadta wody manualnym lub
elektronicznym miernikiem hydrogeologicznym. Podczas pompowania prowadzona be¢dzie na
biezaco interpretacja uzyskiwanych wynikéw. Dozér hydrogeologiczny dokonywaé bedzie
niezbednych zmian w zakresie wydajnosci i czasu trwania pompowan, w dostosowaniu do
uzyskiwanych wynikow. Zakres badan geologicznych, laboratoryjnych i hydrogeologicznych
bedzie na biezaco konsultowany z Inwestorem i ewentualnie korygowany co do zakresu i ilosci
przez nadzor geologiczny. Dla studni Nr 4 w trakcie pompowania pomiarowego zostanie

wydobyte okoto 388 m3 wodly.
6.7. Przewidywana jako$¢ odpompowywanej wody

Studnie na ujeciu ujmuja wode dobrej jakosci. W zakresie podstawowych oznaczen

tylko zwigzki Zelaza i manganu przekraczaja dopuszczalne wartosci dla wod do picia. W

wodzie stwierdzono 2,08 mgFe/dm® zwiazkéw zelaza i 0,264 mgMn/dm3. Dlatego tez,

ujmowana woda surowa jest uzdatniana. Inne sktadniki wystepuja w wodzie ponizej

dopuszczalnych wartosci i nie budza zastrzezen. Szczegdétowe wyniki badania wody surowej
przedstawiono w zat. nr 11.

Jako$¢ odpompowanej wody moze nieznacznie odbiega¢ od podanych wartosci w zakresie

badanych parametrow.
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6.8. Sposéb odprowadzania odpompowywanej wody

Woda z otworéw bedzie odprowadzana rurociggiem do rowu melioracyjnego, ktory
prowadzi wody do rzeki Lyny. W przypadku niewystarczajacej przepustowosci rurociggu
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody do rowu poprzez naziemny tymczasowy rurocigg.
Wydobyte wody nie wymagajga oczyszczania i sg wodami zpompowan otworow
hydrogeologicznych, wigc moga by¢é odprowadzane do gruntu bez pozwolenia
wodnoprawnego. Przed przeprowadzeniem pompowan nalezy dokona¢ zgloszenia

wodnoprawnego do kierownika nadzoru wodnego Wod Polskich.
6.9. Zakres badan geodezyjnych

Szczegdtowa lokalizacja studni Nr 4 zostanie wytyczona geodezyjnie w terenie.
Po wykonaniu studni Nr 4 nalezy okresli¢ rzedng kryzy, rzedng terenu oraz wspoirzedne

W obowigzujacym Panstwowym Ukladzie Wspotrzednych.

6.10. Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego

W niniejszym projekcie nie przewiduje si¢ likwidacji wykonanego otworu

studziennego Nr 4.
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7. Okreslenie probek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi

administracji geologicznej

Stosownie do zapiséw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017
roku w sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 poz. 2075)
probki geologiczne z projektowanych otworow wiertniczych zalicza si¢ do probek czasowego
przechowywania. Zatem wykonawca robot wiertniczych, na polecenie Zamawiajgcego,
zobowigzany bedzie do przechowywania probek w magazynie spetniajagcym wymogi okreslone
w ww. rozporzadzeniu, zapewniajac im ochron¢ przed szkodliwym wptywem czynnikow
zewngetrznych. Probki z odwiertow nie podlegaja przekazaniu organowi administracji

geologicznej i beda przekazane Zamawiajgcemu.
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8. Harmonogram zamierzonych robét geologicznych, w tym terminy ich

rozpoczecia i zakonczenia

Harmonogram projektowanych robot geologicznych przedstawiono przyjmujac za stan
zerowy dat¢ zatwierdzenia niniejszego Projektu robor geologicznych...:
Studnia Nr 4

— prace wiertnicze wraz z badaniami hydrogeologicznymi - 3 miesigce,

— prace dokumentacyjne oraz laboratoryjne (opracowanie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej) - 8 tygodni,

— przewidywany termin rozpoczecia robdt — po uprawomocnieniu decyzji zatwierdzajacej
projekt robot geologicznych 1 14 dni po zgloszeniu zamiaru przystgpienia do
wykonywania robot geologicznych.

Laczny czas na wykonanie zaprojektowanych robot nie przekroczy 3 miesigcy.

Termin rozpoczecia robot 15.11.2023r. Termin zakonczenia robdt 15.02.2024r.
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9. Wplyw zamierzonych robot geologicznych na obszary chronione, w tym

obszary Natura 2000

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie istniejg formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody. Ujecie znajduje si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Dolnej
Lyny PL.ZIPOP.1393.0CHK.552. Korzystanie z wod ww. uj¢cia nie narusza ustalen
warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego tj. warunkow okreslonych w ustawie Prawo
Wodne, dlatego nie powinno w zaden sposob negatywnie oddzialywaé¢ na zadng forme
przyrody objeta ochrong.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mozna wykluczy¢ ryzyko pogorszenie stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, bedacych przedmiotami ochrony
potozonych w najblizszym sasiedztwie miejsca planowanego prowadzenia robot
geologicznych. oraz ryzyko wystapienia zaburzen spojnosci i integralno$ci catej sieci Natura
2000.

Teren inwestycji nie wyrdznia si¢ zadnymi unikatowymi warto$ciami przyrodniczymi.
W jego obrebie oraz najblizszym otoczeniu nie wystepuja rzadkie 1 zagrozone wyginigciem
ro§liny 1 zwierzeta. Analogiczne siedliska znajduja si¢ w poblizu miejsca planowane;j
inwestycji, w zwiazku z czym w okresie trwania inwestycji beda one stanowity doskonate
siedlisko zastepcze.

W zwiazku z tym roboty geologiczne nie spowoduja zadnych chwilowych lub trwatych
zmian w funkcjonowaniu kluczowych czynnikéw ekologicznych warunkujacych trwato$¢
siedlisk przyrodniczych. Zakres prac zwigzanych z realizacja inwestycji nie wptynie na
pogorszenie siedlisk, a takze na gatunki, dla ktérych zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
nie zredukuje obszaru wystepowania kluczowych gatunkoéw 1nie zredukuje liczebnosci
kluczowych gatunkéw i nie naruszy rownowagi pomig¢dzy kluczowymi gatunkami, dla ktérych
wyznaczono sie¢ obszaroOw Natura 2000. Prace obj¢te projektem robot geologicznych nie
zmniejsza réznorodnosci obszaréw Natura 2000, nie spowodujg zaburzen, ktére wptynetyby na
wielkos¢ populacji, zageszczenie lub rownowage pomiedzy kluczowymi gatunkami,

dla ktorych utworzono obszary Natura 2000 oraz nie spowodowaly ich fragmentacji.
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10. Przedsiewziecia Kkonieczne ze wzgledu na ochrone Srodowiska,

bezpieczenstwo pracy i bezpieczenstwo powszechne

W ramach projektowanych robdt geologicznych zaktada si¢ odwiercenie jednego
otworu studziennego Nr 4. Roboty wiertnicze wykonywane bgdg w sposob umozliwiajacy
ochrong gruntow oraz wod powierzchniowych i podziemnych. Prace wiertnicze prowadzone
beda ze szczegdlnym uwzglednieniem potencjalnej mozliwosci uwolnienia paliw 1 smarow ze
sprz¢tu wiertniczego oraz §rodkdw transportu.

Urobek wydobyty z otworu bedzie zagospodarowany przez wykonawcg robot
wiertniczych.

Miejsce po wykonanych robotach pozostawione bedzie w nalezytym stanie, t;.
uporzadkowane i oczyszczone.

Biorac pod uwagg informacje dotyczace rodzaju, jakosci 1 wytrzymatos$ci materiatow
przewidzianych do zamontowania w otworze wiertniczym nie przewiduje si¢ zagrozenia dla
jakosci wod podziemnych ze strony podziemnej czesci projektowanej instalacji. Projektowane
roboty prowadzone bgdg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
z dn. 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz.
812).

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary obszaru zamierzonych robot oraz brak uzycia
srodkow strzalowych 1 innych substancji niebezpiecznych, nie przewiduje si¢ niekorzystnych
wplywow prowadzonych robot na srodowisko naturalne oraz bezpieczenstwo powszechne.

Projektowane roboty nie bgda rdwniez miaty wplywu na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000, o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2023, poz. 1336, z pdzn. zm.).

Strona | 19



PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE ST UDNI GLEBINOWEJ NR 4 NA TERENIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOSCI SMOLAJNY

11. Okreslenie rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powstaé¢ w

wyniku robdt geologicznych

Wynikiem realizacji projektowanych robot bedzie dodatek do najnowszej na ujeciu
dokumentacji hydrogeologicznej, ustalajacy wydajnos¢ eksploatacyjng studni Nr 4 oraz
aktualizujagcy wydajnos¢ eksploatacyjng studni Nr 2 i Nr 3, zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033).
Projektowana studnia Nr 4 bedzie pracowata w ramach ustalonych zasoboéw eksploatacyjnych
ujecia.

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci likwidacji otworu wiertniczego 1 wykonania innej
dokumentacji geologicznej wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020

roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020, poz. 2449).
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12. Whnioski i zalecenia

1. Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu robot geologicznych na wykonanie otworu
hydrogeologicznego — studni giebinowej Nr 4, ktéra odwiercona zostanie w miejscowosci
Smolajny.

2. Projektowane roboty geologiczne znajdujg si¢ na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina Dolnej Lyny.

3. Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot geologicznych organowi administracji
geologicznej, nastapi najpdzniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczgcia
wiercen.

4. Zaprojektowane roboty geologiczne sg objete Planem ruchu zaktadu wykonujacego
roboty geologiczne niepolegajace na badaniach geofizycznych wymagajacych uzycia
srodkow strzalowych. Plan ruchu nalezy zatwierdzi¢ we wtasciwym Okregowym Urzedzie
Goérniczym.

5. Przed przeprowadzeniem pompowan nalezy dokona¢ zgtoszenia wodnoprawnego do
kierownika nadzoru wodnego Waod Polskich.

6. Prace przeprowadzone bg¢da zgodnie z niniejszym projektem robot geologicznych i pod
nadzorem geologicznym przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i potwierdzone
uprawnienia.

7. Po zakonczeniu wszystkich robdt przewidzianych projektem sporzadzona zostanie
stosowna dokumentacja geologiczna.

8. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego Projektu robot geologicznych z waznoscia

na 2 lata.
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13. Spis literatury i materialow zrodlowych wykorzystanych przy

sporzadzeniu projektu

[1] Dabrowski S., Gorski J., Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A., 2004: Metodyka
okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyklych wod podziemnych, Poradnik
metodyczny.

[2] Honczarczuk M., Kacprzak L., Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000,
arkusz Wolnica (98), PIG, Warszawa 2012.

[3] Honczarczuk M., Kacprzak L., Objasnienia do Szczegdlowej mapy geologicznej Polski
w skali 1:50 000, arkusz Wolnica (98), PIG, Warszawa 2012.

[4] Formowicz R., Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000. Plansza A, arkusz
Wolnica (98), PIG, Warszawa 2012.

[5] Formowicz R. i in., Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000,
arkusz Wolnica (98), PIG, Warszawa 2012.

[6] Korniejenko P., Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej z utworéw
czwarto- i trzeciorzegdowych w miejscowosci Smolajny dla Zasadniczej Szkoty Rolnicze;j
1 wsi, woj. olsztynskie, zlewnia Lyny, 1975;

[7] Lidzbarski M., Szelewicka A., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz
Wolnica (98), PIG, Warszawa 2004.

[8] Lidzbarski M., Szelewicka A., Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50 000, arkusz Wolnica (98), PIG, Warszawa 2004.

[9] Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogélna, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa, s. 485-499.

[10] Phutniak B., Soboczynski K., Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod
podziemnych w miejsc. Smolajny, gmina Dobre Miasto, woj. warminsko-mazurskie,

2007.
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GMINA LUBOMINO

05-190 Nasielsk, ul. Kwiatowa 21B
tel. 577675444 email: biuro@velainvest.pl 1

Zalacznik

Mapa topograficzna z lokalizacjg projektowanych robot
skala 1:25 000

Opracowat: mgr Marcin Zwierzynski

26.09.2023r.
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OBJASNIENIA:
St.nr3
O istniejgca studnia

O lokalizacja projektowanej studni
St. nr 4

3/5

05-190 Nasielsk, ul Kwiatowa 218 | Zalacznik
tel. 577675444 email: biuro.vela@wp.pl 2

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z ewidencja
skala 1:500

Opracowa: mgr Marcin Zwierzynski 26.09.2023r.




OBJASNIENIA:

Studnia Nr 4

lokalizacja projektowanej studni (robdt)

Studnia
Nr4@

Zrodto: Panistwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy

https://geolog.pgi.gov.pl

05-190 Nasielsk, ul.Kwiatowa 21B
tel. 577675444 email: biuro.vela@wp.pl

Zalacznik
3

Wycinek mapy geosrodowiskowej Polski
skala 1:50 000

Opracowat: mgr Marcin Zwierzynski 26.09.2023r.




OBJASNIENIA:

Studnia Nr 4

lokalizacja projektowanej studni (robot)

Studnia
Nr4@

Zrodfo: Panstwowy Instytut Geologiczny Parnstwowy Instytut Badawczy

https.//geolog.pgi.gov.pl

05-190 Nasielsk, ul. Kwiatowa 21B
tel. 577675444 email: biuro.vela@wp.pl

Zalacznik
4

Wycinek Szczegdtowe] mapy geologicznej Polski

skala 1:50 000

Opracowat: mgr Marcin Zwierzynski ‘ 26.09.2023r.




OBJASNIENIA:

Studnia Nr 4

I/I,

lokalizacja projektowanej studni (robot)

linia przekroju hydrogeologicznego

I!

Studnia
Nr4@

Zrodfo: Panstwowy Instytut Geologiczny Parnstwowy Instytut Badawczy
https.//geolog.pgi.gov.pl

05-190 Nasielsk, ul. Kwiatowa 215 | Zalacznik

tel. 577675444 email: biuro.vela@wp.pl 5

Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski
skala 1:50 000

Opracowat: mgr Marcin Zwierzynski ‘ 26.09.2023r.




skala pozioma 1:50 000, skala pionowa 1:2 000

Otwor Nr 4

(zrzutowany)

05-190 Nasielsk, ul. Kwiatowa 21B

Zalacznik

tel. 577675444 email: biuro.vela@wp.pl 6

wg. MhP 1:50 000 arkusz Wolnica, linia przekroju na zal. nr 5

Przekroj hydrogeologiczny I - I’

Opracowat:

mgr Marcin Zwierzynski

26.09.2023r.




PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU 4

Przedsigbiorstwo geologiczne projektujgce: Miejscowosé Smolajny
Gmina Dobre Miasto
Wojewodztwo warminsko-mazurskie Zatqczn ik 7
Inwestor Gmina Dobre Miasto
ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
Narzedzia wiertnicze: wiertnica udarowa, szlamoéwka, Proponowany rodzaj filtra: 3195 mm, szczelinowy, perforowany, owiniety siatka filtracyjng
Swider rurowy . }
lub $wider pneumatyczny Proponowana obsypka: ~ obsypka kwarcowa (na podstawie badan granulometrycznych)

udarowy bez ptuczki wiertniczej

lub pneumatyczny na sprezone powietrze
do pojemnikow plastikowych

lub skrzynek drewnianych

System i sposoéb wiercenia Miejsce przechowywania probek skal: U Inwestora
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO

karta otworu wiertniczego nr 2

Zatacznik nr 8.1




ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO

karta otworu wiertniczego nr 3

Zatacznik nr 8.2




Zalacznik 9

Decyzja zasobowa ujecia






Zatacznik nr 10
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Zatgcznik nr 11






Mapa obszarow i obiektow chronionych z lokalizacja projektowanych roboét
skala 1:25 000

Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Dolnej tyny

lokalizacja . 4

projektowanych
robét

Warszawski
Obszar Chronionego
Krajobrazu

Zalacznik 12




Rozmieszczenie z16z, obszarow i terendéw gorniczych
w rejonie projektowanych robot

skala 1:50 000

lokalizacja projektowanych robét

I's

OBJASNIENIA:

I:I - obszar gorniczy
I:I - ztoze udokumentowane Zalqcznik 13
|:| - teren gdrniczy
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