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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Uzytkownik: UPiNI

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
AKTUALIZACJA BRANZA SANITARNA 2019
1 SIEC WODOCIAGOWA LACZACA m. KNOPIN z m. GLOTOWO w GMINIE DOBRE MIASTO
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1/0120-04
(2339.7+128.81)/1000 km 2.47
RAZEM 2.47
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3w [m3
2(0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 1 km
4063.90 m3 4063.90
RAZEM 4063.90
1.1./KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
3/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.llI-IV
Krotnosc¢ = 6
4063.90 m3 4063.90
RAZEM 4063.90
1.1.]KNR 2-01 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
4(0317-02
4515.44*0.1 m3 451.54
RAZEM 451.54
1.1.|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w |m3
5(0221-08 gruncie kat.lll
13*2*2*2 m3 104.00
RAZEM 104.00
1.1.]JKNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopaw liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
6|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ill-IV wraz z roz-
biorkg
9030.88 m2 9030.88
RAZEM 9030.88
1.1.|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow podiuznych z zageszczeniem mechanicz-  |m3
7|0214-05 nym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) posp6tkg dowieziong na
z.0.2.11.4. |plac budowy - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
analogia
3235.62-2315.61*0.1*1 m3 3004.06
RAZEM 3004.06
1.1.]JKNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-111 m3
8|0236-0
104 m3 104.00
RAZEM 104.00
1.1.]KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$é¢ po  |m2
9/0204-05 zageszczeniu 7 cm
2315.61 m2 2315.61
RAZEM 2315.61
1.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy [m2
10|0204-06 1 em gruboé¢ po zageszczeniu
Krotno$é = 3
2315.61 m?2 2315.61
RAZEM 2315.61
1.1.]JKNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
11/0527-01 typ lekki
analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.1.|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
12(0529-01
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
1.1.|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
13|0527-06 typ lekki
analogia
poz.1.1.11 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.1.|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggaw i kanatow kpl.
14/0529-06
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
1.1.|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow pompa spalinowa - faktyczny czas pompow- |godz.
15]0605-01 nia okresli¢ na budowie -potwierdzic wpisem do dziennika budowy-faktyczny
czas pompowania okresli¢ w trakcie wykonywania robot-potwierdzic wpisem do
dziennika budowy
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10 godz. 10.00
RAZEM 10.00
1.2 KNOPIN ROBOTY MONTAZOWE
1.2.|KNR 2-01 Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto-  [m3
1]0610-06 ana-|wego kruszywa
logia
1279.82 m3 1279.82
RAZEM 1279.82
1.2.|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe {gczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm rury PE |m
2|0302-03 100 RC SDR 17
2339.7-105.9-4-43 m 2186.80
RAZEM 2186.80
1.2.]JKNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |ztacz.
3{1010-04 metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm
30+54*2 zigcz. 138.00
RAZEM 138.00
1.2.|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm analogia —uki szt.
4|0305-03
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
1.2.|KNR 2-28 Rury PE ciénieniowe lgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm PE 100 |m
5/0302-04 RC SDR 17
41.2+87.61 m 128.81
RAZEM 128.81
1.2.]KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
6/1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
21+10*2 zigcz. 41.00
RAZEM 41.00
1.2.|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 160 mm analogia luki szt.
7|0305-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.2.|KNR 2-28  |Zasuwy Zeliwne kofnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o ér. nomi- |szt.
8(0309-03 nainej 100 mm
2+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2.|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o ér. nomi- |szt.
9/0309-02 nalnej 80 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm z odwodnieniem kolumny kpl.
10/0315-03
2+1+1+1 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1.2.|KNR 2-18  [Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe 0 [szt.
11(0112-03 sr.nom. tréjnik 100%100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.2.|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe 0 |szt.
12/0112-03 $r.nom. tréjnik 100*80
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2.|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe troj- |szt.
13|0112-02 nik o $r.nom. 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o |szt.
14/0112-04 sr.nom. zwezka 150/80
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o |szt.
15|0112-03 $r.nom. 100 ( kréciec jednokoinierzowy d-100 mm I= 400 mm ,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o [szt,
16{0112-02 §r.nom. 180 ( krociec jednokotnierzowy d-80mm |= 400 mm ,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt
17{0112-02 $r.nom. 80 mm krociec dwukotnierzowy d=80 mm =1 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.[KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o0 |szt.
18(0112-02 §r.nom. 80 mm kréciec dwukolnierzowy d=80 mm I=0,5 m
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
1.2./KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o |[szt.
19/0112-02 Sr.nom. 80 mm kréciec kielichowo kotn .d=80 mm 1=133
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.|KNR 2-28 Kolnierz specjalny do rur 110/100 mm szt
20|0305-03
4+2+42+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.2.|KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa o $r. szt.
21|0304-03 zewn. rury 110 mm nasuwka dwukielichowa d=110 [=400 mm -2szt , zlgczka
dwukielichowa dn 80 mm -1szt
2+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.2.|KNR 2-28 Kolnierz specjalny do rur 160/150 mm szt,
22/0305-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utoZzonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- [m
23|0219-01 go
2186.80+128.81 m 2315.61
RAZEM 2315.61
1.2.|KNR-W 2-19 | Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
24|0134-02
analogia
4+2+5+5 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
1.2.|KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw z plyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z |[m2
25(0502-03 wyp.spoin zapr.cem.
analogia
0.5*0.5*16 m?2 4.0
RAZEM 4.0
1.2.|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
26|0803-01 Om
(2339.7+128.81)/200 odc.20 12.34
Om
RAZEM 12.34
1.2.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
27|1606-07 PE, PEHD o sr. 500 mm 1 préb.
12.34 200m - 12.34
1 préb.
RAZEM 12.34
1.2.|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
28|0609-01 bloki oporowe
0.66 m3 0.66
RAZEM 0.66
1.2.]JKNR 5-10 Ukiadanie rur ochronnych Aota na kablach telekomunikacji kpl
29/0303-01 ana-
logia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 KNOPIN - RURY OSLONOWE - SIEC WODOCIAGOWA
1.3.|kalkulacja Przewiert sterowany rurg RC 225 x 11,9 SDR17 typ 2/2 mm z ceng rury m
1|wykonawcy
przewiertu
105.9 m 105.90
RAZEM 105.90
1.3.|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 225 mm m
2(0306-10
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.3.]JKNNR 4 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
3]1209-03 ochronnych
109.9 m 109.90
RAZEM 109.90
1.3.|KNR 2-28  |Zamknigcie koficéwek rur ochronnych o ér. nominalnej 200 mm; rury przewo- |kpl.
4/0405-01 dowe o §r. nom. 110 mm;manszety typ N 100*200
16 kpl. 16.00
. RAZEM 16.00
1.4 MONTAZ ZESTAWOW PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
1.4.|KNR 2-01 Wykopy jamiste o gleb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  [m3
1/0221-06 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV wykopy pod studnie
2*4*4*3 m3 96.00
RAZEM 96.00
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1.4.|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
2(0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.
2*4*3*4 ma2 96.00
RAZEM 96.00
1.4.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
3|0320-02 1.5 m w gr.kat. IV
96-3.14%2.5%2.5*0.25*3*2 m3 66.56
RAZEM 66.56
1.4.|KNR 2-01 Rozplantowanie rozplantowanie ziemi po zasypaniu m3
4|0415-0
96-66.56 m3 29.44
RAZEM 29.44
1.4./KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie  |szt.
5|0406-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokosé 2 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie szt.
6/0406-08 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4.|KNR 2-28 Montaz zestwéw podnoszenia cisnienia wody zgodnie z projektem szt.
7/0211-05 ana-
logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.|KNR 2-20 Przej$cia przez $clane betonowa o grub. dla rurociggow $r. 150 mm -analo- |szt.prz
8/0113-03 ana-|gia montaz tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie ejsc
logia
2°2 szt.prz 4.00
ejsc
RAZEM 4.00
1.5 PRZEJSCIE POD TORAMI
1.5.|KNR 2-01 Wykopy jamiste o gleb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio  [m?2
1)0221-06 pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. ill-IV wykopy pod studnie
2*3*3*3 m3 54.00
RAZEM 54.00
1.5.|KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m  |m2
2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozhiér.
¥4 m2 72.00
RAZEM 72.00
1.5.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do |m3
3{0320-02 1.5 m wgr.kat. IV
54-3.14*1.5%1.5*0.25*3*2 m3 43.40
RAZEM 43.40
1.5.|KNR 2-01 Rozplantowanie rozplantowanie ziemi po zasypaniu m3
4/0415-0
54-43.4 m3 10.60
RAZEM 10.60
1.5.|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wykopie  |szt.
5/0406-07 (bez murowania podstawy studni); glebokosé 2 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5.|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wykopie szt.
6/0406-08 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.5.|KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
7/0401-01
1 sztf. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.|KNR 2-28 Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych rurami o §r. hominalnej [m
8|0402-05 200 mm w gruntach kat. I-Il
43 m 43.00
RAZEM 43.00
1.5./KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominainej 110 mm w rurach m
911209-03 ochronnych
43 m 43.00
RAZEM 43.00
1.5.|KNR 2-28 Zamknigcie koricowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm,; rury przewo- [kpl.
10({0405-01 dowe o $r. nom. 110 mm;manszety typ N 100*200
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o ér. 100 mm. tréjnik z trzema zasu- |szt
11/1014-03 wami D 100* 100 mm
1*2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
1.5.|KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm. ksztaltka montazowo-|szt
12]1014-03 demontazowa dn 100 mm
1*2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.5.|KNNR 4 Kolnierze specjalne do rur 100 szt
13(1014-02
2'2 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.5.|KNNR 4 Kolnierz slepy d 100 mm szt
14{1014-02
analogia
1*2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.5.|KNR 2-28 Studzienki karbowana o $r. 425 mm z dnem szt.
15|0408-01
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5.|KNR-W 2-18 |Bloczki - podpora z betonu i z betonu B-15 szt
16|0508-01
4*2 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.5.|KNR 2-20 Przejscia przez Sciang betonowag o grub. dla rurociggéw $r. 150 mm -analo- |szt.prz
17/0113-03 ana-|gia montaz tulei szczelnych przy przejsciach przez studnie ejsc
logia
2*2 szt.prz 4.00
ejsc
RAZEM 4.00
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