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ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN

W celu zapewnienia zgodnosci projektu jako przedmiotu zamdwienia
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w sytuacji jezeli w
Dokumentac;ji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych zawarte informacje w
zakresie: przyjetych technologii wykonania robdt, rozwigzan technicznych, doboru
materiatdw i urzadzen, ponadto uzytych okreslen, nazw Ilub parametréw
materiatéw i urzgdzen wskazywatyby na okreslonego producenta, wykonawce lub
dostawce stwierdza sie, ze w tych przypadkach dopuszcza sie (po
udokumentowaniu) stosowanie technologii, rozwigzan, materiatéw i urzadzen
rownowaznych innych producentéw, dostawcoéw i wykonawcéw o parametrach
nie gorszych od projektowanych.

W odniesieniu do tresci dokumentacji projektowej wyjasnia sie, ze projekt
zostat wykonany w oparciu o urzadzenia referencyjne. Zamawiajgcy nie naktada
ograniczen na zastosowanie innych urzadzen niz wskazane w projekcie, pod
warunkiem  zastosowania  urzadzen réwnowaznych  pod  wzgledem
funkcjonalnosci, technologii, parametrow wynikajagcych z obliczen oraz
parametrow technicznych wskazanych w SST i dokumentacji projektowej.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-00/8
ST-00 Wymagania ogdlne

1 Wprowadzenie

1.1 Nazwa zamowienia

Nazwa  projektu  Budowa  sieci  wodociggowej  stanowigcej  potfgczenie ~m.  Knopin
z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania 0Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robdt budowlanych, ktére
zostang wykonane w ramach budowy sieci wodociggowej stanowigcej potgczenie m. Knopin
z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto.

Lokalizacja inwestycji:

Miejscowos¢ Knopin, dziatki z obrebéw Knopin i Gtotowo w gminie Dobre Miasto, powiat olsztynski,
wojewddztwo warminsko — mazurskie

Zamawiajacy / Inwestor:
Zaktad Ustug Wodnych Sp. z o.o.
ul. Jezioranska 18, 11 — 040 Dobre Miasto

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czesc
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Dokumentéw Kontraktowych przy realizacji wyzej
wymienionych robét.

Odstepstwa od wymagan ogélnych podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych cze$¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wtasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje materiat/urzadzenie lepsze lub rownowazne do wymienionego w dokumentacji.

1.4  Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogdlne ST-00 nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych asortymentdw robat.

Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy wykonaé jg
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kod CPV przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
CPV - 45000000-7  Roboty budowlane
CPV - 45262600-7  Rdézne specjalne roboty budowlane
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CPV - 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe; roboty ziemne

CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV - 45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV - 451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45233140-2  Roboty drogowe

CPV - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV - 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw

CPV - 45231110-9  Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

CPV - 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw
do odprowadzania sciekéw

CPV - 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

CPV - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie

terenu

Stosowanie Wymagar Ogdlnych

Wymagania 0gdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w
poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych. (ST).

Stosowanie przepisow w ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do
wymienionych Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepiséw, jezeli zmiana
nastgpita do dnia lub w trakcie realizacji inwestycji.

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu
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Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — w skrécie DP dokumentacja w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129);

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowe] wyraznie
nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole, jakosci i ilosci wykonywanych robdét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Inspektor Nadzoru — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.

Istothe wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekdw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,;

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien,

Materiaty — wszelkie tworzywa, w tym urzadzenia, niezbedne do wykonania robdét zgodne z
Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce
catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych;

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym
zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przedmiar Robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci wodociggowej z
przytaczami;

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes$é stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu idystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020).

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;
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Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowsg;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujgco: DP - Dokumentacja Projektowa stuzgca do opisu przedmiotu
zamoéwienia, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie, SN — $rednie napiecie, WO
— Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, SIWZ —
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, IT- Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI INSTAL —
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, BHP- bezpieczeristwo i higiena
pracy podczas wykonywania robét budowlanych i eksploatacji obiektu, plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.6 Podstawowe wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

Podstawg wykonania Robdt objetych Umowg jest:

1. Podpisana Umowa,

2. Opis Przedmiotu Zamdwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wraz z Dokumentacjg Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129).,

3. Projekt budowlany Inwestycji,

4. Decyzja pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Umowa,

1.6.1 Teren Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz Dziennik Budowy.
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Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wiascicieli
nieruchomosci, na ktorych realizowane bedg roboty, wtascicieli infrastruktury technicznej i innych)
0 zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzagdkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzeqania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktorych prowadzone bedg Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego kontraktu.

1.6.2 Oznakowanie Terenu Budowy

1.6.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia.

1.6.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Robét. W
szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takie zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

c) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcdéw i dostawcodw na wiasny koszt.

e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
f)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

1.6.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy oraz uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli dréog i odnosnych wtadz.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekty te powinny by¢ aktualizowane przez Wykonawce na
biezaco.
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W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie
robot na czas budowy.

Zabrania sie zamykania dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z budowg, dopuszczajgc tymczasowe
wyznaczanie ciggédw komunikacyjnych przez teren budowy. Podczas realizacji Wykonawca zapewni
utwardzone (nawierzchnia betonowa lub bitumiczna) dojscia do nieruchomosci, lokali mieszkalnych,
ustugowych itp. znajdujgcych sie w strefie oddziatywania i bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek utrudnien w ruchu i rozpoczeciem prac na danym odcinku robét,
uzgodni z Zamawiajgcym oraz zarzadcy drogi szczegdétowy harmonogram ich organizacji i realizacji w
terenie, opracuje lub/i zaktualizuje wynikajgce z niego projekty czasowej organizacji ruchu oraz wykona i
utrzyma czasowgq organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji. Po uzgodnieniach kontraktowych,
czasowa organizacja ruchu moze zostaé wprowadzona przez Wykonawce wytacznie na podstawie
projektu tej czasowej organizacji ruchu, odzwierciedlajgcego wtasng organizacje prac i robdt oraz
zatwierdzonego zgodnie z obowigzujgcg procedura wiasciwego miejscowo zarzgdcy drogi.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robdt i zlikwiduje po zakoriczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas realizacji Robét.

Koszty zajecia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie
z ustawa z dnia 21.03.1985r. ,,0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 645.) bedzie ponosit
wykonawca przez czas zajecia tych drdg. Koszt ten nalezy ujgé w kosztach ogdlnych Wykonawcy.

Zajmujacy pas Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$é¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym,
ponosi zwigzane z tym opfaty oraz odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane nieprawidtowym
wykonaniem robét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wszelkich materiatéw bedgcych podstawg wystgpienia
do wtasciwego miejscowo Zarzadu Drég o naliczenie opfat za zajecie pasa drogowego. Wykonawca
umiesci na swoj koszt ogtoszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢é wszelkie oznakowania, ktére zostaty

uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Koszt wybudowania przejazdéw/ objazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan,

e tymczasowaq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia ptynnosci ruchu

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdéw/ objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng nawierzchni drogowych
w celu ich prawidtowego odtworzenia.

1.6.5 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz.
1478),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U.2022, poz. 2556)

— stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1587).

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog dojazdowych,

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng / krajowa ocene
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji parstwowej.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, itp.
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Wykonawca zapewni wilasciwe, zgodne 1z uzgodnieniami oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia robét w ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystgpienia.

Szczegdétowe wymagania dotyczace prowadzenia robdt w sagsiedztwie istniejgcej infrastruktury

przedstawiono w punkcie 5.3 niniejszej ST.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robdt nalezy

wzigc pod uwage nos$nos¢ nawierzchni drég miejskich, powiatowych, gminnych i wojewddzkich.

1.6.9 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
— Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy
— Witasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki
— Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie
— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw
— Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

— WHtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, fazienkami i toaletami

— Witasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzadzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenistwa pracy wszystkich pracownikédw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126).

str. 16



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-00/17
ST-00 Wymagania ogdlne

1.6.10 Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, chodnikdéw, drdg, ogrodzen itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktdry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac (lub sfilmowac).

Dokumentacje takg (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na
pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjag o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony,
ktore uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub
lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej
inspekcje.

1.6.11 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— projekt organizacji budowy i robét
— projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.4,
— dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.11.1,

— inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych robdt,
a wymagajacych zatwierdzenia Inspektora.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpig istotne rozbieznosci realizowanych Robét w stosunku do
projektéw budowlanych wynikajace z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca dokona unormowania tej
sytuacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe
wiacznie.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora.
Zatwierdzenie takie nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego,
wigcznie z odpowiedzialnosciag za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnied nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inspektora, ktéry odmdéwi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.6.11.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody, obiekty podziemne nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
i wymaganiami wiasciwego miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawczg w formie wydrukéw oraz w formie
elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca
powinien przekaza¢ do wtasciwego miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

2  Materialy i Urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1213) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, atesty,
aprobaty lub rekomendacje i oznakowanie,

— zgodne ze ST i Dokumentacjg Projektowg, a takze poleceniami Inspektora,
— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktdrych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub byé podane niektére
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy
rownowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z rdznic
pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stanowigce odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego
przeznaczonych. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.
2023, poz. 1587). W przypadku koniecznosci ztozenia na odktad (sktadowania na wysypisku odpadéw)
nieprzydatnych materiatéw z rozbidrek lub gruntu, Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
materiatu lub gruntu (traktowanego, jako odpad).

2.2  Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jedli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez Inspektora.

2.3  Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzqdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wtasciwe zaplanowanie dostaw.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

2.4  Kwadlifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzqdzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie Urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostaé zatwierdzone przez
Inspektora przed ich uzyciem do Robét.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania takie jak, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty CE, atesty, aprobaty, krajowe
oceny techniczne, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi min.
14 dni przed planowang dostawg Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.5 Znakowanie Urzqdzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatdbw ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami
i wymaganiami.

2.6  Uslugi specjalistow- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw sSwiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robdt zaréwno w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Na Zzadanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentédw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami
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4  Transport

Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniach Inspektora. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisdw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.
W zadnym wypadku nie mozna dopuszczaé do przecigzenia $rodkdw transportu. Szczegdlng uwage
nalezy zwrécié na wyposazenie samochoddéw do przewozenia materiatdw sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca powinien posiadaé wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowe;j
wadze oraz powinien regularnie informowaé Inspektora o kazdym takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zostaé¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakorczonych robot.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem
na swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca
srodkdéw transportu na Terenie Budowy (i poza Terenem Budowy a powstate w efekcie transportu z nig
Zwigzanego).

5  Wykonanie Robét

5.1 Wymagania ogdine

Przed rozpoczeciem Robét Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac:
1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegdlnosci w dokumentac;ji
projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce.
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5.2 Zgodnosé Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa i poleceniami
Inspektora.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych moga nie objg¢ wszystkich
szczegbétéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedy zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3  Szczegdlne zasady prowadzenia robét w sgsiedztwie istniejqcych obiektow i zieleni

W trakcie prowadzenia robdét ziemnych zachowaé ostroznos$é oraz zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia
podziemne przed uszkodzeniem.

Napotkane w czasie robdt kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzgdzeniami elektroenergetyki
zgtosi¢ do wtasciwego miejscowo Rejonu Energetycznego.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywaé recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do
sprawdzenia przed zasypaniem do wtasciwego miejscowo Rejonu Energetycznego.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikdw i osdb postronnych, na skutek
nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci, przewidziane przepisami, od istniejgcych sieci i urzadzen
podziemnych.

W przypadku prowadzenia robdt zagrazajacych zieleni nalezy stosowac sie do ponizszych wymagan.
Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ nalezy wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sagsiedztwie drzew nie wolno przecina¢ korzeni gtéwnych.

Ilos¢ usuwanych korzeni powinna by¢ jak najmniejsza, nie wolno obcinaé fragmentéw podstawy pnia, ani
korzeni systemu centralnego podtrzymujacych drzewo w ziemi, poniewaz usuniecie ich moze grozi¢
wywrdceniem sie drzewa.

Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o $rednicy ponizej 2 cm. Korzenie wymagajgce usuniecia oraz
silnie uszkodzone nalezy cig¢ poprzecznie do $rednicy korzenia, ostrym czystym narzedziem.

Wykop w zasiegu koron drzew nalezy zasypywacé jak najszybciej. Odstoniete korzenie nalezy jak
najszybciej przykry¢ ziemig urodzajng i chroni¢ przed wysuszeniem. Wskazane jest zasypanie wykopu w
ciggu jednego dnia.

Nie nalezy polewad odkrytych korzeni silnym strumieniem wody.
W zasiegu koron drzew nie wolno parkowac sprzetu, sktadowac materiatéw budowlanych i ziemi.

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy na czas budowy zabezpieczyé w sposéb uprzednio
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
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Z chwilg przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie dziatania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze.

6  Kontrola Jakosci Robét

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jako$é materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do kontroli materiatdéw oraz robét.

6.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

2) certyfikat CE
3) posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg,

b) aprobatg techniczng, krajowg oceng techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1) i ktére spetniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku instalacji ztozonej z kilku elementéw, kazidy wyprodukowany element musi by¢
ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego zmontowaniu. Urzadzenia muszg posiadac
czytelne tabliczki znamionowe trwale zwigzane z urzadzeniem.

6.2 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:

1) Decyzja pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

4) Dokumenty Wykonawcy,

5) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw, badan geologicznych

6) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
7) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

8) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

9) Badania bakteriologiczne wody,
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Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu realizacji az do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) operaty geodezyjne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3  Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar Robét

7.1 Ogédlne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
wydanej na pismie.

7.2  Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, ilosci robot
i materiatdw bedg okreslane zgodnie z Przedmiarem Robédt, w szczegdlnosci:

— roboty ziemne w [m?],

—  roboty drogowe w [m?],

— roboty liniowe w [m],

— elementy wyposazenia , w [kpl.] lub [szt.],
— opracowania, dziatania, czynnosci w [kpl.].

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktéore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3  Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8 Odbior Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
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d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.

8.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robdét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektor.

O gotowosci danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony bez zbednej zwtoki.

Jakosc i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych jakos¢ i zgodno$é wykonanych
robét z kontraktem, takich jak: atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdét,

— przeprowadzonych przez Wykonawce z udziatem Inspektora inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora, Wykonawce i inne
osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i niezawodnos¢ wykonanych
robét:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i ST,
— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

— technologie wykonania robét,

W?z6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.2  Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Inwestora. Inwestor ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W przypadku zakonczenia zakresu robét Inspektor potwierdza ten
fakt w Dzienniku Budowy. W przeciwnym razie dokonuje wpisu stwierdzajgcego jakie roboty pozostaty
jeszcze do wykonania w ramach kontraktu.
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Odbiér ostateczny Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb dokonanych dla urzadzen, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalajgcy na jak najszybszg
kontynuacje Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowaq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umowy.

Pozytywne zakorniczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem przekazania Robét Zamawiajgcemu.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru Robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawcza, tj. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz
pomiarami geodezyjnymi. Aby spetni¢ powyzsze nalezy w trakcie realizacji inwestycji zapewnié
obstuge geodezyjng lokujgc zlecenie w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,
spotdzielczego lub oséb fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robdt
geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie pomiaru zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami
technicznymi, celem wtasciwego usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen
inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego
przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. — tekst
jednolity Dz.U. 2023, poz.1752).

Wynikami pomiaru powykonawczego nalezy uzupetni¢ zaséb mapowy wtasciwego miejscowo
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nalezy uzgodni¢ oprogramowanie i system
whnoszenia zmian.

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dzienniki Budowy,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty CE zgodne z ST,

— operaty geodezyjne powykonawcze robét — sieci uzbrojenia terenu,

— protokoty préb, pomiaréw, badan

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Po wykonaniu Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor Nadzoru wystawi Protokét Koricowego Odbioru
Robot.

9 Podstawa pfatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawy ptatnosci zostang szczegdétowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Warunki ogdlne stanowia, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowgq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w ofercie
i przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Umowy.

9.2 Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa Ilub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdélnosci:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych
do wykonania robdét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw, koszty urzadzenia i ich pracy, eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, koszty
dzierzawy paséw roboczych, koszty za zajecia pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne.

— usuniecie kolizji nieprzewidzianych w dokumentacji, nie wyodrebnionych PR, z przygotowaniem
dokumentacji i uzyskaniem stosownych decyzji,

— zapewnienie ciggtosci dostawy wody odbiorcom,
— koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

— koszty wszystkich tymczasowych: budowli, urzadzen i ich pracy, robdét, odwodnien
powierzchniowych, mechanicznych np. pompg , igtofiltrami itp. niezbednych do wykonania
Robadt Zasadniczych,

— koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,
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— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktdrych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny
zostaé ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdt dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych w Przedmiarach Robét.
9.3  Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszych ST
Spetnienie wymagan niniejszych ST nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione
i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.
9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru kocowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
Terenu Budowy:

— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

— utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

— usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakorczeniu Robot

9.5 Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza
inwestycji oraz inne niezbedne opracowania zgodnie z punktem 1.6.11.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z ST-01

Podstawg pfatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét, w ktérych
uwzgledniono niniejsze koszty.

9.6 Zaplecze Wykonawcy

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢ zawarty w cenie
ofertowe;j.

Wykonawca zapewni:
organizacje Zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

h) likwidacje Zaplecza Wykonawcy

i) oczyszczenie terenu
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9.7 Koszty zawarcia ubezpieczeni na Roboty objete Umowgq

Koszt zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszt musi byé zawarty w cenie ofertowe].

9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Koszt musi byé zawarty w cenie ofertowej.

10 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz.682).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz.1213)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1752)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1478).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz.1622).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz.1465).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1587).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz.2556).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz.215).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023,
po0z.633)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. Nr 2023, poz. 537).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. (Dz. U. 2019, poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 291).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U.
2016 poz. 1493)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401 z 2003 r).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z
pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. (Dz. U. 2018, poz. 1286 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz. U. 2012, poz. 463).

— Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
— Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
— Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji

— Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe
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ST- 01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe
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1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania prac geodezyjnych i roboét
pomiarowych podczas realizacji Inwestycji pn. budowa sieci wodociggowej stanowigcej potqczenie
m. Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ), ktore
nalezy odnies¢ do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowg oraz z wymaganiami szczegdétowymi zawartymi w ST dla poszczegdlnych obiektéw.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujgce normy panistwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robét.

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt pomiarowych zwigzanych
z tyczeniem obiektow sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem i obejmuja:

— przejecie od Zamawiajgcego:
a) reperdéw gtéwnych,

b) innych punktéw odniesienia bedacych na terenie wykonywanych roboét

— ustalenie punktéw gtdwnych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie,

— biezace tyczenia i pomiary wysokosSciowe zwigzane z realizacja robdt budowlanych
i montazowych,

— ochrone punktow,

— pomiary sprawdzajace w trakcie robét,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— whniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,

— uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego wtasciwego miejscowo

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne — punkty przeciecia osi kanatéw, rurociggdw, osi zbiornikow, osi drdg, punkty
kierunkowe oraz punkty poczgtkowe i koricowe.

1.4.2.Reper — trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspotrzednej w ukfadzie
siatki niwelacyjnej panstwowe;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami,
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogdlne, punkt 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy.
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1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7  Rdzne specjalne roboty budowlane
2 Wymagania dotyczace Materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania

Ogdline punkt 2.

2.1 Rodzaje wykorzystanych materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia s3:
— paliki drewniane o J 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
— paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
— prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci 30 cm,
— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,

— farba do oznaczania punktéw pomiarowych.

2.2 Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie sprzetu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamknietych.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

3.1 Sprzet pomiarowy
Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréow nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiardw musi gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

4  Srodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.
Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5  Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

str. 33



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-01/34
ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robot
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi.

Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora dziatajgcego
W porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2  Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych obiektéw nalezy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddéw i obiektéw podziemnych na podstawie wykonanych
przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociggdw w terenie, gdzie brak jest statych punktéw
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektédw, przewoddw oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe mogg by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowac rzedne terenu.

5.3  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem projektowanych
obiektéw. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkdw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.
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5.4  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wodwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami
nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.

5.6 Wyznaczenie potozenia

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,
— wytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie obiektu.
6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrole jakosci Robdt opisanych w punkcie 5 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujgcg Roboty i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Obowigzujg zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
— sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

— sprawdzenie zastabilizowania punktdw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym
zakresem Robot.

7  Przedmiar i obmiar robét

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.

Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 Odbior Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne punkt 8.
9 Rozliczenie Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdline p. 9.
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Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i wliczone w
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

10 Przepisy zwigzane

1.

w 00 N o Uk~ W N

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. nr 2023 poz.
1752)

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe.

10. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

11. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
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ST- 02 Roboty przygotowawcze
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1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania prac geodezyjnych i robdt
pomiarowych podczas realizacji Inwestycji pn. ,budowa sieci wodociggowej stanowiqgcej potqgczenie
m. Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto

1.2  Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robdt
przygotowawczych i obejmuja :

— przygotowanie Terenu Budowy

— zabezpieczenie drzew w poblizu wykopdw.

1.3  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
Ogdline punkt 2.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne,
— frezarki do nawierzchni bitumicznych,

— pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne, palniki,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace srodkdéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie
srodki transportu:

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T), samochéd ciezarowy, skrzyniowy
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Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

5  Wykonanie Robét

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

— oznakowad i zabezpieczyé Teren Budowy,

— dokonac zapisu stanu istniejgcego,

— zbudowac Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora,
zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogdlne.

W szczegdlnosci przed rozpoczeciem robdt winno sie sporzadzi¢é dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktére mogg wymagac
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg
okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumiec sie (na piSmie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczyé¢ Inspektorowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowac w zakresie szczegdtéw dotyczacych charakterystycznych instalacji
podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu Robét.

6 Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jako$ci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.
7 Przedmiar i obmiar robét

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.

Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 Odbior Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 8.

9 Rozliczenie Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne p. 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i wliczone w
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

10 Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r).
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ST- 03 Roboty ziemne
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ST-03 Roboty ziemne

1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania prac geodezyjnych i robdt
pomiarowych podczas realizacji Inwestycji pn. ,budowa sieci wodociggowej stanowiqgcej potqgczenie
m. Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ktére
nalezy odnie$¢ do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowg oraz z wymaganiami szczegdétowymi zawartymi w ST dla poszczegdlnych obiektéw.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robét.

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
i obejmuja:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy) zwigzane ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi wykonanie i odbiér robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod obiekty
liniowe, ich zasypywania wskazanych odpowiednio w dokumentac;ji projektowej,

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy)
W zakresie robdt zasadniczych przewidziano:

— roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, rozbiérka nawierzchni,
odwodnienie terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody,
wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drég dojazdowych,

— stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperdw roboczych o okreslonych rzednych
wysokosciowych w nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych,

— reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

— reczne wykopy pod badania archeologiczne, przy reliktach,

— reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu

— roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

— wykonanie wykopdéw pod rurociggi — wykopy umocnione z zatadowaniem, wywozem urobku na
odktad staty

— umocnienie scian wykopdéw liniowych i wykopdw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod
projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania
stalowego z rozparciem (podparciem),deskowania drewnianego, Scianek szczelnych, wyprasek.

— reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw pospdtka dowozong , warstwami po 20 cm z recznym
zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0.98 dla
podsypek, obsypek i zasypek sieci w terenie zielonym oraz Is = 1.00 pod drogami do gtebokosci
1.2 m oraz 0.97 ponizej,

— reczne roboty ziemne towarzyszgce robotom mechanicznym,

— reczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

— mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

— dowdz pospoki samochodami samowytadowczymi

— przygotowanie podtoza z badaniem,

— zasyp z badaniem,

— rozebranie nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi,

— odtworzenie nawierzchni drég, chodnikéw z warstwami konstrukcyjnymi,

Roboty ziemne sg czescig sktadowg robdt wykonywanych na obiekcie, stad zaktada sie, ze Teren Budowy
jest przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.6.1. ST-00.00.-Wymagania ogdlne.
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Prace przebiega¢ muszg w warunkach zachowania ciggtosci ruchu i wymagajg odpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy, za ktore odpowiada Wykonawca.

1.4 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacjag odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe; roboty ziemne

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

1.5.1. Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzer instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

1.5.2. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,00m

1.5.3. Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m

1.5.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3,00m

1.5.5. Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
1.5.6. Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

1.5.7. Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

1.5.8.Dokop - miejsce pozyskania gruntdw do wykonania robét ziemnych potozone poza Terenem
Budowy,

1.5.9. Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

1.5.10. Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

1.5.11. Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtosé¢ do 50 m,

1.5.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg wzoru:

| P
=
pds
gdzie:
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
pes - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m?3).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
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deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5.13. Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.5.14. Umocnienie scian wykopdw - umocnienie $cian wykopdéw, zgodne z wymogami przepisdw bhp,
gwarantujace petne bezpieczernstwo wykonywania robét, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

1.5.15. Podsypka — warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie
sieci wodociggowej, zapewniajgca wifasciwe warunki pracy urzadzen oraz chronigca urzadzenia od
uszkodzen mechanicznych

1.5.16. Obsypka — warstwa piasku sypana po bokach przewoddéw i studni dla zapobiezenia poprzecznym
przesunieciom urzadzen oraz chronigca urzadzanie od uszkodzern mechanicznych,

1.5.17. Zasypka — warstwa piasku sypana na wierzch rurociggu dla zapewnienia wiasciwych warunkéw
pracy urzadzen oraz chronigca je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.18. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci wodociggowe] jak réwniez
obiektéw oraz pozostatych sieci i urzadzen.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

— grunt dowozony: piasek drobnoziarnisty do podsypki, obsypki rurociggéw, pospdtka o wskazniku
réznoziarnistosci U>5 na wymiane gruntu w pasie drogowym.

— Zwir
— cement zgodny z PN-EN 197-1:2012

— przy robotach ziemnych wystepujg materialy pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy
drewniane, stemple okragte, pale drewniane, deski, gwozdzie budowlane, drut miekki do wigzania,
prety stalowe stuzgce do wyznaczania i stabilizacji punktéw osnowy geodezyjnej, reperéw roboczych,
osi konstrukcyjnych i punktéw charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, koparko - tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowytadowcze, itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe ptyty
wibracyjne itp.).
— zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdw,

Do tyczenia osi, punktédw wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

—  faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktdw wysokosciowych i pomiardw musi gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

W rejonie zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢
metoda reczng przy uzyciu narzedzi recznych takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, topaty, szufle, wiadra,
taczki, ubijarki.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace srodkdéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie
srodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowyfadowczy 10T,

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.
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Urobek z robét ziemnych prowadzonych przy wykopie przewozié¢ sSrodkami transportu samochodowego i
sktadowac. Urobek z liniowych robdt ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdtuz wykopdw. Niezbedny
transport wewnetrzny wykonywadé przy uzyciu sprzetu mechanicznego typu tadowarki..

Zasypywanie wykopow wykonywac mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjna
oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm o ile nie okreslono inaczej w
dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu budowy samochodami samowytadowczymi
z mechanicznym zatadunkiem za pomocg tadowarki.

Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robot
ziemnych.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Dla celéw niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosic sie bedzie do powierzchni gruntu przed
rozpoczeciem robdt ziemnych. Zakres robdt ziemnych bedzie to taki zakres prac ktéory w opinii
Inspektora jest konieczny lub jedynie mozliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robét.

5.1 Wymagania podstawowe

Podstawowe Wymagania w zakresie:

— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych
— wykonania wykopdéw
— zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robot
robét ziemnych w okresie mrozéw
sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz
PN-B-06050:1999.

5.3  Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania nalezy
przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposdb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu
wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawierac projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do
wykonywania Robdt, a wiec:

— tyczenie tras, studzienek oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

— wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

— wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz drég dojazdowych,

— przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robét.

Do zakresu Robdét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi przewoddéw oraz krawedzi wykopdw i
punktow wysokosciowych wchodza:

— wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktdw gtéwnych osi oraz punktéw wysokosciowych,
przyjeto zasade domiaru do istniejgcych obiektow,
— uzupetnienie dodatkowymi punktami,
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— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych), zastabilizowanie
punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektow (osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy nalezy przeprowadza¢ do
takich wymiaréw, aby zapewnié wifasciwe ich odwodnienie, umocnienie $cian wykopdéw, wykonanie
oszalowania i wypetnienia oraz przeprowadzenie zageszczania lub wszystkich innych robét budowlanych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie naruszy¢ poziomu posadowienia wszelkich wykopow.

W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonych, przed przystgpieniem do robdt nalezy je
rozebrac¢ a po wykonaniu robét odtworzyc¢.

Ponadto przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu lub innych charakterystycznych punktéw z danymi
podanymi w projekcie

— zapewnié ciggtosc¢ i bezpieczeristwo ruchu pieszego i kotowego,

— zapoznaé sie z planem sytuacyjno wysokos$ciowym i naniesionymi na nim uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu,

— wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podifuznego i przekrojow poprzecznych
wykopdéw, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokos$ci wykopdéw, punktéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu

— przygotowad i oczyscié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni,

— osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drég dojazdowych.

— wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

— usunac¢ warstwe darniny i ziemi roslinnej, ktére powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
powierzchni przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.
W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku ok. 30 cm i grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu jej
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie. Ziemia roslinna powinna by¢
zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego zagospodarowania i urzadzenia terenu.
Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych lub dtugotrwatych opaddéw
atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

— odwodni¢ teren budowy.

5.4 Ksztaftowanie terenu

Ksztattowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

5.5 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopdw i przekopdw potencjalnie
niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego 7rédta, oraz zapewnienie obecnosci wystarczajgcej
ilodci tlenu.

Przed wejsciem pracownikdw nalezy podjgé odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomoca
detektoréw gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.
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5.6 Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowadé i utrzymac sktadowiska przeznaczone
na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowac, zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do robét.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na skfadowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wszelkich robét
wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca powinien takze wustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego
zagospodarowania gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Robét odlegtosci tych miejsc i odpowiednio
uwzglednic te parametry w swojej ofercie.

Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od wzglednego pofozenia warstw
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat,
a po zakonczeniu robét przywrdécié go na wtasciwe miejsce.

5.7 Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robot lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie
robét ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykona¢
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez
Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania
Robdt gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.

5.8 Podtoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna
wykopu powinno by¢é w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed
uktadaniem rurociggéw. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien byé kopany gtebiej, a miejsce
to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z
zaleceniem Inspektora.

Na wypadek uszkodzenia podfoza, o ktérym mowa powyzej nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot
Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdéwczas obowigzek
powiadomic o tym fakcie Inspektora i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.9  Usuniecie gruntow o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem
nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobdéw zabezpieczen.

Jezeli wskutek wczesdniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w
sposéb niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia rurociggu zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny
do bezposredniego posadowienia lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt nalezy usungé¢ na
niezbedng gtebokos¢ i zastgpié go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.10 Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny byé wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot.
W celu odwodnienia wykopow stosowac igtofiltry oraz pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu.

Obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo Wodne (w tym m.in. zgtoszenie odwadniania wykopdw) cigzg na
Wykonawcy robét. Roboty wykonywaé zgodnie z normami PN-B 10736:1999, PN-EN 1610:2015 oraz
PN-EN 805:2002.

Obnizenie wdéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest utrudnione posadowienie
rurociggu na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wdéd gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanego
odcinka ani w podfozu obiektédw sasiednich.

5.11 wykopy
W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic:

— naturalng wilgotno$¢ gruntu,
— zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
— przepuszczalno$é gruntu

5.11.1 Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ wykopy prébne.
Inspektor moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone
inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzié recznie.

Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu
oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji.

5.11.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny byé wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie
wykonywania robét.

5.11.3 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzié, czy
wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.11.4 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997, PN-S-02205:1998,
Dokumentacjg Projektowa i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych drendéw, rowdw
odwadniajgcych, drenéw odcinajacych, saczkdéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw lub
innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do
utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone.

Szczegblng uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukonczonych odcinkdw, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie
do zalania wykopdw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane
w taki sposdb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji
i konstrukcji.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédfa wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

Wykonaweca zapewni, iz do wykonanych wykopdw nie bedzie sie dostawaé woda podczas prowadzenia
prac budowlanych.

Nalezy rozwazy¢, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iz sciany wykopdw bedga stabilne przez
caty czas i czy nie bedzie powodowaé nadmiernych wstrzgséw badzZ tez peknie¢ w podtozu. Ponadto
nalezy zabezpieczy¢ sie przed mozliwoscig iz powrdt wdd gruntowych moze spowodowac zapadniecie sie
gruntéw o wrazliwej strukturze, np. luznych piaskow.

Wykonawca zapewni, ze na czas trwania robét na Budowie jest dostepny rezerwowy agregat, tak. aby
zapewni¢ state odwadnianie.

5.11.5 Wykonanie wykopdw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej
Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robét nalezy go wykonac¢ do gtebokosci okoto

50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie
woéweczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

5.11.6 Umocnienie i ochrona wykopow

Wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (w szczegdlnosci
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom
i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywofac obrazenia ciata
personelu lub opdZnienia prowadzonych prac albo narazi¢ na uszkodzenie instalacje doprowadzajgce
media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.
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Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor podejmie decyzje o ich
pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oswietleniem.

5.11.7 Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych
przestrzegajac w szczegdlnosci aby :

— w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢,
— nie dopuszczaé do pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.11.8 Okreslenie metody wykonywania Roboét Ziemnych

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do miejsca lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999, PN — EN 1610, PN-EN 805
i PN-B-06050:1999.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢é dostosowana do srednicy przewodu i powinna uwzgledniaé
zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i wykonanie potgczen rurociggdw.

Szczegblng ostroznosé¢ nalezy zachowad przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu
podziemnym oraz w poblizu istniejgcych obiektéw.

5.11.9 Obsuniecia gruntu, zapadniecia i nadmierne wykopy

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich srodkéw ostroznosci, aby zapobiec obsunieciom i
zapadnieciom gruntu i innych materiatéw w wykopach. W przypadku wystgpienia obsunie¢ i zapadnieé
lub w przypadku wykonania za duzych wykopdéw w stosunku do minimalnych wymaganych lub
mozliwych do wykonania w celu przeprowadzenia Robdt powstate w ten sposéb doty nalezy wypetnié.

5.11.10 Roboty ziemne, ktére nalezy chroni¢ przez wodg

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wykopdéw przed wodg, pojawiajgcy sie na skutek przesgczania
sie wod gruntowych, podtopien, opadéw lub w inny sposdb, tak, aby Roboty byty przeprowadzone bez
dostepu wilgoci. Wykonawca bedzie postepowat w taki sposdb, aby podtoze lub nagromadzona woda
lub Scieki znajdowaty sie ponizej dolnego poziomu prac .

5.11.11 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Zaleca sie wykopy z odwiezieniem
urobku.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od istniejgcych i projektowanych przewodéw
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.

— W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inspektora i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

— nalezy bezwzglednie recznie odspoié grunt na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie w sposdb
ciagty w czasie uzycia sprzetu mechanicznego prowadzié ciggtag obserwacje odspajanego gruntu.
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— nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci min. 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

— zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,

— unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

5.11.12 Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem danego odcinka sieci wraz
z uzbrojeniem.

Warstwa nosna musi by¢ uwaznie wyréwnana lub uformowana wedtug wymagan. Wykonawca zgtosi
Inspektorowi fakt iz wykopy sg gotowe do uktadania rurociggdw wraz z uzbrojeniem i do momentu,
kiedy nie uzyska akceptacji Inspektora nie bedzie przeprowadzat uktadania. W przypadku, gdy uktadanie
rurociggéw wraz z uzbrojeniem jak tez inne roboty przeprowadzone byty przed uzyskaniem akceptacji
Inspektora moze on w kazdej chwili zada¢ rozebrania wykonanych odcinkéw na koszt Wykonawcy.

5.11.13 Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow do
gtebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie
wystepowania obcigzern spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiaf,
urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan.

Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:

— goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm,

— wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow,

— rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dét,

— w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,

— w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego,

Stan rozparcia i podparcia scian wykopdéw powinien byé sprawdzany okresowo i niezwtocznie po
wystagpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu,
$niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu.

Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowac w dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopdéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odby¢ sie dopiero po umocnieniu $cian. Przy pogtebianiu wykopéw w gruntach wodonosnych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu scianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna

wykopu.

Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare
zasypywania wykopow poczynajgc od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢é nie wiekszg niz:

— 0,5 m-zwykopdéw wykonanych w gruntach spoistych,
— 0,3 m -z wykopdéw wykonanych w innych gruntach.
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5.11.14 Zejécia i wyjscia w wykopach

Przy wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.
W wykopach umocnionych nalezy wykonaé wyjscia awaryjne.

5.11.15 Sktadowanie urobku z wykopow

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego
przeznaczenia, wywieziony z placu budowy. W przypadku przygotowania tymczasowych odktadéw
gruntéw odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od gdrnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych,

— niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu obudowanego,

— niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci odktadéw w granicach klina odtamu gruntu.

5.11.16 Zasypywanie wykopow

Wykonaweca zapewni, iz czas, tempo i sposéb przeprowadzania zasypania wykopéw bedzie taki, iz zadna
cze$¢ Robodt z tego powodu nie bedzie poddana nadmiernemu obcigzeniu, ostabiona, uszkodzona lub
narazona na uszkodzenie. Warstwy materiatu do zasypania bedg ktadzione w ten sposéb, aby zapewnic
odpowiednie odwadnianie i zapobiec gromadzeniu sie wody. Wykonawca powinien przedsiewzigc
wszelkie mozliwe srodki ostroznosci aby zapewnié, iz Roboty state i przylegte budowle nie zostang
uszkodzone podczas wykonywania prac.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich prowadzenia robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Do zasypania wykopow uzywac gruntu nie zamarznietego, bez zanieczyszczen, po wczesniejszym
utozeniu rurociggu na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej, wykonaniu jego obsypki i zasypki
zgodnie z wymaganiami odpowiednich SST.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

— nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

— nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

Do wysokosci ok. 30 cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy prowadzié reczng zasypke i zageszczanie.
Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.11.17 Wybdr materiatu do zasypywania i jego zageszczanie

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie ponizej poziomu gruntu i przylegtych konstrukcji, materiat uzyty
do zasypywania nalezy starannie dobrac i zagescic zgodnie ze specyfikacja.

Nie wolno przeprowadzaé zasypywania przed uzyskaniem akceptacji Inspektora. Zasypywanie nalezy
przeprowadza¢ jednoczesnie po obu stronach rurociggu tak, aby rdinica poziomdw nigdy nie
przekraczata 0,30 m lub w inny zalecony sposdb. Réznica w poziomach zasypania po obu stronach
rurociggu nie powinna przekroczy¢ 0,20 m. Najogdlniej zasypywanie wykopdw powinno sie odbywac tak
szybko jak to jest mozliwe do wykonania.
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Wykopy pod rurociagi w gruncie powinny mie¢ utozong wtasciwg warstwe podsypki o grubosci w danym
rowie proporcjonalnej do srednicy rurociggu.

Podsypki pod rurociggi powinny by¢ uktadane poprzez ich rozscielanie i zageszczanie na catej szerokosci
wykopu. Nalezy dobra¢ materiat o wtasciwej granulacji, tak, aby pozwoli¢ na osadzenie sie rurociggdéw na
podsypce i w konsekwencji jego petne podparcie na catej dtugosci i szerokosci. Nalezy przewidzie¢
wystarczajgcy ilos¢ miejsca na wykonanie i kontrole ztgcz. Wykonawca zapewni, iz rurociagi beda
podparte przynajmniej w trzech/czwartych kazdego odcinka rurociggu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora wykop nalezy ostroznie zasypac.

Grudy ziemi o $rednicy wiekszej niz 0,1 m nalezy rozbi¢ przed zageszczaniem. Do zageszczenia gruntéw
mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

UWAGA :

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ po skonczonej zasypce wykopu wraz z zageszczeniem badania
wskaznika zageszczenia gruntu potwierdzajace osiggniecie projektowanych wartosci wskaznika Is.
Badania te naleiy przeprowadzaé¢ z czestotliwoscia 3 badania na 100m projektowanej sieci
oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

5.11.18 Zasypywanie wykopow pod drogami, chodnikami

Wykopy pod rurociagi pod drogami publicznymi muszg by¢ dodatkowo przykryte powyzej normalnego
zasypania rurociggu réwniez wybranym zwirem lub ttuczniem na podbudowy drég — zgodnie
z wymaganiami zarzadcy drogi. Technologie odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z zarzadca
drogi na etapie realizacji robét. Zasypywanie powinno odbywac sie réwnomiernie na catej dtugosci
i zageszczane w warstwach nie przekraczajgcych grubosci 200 mm przy optymalnej zawartosci wilgoci.
Zawartos¢ wilgoci w materiale do zasypywania moze wymagaé poprawek, tak, aby mozliwe byto
osiggniecie maksymalnej mozliwej gestosci. Materiat do zasypania ktéry nie zawiera dostatecznej ilosci
wilgoci ktdra jest wymagana do osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia bedzie wymagat dodania
wody poprzez spryskanie materiatu i wymieszanie przed utozeniem. Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu gruntéw z wykopu przeznaczonych do
utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Calq objetos¢ wykopow nalezy wypetnic do warstwy podbudowy drogowej piaskiem srednioziarnistym
dowozionym. Obsypke i zasypke naleiy zagescic. Wymagany wskaZnik zageszczenia Is =1,00 do
gltebokosci 1.20 m oraz 0.97 ponizej. Powyisze wymagania obowiqzujg w przypadku realizacji robot
metodg wykopu otwartego i nie majg zastosowania w przypadku realizacji robot metodq
bezwykopowgq (za wyjqtkiem punktowych wykopow).

5.12 Krawezniki, tawy betonowe

Pod kraweznik, koryta, tawy betonowe nalezy wykonac¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna i $cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
tawy betonowe z oporem nalezy wykonac z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

Krawezniki, oporniki nalezy ustawiac tawach betonowych i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5 cm, po zageszczeniu.

Tylna Scianka kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.
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tawy betonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyrdéwnaniem
i ubiciem mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.
Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowgq. Spoiny kraweznikdéw, opornikéw nie powinny przekraczaé 1 cm.

5.13 Odtworzenie nawierzchni chodnikow

Ptyty kamienne, ptytki chodnikowe, kostka brukowa, trylinka powinny byé uktadane na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30,

gr. 15 cm. Betonowe ptyty chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339.Nasigkliwos$¢
wg PN-EN 1339 [1] nie powinna by¢ wieksza niz 6. Nawierzchnie chodnika uktadaé¢ na podsypce
piaskowo-cementowe;.

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie :

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242
(uziarnienie - GF 85, zawartos¢ pytow - F3, nasigkliwos¢ WA241), cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008. Cement
stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5.

5.14 Przywrdcenie stanu pierwotnego terendow nieutwardzonych

Przywrécenie terendw do stanu pierwotnego, ktdre nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnig,
oznacza przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejgcy przed
przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwg grubosci 20 cm.

5.15 Zabezpieczanie pni drzew w czasie budowy.

Zabezpieczenie pni przez obudowanie skrzynig z desek. Skrzynia o wysokosci minimum 1,5 m musi by¢
okoto 0,6 m szersza od srednicy pnia drzewa. Pomiedzy deskowaniem, a pniem drzewa nalezy utozyc
materiat elastyczny np. stare opony , rure drenarska. Konstrukcji nie wolno mocowac (przybijac) do pnia
oraz ustawia¢ na nabiegach korzeniowych.

5.16 Warunki wykonywania prac w sgsiedztwie drzew istniejacych adaptowanych.

W czasie wykonywania robdt ziemnych oraz budowy lub przebudowy nawierzchni w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na ich stan
zdrowotny, wzrost i rozwaj.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne z zabezpieczaniem scian. Wykopy
w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ nalezy wykonywaé recznie. Przy
wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przecina¢ korzeni gtéwnych.
Wykopy zwigzane z uktadaniem uzbrojenia pod grubszymi korzeniami drzew oraz przy przejsciu przez
zywoptot nalezy wykonywa¢ metodg podkopu.

Przecinanie korzeni gtéwnych moze w sposdb znaczgcy wptynac na zywotnos$¢ drzew oraz zaktdcenie
stabilnosci. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o srednicy ponizej 5 cm. Uszkodzone korzenie nalezy
przycinaé ostrym narzedziem prostopadle do dtugosci.

Korzenie drzew nie mogg pozostawac odkryte dfuzej niz 8 godzin. Przy wykonywaniu prac w okresie
zimowym wykop nalezy okrywaé matami stomianymi, a w okresie wegetacyjnym matami polewanymi
wodg, aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

W zasiegu koron drzew nie wolno zmienia¢ poziomu gruntu, parkowac sprzetu oraz skfadowaé
materiatéw budowlanych i ziemi.
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5.17 Materialy stosowane przy przesadzaniu krzewow:
— ziemia zyzna - stosowac do zaprawiania dotéw dla przesadzanych drzew i krzewdw;

— nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udziatem
procentowym sktadnikdw (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.); nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania;
zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentéw i importeréw, ktérzy posiadaja
odpowiednie pozwolenie; przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podtoza w
warstwie nosnej; wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi,
przy ktédrym substancje odzywcze beda dostepne dla roslin;nawozy nalezy aplikowaé na rosliny
suche, dopiero pdzniej podlewad.

— rozdrobniona kora - koncowg pracg po przesadzeniu roslin powinno by¢ sciétkowanie
powierzchni rozdrobniong korg;

korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakoniczeniu sadzenia roslin
i doktadnym wyrdwnaniu ziemi;

kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybow); najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych;

odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny;

kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe grubosci
nie mniejszej niz 6 cm.

— preparat mikoryzowy do wzmocnienia uszkodzonych korzeni; stosowaé¢ w dawce 10 ml pod
jedno drzewo

— hydrozel doglebowy absorbent wody; stosowac¢ przy zaprawianiu dotéw w dawce 250g na 1
drzewo;

— woda - do podlewania przesadzonych roslin.

5.18. Materiaty z rozbidrek i odpadowe

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia materiatdw nadajacych sie do ponownego wykorzystania
i przetransportowania ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wykorzystania na budowie za
zgodg Zamawiajacego.

Wszystkie elementy i materialy z rozbidérek powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposdb
i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem,
zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

6  Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne pkt 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu
— zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,
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— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

— jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

— wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

— taty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

— niwelatora — pomiar rzednych,

— tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni
wykopu

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich Normach.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonane Roboty muszg odpowiadaé ponizszym warunkom:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze
odchylenia, jezeli domiary do istniejgcych obiektow bedg stanowity inaczej,

— roznice rzednych w odniesieniu do projektowanych nie moze przekroczy¢ +1cmi-1cm,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5cm,

W trakcie zasypywania wykopéw nalezy na biezgco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do
zasypywania oraz stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych
kontroli sporzgdzaé protokoty i dotgczac je do Dziennika Budowy.
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7 Przedmiar i obmiar roboét

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robdt Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sie, ze
sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robét, dla ktdrych sg niezbedne do prawidtowego wykonania
i nie beda podlegaty osobnemu obmiarowi. Wyjatek stanowig ponizsze roboty, dla ktérych
wyodrebniono pozycje w PR:

— wykopy i zasypanie wykopdow - m3,
— wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego —m3,
— odtworzenie nawierzchni chodnikdw, jezdni- m2

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
ST.

8 Odbiér Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢
wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajgcych nalezy

zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w
realizacji robot.

8.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg w
szczegolnosci:

— dno wykopu,
— zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.
— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

9 Rozliczenie Robot
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne p.9.
Z wyjatkiem robét wyszczegdlnionych w punkcie 7, dla ktérych wyodrebniono pozycje w Przedmiarze

Robdt, roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zapfacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe
tych Robét Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robdét ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robdt Statych zawierajgcych roboty objete niniejszg ST oraz robot
ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajgce, wraz z oznakowaniem
miejsc prowadzenia robot

— demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakonczeniu robot

— ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania
robot,

— demontaz kraweznikdw drogowych(kamiennych) na tawie betonowej z oporem, ponowne
odtworzenie

— rozebranie chodnikdow z ptytek betonowych, ptyt granitowych, kostki granitowej itd. wraz
z podbudowg, ponowne odtworzenie,
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— wywoz, utylizacja materiatéw z rozbidrek,

— rozebranie nawierzchni jezdni: bitumicznej, z kostki brukowej, kamienia brukowego itd. wraz
z podbudowg, ponowne odtworzenie,

— wywoz, utylizacja materiatéw z rozbiorek,

— wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

— zabezpieczenie innych obiektdw i elementéw budynkdéw przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
— wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

— przekopy kontrolne,

— wykopy wykonane recznie i mechanicznie,

— okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyjs¢ awaryjnych i umocnien Scian wykopow,
— zabezpieczenia kolizji,

— odwodnienie wykopdw,

— umocnienie $cian wykopdw,

— transport urobku,

— tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

— wywoz urobku na odktad staty,utylizacja

— zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

— reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

— zageszczanie gruntu w wykopach,

— doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu,

— odtworzenie zieleni ,nasadzen: krzaki, kory,mat antychwastowych,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robét zgodnie z kontraktem,
w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, wykonanie ktadek dla pieszych, montaz i demontaz
konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggdéw

— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,

— zdjecie warstwy urodzajnej, kory, maty, nasadzen,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszern i podparc¢ rurociggédw, zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

— demontaz tablic, stupdw reklamowych, informacyjnych i ich ponowny montaz,
— demontaz obiektéw matej architektury i ich ponowny montaz,
— przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot wraz z
optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— odspajanie gruntu,
— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu, materiatu z rozbiérek,
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— transport gruntu, materiatéw z rozbiérek, demontazy na sktadowiska wraz z utylizacja,

— usuniecie z Terenu Budowy gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do robdt oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi
optatami z tym zwigzanymi,,

— pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek,
— wymian gruntu na pospotke dowozona w 100% w zakresie wykonywanych robot

— profilowanie dna wykopu,

— wbudowanie i zageszczanie gruntu,

— wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz pospoétki do wymiany gruntu,

— optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
— optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddw,

— wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

— wykonanie protokotéw pomiardw, odbioréw, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan.

— przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,

— odtworzenie nawierzchni jezdni, chodnikdw z warstwami konstrukcyjnymi,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach,

— zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

— odtworzenie istniejgcych oznakowan drég i chodnikéw,

— wykonanie badan zageszczenia.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
— PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
— PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
— PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania préobek gruntu
— PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
— PN-EN-932 Badania mechanicznych i fizycznych wtasnosci kruszyw.
— PN-5-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

— PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne

10.2 Inne
Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz.682).
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— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1587).

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023,
po0z.633)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2015 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz. U. 2012, poz. 463).

— Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz.2556).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r).
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ST- 04 Sie¢ wodociggowa
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1 Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania prac geodezyjnych i robdt
pomiarowych podczas realizacji Inwestycji pn. ,budowa sieci wodociggowej stanowigcej potqgczenie
m. Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ktére
nalezy odnie$¢ do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowg oraz z wymaganiami szczegétowymi zawartymi w ST dla poszczegdlnych obiektéw.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robét.

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt jest budowa sieci wodociggowej w obrebie Wysokiej Bramy. Lokalizacje sieci
pokazano na rysunku projekt zagospodarowania terenu, a usytuowanie wysokosciowe — na profilu sieci.
Zagtebienie ustalono z uwzglednieniem wysokosci istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci wodociggowej z wymaganym uzbrojeniem technicznym a takze robotami tymczasowymi
oraz pracami towarzyszgcymi.

Zakres rzeczowy robot budowlanych projektowanej sieci chronologicznie obejmuje wykonanie:

— oznakowanie robdt,

— usuniecie warstwy urodzajnej,

— usuniecie warstw konstrukcyjnych z nawierzchnig jezdni, chodnikow
— wykopdw i podsypki,

— wykonanie przewiertu,

— utozenie nowych rurociggéw z uzbrojeniem,

— obsypki i nadsypki z zageszczeniem,

—  prob szczelnosci i cisnieniowych, ptukania i chlorowania z ptukaniem,
— zasypki z zageszczeniem,

— rozsécielenie warstwy urodzajnej, odtworzenie nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi, zieleni,
— bakteriologicznych badan wody i uzyskanie pozytywnych ich wynikéw,
— montaz zestawdw wodomierzowych, zawordw antyskazeniowych,

— oznakowanie uzbrojenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okresSlenia oznaczaja:
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1.5.1.Sie¢ wodociggowa - uktad pofaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem,

1.5.2.Przewdd wodociggowy rozdzielczy, — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytgczy
wodociggowych.

1.5.3.Przytgcze wodociggowe - odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,

1.5.4.Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

1.5.5.Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa - zasuwy, zawory,
— armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzajgco
- hapowietrzajace,

— armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa - hydranty,
1.5.6.Rura ostonowa -- rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowa
ewentualnych przeciekdw wody oraz umozliwiajgca wymiane rurociggu.

1.5.7.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci wodociggowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego np.: rurociggu tor kolejowy, drogi, kabli itp.

1.5.8.Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub
falista tgczgca dwa lub wiecej urzadzenia wodociggowe.

1.5.9.Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.)

1.5.10.Potfaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy ksztattkg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub
ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.

1.5.11.Potaczenie doczotowe — potfaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

1.5.12.Przytacze domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowsy z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.5.13.Cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng

1.5.14.0dlegtos¢ bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.5.15.Bloki oporowe — elementy betonowe wykonane w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami zgodnie z normg BN-81/9192-04.

1.5.16.Woda do spoiycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosSciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417 z 2007 r. z pdzn. zmianami)

1.5.17.Pofaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa i
zewnetrznej powierzchni rury a do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie docisniecie
taczonych powierzchni.
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1.5.18.Potfaczenie mechaniczne — pofaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomocg ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5.19.Studzienka monolityczna — studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

1.5.20.Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.5.21.Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodoéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkdw w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda
do spozycia przez ludzi.

1.5.22.Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

1.5.23.Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

1.5.24.Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe].

1.5.25.Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

1.5.26.Cisnienie robocze instalacji, prob — oObliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.5.27.Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

1.5.28.Cisnienie prébne, pyrsuc— CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.5.29.Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosc¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.5.30.Temperatura robocza, t., — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5.31.Slizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej

1.5.32.Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PMA) - maksymalne cisnienie, tgcznie z
uderzeniem hydraulicznym, przy ktérym element moze pracowac okresowo;

1.5.33.Cisnienie robocze (DP) - maksymalne cisnienie robocze w systemie, uwzgledniajgce przyszty
rozwdj systemu, z wytgczeniem uderzenia hydraulicznego;

1.5.34.Maksymalne cisnienie projektowe (MDP) - maksymalne cisnienie robocze w systemie (lub
w strefie ciSnienia), uwzgledniajgce przyszty rozwdj systemu, wigcznie z uderzeniem hydraulicznym;

1.5.35.SDR — wskaznik charakteryzujagcy wymiary geometryczne rury (Srednica rury, grubosé Scianki),
wyrazony stosunkiem $rednicy zewnetrznej rury, do grubosci jej Scianki;

1.5.36.MRS — minimalna wymagana wytrzymato$¢ materiatu po 50 latach (dla PES8O — MRS=8 MPa ; dla
PE100 — MRS=10 MPa);

1.5.37.Cisnienie probne systemu - cisnienie hydrostatyczne, na ktére badany jest utozony rurociagg
w celu zapewnienia jego spdjnosci i szczelnosci;
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1.5.37.Rura - element o jednolitej $rednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z koncéwkami
kielichowymi, kotnierzowymi lub bosymi koricami, wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego
(polietylenu);

1.5.39.Ksztattka - element inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane
srednicy przewodu. Ponadto ksztattkami okreslane sg réwniez taczniki kotnierzowo-kielichowe i
kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy/nasuwki;

1.5.40.Zt3cze - potgczenie miedzy sasiadujagcymi ze sobg koncami dwdch elementéw wraz z
uszczelnieniem;

1.5.41.Wyposazienie dodatkowe - elementy inne niz rury, ksztattki i armatura, stosowane w rurociagu, tj.
dtawiki, sruby, obejmy zabezpieczajgce potaczenia, nawiertki;

1.5.42.Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajgca, zasuwa
regulacyjna, zawdr redukujacy cisnienie, zawdr odpowietrzajgcy, zawor zwrotny i hydrant;

1.5.43.Srednica zewnetrzna (OD, Dz) - $rednia wartoé¢ $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym;

1.5.44.Srednica wewnetrzna (ID, Dw) - $rednia wartos¢ $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym;

1.5.45.Srednica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielkoéci elementu, ktére jest
liczbg catkowitg w przyblizeniu réwng wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Moze sie odnosi¢ albo
do $rednicy wewnetrznej (DN/ID) albo zewnetrznej (DN/OD);

1.5.46.Wysokos¢ przykrycia - odlegto$é od wierzchu trzonu rury lub ksztattki do istniejgcego lub
przysztego poziomu terenu;

1.5.47.Podsypka - warstwa pomiedzy dnem wykopu i dnem trzonu rury wraz z warstwg korytowania
utozenia rury;

1.5.48.0bsypka - warstwa pomiedzy podsypka a poziomem wierzchu rury;
1.5.49.Zasypka wstepna - warstwa od poziomu wierzchu rury do stropu strefy utozenia przewodu;
1.5.50.Strefa utozenia przewodu - warstwa gruntu pomiedzy dnem wykopu a gbrg zasypki wstepnej;

1.5.51.Zasypka gtowna - warstwa gruntu wypetniajgca wykop ponad zasypke wstepng az do poziomu
terenu, obejmujgca réwniez konstrukcje drogi;

1.5.52.Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu;

1.5.53.Sztywnos¢ obwodowa - wytrzymatosé rury w Pascalach (1 Pa = 1 N/m2) na odksztatcenie srednicy
spowodowane obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury;

1.5.54.0bcigzenie niszczgce - obcigzenie okreslone w normach wyrobodw, ktére powoduje uszkodzenie
elementu;

1.5.55.Wezet montazowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkdw przewodéw Ilub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W skfad wezta wchodzg min.: ksztattki, ztgcza, inne elementy
uzbrojenia itp.

1.5.56 Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
umozliwiajgcy dostep do urzadzen.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
Ogdlne punkt 2.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Do budowy sieci
wodociggowych mogg byc¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia
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i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wtasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego, Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
»O wyrobach budowlanych” (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1213) powinny by¢ oznakowane znakiem
CE lub znakiem budowlanym.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodg pitng winny posiadac pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiadaé - stosownie do ich przeznaczenia,
Swiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchows,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawce

Materiaty nieposiadajgce ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od norm, nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt,
w ktédrym znajda sie materiaty niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sie z konsekwencjg odmowy zaptaty za wykonang prace.

Szczegblnie starannym ogledzinom nalezy podda¢ elementy z tworzywa sztucznego, ktérego
wytrzymato$¢ udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzen nalezy o tym powiadomié
przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymieni¢ na elementy nieuszkodzone.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego
zmontowaniu.

Wszystkie elementy sieci wodociggowych muszg posiadaé oznaczenia identyfikacyjne.

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zostang zatwierdzone przez
Inspektora.

Materiaty z rozbidrki, ktére nadajg sie do ponownego wbudowania powinny zosta¢ wbudowane, jezeli
zostang zatwierdzone przez Inspektora.

Pozostate materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywozone na sktadowisko odpadow.
Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ :

— pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci lub deklaracje witasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.
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Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny byé oznakowane zgodnie z normami tj.
powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstepach
1.0 m winny zawiera¢ nastepujgce informacje:

— nazwe wytworcy,

— oznakowanie materiatu,

— wskaznik topliwosci,

— $rednice zewnetrzng rury i grubosé scianki,

— maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN),
— numer normy,

— znak jakosci,

— znak instytucji atestujacej,

— kod daty produkgji.

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty musza by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktéry w wytycznych winien
opierac sie o obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich
zalecen Producenta/Dostawcy.

Materiaty wrazliwe na wilgo¢ muszg by¢ sktadowane w miejscu suchym i przewiewnym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

Urzadzenia i drobne elementy konstrukcyjne

Urzadzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym rurociggdw, muszg by¢ sktadowane
w magazynie zamknietym. Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywo, piasek i cement

Kruszywo i piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz
3 miesigce.

Rury

Rury wysytane beda od Producenta w postaci wigzek ztozonych i zabezpieczonych do transportu
wg procedur producenta. Wigzki rur bedg przetadowywane przy stosowaniu paséw elastycznych
lub alternatywnie przy uzyciu maszyn posiadajgcych widty roztadunkowo/zatadunkowe wyposazone
w gumowe oktadziny. Azeby zapobiec uszkodzeniom otuliny rur oraz zanieczyszczeniu rur podczas
miedzysktadowania i podczas rozktadania rur wzdtuz trasy uzywane bedg podkfadki i przektadki
drewniane. Usuwanie tasm stalowych wigzek bedzie wykonywane tylko przy pomocy nozyc do blachy
lub podobnego urzadzenia tngcego.
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi. Dtuisze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o
réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkdéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowaé. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych
srodkéw ostroznosci.

Rury beda sktadowane tylko na podktadach drewnianych lub na innych o podobnych witasciwosciach.
Podczas prac roztadunkowo - zatadunkowych szczegdlng uwage zwréci sie na to by nie nastgpito
uderzanie rurami o jakiekolwiek elementy state lub inne rury, nie zrzucano rur np. z pojazdu oraz by
pracownicy fizyczni nie wlekli ani nie toczyli rur na dtuzszej przestrzeni. Do roztadunku/zatadunku rur
uzywane beda pasy elastyczne podczepione do tyzki koparki lub alternatywnie roztadunek/zatadunek
bedzie przebiegat przy uzyciu koparko - fadowarki wyposazonej w widly zatadunkowo-roztadunkowe
posiadajgce gumowe okfadziny. W przypadku transportu rur samochodem wyposazonym w HDS rury
bedg roztadowywane przy uzyciu HDS.

Rury ukfadane bedg w stosach, stosowane bedg przektadki z belek drewnianych, szerokosci min. 10 cm
uktadane ok. 1,5 m od konca rur. W przypadku rur do DN 160 maksymalna ilo$¢ warstw w stosie bedzie
wynosi¢ 15 szt, wysokos¢ stosu nie przekroczy 3,0 m.

Transport rur z zaplecza budowy na budowe bedzie nastepowat przy uzyciu zestawu niskopodwoziowego
zaczepionego do ciggnika lub alternatywnie przy uzyciu samochodu ciezarowego wyposazonego w HDS.
Roztadunek rur na budowie bedzie nastepowat przy uzyciu paséw elastycznych podwieszonych do tyzki
koparki lub przy uzyciu HDS. W przypadku koniecznosci pokonania pewnej odlegtosci od pojazdu
transportujgcego rury a miejscem wbudowania, rury bedg przewozone koparko-tadowarka na widtach
zatadunkowo-wytadunkowych posiadajgcych oktadziny elastyczne.

Rury niewykorzystane w ciggu dnia roboczego zostang zwiezione na teren zaplecza budowy.
Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robat.
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2.5. Rury przewodowe
Rury i ksztattki

Do wykonania sieci wodociggowych jako materiat stosowaé nalezy rury cisnieniowe z PE 100 SDR 17,
PEHD 100 RC dwuwarstwowa TYP 3 ( z dodatkowg zewnetrzng warstwg ochronng z polipropylenu PP)
o S$rednicach jak w dokumentacji projektowej dla sieci tgczonych przez zgrzewanie doczotowe
i elektrooporowe. Rury muszg posiadaé atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Rura zgodna z PAS
1075 wydany przez jedng z dwdch akredytowanych jednostek DIN CERTCO albo TUV SUD. Rury
wyprodukowane z pierwotnego surowca. Nie dopuszcza sie regranulatu.

Wszystkie stosowane rury muszg posiadaé atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych na zgodnos¢ wykonania z aprobatg techniczng, polskg norma lub normg zharmonizowang od
producenta.

Teren wokét uzbrojenia nalezy umocni¢, poprzez zamontowanie prefabrykowanych ptytek betonowych
lub wybrukowanie.

Rurociagi uktadac¢ na podsypce piaskowej 15 cm. Rurocigg uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Obsypke wykonywaé z srednioziarnistego piasku 30cm ponad catkowite przykrycie przewodu.

Przebieg trasy rurociggu oznaczy¢ w gruncie tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadka metalowa
koloru niebieskiego utozong 30 cm nad wodociagiem.

2.6. Zasuwy i ksztaftki
Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:
— Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,
— Klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH,
— Worzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,
— Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,,oring”,
—  Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
— Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

— Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.

Zasuwa powinna by¢ wyprowadzona do powierzchni terenu, a giowka obudowy umieszczona w
Swietle skrzynki. W komarach, studniach stosowac kétka do zasuw.

Trzpienie zasuw przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomocy typowych obudéw montujac na nich
zeliwne skrzynki wodociggowe. Teren wokdt skrzynek umocni¢ za pomoca prefabrykowanych ptytek

betonowych lub wybrukowania.

Lokalizacje skrzynek oraz weztéw nalezy oznakowac¢ za pomoca tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej na trwatych obiektach

lub zabetonowanych w gruncie stupkach wykonanych z rury ocynkowanej.
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Zasuwy oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub $cianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.

Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Cisnienie nominalne PN10. Przewidzie¢ wokdt skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek
prefabrykowanych z betonu B20 o srednicy 90cm i grubosci 10cm. Zasuwy, tréjniki, kieliszki, ksztattki
kotnierzowe, taczniki kotnierzowe montowac na bloczku podporowym betonowym C20/25.

Uszczelki ptaskie z EPDM zbrojonej wktadkg stalowg na potaczeniach zasuw z ksztattkami, tgcznikami.
Uzbrojenie projektowanego wodociggu oznakowac tabliczkg umieszczong na stalowym stupku lub
scianie budynku, tabliczka typu ,Z".

Przy lokalizacji zasuw na sieci kierowano sie nastepujgcymi zasadami:

e na odejsciach sieci bocznych,
e odcinajgce na wigczeniu do istniejgcej i projektowanej sieci,
e w dostosowaniu do catego uktadu sieci w aspekcie zapewnienia dwustronnego zasilania.

Wymagania materiatowe :

a) Ksztattki zeliwne — z zeliwa sferoidalnego GGG 40 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane dla wody i
ptyndw nieagresywnych do max. 40°C, cisnienie robocze max. 16 bar, malowane proszkowo — kolor
niebieski

b) Kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunieciem — kotnierz i pierscien dociskowy
wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa dopuszczona do
kontaktu z wodg pitna. Uszczelka ptaska elastomerowa dopuszczona do kontaktu z wodg pitna. Sruby z
tbem szesciokatnym.

c) Obudowy do zasuw — sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury kwadratowe ze stali
nierdzewnej, rury ostonowe oraz gtowice z PE, zespawane, wszystkie czesci odlewane — cynkowane
ogniowo.

d) Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.

Skrzynki uliczne zeliwne — zeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i $ruby ze stali nierdzewnej.
Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokoét skrzynek utwardzi¢ w promieniu ok. 0.5 m

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadaja odpowiedni atest
higieniczny, wazng deklaracje wtasciwosci uzytkowych, spetniajg wymagania PN i zostaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Montaz przewoddw wodociggowych wykonaé¢ zgodnie z Instrukcjg
wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych.

Rurociagi i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogg powodowac ich
niewtasciwe dziatanie.

Ksztattki spetniajg wszystkie wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 545:2010.
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2.7.0dcinki przewidziane do demontazu, zamulenia

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej podlegajgce wytgczeniu z eksploatacji nalezy odcigé¢ i trwale
zaslepi¢ po uprzednim zamuleniu i przetgczeniu wszystkich odbiorcéw zasilanych z likwidowanych
odcinkéw. Zlikwidowane rurociaggi nalezy zgtosié do geodety celem zaznaczenia na podktadach
geodezyjnych jako nieczynne.

Mieszanka wykorzystywana do zamulenia musi charakteryzowaé sie ciektg konsystencjg a takze by¢
samozageszczalna — nie wymagajgca wibrowania ani ubijania przy uktadaniu, natomiast po stwardnieniu
posiadac¢ wtasciwosci dobrze zageszczonego gruntu.

Stosowaé¢ mieszanke GRUNTON, odmiany Pipe Filler, ktéra posiada doskonate witasciwosci, ptynna
konsystencja zapewnia dokfadne wypetnienie, znacznie lepsze zdolnosci wypetniajace niz np. zamutka
piaskowa
— wytrzymato$¢ — podobna do zageszczonego gruntu*, mozliwos¢ wykopania przy pomocy
tradycyjnego sprzetu do robét ziemnych
— zgodno$¢ z Rekomendacjg Techniczng IBDIM nr RT/2013-02-0130 lub Kartg Techniczng*
samozageszczalnos¢ — produkty nie wymagajg wibrowania ani ubijania, po stwardnieniu — w
catej objetosci jednorodne parametry zblizone do zageszczonego gruntu (np. wskaznik
zageszczenia, wtorny modut odksztatcenia, wskaznik nosnosci CBR)*brak osiadania po zwigzaniu.

Na koncach odcinkéw wytgczanych z eksploatacji, zamulanych nalezy wykonaé¢ zamkniecia z korkéw
betonowych grubosci ok. 25 cm.

Wykopy po demontazach rurociggdw, zasuw zasypac pospétkag dowozonag.

2.8.Zestaw hydroforowy PW 1
Dane wejsciowe
» Tioczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych, ditugowtdknistych,
nieagresywna chemicznie;
Temperatura cieczy: 1-70°C;
Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowo - hydrantowa;
Zrédto zasilania: Sie¢ wodociggowa;
Minimalne ci$nienie przed zestawem: Pmin = 1.5 bar;
Wymagane cis$nienie za zestawem: Pmin = 5.8 bar;
Wysokos¢ podnoszenia pomp: 43 m;

Wydajnos$é minimalna: Qmin = 1.5 m3/h;

YV V V V V V VYV VY

Wydajnosé¢ maksymalna: Qmax byt = 12,6 m3/h, Qmax hydr = 36 m3/h,
Qumax byt + hydr = 37.89 m¥/h;

A\

Procentowy udziat wody bytowej w czasie pozaru: 15 %.

> Woydajno$¢ minimalna energooszczedna: Q= 7.8 m3/h;
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Dobrane urzgdzenie

ZH-ICP/W 3.15.4/4.00kW+0T40EW

Pompy

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp - konstrukcja:
pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat
wykonane sg ze stali kwasoodpornej co wptywa na jej trwatosé. W sktad zestawu wchodzi¢ bedg pompy
gtéwne w liczbie 2+1 (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego). Pompy
wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 4 kW; 2900 obr/min. Catkowita moc

zainstalowana zestawu 12 kW.

W zestawie hydroforowym nie dopuszcza sie stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze

zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci.

2.9.Zestaw hydroforowy PW 2

Dane wejsciowe

» Tioczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych, ditugowtdknistych,

nieagresywna chemicznie;

> Temperatura cieczy: 1-70°C;

» Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowo - hydrantowa;

> Zrédto zasilania: Sie¢ wodociggowa;

» Minimalne ci$nienie przed zestawem: Pmin = 1.8 bar;

» Wymagane cis$nienie za zestawem: Pmin = 5.8 bar;

» Wysokos¢ podnoszenia pomp: 40 m;

> Wydajnos$é¢ minimalna: Qmin = 1.5 m3/h;

>  Wydajnos¢ maksymalna: Qmax byt = 12.6 m3/h, Qmax hydr = 36 m3/h, Quax byt + hydr = 37.89
m3/h;

» Procentowy udziat wody bytowej w czasie pozaru: 15 %.

> Woydajno$¢ minimalna energooszczedna: Q= 7.8 m3/h;

Dobrane urzqdzenie

ZH-ICP/W 3.15.4/4.00kW+OT40EW
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Pompy

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp produkcji firmy
Instalcompact - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak:
podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej co wptywa na jej trwatos¢. W sktad
zestawu wchodzi¢ bedg pompy gtéwne w liczbie 2+1 (w tym jedna pompa stanowi czynna rezerwe
uktadu pompowego). Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 4 kW;

2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 12 kW.

W zestawie hydroforowym nie dopuszcza sie stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze

zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci.

2.10. Mechanika i zastosowana armatura

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu
OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu).
Masa catego uktadu za pomoca wibroizolatorow przenosic¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie s3

wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

2.11. Wpyposazenie uktadu mechanicznego

— armatura na ssaniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce,

— armatura na tfoczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce, zawory zwrotne,

— kolektor ssawny i ttoczny DN100, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

— OT obejscie testujgce na zestawie (spinka dwodch kolektoréw), ktére stuzy do utrzymania
sprawnosci ruchowej pomp gtéwnych i kontroli parametréw pracy. Obejscie wyposazone jest

w zawor elektromagnetyczny, zawér odcinajacy oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw.

2.12. Rozwigzania konstrukcyjne:
— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na Zzyczenie udokumentowane wydrukiem

parametréw spawania,
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— kolektory z kréécami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — s3 wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w celu zmniejszenia opordw przeptywu odgatezienia kolektoréw sg wykonane metoda
ksztattowania szyjek,

— armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — zawory lub przepustnice,

— na kolektorach sg zamontowane aluminiowe kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie
nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora,

— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe,

— kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest
powyzej kolektora ssawnego,

— predkosé przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wiecej niz 1,5 m/s

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PE-EN 10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowano na podkfadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia

przenoszenia drgan na posadzke.

2.13. Technologia wykonania

Prefabrykacja zestawu pompowego realizowana jest w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu préb.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w
miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur zastosowano
technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastycznej.

Potaczenia rur w zestawie pompowym realizowane sg za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu
spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalnos¢ parametréw spawania, minimalng
ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw

spawania.
2.14. Sterowanie

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu

All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim o przekatnej 3,5”,
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zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych oraz bogatymi mozliwosciami sieciowymi.
Sterownik wspodtpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS z wieloma
przetwornicami czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie statego cisnienia w

rurociggu ttocznym przez ciggty regulacje predkosci kazdej pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

2.15. Szafa sterownicza

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopiern ochrony nie mniejszy niz IP 54,

wyposazona w:

swobodnie programowalny sterownik PLC integrujgcy w sobie funkcje sterownika, dotykowego

panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang  obstuge

sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych,

— przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wiasnej przetwornicy)

— aparature zabezpieczajgco-tgczeniowy: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),

— roztacznik gtéwny,

— kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

— kontrole ci$nienia: przetwornik cisnienia,

— sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

— reczne zafaczanie pomp — przyciski podswietlane,

— kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia,

— sterowanie obejsciem testujgcym OT, ktdére stuzy do utrzymania sprawnosci ruchowej pomp

gtéwnych i kontroli parametréw pracy. Automatyczne testowanie pomp polega na kolejnym

wigczaniu pomp i odczytywaniu przez sterownik parametrow cisnienia z przetwornika cisnienia i

przeptywu z wodomierza wyposazonego w nadajnik impulsow.

2.16. Sterownik PLC
Sterownik wyposazony jest w:
e dotykowy panel operatorski 3,5” LCD TFT, 65 000 koloréw, podswietlenie LED,
rozdzielczos$¢ 320 x 240 piksele,
o 5 klawiszy,
o 12 wejs¢ cyfrowych DI,

e 6 wyjsc cyfrowych DO,
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e 4 wejscia analogowe Al,

e port szeregowy RS232,

e port szeregowy RS485,

e port Ethernet 10/100 Mbps,
e dwa porty USB 2.0,

e port MicroSD do 32GB

e port CAN (CsCAN, CANopen),

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA
— menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim,
— mozliwos¢ stworzenia 1023 ekrandw,
— pamiec graficzna 27MB,
— pamiec programu 1 MB, , programowanie na ruchu(on-line),
— czas skanu 0.013 ms/KB,
— sterownik umozliwia rozbudowe o dodatkowe sygnaty wejs¢-wyjsc:
e maksymalnailo$é¢ DI/DO 2048/2048,
e maksymalnailo$é¢ Al/AO 512/512,
— obstuga do 4 szybkich licznikdw zliczajgcych impulsy o czestotliwosci do 500kHz,
— sterowanie falg o czestotliwosci do 10kHz,
— ilos¢ zmiennych rejestrowanych 50000,
— ilo$¢ zmiennych bitowych 16384,
— |1EC61131-3 - mozliwosé tworzenia oprogramowania w 5 réznych jezykach,
— programowanie realizowane za posrednictwem portow szeregowych, USB, portu Ethernet, portu
sieci CsCAN lub z wykorzystaniem komunikacji GSM,
— Web Serwer, FTP Serwer, e-mail,
— Audio, Video
— Port USB Host - obstuga zewnetrznych nosnikéw danych o pojemnosci do 2TB,
— obstuga wielu protokotéw szeregowch, ethernet
— porty szeregowe z obstugg Modbus RTU Master/Slave, ASCII
— Ethernet 10/100mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/IP

archiwizacja danych i raportowanie — port MicroSD umozliwia:
e zbieranie i logowanie danych procesowych i alarmoéw,
e przechowywanie programu sterujgcego,

e przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych w programie,
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e przechowywanie raportéw generowanych przez sterownik,
e przechowywanie zrzutéw ekranéw operatorskich,

— sterownik, posiada mozliwo$é pracy z przetwornicami czestotliwosci,

— sterownik, posiada mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej R5232/485 i protokotu modbus RTU (slave).

— sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania
i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie
rozruchy poszczegdlnych pomp,

— sterownik blokuje mozliwos$¢ natychmiastowego wtaczenia / wytgczenia pompy po wytgczeniu /
wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych
zmian poboru wody,

— sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

— sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajgc poszczegdlne pompy zestawu
przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawdw z bezposrednim
podtgczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej
wartosci zadanej,

— sterownik niezwtocznie wytacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia w
kolektorze ttocznym,

— sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich
optymalne wykorzystanie,

— sterownik umozliwia wspétprace z komputerem za pomocy potgczenia kablowego poprzez tacze
szeregowe w standardzie R$232 lub Ethernet,

— sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych,

— sterownik posiada mozliwos¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach
szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/czestotliwos$¢ silnika z przetwornica. Graficzne
odwzorowanie stanu pomp, urzadzed poprzez wyswietlenie odpowiednich grafik, zmiane
koloréw,

— sterownik umozliwia wspodtprace z zaworem pierwszenstwa RST, co pozwala na zapewnienie max
ilosci dostarczanej wody z wodociggu do akcji gasniczej poprzez odciecie doptywu wody na
instalacje socjalno-bytows,

— sterownik umozliwia wspotprace z obejsciem testujgcym OT, co pozwala na odczyt parametréw

ci$nienia i przeptywu testowanej pompy,
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— montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 65 od strony zewnetrznej rozdzielni,

— sterownik jest oznakowany znakiem CE.

OPCJONALNE FUNKCJE STEROWNIKA

2.17.

umozliwia wyswietlanie komunikatéw w innych jezykach,

umozliwia podtgczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze,
przeptywomierze i czujniki temperatury,

sterownik umozliwia wspétprace z modemem radiowym (pracujgcym w trybie przezroczystym),
co pozwala na przesyfanie sygnatéw drogg radiowa,

sterownik umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatéw przez
sie¢ komorkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM,

sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przytaczeniu odpowiednich
modutéw pomiarowych,

mozliwos$¢ rozbudowy o opcjonalne moduty komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet,
GSM/GPRS,

umozliwia monitorowanie i kontrole proceséow produkcji z poziomu przegladarki internetowej,
tabletu lub innego urzadzenia mobilnego. Mozliwos¢ wyeksportowania wszystkich
przygotowanych ekrandéw operatorskich lub wykonania dedykowanych ekranéw,

umozliwia wymiane danych z réznymi urzadzeniami spotykanymi w automatyce przemystowej

dzieki obstugi ponad 20 dostepnych protokotow.

Wymagania ogdlne
WSszystkie opisy na urzadzeniu powinny byé wykonane w jezyku polskim,
Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,

Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajaca:

instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz
wykaz czesci zamiennych,

— instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

— schematy elektryczne szafy sterowniczej,

— rysunek ztozeniowy,

— rysunek rozmieszczenia elementow na drzwiach szafy sterowniczej,

— karte identyfikacyjng zestawu,

— karte gwarancyjna,

— protokét z badania zestawu hydroforowego,
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— deklaracje zgodnosci,
— dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajacg ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego,
— Urzadzenie powinno przejs¢ préby szczelno$ci i ci$nieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,
— Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,
— Urzadzenie powinno posiada¢ zgodnos$¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,
— Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
— 2014/35/UE - dyrektywa niskonapieciowa LVD,

— 2014/30/UE — dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC,

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00. Wymagania Ogdlne punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania robét wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.1. Sprzet pomiarowy
Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlano — montazowych

koparka przedsiebierna,
— koparka chwytakowa,
betoniarka,

spycharki kotowe,
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— zuraw budowlany samochodowy,

— zageszczarka do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki
ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— wciagarki mechaniczne, taricuchowe

— spawarki do stali zwyktej i wysokostopowej,

— obudowy pograzalne do szalowania wykopdow waskoprzestrzennych,

— szalunki systemowe,

— pompy, agregaty pompowe do odwodnienia na czas budowy,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z obiektu,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10t,

—  taczki,

— urzadzenia do zamkniecia rurociggéw,

— zestawy do préb cisnieniowych.

— koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym

— spycharka gasienicowa,

— samochdd dostawczy,

— przyczepa dtuzycowa,

— ciagnik siodtowy z naczepg,

— ciagnik kotowy,

— wibromtot elektryczny z pulpitem sterowniczym,

— zespot pradotworcezy tréjfazowy, przewozny

— zgrzewarka do rur PE

— zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego, doczotowego

— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— mtot do kucia betonu, sprezarki

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Przyjeto, ze dla robdt specjalistycznych odpowiedni sprzet
zapewnia wykonaweca tych robdét. Zwraca sie uwage na zapewnienie odpowiedniego sprzetu do obrdbki
stali i prac spawalniczych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.
4. Srodki transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Do przewozenia materiatdw bedg stosowane nastepujgce srodki transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

— samochody samowytadowcze

—  przyczepy dtuzycowe.

— Inne zapewniajgce prawidtowos¢ wykonania robét zgodnie z DP

str. 80



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-04/81
ST-04 Sie¢ wodociggowa

Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Rury i armature nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajagcy je przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Podczas transportu rury muszg by¢ umieszczone w drewnianych skrzyniach, bardzo dobrze mocowane
i podparte, nie tylko pod dolng warstwg i pomiedzy warstwami ale réwniez wzdtuz na koricach i na
powierzchni, tak, aby zapobiec ich przypadkowemu zniszczeniu.

Przechowywanie rur, ksztattek i materiatéw do ztgczy na placu budowy musi sie odbywac scisle wedtug
wskazéwek i zalecen producenta.

Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucad ze srodkéw transportowych.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W zadnym wypadku nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia srodkdw transportu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na wyposazenie samochoddw do przewozenia materiatdow sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda
usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy wyjezdzajgce z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw cisSnieniowych nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, wytycznymi producenta a takze
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami
szczegdtowymi podanymi ponizej.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Projekt Organizacji Robdét i Harmonogram
Robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz
PN-B-06050:1999.

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Usytuowanie w terenie stanowig wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki - swiadki jednostronne lub
dwustronne umozliwiajgce odtworzenie osi kanatdow po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych osi oraz reperdéw.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w czasie tyczenia punktéw gtéwnych osi obiektdw i reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowe] sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajgce z rdznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inspektora Nadzoru
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie faricucha reperéw roboczych. Poszczegdline
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych  kotkdéw,
tj. kotkdw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy
a na prostych odcinkach co 30 — 50 cm.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadki
powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane

w $cianach budynkdw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecia reperow.

5.2. Wykopy

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonaé na odcinkach bez istniejgcego uzbrojenia
mechanicznie, odcinkowo, o $cianach pionowych, umocnionych (obudowa rozparta), uwzgledniajac
warunki gruntowo — wodne na rozpatrywanym terenie.

Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do miejsca lokalizacji,
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania robot
ziemnych oraz PN-EN 805: 2002, PN-EN 1610: 2007, PN-ENV 1046: 2007, PN-B-10736: 1999, tak, aby
mozliwe byto odpowiednie utozenie rurociggu i gruntowego materiatu otoczenia.

Szczegdlng ostroznosc¢ nalezy zachowad przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu
podziemnym zwracajgc uwage na zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia. Podtoze pod przewody musi
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miare warunkéw bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu.

Warstwe ochronng rury nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno lub srednioziarnistego bez grud i
kamieni wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubosé ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 s$rednicy przewodu. Wykop nalezy zasypywaé piaskiem warstwami nie
grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad wierzch rury doktadnie ubijajgc kazdg warstwe.

Nalezy zapewnié statecznos¢ wykopu, poprzez obudowe rozparty, wykop o scianach pochylonych lub
zastosowanie innych sposobow zabezpieczajgcych, uzaleznionych od rzeczywistych warunkow
gruntowych, okreslonych podczas montazu.

Po wbiciu po obu stronach kotkéw osiowych, kotkéw krawedziowych, naciggnieciu wzdtuz nich sznura i
naznaczeniu krawedzi wykopodw topata, nalezy zdja¢ istniejgce nawierzchnie i w zaleznosci od ich rodzaju
sktadowac¢ obok wykopow (humus) lub wywiezé na miejsce sktadowania i utylizacji (nawierzchnie
asfaltowe). Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu,
w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ wzdtuz niego przejscie. Jezeli nie ma
wystarczajgcego obszaru na sktadowanie urobku wzdtuz wykopu, urobek powinien by¢ odwieziony na
miejsce sktadowania okreslone przez Wykonawce.

Przy wykopie wykonywanym w sposdb mechaniczny spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
powyzej rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Dalszy wykop wykonywaé w sposéb
reczny, bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Obudowe wykopdéw (szalunek) wyprowadzi¢ na 0,15m ponad teren dla odciecia doptywu wadd
deszczowych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie zagtebienie przewoddw, zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
obowigzujgcymi normami, ktére determinuje wielkosci wykopu.

Podczas wykonywania wykopdow na obszarze zabudowanym nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od
obiektéw budowlanych, by prowadzone roboty nie zagrozity ich statecznosci.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szerokosci wykopdw nie powinna przekraczaé
+5cm.

Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé recznie. Na czas prowadzenia
robot w sgsiedztwie gazociggdw oraz kabli teletechnicznych i energetycznych nalezy zapewnié nadzér
przedstawiciela ich wtasciciela (zarzadcy), zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej (dawniej
ZUDP).

Wyijscie — zejécie z / do wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane przy wykopach o gtebokosci > 1,0 m,
w odlegtos$ciach co 20 m.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-EN 805, PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metody, organizacja robdt i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce. Bedg one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane
bedg roboty ziemne.
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Wykopy dla rurociggédw beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci o 0.1 — 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem rurociggu.
Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu i zgodna z PN-EN 805. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu
rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jezeli jest to konieczne,
podwieszone w sposdb gwarantujacy ich dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana
podczas zasypywania i zageszczania.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

5.3. Wykonanie podfoia

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg dla przewoddw nalezy wykonac¢ podsypke dolng, obsypke oraz
zasypke wstepng i zasypke gtéwna (wypetnienie wykopu).

Przewdd nalezy uktadac na warstwie podsypki grubosci 15 cm.

Zaleca sie, aby materiaty uzyte na podsypke nie zawieraty czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat
podsypki nalezy rozgarng¢é réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwnaé odpowiednio
z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszcza¢ mechanicznie. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1cm.

Podtoze powinno by¢ tak wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej
podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do ksztattu ztaczy (tj.
potgczenia kotnierzowe) lub metody montazu.

Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Zageszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszos$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowaé, np.
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetnic piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usunaé
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpié¢ go nowa podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢é wyrédwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Rury PE nalezy obsypac warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad rura.
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Obsypke przewodéw rurowych wykonac piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawartoscig zwiru o
granulacji d <£0,20+30mm, do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu. Materiat obsypki nalezy
uktadaé i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie uktadanie i zageszczanie warstwami
grubosci 0,20+0,30m do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Pierwsza warstwa obsypki
powinna by¢ zageszczana ze szczegdlng ostroznoscig, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Nalezy unikac
pustych przestrzeni pod rura.

Po utozeniu przewodédw oraz montazu uzbrojenia nalezy wykona¢ ich zasypke zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod — kan oraz obowigzujacymi normami.

Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu, obiektdw i urzadzen na przewodzie oraz ich ewentualnej izolacji.

5.4. Ogélne zasady montazu rurociggow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczyé kornce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekraczaé £ 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Do budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z PN-EN 805 i wytycznymi Producentéw. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub
przechowywania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu.

Przewody nalezy uktadad ze spadkami i na gtebokosciach podanych w projekcie.

W przypadku wykopu otwartego na catej diugosci wodociggu na zageszczonej warstwie obsypki
piaskowej nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z metalizowang Sciezka.

5.5. Rurociqgi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdéd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
ktoéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartoscé
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugie¢:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
—  35xD (przy temp. + 10°C),
— 50 x D (przy temp. 0°C).
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Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie
wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podtozu.

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane
przez ich producentow.

Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koricéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych konncéwkach rur. Kazde ztacze
elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w postaci nadruku,
badZz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki
przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajace sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.6. Kolizje i skrzyzowania

W miejscach zblizenn z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie na catej dtugosci
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzdr odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych,
przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania
kabli.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach

5.7. Zasypanie wykopow i zageszczanie

Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykonaé¢ dopiero po wykonaniu préby
szczelnosci.

Zasypywanie wykopdw winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz
20 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypywanie wykopdw, gdzie jest to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakoniczone, oprdcz ztaczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ okryte do chwili
zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy podjgé szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopdéw
nie przemiescié¢ lub nie uszkodzié rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm
od rur i ztgczek.
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Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;j.

Zasypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrécic¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego koricowego.

5.8. Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag, zagescié grunt i utozy¢ nad rurociggiem
tasma ostrzegawczg z wktadka metalowg. Koncdwki tasmy nalezy podtaczy¢ do elementédw metalowych,
np. armatury.

5.9. Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywréci¢ do stanu sprzed
wykonywania robét (lub lepszego) i uzyskaé aprobate Inspektora i wtasciciela terenu.

Ogrodzenia - zdemontowane podczas prowadzenia robdt zasadniczych ogrodzenia dziatek i terendéw
prywatnych nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

W przypadku ogrodzen nie podlegajgcych odtworzeniu pochodzace z rozbiérek elementy nalezy wywiez¢
na sktadowisko odpadoéw.

6. Kontrola jakosci
Wymagania ogdélne dotyczgce Kontroli Jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych
robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatéw. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na
podstawie atestdw, protokotéw odbioru albo innych dokumentdw.

O prébach kazdorazowo nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomic Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwrdci¢é uwage na odpowiednie przygotowanie rurociggdw do prob cisnieniowych:
zabezpieczenie punktow statych, umocnienie rurociggu, podziat na odcinki technologiczne, przysypanie
odcinkéw w wykopach.

6.1. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw
z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
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Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wifasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw
i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725:1997 Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych
przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowad w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej,

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 0,5cm,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw,

— sprawdzenie prawidtowosci spasowania przewodow i armatury,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze
odchylenia, jezeli domiary do istniejacych obiektow beda stanowity inaczej,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +£3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku), przyjeto tolerancje +0,5cm,

6.3. Przewody cisnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725:1997, PN-EN 805, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanych przez COBRTI Instal wg wytycznych producenta rur.

6.4. Proby cisnieniowe przewodow wodociggowych

Rurociagi cisnieniowe muszg by¢ poddane prébom wodnym. Wykop nalezy zasypa¢ na odcinkach rur, tak
aby nie mogly sie poruszaé, a ztgcza pozostawié odstoniete.

Inspektora nalezy powiadomié na pismie o przeprowadzeniu proéb cisnieniowych jakiegokolwiek odcinka
na co najmniej dwa dni przed rozpoczeciem.

Prébe cisnieniowa nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy badaé go
odcinkami. Przed rozpoczeciem prdb nalezy z rurociggu usungé wszelkie elementy (gruz i obce
przedmioty). Badany odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli, a wszystkie urzgdzenia odpowietrzajgce
powinny by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezposrednio przed wykonaniem préby. Na tyle na
ile jest to mozliwe, nalezy usungé powietrze z rurociggu. Napetnianie nalezy rozpoczgé, jesli jest to
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mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposdb, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt
sie syfon, i tak aby uszto powietrze przez odpowietrzniki.

Tam, gdzie rurociagi sg utozone ze stromym spadkiem za kazdym razem dtugos¢ odcinka, ktory nalezy
jednorazowo testowac musi by¢ ustalana przez Inspektora.

Cisnienie do préb musi by¢ podawane za pomocg recznych lub mechanicznych pomp podtgczonych do
rurociggu i do dwdch réwnolegle zainstalowanych manometrow wykalibrowanych w znanym
laboratorium badawczym.

W przypadku kiedy na ztgczach rurociggu wystapig przecieki, ztacze powinno by¢ ponownie wykonane i
przeciek wyeliminowany, lub tez, o ile to okazato sie niemozliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje
nowe ztacze na swoj koszt.

W przypadku pekniecia rury lub ztgcza lub tez w przypadku, kiedy woda wydostaje sie z rurociggu poza
ztaczem, na jego dtugosci, Wykonawca zdemontuje wadliwy odcinek i zastgpi go nowym na swdj koszt.
We wszystkich powyzszych przypadkach odcinek ktéry byt poddany prébie bedzie przetestowany raz
jeszcze a caly proces powtdrzony, jesli to konieczne, do momentu w ktdrym dany odcinek zostanie
poddany wtasciwej probie ktérej wynik jest pozytywny.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodéw nalezy przeprowadzi¢ préby na
cisnienie a kanatow na szczelno$é z zachowaniem zasad:

— tuki, tréjniki, potaczenia podczas préby powinny by¢ odkryte

— prébie nalezy poddaé caty wodociag, a jesli nie jest to mozliwe, nalezy bada¢ go odcinkami tak,
aby w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie cisnienia
prébnego

— proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,

— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakorczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen

— przed rozpoczeciem préb nalezy usunac z rurociggu gruz i obce przedmioty

— do przeprowadzenia préby nalezy uzy¢ wody wodociggowej

— na tyle na ile to jest mozliwe nalezy usunagé z rurociggu powietrze, napetnianie rozpocza¢ w
najnizszym punkcie rurociagu

— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny

— po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany, a wszystkie
urzadzenia do odpowietrzania w czasie oprdzniania powinny by¢ otwarte

— napetnianie rurociggu musi odbywad sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci w chwili
uzupetniania hydranty spetniajgce jednoczesnie role odpowietrznikéw powinny by¢ otwarte

— W czasie prowadzenia proby wszystkie urzgdzenia odpowietrzajagce powinny byé zamkniete, a
zasuwy posrednie zamontowane na rurociggu otwarte

Procedura badania szczelnosci przedstawiona zostata w normie PN-EN 805. Prébe prowadzi¢ wg
procedury dla rur o wtasnosciach lepkosprezystych (A27) jako probe ztozong z fazy wstepnej,
zintegrowanej proby spadku cisnienia oraz fazy préby gtowne;.

str. 89



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-04/90
ST-04 Sie¢ wodociggowa

Zrealizowanie fazy wstepnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy préby gtéwnej.

Faza wstepna :

a)

b)

Po ptukaniu i odpowietrzeniu obnizy¢ cisnienie w rurociggu do cisnienia atmosferycznego i
pozostawi¢ na okres relaksacji trwajgcy nie mniej niz 60 min w celu uwolnienie naprezen
wywotanych przez cisnienie, nie dopusci¢, aby powietrze przedostato sie do wnetrza badanego
odcinka

Po zakoniczeniu okresu relaksacji szybko podnosi¢ cisnienie w sposdb ciagty (nie krécej niz 10
min) do wartosci ciSnienia prébnego systemu i utrzymywac je przez okres 30 min przez
pompowanie ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzi¢ kontrole w celu
stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przeciekéw

Pozostawi¢ na okres 1 h bez pompowania, w tym czasie rurocigg moze sie wydtuza¢ na skutek
petzania lepko sprezystego

Zmierzy¢ cisnienie pod koniec tego okresu

W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac procedure
badania, jesli cisnienie spadto wiecej niz 30% cisnienia prébnego, przerwac faze wstepng i
rozhermetyzowaé badany odcinek. Przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ warunki badania (np. wptyw
temperatury, okreslenie przecieku). Procedure badania rozpoczgé ponownie tylko po
zakonczeniu okresu relaksacji, trwajgcego nie mniej niz 60 min.

Zintegrowana préba spadku cis$nienia

a)

Zmniejszy¢ pozostate po zakoniczeniu fazy wstepnej faktycznie zmierzone cisnienie przez
odprowadzenie wody z ukfadu do osiggniecia Ap stanowigcego 10 — 15% wartosci cisnienia
probnego

Zmierzy¢ dokfadnie usunietg objetos¢ wody AV

Obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AV stosujgc ponizszy wzor i sprawdzié, ze usunieta objetos¢
wody AV nie jest wieksza niz wartos¢ AVmax

AVmax = 1,2-V-Ap-(§ %)

W ktérym

AVmax dopuszczalny ubytek wody w litrach

\ objetos¢ badanego odcinka rurociggu w litrach

Ap zmierzony spadek ci$nienia w kilopascalach

Ew wspdtczynnik sprezystosci objetosciowej wody w kilopascalach

D wewnetrzna $rednica przewodu w metrach

e grubos¢ scianki przewodu w metrach

Er modut sprezystosci scianki przewodu w kierunku obwodowym w kilopascalach
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1,2 wspotczynnik  korekcyjny ze wzgledu na zawarto$¢ powietrza w czasie
przeprowadzania gtdwnej proby cisnieniowej

Jedli AV jest wieksze niz AVmax przerwac procedure badania i odpowietrzyé po rozhermetyzowaniu
rurociggu

Faza proby gtéwnej

Zintegrowana préba spadku ci$nienia przerywa petfzanie lepkosprezyste spowodowane naprezeniami
wywotanymi przez ci$nienie prébne. Gwattowne zmniejszenie cisnienia prowadzi do skurczu rurociggu.
Obserwowac i zapisa¢ w okresie 30 min (faza proby gtdwnej) wzrost cisnienia spowodowany skurczem.
Uwaza sie faze proby gtdwnej za udang, jesli krzywa cisnienia stale ros$nie i sytuacja ta nie ulega zmianie
przez caty okres 30 min, ktéry zwykle jest wystarczajgco dtugi, aby uzyskaé wiarygodne wyniki. Jesli w
czasie tego okresu nachylenie krzywej cisnienia maleje Swiadczy to o przecieku w systemie.

W przypadku wystgpienia watpliwosci przedtuzy¢ faze préby giéwnej do 90 min. Spadek cisnienia
ograniczy¢ wtedy do 25 kPa liczac od wartosci maksymalnej jaka wystgpita w czasie fazy skurczu. Jesli
spadek cisnienia jest wiekszy niz 25 kPa wynik proby jest negatywny. Naprawi¢ kaida usterke
stwierdzong w trakcie proby i powtdrzyé proby. Powtdrzenie fazy préby giownej moze by¢ wykonane
tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury badania tacznie z zapewnieniem czasu relaksacji
60 min w fazie wstepnej.

Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru (jesli bedzie wymagany) i
przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku nalezy sporzadzi¢ protokét,
wykonad inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie wykopy zasypac i pozostaty nadmiar ziemi wywiezé na
odktad.

Jako minimum, protokét z préby musi zawieraé nastepujgce dane:

Numer i date przeprowadzenia préby

Opis testowanego odcinka z jednoznacznym opisaniem jego korncow
— Czas przeprowadzania proby, cisSnienie préby, otrzymane wyniki
Decyzje odnosnie ewentualnych prac naprawczych i wnioski.

Protokdt z  przeprowadzenia proby musi by¢ podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora.

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robét.

Wykonawca zapewni site robocza, zainstaluje i bedzie prowadzit ruch pomp, manometréw
i innego oprzyrzadowania niezbednego do przeprowadzenia préby i napetni rurociagg wodg a po
zakonczeniu préby oprézni go. Wszystkie te operacje majg byé przeprowadzane tak, aby uzyskac
akceptacje Inspektora. Wode do préby nalezy pobraé z zatwierdzonego Zrédta.

Woda spuszczona z rurociggdw musi by¢ zutylizowana w taki sposéb, aby nie naruszyé wykonanych
Robdt, ani tez sasiednich konstrukcji.

Préby szczelnosci wykonywad sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PN-EN 805
oraz wytycznymi producenta rur.
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Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

6.5. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.
Ewentualna dezynfekcja sieci bedzie wynikata z przeprowadzonych badan. Dopilnowaé, aby nie doszto
do przeptywu wody z odcinka dezynfekowanego do uzytkowanego systemu.

Po wyptukaniu wodg pitng rurociagi nalezy zdezynfekowaé np. wodnym roztworem chloru. Chemikalia
nalezy dodawaé w takiej ilosci, aby wynikowa zawarto$¢ chloru wynosita 50 mg /| przez catg dtugosé
rurociggu po catkowitym jego napetnieniu. W rurociggu przez caty czas podczas dezynfekcji musi
panowac nadcisnienie. Roztwdr musi przebywa¢ we wnetrzu rurociggu przez 24 godziny.

Po pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie wyptukac¢ chlorowang wode z rurociggu az do
momentu, kiedy woda nie ma zapachu chloru. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i przeptukaniu nalezy
przeprowadzic¢ analize bakteriologiczng wody. Dezynfekcje prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 805
rozdziat 12. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan wody i spetnieniu wymagan
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) sie¢ wodociggowa moze by¢ dopuszczona do uzytkowania.

Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzié zgodnie z normg PN-EN 805. W szczegdlnosci:

— Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowych i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt s3:

— 1m dla sieci, w ktérym nalezy ujg¢ koszty wynikajgce z ST 00 do ST 05, pozycja scalona.
Faktyczna dtugos¢ montowanych rur bedzie rozliczana od $ciany komory/studni do $ciany
komory/studni.

— 1szt./kpl. dla urzadzen, armatury, ksztattek, zestawdédw wodomierzowych, zasuw, komoér
wodociggowych, studni w ktdrym nalezy ujgé koszty wynikajgce z ST 00 do ST 05, pozycja
scalona

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. 0dbiér Robot

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
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8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Ogdlne zasady odbioréw robét zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie
z wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych  komplet  wynikébw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi temu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane z budowgq rurociggdw w gruncie. Zakres tych
robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg scian wykopdéw,
— przygotowanie podtoza,

— montaz armatury na rurociggach ulegajgcych zakryciu,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
— wykonanie podpdr betonowych, wyporéw
— wykonanie szalowania,

— wykonanie zasypek,

— préby szczelnosci rurociggdw wg potrzeb,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy
i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

8.2. Odbior czesciowy

Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg3 w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogdlne,
p.6.2.2 Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

— protokoty préb szczelnosci,

— deklaracje zgodnosci, deklaracje wfasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy
zasadniczej,

— dla materiatéw - sSwiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i uruchomienia itp.

— protokoty Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.

— protokdt odbioru koricowego Robdt.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji, odbiér przewoddw i obiektdw/urzgdzen) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegdlnych urzadzen i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9. Rozliczenie Robét

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.4 niniejszej ST zgodnie
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot.
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Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skfadowania wszystkich
materiatéw w tym materiatéw pomocniczych,

roboty pomiarowe,

prace przygotowawcze nie wyodrebnione w PR,

wygrodzenie placu budowy,

demontaz kraweznikdéw drogowych,

rozebranie chodnikdw z ptytek betonowych, ptyt granitowych, kostki granitowej itd. wraz
z podbudowsa,

rozebranie nawierzchni jezdni: bitumicznej, z kostki brukowej, kamienia brukowego itd. wraz
z podbudowa,

roboty ziemne, w tym m.in. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, przekopy kontrolne, wykopy
wykonywane recznie i mechaniczne, roboty reczne,

zabezpieczenia kolizji,

usuniecie kolizji nieprzewidzianych w dokumentacji, nie wyodrebnionych PR,

montaz rur ostonowych na kablach, infrastrukturze technicznej w miejscach skrzyzowan,
wykonanie by pass-u sieci,

utozenie rury ostonowej,

montaz rur PE,

demontaz odcinkdw sieci, zamulanie, korkowanie,

demontaz, montaz nowych hydrantéw z armaturg odcinajaca,

podtgczenia armatury, odcinkéw rur do ist. przytaczy, sieci,

odwodnienie wykopdw powierzchniowe, mechaniczne,

umocnienie scian wykopow,

zatadunek i wytadunek gruntu, materiatu z rozbiérek,

transport gruntu, materiatdw z rozbiérek, demontazy na sktadowiska wraz z utylizacja,
tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

reczne i mechaniczne zasypywanie wykopoéw,

zageszczanie gruntu w wykopach,

rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

wszelkie inne prace niezbedne do wykonania sieci

zapewnienie ciggtosci dostaw wody.

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajagce niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

wykonanie ktadek dla pieszych,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw,

montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych

wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow,
komér wodomierzowych, studni i urzadzen, w tym:

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku dowozonego,

montaz przewoddéw prostych i ksztattek, trojnikéw, redukcji, tukédw, prostek, nasuwek, tgcznikéw
z uwzglednieniem podpér betonowych , wyporéw betonowych

montaz rur ostonowych,

oznakowanie trasy rurociagu,

proby szczelnosci.
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w przypadku rurociggdw wykonywanych metodami bezwykopowymi:

— wykonanie i demontaz komdr nadawczych i odbiorczych uwzgledniajac zasypanie komor
pospdétka dowozong w pasie drogowym

w przypadku armatury (zasuw, zestawéw wodomierzowych, weztéw wodociggowych, itp.):

— montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami,

— wyposazenie w ptyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne sztywne, kétka do
zasuw skrzynki uliczne, (zasuwy, hydranty, zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce),

— wyposazenie w zawory odcinajgce (zestawy wodomierzowe),

— oznakowanie armatury na stupkach,

— wykonanie préby szczelnosci,

— ptukanie i dezynfekcja,

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakoriczeniu robot,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg i
wymaganiami Inspektora,

Przewidywang liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robét.

Przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposazenia
technologicznego danego obiektu, wiec w ST pomija sie specyfikacje drobnego sprzetu i materiatéw
towarzyszacych, podawanych na rysunkach. Koszty zwigzane z wyposazeniem obiektdow w sprzet
i materiaty towarzyszgce muszg by¢ wliczone przez Wykonawce w cene wykonania robét zasadniczych.
Zamawiajacy informuje, ze jedli gdziekolwiek w dokumentacji pozostat i znajdzie sie zapis mdéwigcy, ze
jakiekolwiek materiaty, urzadzenia itp. dostarczy Inwestor lub inny podmiot, to ich dostawa i montaz
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszego zamdwienia i nie przewiduje sie dodatkowych
dostaw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Gatunki stali odpornych na korozje.

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci.

PN-EN 1591-1:2014 Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potgczen kotnierzowych
okragtych z uszczelka.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN 1515-1:2002 Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc 1: Wymagania ogdlne
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PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$é 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢é 5: Armatura regulujaca

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-I1SO 4064:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania

PN-EN 206:2014-04 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos$é

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

10.2. Inne dokumenty

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r
— Warunki techniczne  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych zawarte w
nastepujgcych czesciach branzowych:
tom | - Budownictwo ogélne
tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje

zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004

Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie i odbiér tych robdt oraz
ocene ich jakosci.

Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47 2z Ilutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych.
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1 Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania przewododw sieci wodociggowe;j
metoda bezwykopowga — horyzontalnego przewiertu sterowanego w ramach budowy sieci wodociggowej
stanowigcej potgczenie m. Knopin z m. Gfotowo w gminie Dobre Miasto

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ktdre
nalezy odnie$¢ do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowg oraz z wymaganiami szczegétowymi zawartymi w ST dla poszczegdlnych obiektéw.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robét.

1.3.Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres rzeczowy robdt budowlanych projektowanej sieci uktadanej metoda bezwykopowa obejmuje
wykonanie:

Sieci wodociggowej z rur PEHD 100 RC dwuwarstwowych TYP 3 (z dodatkowa zewnetrzng warstwa
ochronng z polipropylenu PP) o $Srednicach wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Rury muszg posiadaé atest dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych. Rura zgodna z PAS 1075 wydany przez jedng z dwdch akredytowanych jednostek DIN
CERTCO albo TUV SUD. Rury wyprodukowane z pierwotnego surowca. Nie dopuszcza sie regranulatu.

1.4.Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45221250-9  Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnej

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

1.5.1.Horyzontalne Przewierty Sterowane - sterowany system ukfadania po tagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

1.5.2.Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach sterowanych jest to kat pod ktérym wchodzg lub wychodza
z gruntu Zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

1.5.3.Rura ostonowa - rura zabezpieczajgca przewiert. Z reguty nie jest rurg przewodowa, a jedynie
stanowi dla niej rure ochronna.

1.5.4.Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej

1.5.5.Rura przewodowa - rurociagg przewidziany do eksploatacji

2 Wymagania dotyczgce Materiatow

Do wykonania sieci przewiertem sterowanym stosowaé nalezy rury cisnieniowe z PEHD 100 RC
dwuwarstwowe TYP 3 ( z dodatkowg zewnetrzng warstwg ochronng z polipropylenu PP).
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2.1.Sktadowanie materiatéw

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperaturg nie wyzszg niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuisze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury nalezy uktada¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien i przed obcigzeniami
punktowymi. W przypadku pdzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkdw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
bezpieczenstwa.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru robét.

3 Sprzet
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00 pkt. 3 ,,Wymagania Ogélne”

Sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robét. Sprzet montazowy i Srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robdt oraz
wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania obiektu winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— urzadzenie/wiertnice do wykonywania przewiertdw sterowanych wyposazone w zestaw
odpowiednich dla danego zadania zerdzi,

— zespof agregatdw zapewniajgcych zasilanie energetyczne.

— zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,

— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

— niezbednych narzedzi montazowych,

— $rodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu
materiatow,

—  koparek, dZzwigow itp.

— urzadzen do odwodnienia wykopow

4 Srodki transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu materiatu podano w ST-00 pkt. 4. ,,Wymagania Ogélne”

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposdb aby
unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.
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Transport moze odbywac sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury
nalezy przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej rdwnolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach
uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio
przygotowanych pojazdach oraz w sposdb fachowy zatadowane i roztadowane. Rury w wigzkach musza
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Nalezy zwrdcié¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych. Do transportu
rur nalezy uzywaé¢ samochoddéw z réwng i ptaskg podtogg skrzyni tadunkowej lub samochodéw
specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypukfosci. Na czas transportu rury
nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie
i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszych srednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni
tadunkowej. Rury nie powinny wystawac poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotng
warto$¢ ich $rednicy nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktdra z tych
wielkos$ci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych
w sztywne wigzki.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzigé¢ srodki zapobiegajgce ich uszkodzeniu. Rury z tworzyw
sztucznych mogg ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub wtedy, gdy
spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi. Do podnoszenia rur preferowane jest stosowanie lin
i zawiesi z widkien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe belki, zawiesia, haki lub tancuchy, jesli
sg uzywane nieprawidtowo, mogg uszkodzié rure. Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym
powinny byé stosowane wézki z gtadkimi widtami. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury
nie doszto do jej ztamania. Odporno$é rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz
ze spadkiem temperatury i w takich warunkach nalezy zachowaé zwiekszong ostroznos¢ przy ich
przemieszczaniu.

Przewdz rur powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni.

Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W Zadnym wypadku nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia srodkdw transportu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na wyposazenie samochoddw do przewozenia materiatow sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga sie, aby mialy one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda
usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy wyjezdzajgce z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Odcinki rurociggéw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty na
profilach podtuznych stanowigcych czesé¢ Dokumentacji Projektowe]j. Na catej dtugosci rurocigg ma by¢
jednolity. W wyznaczonych odcinkach przewiert nalezy wykona¢ rura przewodowg, ktéra docelowo
bedzie prowadzi¢ wode.

Na podstawie ustalonej dtugosci wykonywanego przewiertu i znanej Srednicy rurociggu nalezy dobrac
odpowiednie wiertnice. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikngé¢ naruszenia
terendw zagospodarowanych.
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Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz gtebokosci posadowienia
rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia
giecia zerdzi wiertniczych.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :

— wiercenie pilotowe
— rozwiercanie gruntu
— wcigganie rurociggu

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej S$rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i/lub
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomocg
specjalnej gtowicy wiercacej, w ktérej umieszczona jest sonda.

Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercagca, znajduje sie zazwyczaj
w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).

W zaleznos$ci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie diugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych,
3,00 — 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.

O ile wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drdg, o tyle zestawy
do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na przyczepach ciezarowych
i wymagajg przygotowania odpowiednich dojazddéw.

Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych przewiertdw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania
wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Dodatkowym czynnikiem wptywajacym na wykonanie przewiertu sg lokalne warunki geologiczne oraz
przeszkody terenowe, usytuowanie stupéw energetycznych oraz innych sieci podziemnych oraz koryta
ciekow.

Zaleznie od dtugosci i Srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowej czystej lub zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami. Stosowane ptuczki nie
moga by¢ toksyczne dla srodowiska. Zalecane jest stosowanie urzgdzen do odzysku ptuczki.

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajagce z uzgodnien. Wykonawca w cenie
jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania
robot, wyszczegdlnione w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.

Wymiary komér montazowych stuzgcych do odbioru rury przewiertowej oraz potgczen sieci
projektowanej z istniejgcymi sieciami wodociggowymi nalezy dostosowaé w trakcie realizacji robot
indywidualnie z uwzglednieniem infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowania terenu. Wymiary
komor (tymczasowych) nalezy dostosowac do parametréw technicznych posiadanego przez Wykonawce
sprzetu. Wykonanie komér oraz ich zasypanie z odtworzeniem terenu, nawierzchni i ich warstw
konstrukcyjnych nie podlegajg odrebnej wycenie i zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w 1mb wykonywanego
metoda bezwykopowg odcinka.

Wykopy pod komory tymczasowe w terenie w ktérym wystepujg sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢
recznie.
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UWAGA:

Przed przystgpieniem do robdt przewiertowych wzdtuz, w poprzek istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy przeprowadzi¢ wykopy kontrolne celem zlokalizowania rzeczywistego przebiegu
infrastruktury technicznej podziemne;.

Na catej dtugosci sieci wodociggowej, zlokalizowanych w terenach utwardzonych w pasie drogowym
nalezy wymieni¢ grunt na pospoétke dowozong do powierzchni terenu, nawierzchni.

6 Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci wodociggowej przeprowadzié na podstawie atestéw
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola jakosci
robét powinna obejmowadé nastepujace badania:

— rzednych utozenia rurociggu

— badanie odchylenia osi rurociggu ,

— sprawdzenie uszczelnienia przewoddw,

— przeprowadzenie préby szczelnosci przewodu,

— dezynfekcja i ptukanie odcinkdw sieci wodociggowej
— jakosci uzytych materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora.

7 Przedmiar i obmiar Robét

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw. Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu, w ktérym
nalezy uja¢ koszty wynikajgce z ST 00 do STO5, pozycja scalona.

Faktyczna dtugos¢ montowanych rur bedzie rozliczana od sciany komory do $ciany komory.

8 Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. ,Wymagania Ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor nadzoru ustali zakres i termin wykonania robét
poprawkowych na koszt Wykonawcy.

9 Rozliczenie Robét
Wymagania ogdlne podano w ST-00 pkt. 9. ,,Wymagania Ogdlne”

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , badan i sprawdzen
— wykonanie robdt tymczasowych:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,
— wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem
— montaz rur ostonowych na kablach, infrastrukturze technicznej w miejscach skrzyzowan,
— wykonanie prac towarzyszacych:
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— geodezyjne wytyczenie,

— wytyczenie urzadzen podziemnych,

— zakup i dostawe materiatu;

— utozenie rurociggu metodg przewiertu sterowanego;

— utylizacja ptuczki,

— wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komor roboczych) na czasowy lub staty odkfad

— wymiana gruntu przy zasypywaniu komar startowych, odbiorczych,

— ewentualne optaty za sktadowanie gruntu na wysypisku,

— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

— 13czenie odcinkdw rur,

— wykonanie robdt podstawowych:

— montaz ptéz i manszet, uszczelnien tancuchowych

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— montaz rurociggdéw i armatury;

— przeprowadzenie obliczen i pomiardw geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego
zinwentaryzowania wykonanych robét;

— wykonanie komdr oraz ich zasypanie z odtworzeniem terenu, nawierzchni i ich warstw
konstrukcyjnych

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

— Woykonanie préb i sprawdzen okreslonych normami

— Wpykonanie niezbednych w procesie budowy pomiaréw , szkicow roboczych i obmiaréw jezeli
wynika to z postanowien kontraktu , zalecen Inspektora

Zamawiajgcy informuje, ze jesli gdziekolwiek w dokumentacji pozostat i znajdzie sie zapis mowiacy, ze
jakiekolwiek materiaty, urzadzenia itp. dostarczy Inwestor lub inny podmiot, to ich dostawa i montaz
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszego zamdwienia i nie przewiduje sie dodatkowych
dostaw.

10 Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia .Terminologia

PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarczg, maszyny do
przeciskania, wiertnice S$limakowe, urzadzenia do ukfadania ptyt oktadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa.
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ST-06 Branza elektryczna
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1 Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg zestawdw hydroforowych zabudowanych w studniach podziemnych — branza elektryczna
w ramach w ramach budowy sieci wodociggowe] stanowigcej potaczenie m. Knopin z m. Glotowo
w gminie Dobre Miasto.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z dostawg
i montazem szaf zasilajgco-sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, kabli i oswietlenia
zewnetrznego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisami technicznymi, rysunkami w ramach budowy
zestawow hydroforowych wykonanych w ramach budowy sieci wodociggowej w m. Knopin, Gtotowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 00.00 ,Wymagania ogdlne"

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce roboét podano w ST 00.00 ,, Wymagania
ogodlne".

2 MATERIALY

2.1. Materiaty
Materiatami stosowanym przy wykonaniu robdét wedtug zasad niniejszej specyfikacji ST sg:

» szafka zasilajgco — sterownicza w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
» kable YKY, rury AROT,
» latarnia oswietleniowa.

Materiaty do wykonania w/w robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi stosowad zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdét montazowych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatdow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty
od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie
Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami wewnetrznego odbioru technicznego
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(w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdcié¢ uwage na zgodnosc
stanu faktycznego z dowodami dostawy.

2.2.  Stup oswietleniowy

Do oswietlenia terenu zastosowano stup stalowy ocynkowany. Stup powinien przenies¢ obcigzenia
wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowej zgodnie
z PN-75/E-05100.

W dolnej czesci stupy powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 6 A i cztery lub pie¢ zaciskdw do podtaczenia zyt kabla
o przekroju do 10 mm?2.

Stupy stalowe winny byé wykonane ze stali St3SX, a ich powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne powinny
by¢ oczyszczone i powleczone warstwg ochronng cynku na goraco.

Sktadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji

poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.3. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy stalowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢é wykonane wg dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej parametry
wytrzymatosciowe i warunki w jakich bedg pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow
okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykonad
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ‘'Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych".

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny byé wykonywane
recznie.

Roboty montazowe prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
> spawarka elektryczna transformatorowa
> elektronarzedzia

» pograzacz uziomow
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4 TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércéw, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywacé i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu korfce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
i innymi wptywami srodowiska.

Jako $rodek transportu przewidziany do wykonania prac przewidzianych projektem zastosowad
samochéd dostawczy do 0,9 Mg i samochdd skrzyniowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne"- pkt.5.

5.2. Pofqczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych sie elementéw torow pragdowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Potgczenia Srubowe wykonaé
stosujgc podktadki ptaskie i sprezynowe.

Powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie
potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.3. Pofqczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyty jednodrutowe moga mieé zakorczenia:
> proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskdéw Srubowych;

» oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu ;

> sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczania pod srube z koricdwka kablowg, koncéwke
taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakorczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw mieszanych, z koicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakorczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki; z koicdwka kablowa podtaczane pod srube; korncéwke
montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwka rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie

5.4.  Srubyiwkrety w polgczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddéw powinny miec takg dtugos¢, aby po skreceniu potaczenia
wystawaty co najmniej na wysokos$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwoérce wraz
z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke.
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5.5. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych, aparatéw
i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci
bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyé te urzadzenia
i aparaty.

5.6. Montaz urzgdzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu
Przed przystgpieniem do montazu szaf zasilajgco-sterowniczych nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania kanatéw kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nosnych pod szafami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

Kable nalezy uktadac w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep odgatezienia od szyn
gtéwnych i podtgczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac niedopuszczalnych naciggéw i
naprezen.

5.7. Wytyczne do montazu zewnetrznego

Przed przystgpieniem wykonania instalacji kontrolno-pomiarowe]j nalezy wykonaé prace mechaniczno-
spawalnicze i elektryczno-pomiarowe zwigzane z:

> wspawaniem kroécdw pomiarowych

» montazem zawordw regulacyjnych i sitownikéow

5.8. Wykopy pod fundamenty
Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu
z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Wykopy pod stupy oswietleniowe nalezy wykonaé recznie. Wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.9. Montaz stupow

Stupy stalowe ustawia¢ dZzwigiem na uprzednio przygotowane i wykonane fundamenty prefabrykowane,
gdzie spdd stupa powinien by¢ osadzony na kotwach srubowych.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentu nalezy wykonaé wg dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowata sie nie nizej niz 30 cm od powierzchni gruntu.

5.10. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamocowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdéw. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzié przewéd instalacyjny 3- zytowy.

Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposdb wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowej.
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5.11. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykonaé przez stuzby geodezyjne na podstawie projektu
technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu.
Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

5.12. Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla na podsypce
piaskowej nalezy go najpierw zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy przykryé¢ na catej dtugosci trasy folig w kolorze
niebieskim o grubos$ci minimalnej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata kable ale nie
mniej niz 20 cm. Kabel powinien by¢ uktadany w rowie linig falistg aby dfugos¢ kabla byta wieksza od
dtugosci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pamietac o pozostawieniu zapaséw kabla po okoto 1 m przy
wejsciach do ztacz kablowych, szaf zasilajgcych, stupa linii napowietrznej i urzadzen technologicznych
w obiektach kubaturowych.

Zgodnie z normg PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci w rowie pomiedzy
uktadanymi kablami: zasilajgcymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy
uktadaniu warstwowym powinny znajdowac sie ponizej kabli zasilajgcych na napiecie do 1 kV.
W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi nalezy stosowac rury ostonowe z tworzywa
sztucznego AROT, a kable powinny by¢ uktadane nad rurociggami. Jezeli kable bedg uktadane pod
rurociaggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ przez utozenie nad rurociggiem folii z tworzywa
sztucznego.

5.13. Oznaczenia kabli

Na catej dtugosci kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. Napisy na
oznaczniku powinny zawierac:

» symbol i numer ewidencyjny linii

» symbol kabla

» znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)
» znak fazy w przypadku kabli jednozytowych

» rok utozenia kabla.

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastepujgcych miejscach: na poczatku i na koncu linii
kablowej w miejscach charakterystycznych takich jak: wejscia i wyjscia do przepustéw, skrzyzowan
co 10 m na prostych odcinkach kabli.

5.14. Oznaczenia trasy kabli

Oprodcz oznakowania kabla wymagane jest rowniez oznakowanie trasy linii kablowej. Oznakowanie takie
powinny by¢ umieszczone:

» na poczatku i na koncu trasy
» w miejscach zmian kierunku trasy
Oznakowanie nalezy wykonaé na stupkach betonowych wkopanych w ziemie lub na tabliczkach

umieszczonych w miejscu kabla do budynku.

5.15. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Uziomy pionowe nalezy wykonac z pretdw pomiedziowanych, a uziom poziomy z bednarki ocynkowane;.

Wszystkie potaczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem
asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.
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Przewody uziomowe w miejscu wyprowadzenia z gruntu nalezy pomalowac lakierem asfaltowym co
najmniej dwukrotnie na odcinku od 0.3m pod powierzchnig gruntu, do 0.3m nad powierzchnig gruntu.

5.16. Proby montaiowe

Po zakonczeniu robodt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarédw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
rozdzielnic i urzagdzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6. Wszystkie elementy
robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z dokumentacja i przepisami
poprawnego montazu

» kompletnos$ci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen

nalezytego stanu izolacji

YV V VYV V

skutecznosci ochrony od porazen
» Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, szafy zasilgjgco-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kable i przewody i stupy
oswietleniowe powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.1. Kontrola i badania w trakcie robot

sprawdzenie i badanie przewoddw i kabli po utozeniu
wykonania i montaz konstrukcji pod rozdzielnice
ustawienia rozdzielnic

zgodnosci wykonania i montazu potaczen

YV V V VYV V

prawidtowosci montazu aparatury

6.2. Badania i pomiary pomontazowe po zakoriczeniu robot nalezy wykonac:

badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych,
pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia,

skutecznosci ochrony od porazen

YV V VYV V

sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw 1 i 3- fazowych nn,
» sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacji.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest
kpl. - komplet robét elektrycznych obiektu wedtug w/w specyfikacji ST.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.8. Przy odbiorze robodt
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzer: i materiatéw,

Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

VvV V V V V V V V

Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogédlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 , Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Ptatnosci

Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdét wymienionym w p. 1.3. niniejszej
ST, w oparciu o odbidér faktycznie zamodwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i oceng jakosci
uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

» zakup kompletu materiatow i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, skrzynki, stupy oswietleniowe itp. (kompletnie
wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te
elementy bedg uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

transport materiatdow i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robét montazowych,
roboty przygotowawcze i trasowanie

wykonanie podfaczenia urzadzen przygotowanie podtoza, uchwytdéw, konstrukcji itp.
przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacje,

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

V V V V VYV VY

wypoziomowanie i umocowanie aparatow
» zarobienie koricéwek przewodow.

Wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdw, z punktu widzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci
demontazu i prawidtowe] pracy oraz wtasciwego zamocowania do elementdw wsporczych,

> sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koncow do zaciskéw,
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» przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

» proby montazowe,

» sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o

ile jest to mozliwe i sprawdzenie

funkcjonalnosci uktadu,

> prace porzadkowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1

PN-IEC 60364-3

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-42

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-442

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 603-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364—481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych

charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Odfgczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkdow ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewoddw.
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PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61
PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-707

PN-90/E-05023

PN-92/E-05031

PN 92/E-05009/56
PN-93/E-05009
PN-SS/E-04300
PN-76/E-90301
PN-76/E9-05125
PN-76/E-9030 |

BN-73/3725-16
PN-91/M-42020
PN-S6/E-08120

PN-85/M-42057

PN-88/M-42010

PN-82/M-42012

PN-82/M-4201 7

PN-91/M-42029
PN-82/M-42050

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

Badania techniczne przy odbiorach

Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw ermoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia. Ogdlne wymagania i badania.
badania

Elektryczne  przyrzady dotyczace

bezpieczenstwa.

pomiarowe. Wymagania i

Automatyka i pomiary przemystowe> Przetworniki pomiarowe wielkosci

nieelektrycznych. Badania.

Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary elementéw
przytaczeniowych.

Automatyka i pomiar przemystowe. Sterowniki bezstykowe do uktadéw regulacji
i sterowania. Ogdlne wymagania i badania.

Urzadzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogdélne wymagania i
badania.

Urzadzenia elektryczne. Ogdélne wymagania i badania.

Automatyka przemystowa. Regulatory o bezposrednim dziataniu ciggtym. Ogdlne
wymagania i badania.
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PN-86/M-42056 Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o dziataniu nieciggtym.
Wymagania i badania.

PN-84/M-42066 Automatyka i pomiary przemystowe. Zawory elektromagnetyczne. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Regulatory z sygnatami analogowymi.
Metody badan petnych.

PN-93/M-42071/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia z analogowymi wejsciami i dwu
lub wielostanowymi wyjsciami. Wytyczne dotyczace badan petnych.

PN-89/M-42085 Roboty przemystowe. Interfejsy. Wymagania techniczne.

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
urzadzen. Ogdlne wymagania
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