USLUGI PROJEKTOWE

Q I NADZOR INWESTYCJI
m Pawet Kotak

Dobre Miasto OQ

StUG ul. Przemystowa 14
Zaktad Ustug Wodnych Sp. z o.0. 11 - 034 Stawiguda
ul. Jezioranska 18 tel. 604 215 540

11 — 040 Dobre Miasto

PROJEKT TECHNICZNY 1

Nazwa zamierzenia budowlanego Projekt skrzyzowania rurociggu sieci wodociggowej DN 110 mm
z torem czynnej linii kolejowej nr 221 relacji Gutkowo — Braniewo, szlak
Gutkowo — Dobre Miasto w km 20+157, na dziatce 4/11 obreb Knopin.

Brania SANITARNA

Adres obiektu budowlanego m. Knopin, Gtotowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyriski, woj.

warminsko — mazurskie

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — sieci takie jak, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociqgowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej, | dziatka nr:4/11 obreb 11 Knopin

nazwa i numer obrebu | identyfikator dziatki : 281403_5.0011.4/11
ewidencyjnego oraz numery dziatek

ewidencyjnych, na ktérych obiekt

jest usytuowany:

Nazwa i adres Inwestora Zaktad Ustug Wodnych Sp. z o.o.
ul. Jezioranska 18
11— 040 Dobre Miasto

Projektant Branza Sanitarna mgr inz. Pawet Kotak
upr. bud. WAM/0068/PWQS/09,

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci

Sprawdzajacy Branza Sanitarna magr inz. Aleksander Sobociriski
upr. bud. GP.1.7342/43/T0/92,

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci

Data opracowania i sprawdzenia : CZERWIEC 2022 r.
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SPISTRESCI:

zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r.(tekst jednolity Dz.U. 2022, p0z.1679 ):
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej stanowiqcej potqczenie m.
Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto — przebieg po obszarze linii kolejowej nr 221
Gutkowo — Braniewo ze skrzyzowaniem projektowanej sieci wodociggowej z linig kolejowg nr
221 Gutkowo — Braniewo, szlak Gutkowo — Dobre Miasto - w km 20+157 zostat sporzadzony

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”

Projektant mgr inz. Pawet Kotak
upr. bud. WAM/0068/PWQS/09,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
Sprawdzajacy mgr inz. Aleksander Sobocinski

upr. bud. GP.1.7342/43/T0/92,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA TZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 5 ezerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazliu
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI KOLAKOWI

inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 08 kwictnia 1982 r. w Olsziynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO'BOTANII BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnogci instalacyjnej

w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanoe na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za§wiadczeniem wydanym przez ¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosei.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynic, w terminic 14 dni od dnia jej dor¢ezenia,

/E 3\ S

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inZz. Andrzej Stasiorowski

2, inz. Janusz Palmowski

)

B 3.inz Sylwester Raczkie

10-532 Olsatyn, Plac Konsulstu Polskiego |, telfax (08%) 527. 72 02; tel (0-59) 522-29-95  (cemadl) wam@pliborg.ol
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————

Pan Pawel Kolak upowazniony jest:

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art, 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

PF‘I‘EW DNICZACV

O wjes DEREGOWES KWALIFIK»‘CYJ!

. Pan Pawel Kotak
e mgr inz, Andrs ta.m?wakx

10-089 Olsztyn ul. ITwaszkiewicza 28/8

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HYR-67U-JGS *

Pan Pawet Kotak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0194/09

adres zamieszkania ul. ul. Przemystowa 14, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Fodpis just pragidowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-24P-R94-ZIM *

Pan Pawet Kotak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0194/09

adres zamieszkania ul. ul. Przemystowa 14, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Fodpis just peagedowy
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Torun, dnia 12.03.1852r.
oA = TTFrT
TR i WTEWODZKL
‘ - TORUNIU

Nr GP.I.7342-43/-T0/ 92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENTENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. "a", "b"
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodowlska
z dnia 20 lutege 1975 r. Dz.U.Nr 8,75/ wraz z poZn. zZmianaml
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwia
stwierdza sie, zZe:

Pandi) ALEKSANDER SO B O L NSKI

tvtul  naukowy-zowvodowy: mgr inz. urzadzen sanitarnych
urodzonyCad dnia 28 pafdziernika 1950r. w Prowedau

posiada przygotowanie zawodowe upowaznia jace do wykonywanila
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej

w zZakresie sieci i instalacje sanitarne = ograniczeniami
PanCi> ALEKSANDER SOBOCIﬁSKI jest upowazZnionyCald do:

Sporzadzania projektdw siecl wodociagowyeh, kanalizacyjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu, oraz projektdw instalacji wodoclago—
wych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacy jnych.

Otrzvmuija:
1 Pan Aleksander Sopocinski
ul. Legiondw 702 - G r ud =z i ad=

e.asa

{(podpLs L prLeczec)

s P T .-

Oplote skarbowq w wsp'te-"ci\ e oy OJEN:

p0oGo 7 z} pobrane Z Z:Z;/y,
2 -k P ktor KRS TP0E

i skasowane ne kapii ~7TECG

Teowi ol 08207 0?[1 BYRSKTOR WYS20m4 J

GOSAOBARK PRZESTAZLNES
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-611-53H-D7K *

Pan ALEKSANDER SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2305/01

adres zamieszkania ul. PARKOWA OSIEDLE 2, 86-306 NOWA WIES

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Fodps st peagddony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-C5U-C7J-3KV *

Pan ALEKSANDER SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2305/01

adres zamieszkania ul. PARKOWA OSIEDLE 2, 86-306 NOWA WIES

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2151) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno — budowlany p.n., Projekt sieci wodociggowej stanowigcej potgczenie

m. Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto” branza elektryczna na dziatkach nr :

73/12 obreb 11 Knopin

identyfikator dziatki : 281403_5.0011.73/12

247 obreb 10 Gtotowo

identyfikator dziatki : 281403_5.0010.247

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant mgr inz. Norbert Walkiewicz

upr. bud. WAM/0026/POOE/07,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
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Pan Norbert Walkiewicz upswsimivny jest :

L Na podstawie arr 12 ust.] pht 1, are 13wt 4 ostawy Prawo budowline, w specjalnosei
imstalocyime w mkresic seci, imitalecyt | urendzen edekirycanyeh i elektroenergetycenych,
bex ogramicren do.

a) projekiownnia, sprawdzania projekow archisekioniczno-budowlanych
| sprawiwaria nadzora

nutoraldego,
b} sprawowanis kontrol| techaicane) urzymanin obiekiow budowtanych
7 mastraczeniem art, 62 ust. & ustawy,

IL Na podeawic § 24 ost. 1 noporzstoenis Ministn Trassportu | Budownictwe
¢ dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samedeielnyeh  funkci  technicimyeh
meMeMLIthNermwmnthqh

¥ e
trakcyjme wimz @ urzpdzeniami do zasilania | serowania

HL Na podsawic § 15 wiw meporzdrena, aprewnienis bedowlane do privektowania
w adpowiednicj specialnosci uprawniajy do sporzadzania projekiu sagospodanswania
chrindki hub terenu, w ankresie danej speciainodct.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyrym:

WAM-SL3-BY6-HQQ *

Pan Norbert Walkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0157/07

adres zamieszkania Niekfan ul. Partyzantdw 179, 26-220 Staporkow

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Aady Warminsko-Mazurskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrze<nia 2001 r. 0 podpisie elektronicerym (Ce. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane= w postaci
elektromcine opatrione hespiecirym podpisem elektranicenym werylikewanym prey pomocy walnega kwalfikowanego cerlyfiaty sy
rownowaing pod wighdem shutkiw prawnych dokumentom ogatezanym pedpisami wiasnorgeanymi.)
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skrzyzowanie sieci wodociggowej DN 110 mm z torem czynnej linii kolejowej nr 221 relacji
Gutkowo — Braniewo, szlak Gutkowo — Dobre Miasto w km 20+157, na dziatce 4/11
obreb Knopin.

1. INFORMACJE OGOLNE

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedg rurociagi wpiete do istniejgcej sieci wodociggowej
zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Ustug Wodnych w Dobrym Miescie. Sie¢ wodociggowa
ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu. Jedynymi elementami sieci
wodociggowej, ktére beda sie znajdowac w linii powierzchni terenu, bedg skrzynki zasuw, a nad
terenem znajdg sie hydranty oraz pokrywy i witazy studni odwodnieniowej, studni
z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym oraz studni w ktdrych umieszczone beda dwie stacje
podnoszenia cisSnienia wody. Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur ci$nieniowych dwusciennych
z PEHD100 RC DN 110 x 6.6 mm SDR17, dwuwarstwowe. W rurze ostonowej — skrzyzowanie z linig
kolejowa, wprowadzona bedzie rura PEHD 100 RC DN 110 mm przewodowa, na ktérej beda
montowane ptozy dystansowe prowadzgace, odstep miedzy pierscieniami ptéz co 1,0m. Zakonczenia
rury ostonowej uszczelni¢ manszetami wykonanymi z elastomeru. Rury o gtadkiej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej, tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, posiadajgce
atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinie Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych od producenta. Na zatamaniach trasy
wykonaé¢ fuki (gotowe kolana lub wykorzystanie promieni giecia rur). Na odgatezieniach
i w weztach stosowal ksztattki i armature kotnierzowa zeliwng wykonujgc jednoczesnie
zabezpieczenie antykorozyjne. Teren wokét uzbrojenia nalezy umocnié, poprzez zamontowanie

prefabrykowanych ptytek betonowych lub wybrukowanie.

2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe ciggta wody o wtasciwych wymaganych
parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych do spozycia oraz na potrzeby gospodarcze przy
wymaganym cisnieniu zaréwno dla potrzeb bytowych. Zastosowane w projekcie materiaty do
wykonania sieci posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty
higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny dla celdw bytowo-gospodarczych. W zwigzku z tym nie bedg
one negatywnie wptywaé na warunki sanitarne oraz srodowisko naturalne terenu objetego projektem.

Zastosowane materiaty do budowy sieci nie stanowig zagrozenia ekologicznego dla sSrodowiska.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139) kazdy materiat i wyréb uzywany do

dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinien posiadaé pozytywng ocene
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higieniczng panstwowego inspektora sanitarnego. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)
reguluje doktadnie zagadnienie wydawania ocen higienicznych m. in. koniecznos$¢ przedktadania
atestéw higienicznych dla wszystkich wyrobdéw, materiatéw i preparatéw zastosowanych w danej
inwestycji.

Zastosowane materiaty sg ekologicznie obojetne dla srodowiska a przyjete rozwigzania konstrukcyjno

- technologiczne zapewniajg szczelno$¢ zaprojektowanej sieci z uzbrojeniem.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWE)
PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB —
INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO DOtACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU;

Nie dotyczy

4. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej. Przewiduje sie wykonanie sieci
metoda bezwykopowa. Jedynie w miejscach lokalizacji weztéw i zataman wykonane zostang wykopy
otwarte.

Nie dotyczy sposobu zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

5. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACIE GEOLOGICZNO-INiYNIERSKA;

Nie dotyczy

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO;

Nie dotyczy
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8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE W2zZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO;

8.1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe ciggta wody o wiasciwych wymaganych
parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych do spozycia oraz na potrzeby gospodarcze przy
wymaganym cisnieniu zaréwno dla potrzeb bytowych. Zastosowane w projekcie materiaty do
wykonania sieci wodociggowe] posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz
wymagane atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny dla celéw bytowo-gospodarczych. W
zwigzku z tym nie bedy one negatywnie wptywa¢ na warunki sanitarne oraz srodowisko naturalne
terenu objetego projektem.

Zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowe] nie stanowig zagrozenia ekologicznego dla
srodowiska.

Gtéwne przewody wodociggowe wykonane zostang z rur PE 100 DN 110 mm tgczonych za pomoca
zgrzewania. Potgczenia rur zapewniajg petng szczelno$é przewoddw projektowane;j sieci.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139) kazdy materiat i wyrdb uzywany do
dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinien posiadaé pozytywng ocene
higieniczng panstwowego inspektora sanitarnego. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)
reguluje doktadnie zagadnienie wydawania ocen higienicznych m. in. konieczno$¢ przedktadania
atestéw higienicznych dla wszystkich wyrobéw, materiatéw i preparatéw zastosowanych w danej
inwestycji.

Zastosowane materiaty sg ekologicznie obojetne dla srodowiska a przyjete rozwigzania konstrukcyjno

- technologiczne zapewniajg szczelnosé zaprojektowanej sieci z uzbrojeniem.

8.2. WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociggowa wtaczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej DN 100 mm w wezle W1 zlokalizowanym
na dziatce nr 73/12 obreb 11 Knopin oraz DN 80 mm w wezle W6 zlokalizowanym na dziatce nr 247
obreb 0010 Gtotowo (zakres podlegajgcy pod Staroste Olsztyniskiego). Wiaczenia
w wezle W1 dokona¢ poprzez tréjnik kotnierzowy DN 100/100 mm i zasuwe odcinajgcg DN 100 mm, a
w wezle W6 poprzez tréjnik kotnierzowy DN 150/150 mm, dwdch redukcji kotnierzowych

DN 150/80 mm i uktad dwdch zasuw odcinajgcych zeliwnych kotnierzowych DN 80 mm na istniejgcej
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sieci wodociggowej, kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN 80 mm oraz ztgczke / nasuwke

dwukielichowa lub kotnierz specjalny do rur PCV.

Na wtgczeniu do istniejgcej sieci zastosowac zasuwe odcinajgca kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem

klina na ciSnienie nominalne 1 MPa.

Rzedne terenu pokazane na profilach podtuznych przyjeto interpolujac istniejace rzedne odczytane
z mapy do celéow projektowych. Rzedne podane w graficznej czesci opracowania nalezy

zweryfikowa¢ na placu budowy.

UWAGA :
Przed wykonaniem witaczenia w siec€ istniejagcg bezwzglednie wykona¢ dezynfekcje projektowane;j
sieci wodociggowej. Termin wykonania witaczenia uzgodni¢ z dostawcg wody (Zaktadem Ustug

Wodnych w Dobrym Miescie).

8.3. UKtADANIE PRZEWODOW

Realizacje przewidziano metodg bezwykopowg, a wykopy nalezy wykona¢ w weztach, gdzie

powstang komory startowa i odbiorcza wykonanego przejscia pod linig kolejowa.

Wymiary komor montazowych stuzqcych do odbioru rury przewiertowej oraz potgczen sieci
projektowanej z istniejgcymi sieciami wodociggowymi nalezy dostosowac w trakcie realizacji robot
indywidualnie z uwzglednieniem infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowania terenu. Wymiary
komor (tymczasowych) nalezy  dostosowac do parametréow technicznych posiadanego przez
Wykonawce sprzetu. Komory nie podlegajq odrebnej wycenie i zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w 1mb

wykonywanego metodq bezwykopowq odcinka.

Rury uktadaé zgodnie z czescig graficzng dokumentac;ji stosujac sie do minimalnych wartosci przykrycia,
odlegtosci oraz przebiegu nowoprojektowanej sieci. Stosowac sie do instrukcji montazu podanej przez
producenta rur. Wykonywaé wykopy waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokonac¢ technicznego odbioru wykopu. Rury
taczyé metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, a na potgczeniach z armaturg lub

ksztattkami zeliwnymi stosowac specjalne kotnierze przeznaczone do taczenia rur PE.

Przebieg trasy rurociggu oznaczy¢ w gruncie tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z metalizowang sciezka

koloru niebieskiego z napisem woda.
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Gtebokos¢ przykrycia przewodéw wodociggowych wynosi min. hz + 0.4 m (gdzie hz — gtebokos¢
przemarzania gruntu = 1.0 m). Projektowane gtebokosci podano w graficznej czesci opracowania na

profilu podtuznym.

W wykopie otwartym przewéd nalezy uktadac na warstwie podsypki z pospétki grubosci 15 cm.

Podsypke uktada¢ na wczesniej przygotowanym i wyrdwnanym podtozu, oczyszczonym z kamieni oraz
innych czesci statych utrudniajgcych prawidtowe utozenie rur.

Warstwa podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatéw mogacych
uszkodzi¢ lub utrudni¢ prawidtowe utozenie rury. Podsypke nalezy rozciggnac na catej szerokosci

wykopu zachowujac statg warstwe grubosci podsypki.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie dna wykopu urobkiem pochodzacym z robdt ziemnych
oraz podktadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci kamieni, gruzu lub kawatkéw
drewna. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej

powierzchni.

Zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody. Zadbac
o to, aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy sprzetu budowlanego.
W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokonaé wymiany gruntu az do warstwy nosnej.
Urobek z wymiany gruntu nalezy  zastgpi¢  zageszczong  podsypka  piaskowa.
W przypadku przegtebienia dna wykopu wybrane warstwy gruntu uzupetni¢ warstwg piasku

pamietajgc o jego zageszczeniu.

Obsypke wykonywac z srednioziarnistego piasku 20cm ponad catkowite przykrycie przewodu. Obsypke
uktada¢ réwnomiernie po obu stronach az do wymaganej wysokosci pamietajac

0 zageszczaniu warstwowym.

Najwiekszg uwage nalezy zwrdci¢ na pierwsza warstwe zageszczania, gdyz nieprawidtowe jej
zageszczenie moze wplynaé na unoszenie sie przewodu, ktéry moze zmieni¢ swoje potozenie pod
ciezarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni pod przewodem

spowodowanych brakiem obsypki.

Po utozeniu przewoddéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac ich zasypke zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod — kan oraz obowigzujgcymi normami. Grubos¢

warstwy zasypki powinna wynosic¢ 30 cm.
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Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu, obiektéw i urzadzen na przewodzie oraz ich izolacji.

Obsypke i zasypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia Is =1,00 pod drogami,

w terenach zielonych Is = 0,98.

W terenach zielonych powyzej 30 cm ochronnej warstwy zasypki dalszg zasypke prowadzi¢ gruntem

rodzimym. Odtworzy¢ warstwe ziemi urodzajne;j.

UWAGA :
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania préby

cisnieniowej z wynikiem pozytywnym. Pozostata czes¢ przewoddw powinna zostaé zasypana.

W przypadku, gdy grunty rodzime stanowic¢ bedq piaski dopuszcza sie powyzej warstwy ochronnej
(siegajgcej 30 cm ponad rure) ich wbudowanie pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is

=0.98, a pod drogami, Is = 1.00.

W przeciwnym wypadku calq objetos¢ wykopow nalezy wypetni¢ dowiezionym piaskiem srednim.

Zmiany kierunku realizowa¢ poprzez stosowanie fabrycznych ksztattek lub wykorzystanie

dopuszczalnych promieni giecia dla rur PE.

Rury faczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, a na potgczeniach z armaturg lub
ksztattkami zeliwnymi stosowac specjalne kotnierze przeznaczone do faczenia rur PE.
Przebieg trasy rurociggu oznaczy¢ w gruncie tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z metalizowang sciezka

koloru niebieskiego z napisem woda (za wyjgtkiem odcinkéw wykonywanych metodg bezwykopows).

Minimalne przykrycie sieci wodociggowej mierzone od powierzchni terenu do wierzchu rury

powinno wynosi¢ 1,4 m.

Projektowana trase rurociggow, srednice oraz miejsce przytaczenia do istniejacej sieci wodociggowej

przedstawiono w czesci graficznej projektu.
Teren projektowany pokazany na profilach podtuznych przyjeto wg stanu istniejacego.
8.4. ODCINKI UKLADANE METODA BEZWYKOPOWA — PRZEWIERT HORYZONTALNY

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw pod projektowang sie¢ wodociggowa uktadang
w otwartym wykopie, jak rdwniez wykonanie komér startowe] i odbiorczej projektowanych odcinkéw

metoda bezwykopowa — przewiertu horyzontalnego.
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Odcinki rurociggdéw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty
na planie syt — wys. Na catej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity.
Rure przewiertowa faczy¢é poprzez zgrzewanie. Dokona¢ kontroli zgrzewdéw przed rozpoczeciem

przewiertu.

Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gtebokos¢ umieszczenia rury mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podfuznym zatgczonym w czesci

graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :

— wiercenie pilotowe
— rozwiercanie gruntu

— wcigganie rurociggu

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej gtowicy

wiercacej, w ktérej umieszczona jest sonda.

Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w

zakresie od 21% - 36% (12° -20°).

W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 —
3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-
30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciaggania.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowe] czystej lub zmodyfikowane] syntetycznymi polimerami. Stosowane ptuczki nie
mogg by¢ toksyczne dla srodowiska. Zalecane jest stosowanie urzgdzen do odzysku ptuczki. Powstate
w trakcie wykonywania przewiertu Scieki zostang odwiezione do utylizacji — zabrania sie ich zrzutu do

rowow czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien

w sposob negatywny wptyng¢ na srodowisko przyrodnicze.

8.5. SKRZYZOWANIE WODOCIAGU Z TOREM CZYNNEIJ LINII KOLEJOWEJ NR 221

Rozwigzania techniczne wykonania skrzyzowania wodociggu z torem czynnej linii kolejowej nr 221

podano ponizej

a)  Numer dziatki 4/11

b) Obreb Knopin

¢) Gmina Dobre Miasto

d) Powiat olsztynski

e) Wojewddztwo warminsko — mazurskie

f) Usytuowanie wzgledem linii kolejowej

nr linii kolejowe;j 221

jej petna nazwa wraz z kilometrazem linia relacji Gutkowo — Braniewo, szlak
Gutkowo - Dobre Miasto
w km 20+157

Odcinek sieci wodociggowej krzyiujgcy sie w km 20+157, na dziatce 4/11 obreb Knopin,
z torem czynnej linii kolejowej nr 221 relacji Gutkowo — Braniewo, szlak Gutkowo — Dobre Miasto
wykonany bedzie w technologii bezwykopowej (przecisk rurq stalowq ostonowq 219,1 x 6,3 mm,
L =43.0 m lub alternatywnie przewiert rurq PE 100 SDR 11 250 x 22.7 mm). Odlegfosc gérnej krawedzi
rury ostonowej min. 1.5 m od gtéwki szyny, dtugosé przejscia na dziatce 4/11 L = 43.0 m (zgodhnie z

dotgczonym profilem podtuinym i PZT).

8.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE
W potgczeniach kotnierzowych sruby, nakretki, podktadki w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Rury z PE s wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagaja zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie nalezy ich malowaé ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac materiatem zanieczyszczonym aromatycznymi weglowodorami,
farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

nalezy zadba¢ o to, aby ktadzione powtoki nie stykaty sie z przewodami.
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8.7. ZABUDOWA | OZNAKOWANIE ARMATURY

Trzpienie zasuw przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomoca typowych obudéw montujgc na nich
zeliwne skrzynki wodociggowe. Teren wokdt skrzynek umocnic¢ za pomocg prefabrykowanych ptytek

betonowych lub wybrukowania.

Lokalizacje skrzynek oraz weztéw nalezy oznakowaé za pomoca tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowe] na trwatych obiektach

lub zabetonowanych w gruncie stupkach wykonanych z rury ocynkowanej.

Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem sieci wodociggowej, trase
utozenia przewoddéw PE oznaczy¢ uktadajgc nad nimi podczas zasypywania tasme PE lub PVC z
wtopiong wktadkg metalizowanga, 30 cm powyzej przewodu, umozliwiajacg ich lokalizacje z poziomu

terenu.

Zasuwy oznakowad tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub $cianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowad tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.

Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy zastosowad tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonana z PE lub PVC z wtopiong wktadka metalowa. Tasme

uktadac 30cm nad utozonym przewodem. Wktadke metalowg potaczy¢ z obudowg zasuwy.

Tasma koloru niebieskiego. Wktadka metalowa powinna zosta¢ potgczona z obudowa zasuwy lub

trzpieniem metalowym zasuwy.
8.8. WEzty

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng deklaracje wtasciwosci uzytkowych, spetniajg wymagania PN i zostaty dopuszczone

do stosowania w budownictwie.

Montaz przewoddw wodociggowych wykonac zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych
przewodéw wodociggowych. Rurociagi i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére

moga powodowac ich niewtasciwe dziatanie.

Sie¢ wodociggowg wraz z uzbrojeniem po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej oraz do odbioru przez inspektora nadzoru oraz do Zaktadu Ustug Wodnych

w Dobrym Miescie.

W weztach wtgczeniowych i weztach hydrantowych nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowa

zeliwng wykonujac jednoczes$nie zabezpieczenie antykorozyjne.
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Potaczenia ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurami PE wykonac za pomocg ksztattek przejsciowych

kréciec typ,, F” lub kotnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem przed wysunieciem.

Usytuowanie armatury i weztéw w terenie przedstawiono w czesci graficznej projektu budowlanego.
Montaz samych weztdw zawierajacych ciezka armature i ksztattki zeliwne nalezy oddzielnie wykona¢
na powierzchni terenu, ktére dopiero po wykonaniu wymaganej izolacji potaczen kotnierzowych w

catosci opuszcza sie do wykopu i tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

Wymagania materiatowe :
a) Ksztattki zeliwne — z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane
dla wody i ptyndw nieagresywnych do max. 40°C, ci$nienie robocze max. 16 bar, malowane

proszkowo — kolor niebieski

b) Kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunieciem — kotnierz i pierscien dociskowy
wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng. Uszczelka ptaska elastomerowa dopuszczona do

kontaktu z wodg pitna. Sruby z tbem szesciokatnym.

c) Obudowy do zasuw — sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury kwadratowe ze stali
nierdzewnej, rury ostonowe oraz glowice z PE, zespawane, wszystkie czesci odlewane —

cynkowane ogniowo.
d) Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.

e) Skrzynki uliczne zeliwne — Zeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i Sruby ze stali
nierdzewnej. Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokoét skrzynek utwardzi¢ w

promieniu ok. 0.5 m.
8.9. UZBROJENIE RUROCIAGU :
Jako uzbrojenie sieci zaprojektowano:
— zasuwy odcinajace kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem — DN 100; DN 80 mm

— hydranty nadziemne — DN 80 mm;

Zasuwy odcinajgce na projektowanej sieci lokalizowac¢ wedtug czesci graficznej projektu. Trzpien zasuw
doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej, na wymiar zakonczonej zeliwng
skrzynka. Zasuwy powinny by¢é umieszczone na ptycie betonowej. Przewidzie¢ wokot skrzynek

ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych z betonu B20 o $rednicy 90 cm
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i grubosci 10 cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowa¢é

ja ptyta zbrojong z betonu B15 o powierzchni min. 0,8 m? i grubosci min. 15 cm, zbrojenie @10mm.

Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:

Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

Klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH,
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,
Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”,

Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsa,
Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,
Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.

Zasuwa powinna by¢ wyprowadzona do powierzchni terenu, a giéwka obudowy

umieszczona w Swietle skrzynki

Hydrant poprzedzié¢ zasuwg odcinajgcg kotnierzowa, klinowg z miekkim uszczelnieniem.

Wymagania stawiane hydrantowi nadziemnemu, tamanemu:

gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego;

zamkniecie kulowe;

kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, zeliw sferoidalnego lub aluminium;

wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem;

wrzeciono uszczelnione na uszczelke typu ,oring”;

mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym — ilos¢ pozostatej

wody =0

zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosSci RAL;

hydrant nadziemny, tamany;

hydrant doposazony w otuline odwodnienia;
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— hydrant z podwdjnym zamknieciem.

Uzbrojenie projektowanego wodociggu oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stalowych stupkach

lub Scianie budynku, tabliczka typu ,,Z”.

Rurociagi i ksztattki muszg byé wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogg powodowac ich

niewtasciwe dziatanie.

Rzedne podane w graficznej czesci opracowania nalezy zweryfikowac na placu budowy.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddw nalezy przeprowadzié préby na

cisnienie. Po kazdej przeprowadzonej prébie musi by¢ przygotowany protokét z jej wykonania.

Wyniki préby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez kierownika robdt,
inspektora nadzoru (jesli zostanie ustanowiony), gestora sieci i uzytkownika oraz wpisane do dziennika

budowy.

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACIJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chtodniczych — nie dotyczy
c) klimatyzacji — wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w  szczegdlnosci
termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z
funkcja sterowania zalezng od zapotrzebowania — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy
f) gazowych — nie dotyczy
g) elektroenergetycznych — nie dotyczy
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy
i) piorunochronnych — nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

10.SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI
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PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM

RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisdw techniczno-budowlanych oraz
przepisdw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i

chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami — nie dotyczy

11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W
TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCIJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do obiektéw
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych
uzgodnienia zalicza sie m.in.:

— budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il
lubZL V,

— budynek nalezgcy do grupy wysokosci sSredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajgcy
strefe pozarowaq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,

— budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m?
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

— obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwosé jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 0séb na powierzchni do 2000 m?,

— obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujgcych warunkow:

— garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania
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samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

— obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub diwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw,

— stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktory jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

— sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych,

— tunel o dtugosci ponad 100 m,

— obiekt jagdrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Dla przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo

od obowigzujgcych przepiséw.

Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych dla wsi Gtotowo

Objeta projektem zabudowa, to istniejgca zabudowa budynkami mieszkalnymi miejscowosci Gtotowo.
Przy istniejgcych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drdg
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 2 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm 3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie

mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

dane wyjsciowe do ustalenia straty ci$nienia na dtugosci PW1 -PW2; PW2 -W2; W2 - 2; 2-3;
2-HP3

Qpoz= 5,01/s

PE 160 mm i=0,76 %o PE 110 mm, i=4,8 %o, PE9O mm i=12% dlaQ=5,0 I/swg,PIPE LIFE”

opory miejscowe 10 % opordéw na dfugosci

dtugo$é PW1 do PW2 na terenie przepompowni $ciekéw dz. nr241/1 = 2236,0+ 136,5 m = 2372,50

m

Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st wody]
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a) Odcinek sieci od pompowni PW1 do pompowni PW 2 ;

L. =2236,0 + 136,5 m = 2372,50 m, ci$nienie dyspozycyjne 4,8 bar po podniesieniu w PW 1

Ap=1,1*23725*4,8%0 =12,53 m st. wody

P pw1 = Rzipw1 + Pp = 83,63 + 48 m st. wody = 131,63 m st. wody
Pprw2= Ppwi-Ap-Rztpw2=131,63-12,53-96,91 = 22,19 m st. wody

Cisnienie naptywu do pompowni PW 2 wynosi +22,19 m st. w.

Z powyzszego wynika, ze przy lokalizacji pompowni PW1 na dz. nr 73/12 obreb Knopin na terenie
istniejacej przepompowni Sciekdw i podniesieniu w niej cisnienia o 4,8 bar, to lokalizacja pompowni
PW2 przy projektowanej srednicy sieci PE DN 110 mm jest mozliwa na dz. nr 241/1 na terenie
istniejacej przepompowni $ciekdw zapewniajac na tym odcinku wymagane cisnienie pozarowe w

siecidlaQpoz=5,01/s

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych dla wsi Gtotowo

Objeta projektem zabudowa, to istniejgca zabudowa budynkami mieszkalnymi miejscowosci Gtotowo.
Przy istniejgcych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 2 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewniaé¢ wydajnos$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie

mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Ustalenie strat ciSnienia w sieci wodociggowej
» S$rednice hydrantéw nadziemnych DN 80 mm,
projektowane zapotrzebowanie wody dla hydrantu 10 I/s,
rzedna terenu pompowni PW 2 —wynosi 96,91 m n.p.m.,
cisnienie dyspozycyjne w PW1 — przyjeto jako minimalne Pp=0,48 MPa,
cisnienie dyspozycyjne w PW2 — przyjeto jako minimalne Pp=0,58 MPa,

cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa,

YV V V V V V

projektowany rurocigg rozbudowy sieci: PE100 PN10 SDR17 ® 110 mm na odcinku PW 1 do
PW?2; PE100 PN10 SDR17 ® 160 mm na odcinku PW2 do W2

Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st. wody] ;

> odcinek PW 2 do W2 L. =129,18 m PE ® 160

» odcinek W2 do 1idoHP2 L. =1047 m DN 80
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» odcinek HP2 do 2 L. =293 mPE ® 110

» odcinek2 do 3 L. =402 mPE ® 110 rz.t.=121,51 mn.p.m.
» odcinek2 do 4 L. =748 m PE ® 110 rz.t.=124,90 m n.p.m.
» odcinek 4 do HP3 L. =570 m DN 80 rz.t.=119,36 m n.p.m.

b) Odcinek sieci od PW 2 do istniejgcego HP3 w Giotowie dz. nr 60/15 obreb Gtotowo ;

L. = 2787, 18 m, ci$nienie dyspozycyjne ......5,8 bar........... po podniesieniu w PW 2

PE 160 mm i=0,76 %0 PE 110X 6,6 mm, i=4,8 %o, dlaQ=5,0 I/s wg ,PIPE LIFE”
PE90, i=12%0 DN 80i=12%0

opory miejscowe 10 % opordéw na dfugosci

Ap=1,1*(129,18 * 0,76 %o + (293+748) * 4,8 %o + (1047+570) * 12 %o)) = 24,41 m st. wody

P w1 =Rztw1 + Pp= 96,91 + 58 m st. wody = 154,91 m st. wody

Pupa= Pwi-Ap-Rzinp=154,91—-24,41-119,36 =+ 11,14 m st. wody

Cisnienie wyptywu na konncéwce z istniejgcego HP 3 (dz.nr 60/15) wynosi + 11,41 m st. wody > 0,1
MPa

Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisnienia dla tego najbardziej oddalonego HP od miejsca

wiaczenia.

c) Odcinek sieci od PW 2 do pkt 3 (punkt rozdziatu sieci zasilanej ze Swiatek i z Knopina)

w Gtotowie na dz. nr 95/4 obreb Gtotowo ;

L. = 1871, 18 m, ci$nienie dyspozycyjne ...... 5,8 bar........... po podniesieniu w PW 2

PE160 mm i=0,76 %0 PE 110X 6,6 mm, i=4,8 %o, dlaQ=5,0 I/swg ,PIPE LIFE”
PE90, i=12%0 DN 80i=12%o
opory miejscowe 10 % opordw na dtugosci

Ap=1,1*(129,18 * 0,76 %o + (293+402) * 4,8 %o + 1047 * 12 %0)) = 15,91 m st. wody

P w1 =Rztw1 + Pp= 96,91 + 58 m st. wody = 154,91 m st. wody
Pupa= Pwi1-Ap-Rznp=154,91—-15,91-121,51=+ 17,49 m st. wody

Cisnienie wyptywu na koncéwce z HP (dz.nr 95/4) wynosi + 17,49 m st. wody > 0,1 MPa
Spetniony jest zatem warunek wymaganego ci$nienia dla nowego HP zamontowanego w pkt 3 po

rozdziale zasilania sieci w tym miejscu ze Swiatek i Knopina.

Spetniony jest zatem warunek wymaganego ci$nienia dla najbardziej oddalonego HP w Gtotowie od

miejsca wigczenia W1.
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13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy

14.ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO — GOSPODARCZE

Zapotrzebowanie wody dla celéw gospodarczych wyniesie:

ilo$¢ mieszkancow 494 przyjeto 500
Zuzycie na mieszkanca 110 1I/Mdb
Ng=2,0

Nh=2,5

>

>

>

>

» wspotczynnik na pokrycie strat 1,1
»  Qéap =110 * 500 = 55 000, 00 I/d =55 m3/d * 1,1 =60,50 m*/d
> Qunaxdb = Qérab X Ng = 60,50 m3/d x 2,0 =121,00 m3/d

> Qnmax = (Qmaxdb X Np) : 24 =(121x2,5):24=12,6 m3/h > 3,50 /s
>

przyjeto: 3,50 /s < Qpoz=5I/s

15.SIEC WODOCIAGOWA

15.1. WODA NA POTRZEBY BUDOWY

Nie dotyczy.

15.2. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
805:2002. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 barow).
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru (jesli bedzie wymagany) i
przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku nalezy sporzadzi¢ protokét,
wykonad inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie wykopy zasypac i pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢
na odktfad.

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

15.3. DEZYNFEKCIA SIECI

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc
w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczgca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana

badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
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Ewentualna dezynfekcja sieci bedzie wynikata z przeprowadzonych badan. Dopilnowaé, aby nie doszto

do przeptywu wody z odcinka dezynfekowanego do uzytkowanego systemu.

W nastepnej kolejnosci nalezy dokona¢ czynnosci dezynfekujgcej. Wymagania do dezynfekcji wody
okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie, jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r nr 61, poz.417).

W tym celu nalezy uzy¢ zwigzkéw chemicznych przeznaczonych do tego celu np. wodny roztwdr chloru.
Do rurociggu pracujagcego pod ciggtym nadci$nieniem nalezy dodawaé roztwdr w ilosci 50mg/I.

Dezynfekujgcy roztwér powinien przebywac w rurociggu przez 24h.

Po zakoniczonych procesach dezynfekcji nalezy przeprowadzié¢ badania bakteriologiczne czystej wody

w jednostce badawczej upowaznionej do przeprowadzania tego typu badan.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan i spetnieniu wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z2007r nr 61, poz. 417) sie¢ wodociggowa mozna oddac do uzytku. Wtgczenie do sieciistniejgcej
mozliwe jest dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci oraz badan

bakteriologicznych.

Po pozytywnym zakoniczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie wyptukac¢ chlorowang wode z rurociggu az
do momentu, kiedy woda nie ma zapachu chloru. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i przeptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng wody. Dezynfekcje prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

PN-EN 805 rozdziat 12.

16. OZNAKOWANIE ARMATURY I SIECI

Zasuwy oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub $cianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.
Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy zastosowac tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonana z PE lub PVC z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme

uktadac 30cm nad utozonym przewodem. Wktadke metalowg potaczy¢ z obudowg zasuwy.

17. ZIELEN.

Trase sieci zaprojektowano tak, ze nie przewiduje sie wycinek drzewostanu.
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18.ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ PRZED USZKODZENIEM

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne
drzew — pien i korone oraz czes¢ podziemng - korzenie wraz z glebg. Czas trwania robdt w obrebie
drzewa skréci¢ do minimum.

18.1. ZABEZPIECZENIE PNIA.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobdw zabezpieczenia, to jest
odeskowanie pni. Sposdb ten polega na owinieciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi lub
trzcinowymi.

Odeskowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie
jak najwieksza powierzchnia. Pied powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy
przymocowac przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywaé gwozdzi.

18.2. ZABEZPIECZENIE KORZENI.

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca sie wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron
drzew wykonujgc ogrodzenie, ktérego wysokosé nie powinna by¢ nizsza niz 2 m. W przypadku topoli
dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykonac recznie.
Powinny by¢ one przeprowadzone na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W storicu
korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na
powietrzu w stanie stale wilgotnym nie diuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed
wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnie cie¢
korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych.

Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez wykonanie ekranu korzeniowego,
zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa
warstwg ziemi urodzajne;.

19. ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN .

W celu zapewnienia zgodnosci projektu jako przedmiotu zaméwienia z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, w sytuacji jezeli w Dokumentacji projektowej Ilub Specyfikacjach
Technicznych zawarte informacje w zakresie: przyjetych technologii wykonania robodt, rozwiqzan
technicznych, doboru materiatow i urzqdzen, ponadto uzytych okreslen, nazw lub parametrow
materiatow i urzqdzen wskazywatyby na okreslonego producenta, wykonawce lub dostawce
stwierdza sie, Ze w tych przypadkach dopuszcza sie (po udokumentowaniu) stosowanie technologii,
rozwigzan, materiatow i urzqdzen rownowaznych innych producentéw, dostawcow i wykonawcow
o parametrach nie gorszych od projektowanych.

W odniesieniu do tresci dokumentacji projektowej wyjasnia sie, ze projekt zostat wykonany w
oparciu o urzqdzenia referencyjne.

20. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W trakcie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowac ostroznos$¢ i zapewnic
bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych. Prace budowlane i odtworzeniowe w terenie
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nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielem terenu przywracajgc nawierzchnie do stanu
pierwotnego z uwzglednieniem wystepujgcych warstw podbudowy i nawierzchni. Po zakoriczeniu
robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Rozebrane nawierzchnie drogi, chodnika
odtworzy¢ zgodnie z technologig ich wykonania, z zachowaniem materiatéw i warstw konstrukcyjnych,
jakie  obecnie sie tam znajdujg, ewentualnie w uzgodnieniu z ich zarzadca
i inwestorem nalezy zastosowa¢ materiaty o wyzszym standardzie.

21.ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTU

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych. Na etapie realizacji inwestycji mozliwe
jest uzycie gruntu rodzimego do zasypu wykopu (powyzej warstwy 30 cm) po uprzednim potwierdzeniu
jego przydatnosci do zasypki. Warunkiem wykorzystania gruntu rodzimego jest uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wodweczas grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalnym stopniu
wykorzystane do zasypek. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany lub odwieziony na sktadowisko.
Teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

22. UWAGI WYKONAWCZE

Termin rozpoczecia robdt i wigczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Ustug Wodnych w Dobrym
Miescie. Zabezpieczenie na czas wykonywania robdt napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonaé
pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia.

Po zakonczeniu robdt przed zasypaniem istniejgce uzbrojenie podziemne przywréci¢ do stanu
pierwotnego i zgtosi¢ jego wiascicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy lub oddzielnym protokotem. Rzedne uktadania sieci wg czesci graficznej. Rzedne
podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé na placu budowy. W przypadku rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do istniejgcego terenu zachowujgc minimalne przykrycie przewodu.

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi, uwagami
zawartymi w uzgodnieniach dysponentéw, wymaganymi normami i przepisami, zaleceniami
producentéw materiatéw i urzadzen, przepisami BHP oraz :

a) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
b) Instrukcjg i wytycznymi montazu wydanymi przez producenta zastosowanych rur i urzadzen .

c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

d) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych zaleconymi
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska
Korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.

e) Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3.

Parametry zgrzewania ustali wykonawca na podstawie sprzetu do zgrzewania i wymagan producenta
danego rodzaju ksztattek. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli
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jest uzywany), narzedzi oraz taczonych rur i ksztattek, a takze przygotowac samo miejsce, w ktdrym
bedzie prowadzone zgrzewanie. Monter musi posiada¢ aktualne uprawnienia do prowadzenia
zgrzewania, a zgrzewarka posiadac aktualne swiadectwo kalibracji.

Jezeli wymagajg tego warunki pogodowe - nalezy rozstawi¢ namiot ochronny lub ostony. Po zgrzaniu

ztacze nalezy pozostawic przed utozeniem w wykopie az do czasu naturalnego wystygniecia.

— Nalezy powiadomi¢ przez rozpoczeciem robdt wtasciwe organy, jednostki uzgadniajgce oraz
wtascicieli gruntow;

— Rzedne wg czesci graficznej. Rzedne podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé
na placu budowy,

— Szczegdlng uwage zwrécic¢ na whasciwe zageszczanie zasypki wykopu,

— Przed przystgpieniem do robdt uzyskac zezwolenie wtascicieli terenu na wejscie w teren,

— Stosowac sie do zawartych w uzgodnieniach warunkéw wykonania robdt

— W miejscach skrzyzowan / kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢
recznie,

— Po montazu, wykonaniu préb i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych rurociagi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie,

— Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposdb
zabezpieczenia lub likwidacji.

— Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwego miejscowo zarzadcy
drogi, po uprzednim uzgodnieniu terminu rozpoczecia i zakonczenia robdt, formy nadzoru,
projektu tymczasowej organizacji ruchu

— Przeprowadzié préby szczelnosci

— Przed zasypaniem przeprowadzié¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

— Uzupetnié plany o niezainwentaryzowane uzbrojenie odkryte podczas wykonywania prac

— Nieczynne lub zlikwidowane kanaty i budowle podziemne odpowiednio oznakowac

— Nalezy powiadomic¢ o rozpoczeciu robdt wtascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

—  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosujagc ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

— W sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen podziemnych przerwac prace oraz
ustali¢ jej uzytkownikow;

— W trakcie prowadzenia prac dokonywac¢ odbioréw technicznych;

— Trasa rurociggdw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed podjeciem robot;

— Po montazu, wykonaniu préb i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych rurociggi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie,

— Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych

— Przed przystgpieniem do wykonywania sieci wodociggowej z uzbrojeniem sprawdzi¢ czy
spetnione sg warunki podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajacych. Istniejgce uzbrojenie
podziemne zlokalizowaé przekopami préobnymi wykonanymi recznie. Zabezpieczenie na czas
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wykonywania robét napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonaé pod nadzorem wtascicieli
tego uzbrojenia.

Nalezy powiadomi¢ o rozpoczeciu robét witascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

Wykopy nalezy zabezpieczyé stosujgc ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

W sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojef podziemnych przerwac prace oraz
ustali¢ jej uzytkownikow;

W trakcie prowadzenia prac dokonywa¢ odbioréw technicznych;

Trasa rurociggdédw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed podjeciem robdt;
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robdt uzyskaé zezwolenie wtascicieli terenu na wejscie w teren,
Stosowac sie do zawartych w uzgodnieniach warunkéw wykonania robot

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie,

Po montazu, wykonaniu préb i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych rurociggi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociaggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposdb
zabezpieczenia lub likwidacji.

Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwego miejscowo zarzadcy
drogi, po uprzednim uzgodnieniu terminu rozpoczecia i zakonczenia robot, formy nadzoru,
projektu tymczasowej organizacji ruchu

Przeprowadzié¢ préby szczelnosci

Przed zasypaniem przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
Uzupetnic plany o niezainwentaryzowane uzbrojenie odkryte podczas wykonywania prac
Nieczynne lub zlikwidowane kanaty i budowle podziemne odpowiednio oznakowac
Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych

Nalezy uzgodnié z wtascicielami uzbrojenia i gruntédw termin wykonywania robét budowlanych
na ich terenie.

Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

Nalezy bezwzglednie chronié istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych minimalnych
odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego
sprzetu oraz sktadowac¢ materiatéw

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego
Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne
W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbioréw technicznych robét

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac
uzgodnien z projektantem

Ewentualne zmiany do projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic z projektantem
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—  Woykopy prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego oraz recznie.

— Sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do odbioru

technicznego z udziatem przysztego dysponenta.

— Sie¢ z uzbrojeniem w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

— Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkédw okreslonych

w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujagcymi w trakcie

wykonawstwa przepisami w tym techniczno - budowlanymi oraz przywotanymi Polskimi Normami:

PN-EN-1452-1-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

PN — EN 805:2002

PN-B-10736:1999

niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania
ogoblne. Czes¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie
pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnosé do stosowania w systemie.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich
czesci skladowych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

PN-87/B-01060
Terminologia.

PN-86/B-09700

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢
1 : Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢
2 : Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢
3 : Armatura zwrotna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
5 : Armatura regulujaca.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zfaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1 : Guma
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$s¢ 2 : Elastomery
termoplastyczne

23.INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA — WARUNKI SANITARNE | OCHRONY SRODOWISKA.

Projektowana sie¢ moze mie¢ tylko miejscowy (punktowy) wptyw na okresowe pogorszenie stanu
sanitarnego i stanu Srodowiska tylko w przypadku jej mechanicznego uszkodzenia lub awaryjnego
rozszczelnienia.

Zastosowane w projekcie materiaty do wykonania sieci muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, wymagane prawem deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz wymagane atesty
higieniczne w zwigzku z tym nie beda negatywnie wptywaé na warunki sanitarne oraz srodowisko
naturalne terenu objetego projektem. Po wykonaniu robdt nie ulegnie zmianie rowniez naturalne,
istniejgce uksztattowanie terenu.

Odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kotak
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1 Dno studni DN1500 mm h = 1550 mm

2. Krqg DN 1500 mm h = 1000 mm

3. Ptyta zelbetowa DN 1500 mm h = 200 mm

4. Wfaz DN 600mm zeliwny z zamknieciem klasa D400
1/_1 S. Stopnie zeliwne ztazowe

6

7

8

9

Tréjnik COMBI z trzema zasuwami
DN 100 mm L = 625 mm
Kétko reczne do zasuw DN 100 mm — 3szt.
Kotnierz specjalny do rur PE@100/110 mm — 2szt.
Ksztattka montazowo — demontazowa
DN 100 mm L = 200 mm +/— 25 mm

10. Rura PE100 ©110 mm SDR 17

| |
T PEST10 taml Yg 11.  Przejscie szczelne tuleja stalowa +
\ elastomerowy farficuch uszczelniajqcy — 2szt.

N
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=T 1550
|
o
IS
3
3

12. Pompa przenosna — nie stanowi wyposazenia
studni

90.35 13. Wqz elastyczny — nie stanowi wyposazenia
N studni
) 14. Studzienka karbowana DN 425 mm
J20.15 wraz z dennicq
15. Bloczek — podpora 300 x 100 mm — 2szt.
12 16. Bloczek — podpora 300 x 250 mm — 1szt.
17. Kotnierz slepy DN 100 mm
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200

495 ZASUWY "B,C” pozostajqg w pozycji otwartej
w trakcie normalnej pracy sieci wodociqgowej.

150 1500 150 ZASUWA "A” stuzy wytqcznie odwadnianiu sieci
| 1800 ! wodociggowej

UWAGA:
Wysokosci podpdr od poziomu posadzki nalezy
dostosowaé do poziomu osi rurociggdw.

Beton B20

Gorng krawedz zazbroi¢ siatkq Rabitza

Na styku podpora — dno komory stosowac
zaprawe cementowq.

Celem zabezpieczenia wszystkie zewnetrzne powierzchnie
S betonowe i zelbetowe studzienki zagruntowaé roztworem
18 1 asfaltowym np. 2 x ‘Dysperbit”.

11 11 W potqczeniach kotnierzowych Sruby, podkftadki,
nakretki w wykonaniu ze stali nierdzewnej
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1 — 1. Dno studni DN1500 mm h = 1300 mm
10 2a. Krqg DN 1500 mm h = 500 mm
9 | 12 2b. Krqg DN 1500 mm h = 1000 mm
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ol 2 (] : = [90.85 4. Wtaz DN 600 mm zeliwny wentylowany
3 E*p Foimm— LT — T PEGTIO fam | z zamknigciem klasa D400
T ; N i) I 5. Stopnie zeliwne zfazowe
14 §\§ §\§ §\§ 14 6. Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/50 mm
— N N AR 7. Zasuwa zeliwna kofnierzowa DN 50 mm
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NN NN NN
NN NN NN - DN 50 mm
§ o _190.20 . Koftnierz specjalny do rur PE@100/110 mm — 2szt.
| | 10. Ksztattka montazowo — demontazowa
DN 100 mm L = 200 mm +/— 25 mm
11.  Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 mm
150!’ 1288 !150 12. Rura PE100 9110 mm SDR 17
13. Przejscie szczelne tuleja stalowa +
elastomerowy faficuch uszczelniajgcy — 2szt
14. Bloczek — podpora 230 x 100 mm — 4szt.
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8 11 nakretki w wykonaniu ze stali nierdzewnej

NAZWA | ADRES | |jSy UGl PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOLAK

JEDNOSTKI £
PROJEKTOWEL: UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU | Projekt sieci wodociggowe] stanowigcej pofgczenie m. Knopin

BUDOWLANEGO: | 1\ Giotowo w gminie Dobre Miasto
Zaktad Usfug Wodnych
INWESTOR: ul. Jezioranska 18 .
11 — 040 Dobre Miasto, SKALA:
1: 20
ADRES OBIEKTU | M. Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztynski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirfisko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT Studnia z zaworem napowietrzajgco DATA:
RYSUNKU: odpowietrzajgeym S2 06.2022
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