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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2151) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno — budowlany p.n., Projekt sieci wodociggowej stanowigcej potqczenie

m. Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto” na dziatkach nr :

73/12, 71, 153, 160 obreb 11 Knopin
identyfikator dziatki : 281403 5.0011.73/12, 281403 5.0011.71, 281403 5.0011.153,

281403 5.0011.160

247, 241/1 obreb 10 Gfotowo

identyfikator dziatki : 281403_5.0010.247, 281403_5.0010.241/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant mgr inz. Pawet Kotak

upr. bud. WAM/0068/PWQS/09,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci

mgr inz. Aleksander Sobocinski
Sprawdzajacy upr. bud. GP.1.7342/43/T0/92,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 5 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postcpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLELOWI KOEAKOWI
inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 kwietnia 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkie

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego I, tel/fax (089) 527- 72 02; tel, (0-89) 522-29-95  (e-muil) wam@piib.org.nl
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Pan Pawel Kolak upowainiony jest :

I. Na podstawie art.12 ustl pkt 1 i 2, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
7z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia -cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

. FRZEWQDNICZACY
Otrzymuje: Dy oLt LOMISY KWALIFIKAGY )f
1. Pan Pawel Kolak o o &‘z : N

10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 28/8 mgr inz. Andrse) a;bfwsm

2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Podpia jst pragdomy

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-24P-R94-ZIM *

Pan Pawet Kotak o numerze ewidencyjnym WAM/15/0194/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-E3R-FT9-CNQ *

Pan Pawet Kotak o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0194/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Torun, dnia 12.03.1i852r.
i -y T
T, (pﬂ.ef‘ﬁJh)] LﬁNéDZZ(L
' - TORUNIU

Nr GP.I.7342-43/-TC/92

DECYZJA © STWEERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. "a", "b"
rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r./Dz.U.Nr 8/75/ wraz z poZn. zmianaml
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwia
stwierdza sie, zZe:

PanCi) ALEKSANDER S OB O G & S K1

tvtul  naukowy-zowvodovy: mgr inz. udrzadzen sani tarnych
urodzonyCad dnia 28 pazdziernika 1950r. w Prowedmu

posiada przygotowanlie zawodowe upowaznia jace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-C5U-C7J-3KV *

Pan ALEKSANDER SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2305/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-551-B8K-4XE *

Pan ALEKSANDER SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2305/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 11:43:21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2151) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno — budowlany p.n., Projekt sieci wodociggowej stanowigcej potgczenie

m. Knopin z m. Gtotowo w gminie Dobre Miasto” branza elektryczna na dziatkach nr :

73/12 obreb 11 Knopin

identyfikator dziatki : 281403_5.0011.73/12

247 obreb 10 Gfotowo

identyfikator dziatki : 281403_5.0010.247

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant mgr inz. Norbert Walkiewicz

upr. bud. WAM/0026/POOE/07,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
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Pan Norbert Walkiewicz upswsimivny jest :
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! .5 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyrym:

WAM-SL3-BY6-HQQ *

Pan Norbert Walkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0157/07

adres zamieszkania Niekfan ul. Partyzantdw 179, 26-220 Staporkow

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Aady Warminsko-Mazurskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrze<nia 2001 r. 0 podpisie elektronicerym (Ce. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane= w postaci
elektromcine opatrione hespiecirym podpisem elektranicenym werylikewanym prey pomocy walnega kwalfikowanego cerlyfiaty sy
rownowaing pod wighdem shutkiw prawnych dokumentom ogatezanym pedpisami wiasnorgeanymi.)
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CZESC OPISOWA
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z uzbrojeniem dla miejscowosci
Knopin i Gtotowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyrski, woj. warminsko — mazurskie wraz z budowg
dwéch lokalnych stacji podnoszenia cisnienia wody zabudowanych w studniach, na terenie dziatek

gminnych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1. LOKALIZACIA

Usytuowanie przedsiewziecia : wojewddztwo warminsko - mazurskie, powiat olsztynski, miejscowos¢
Knopin. Wojewddztwo warminsko-mazurskie lezy w pétnocno-wschodniej czesci Polski i obejmuje
historyczne ziemie Warmii, Mazur, wschodnig cze$¢ Zutaw Wislanych i fragmenty Powisla. W battycka
przestrzen europejskg wpisuje sie potozeniem nad Zalewem Wislanym, w nadbattyckiej strefie
pojeziernej. Gmina miejsko-wiejska Dobre Miasto potozona jest w $rodkowej czesci wojewddztwa
warminsko-mazurskiego, w poétnocnej czesci powiatu olsztynskiego, w odlegtosci ok. 26 km
od Olsztyna, nad rzekg tyng. Gmina graniczy od pétnocnego wschodu z gming Lidzbark Warminski
(powiat lidzbarski), od pétnocnego zachodu z gming Lubomino (powiat lidzbarski), od wschodu

z gming Jeziorany, od strony potudniowej z gming Dywity, a od zachodniej z gming Swiatki.

Zrédto: zasoby internetowe

Gmina zajmuje powierzchnie 259 km? (25.869 ha) co stanowi 9,12% powierzchni powiatu i 1,07%
powierzchni wojewddztwa. Siedzibg wtadz gminy jest miejscowo$¢ Dobre Miasto. Obszar Gminy

znajduje sie w obrebie Pojezierza Olsztynskiego i charakteryzuje sie do$é¢ znacznym zréznicowaniem
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terenu, na ktory sktada sie obszar wysoczyzny moreny dennej i czotowej (gtdwnie zachodnia
i potudniowo-wschodnia czes¢ gminy), obszar sandru — srodkowa i pétnocno-wschodnia cze$¢ gminy
oraz doliny rzeczne tyny wraz z doptywami Kwiela i Kirsna. W pdétnocnej czesci gminy, powierzchnia
terenu ma charakter falisty z wysoko$ciami rzedu 80-100 m n.p. m. Teren wyraZnie podnosi sie
w kierunku potudniowym, gdzie powierzchnia terenu usytuowana jest na wysokosci
110-140 m n.p.m. Obszar najwyzej wyniesiony, pagdrkowaty, znajduje sie w potudniowo —wschodniej
czesci gminy 140-180 m n.p.m. Wysoczyzne przecinajg erozyjne doliny rzek, ktére na obszarach o
rowninnej i lekko falistej powierzchni sg dos$¢ szerokie, natomiast na obszarach o do$¢ zréznicowane;j

rzezbie sg gtebokie i o dos¢ stromych zboczach. *

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Dziatki, na ktérych zaprojektowano inwestycje stanowig wtasnosc

73/12 Gmina Dobre Miasto ul. Warszawska 14, 11 — 040 Dobre Miasto (wtasnos¢), Burmistrz

Dobrego Miasta ul. Warszawska 14, 11 — 040 Gmina Dobre Miasto (gospodarowanie)

71 Powiat Olsztynski (wtasno$é), Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie,

ul. Cementowa 3, 10 — 429 Olsztyn (trwaty zarzad)

153 Gmina Dobre Miasto ul. Warszawska 14, 11 — 040 Dobre Miasto (wtasnos¢), Burmistrz

Dobrego Miasta ul. Warszawska 14, 11 — 040 Gmina Dobre Miasto (gospodarowanie)

160 Gmina Dobre Miasto ul. Warszawska 14, 11 — 040 Dobre Miasto (wtasnos¢), Burmistrz

Dobrego Miasta ul. Warszawska 14, 11 — 040 Gmina Dobre Miasto (gospodarowanie)

247 Gmina Dobre Miasto ul. Warszawska 14, 11 — 040 Dobre Miasto (wtasnos¢), Burmistrz

Dobrego Miasta ul. Warszawska 14, 11 — 040 Gmina Dobre Miasto (gospodarowanie)

241/1 Gmina Dobre Miasto ul. Warszawska 14, 11 — 040 Dobre Miasto (wtasnos¢), Burmistrz

Dobrego Miasta ul. Warszawska 14, 11 — 040 Gmina Dobre Miasto (gospodarowanie)

1 7rédto : Strategia Rozwoju Gminy Dobre Miasto
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2.3. RODZAJ BUDOWNICTWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 110 mm i DN 160 mm wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i dwiema kompaktowymi stacjami podnoszenia ci$nienia wody z zasilaniem

w energie elektryczng zabudowanymi w studniach na terenie dziatek gminnych.

2.4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dtugos¢ czynnej sieci wodociggowej w Gminie w 2014 roku wynosifta ponad 144 km bez przytgczy.
Liczba przytgczy wynosita 1.862 sztuki. Pobor wody przez gospodarstwa domowe w 2014 roku
ksztattowat sie na poziomie 420 dam3 . Woda dostarczana mieszkaricom do spozycia spetnia wszelkie
wymogi sanitarne i ogdlnie oceniana jest, jako dobra. Ponad 92% stafych mieszkaricow korzysta z sieci
wodociggowej.
Miasto. Zrédtem zaopatrzenia sq wody podziemne. Zaktad Ustug Wodnych spétka z o.o. jest
w posiadaniu 10 ujec¢ wdd, sq to:
» SUW Barcikowo,

SUW Cerkiewnik,

SUW Jesionowo,

SUW tegno,

SUW Knopin,

>

>

>

>

» SUW Piotraszewo,
> SUW Praslity,

» SUW Smolany,
» SUW Urbanowo,
>

SUW Wichrowo.

Gtéwne ujecie dla miasta stanowiq dwie studnie gtebinowe w Wichrowie o wydajnosci 260 m® /h
i jakosci wody kategorii ,B”. Srednie roczne zuzycie wody na jednego mieszkarica wynosi 25,9 m? i jest
to mniej niz $rednio w Polsce (31,1 m3), wojewddztwie (30,08 m?) i powiecie (27,3 m3). Na przestrzeni

ostatnich lat wartosc ta pozostaje na statym poziomie

Na terenie inwestycji wystepuja :
— linie energetyczne napowietrzne i kablowe
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ kanalizacji sanitarnej

— siec telekomunikacyjna
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Na mapie sytuacyjno - wysokosciowej znajduje sie aktualna w okresie wykonywania niniejszego
opracowania inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego uzbrojenia. W terenie moze jednak okazac sie,
ze podczas aktualizacji map sytuacyjno - wysokosciowych nie wszyscy uzytkownicy uzbrojenia
podziemnego zgtosili je do zainwentaryzowania.

W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na mapach przed zasypaniem wykopdw nalezy
dokona¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej w bezposrednim sgsiedztwie kolizji z projektowang siecig

wodociggowa wraz z uzbrojeniem.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonad jego inwentaryzacji

geodezyjnej i w przypadku rozbieznosci skontaktowac sie z Projektantem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ wodociggowa ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu. Jedynymi
elementami sieci wodociggowej, ktére bedg sie znajdowaé w linii powierzchni terenu, bedg skrzynki
zasuw, a nad terenem znajdg sie hydranty oraz pokrywy i wtazy studni odwodnieniowej, studni
z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym oraz studni w ktdrych umieszczone bedg dwie stacje
podnoszenia cisnienia wody. Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych dwusciennych
z PEHD100 RC DN 160 x 9.5 mm oraz DN 110 x 6.6 mm SDR17, dwuwarstwowe. Rury ostonowe
przewiertowe PEHD100 RC DN 225 x 13.4 mm, dwuwarstwowe, w miejscach przejs¢ pod drogami.
W rury przewiertowe, ostonowe wprowadzona bedzie rura PEHD 100 RC DN 160 mm
i DN 110 mm przewodowa, na ktdrej bedg montowane ptozy dystansowe prowadzace odstep miedzy
pierscieniami ptéz co 1,0m. Zakonczenia rury ostonowej uszczelni¢ manszetami wykonanymi

z elastomeru.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej w granicach terenu inwestycji nie narusza istniejgcego

drzewostanu.

Prace zwigzane z budowa infrastruktury podziemnej nie spowodujg szkodliwego dla zieleni obnizenia

poziomu wody gruntowe;j.

Objete zakresem opracowania zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie sieci wodociggowej
wraz z niezbednym uzbrojeniem (zasuwy, hydranty, kompaktowe stacje podnoszenia ci$nienia wody).
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest zréznicowany wysokosSciowo. Przewidziane do
zastosowania technologie i materiaty sg obojetne ekologicznie, w czasie eksploatacji nie powodujg
zanieczyszczenia srodowiska oraz nie oddziatujg na nie. Wybrane materiaty i technologia wykonania

rurociggéw gwarantuje catkowita szczelno$¢ uktadéw i diugotrwatg eksploatacje. Dla urzadzen,
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armatury, materiatéw podanych w niniejszym opracowaniu, dla ktérych jest podany producent lub
dystrybutor mozna stosowaé urzadzenia i materiaty rdwnowaine uzgodnione z inwestorem,
spetniajgce parametry projektowe, jakosciowe, nie zwiekszajace kosztow inwestycji, pozwalajace
uzyska¢ zamierzony efekt inwestycji. Po szczegdtowej analizie przyjeto lokalizacje naniesiong na

zatgczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej.

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

W ramach zamierzenia budowlanego bedg wykonane urzadzenia budowlane — dwie stacje

podnoszenia cisnienia wody PW1 oraz PW2 zabudowane w studniach podziemnych.

3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYINY

Istniejgcy — bez zmian.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEIJ

Swobodny dostep do drogi publicznej — drogi gminnej — istniejacy, bez zmian.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN TERENU

Zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie — pismo
znak ZUW 703/60/2021 z dnia 30 lipca 2021r. oraz po przeanalizowaniu warunkéw terenowych

zaprojektowano :

a) sie¢ wodociggowg DN 160 mm i DN 110 mm wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowe;j
DN 100 mm w wezle W1 zlokalizowanym na dziatce nr 73/12 obreb 11 Knopin oraz
DN 80 mm w wezle W6 zlokalizowanym na dziatce nr 247 obreb 0010 Gtotowo. Wtaczenia
w wezle W1 dokonaé poprzez tréjnik kotnierzowy DN 100/100 mm i zasuwy odcinajgcej DN
100 mm, a w wezle W6 poprzez tréjnik kotnierzowy DN 150/150 mm, dwdch redukcji
kotnierzowych DN 150/80 mm i uktad dwdch zasuw odcinajgcych zeliwnych kotnierzowych DN
80 mm na istniejgcej sieci wodociggowej, kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN 80 mm oraz

ztgczke / nasuwke dwukielichowa lub kotnierz specjalny do rur PCV.

Stacje podnoszenia ci$nienia wody
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Ze wzgledu na fakt, iz projektowana sie¢ wodociggowa stanowic¢ bedzie zasilenie terenéw potozonych wyzej

konieczne bedzie wykonanie dwdéch kompaktowych stacji podnoszenia ci$nienia wody. Zestaw hydroforowy

powinien sktadaé sie z :

a)

c)

WIELOSTOPNIOWYCH WYSOKOSPRAWNYCH POMP PIONOWYCH TYPU ICV/CR
Zastosowanie pomp pionowych, wielostopniowych pozwala na ich swobodny dobdr pod
katem wydajnosci (Q) i wysokosci podnoszenia (H)

ZBIORNIKOW OGRANICZAJACYCH UDERZENIA HYDRAULICZNE

Ograniczajg czestotliwos$¢ zatgczania pomp i jako naczynia buforowe ttumig uderzenia
hydrauliczne

POMPY PILOT

Pompa o matej wydajnosci, ktérej zadaniem jest uzupetnianie niewielkich ubytkéw wody
w instalacji

OBEJSCIA REZERWOWEGO

Pozwala na swobodny przeptyw wody miedzy strong ssawng i ttoczng zestawu w przypadku
zaniku zasilania elektrycznego pomp

OBEJSCIA TESTUJACEGO Z POMIAREM PRZEPLYWU (W PRZYPADKU ZAPEWNIENIA
WARUNKOW P.POZ.)

Stosowane gtéwnie w uktadach przeciwpozarowych do kontroli sprawnosci ruchowej
i parametréow pracy pomp

MINIMALIZACJA POtACZEN SPAWANYCH Ogranicza ryzyko korozji i zapewnia diuiszy czas
eksploatacji urzadzenia

Zestaw hydroforowy umieszczony bedzie w obudowie z polimerobetonu lub betonu, co umozliwia

montaz pod ziemia.

Zestaw hydroforowy jest standardowo wyposazony w sterowanie PLC: rozdzielnie zasilajagco —
sterujgca, modut sterownika i modut 10.

Dzieki systemowi zarzadzania siecig urzadzen SyDiaNet mozliwe bedzie obserwowanie na biezgco

dziatania zestawu hydroforowego i sterowanie jego praca. Uzytkownicy otrzymujg réwniez komunikaty

alarmowe i statusowe oraz raporty z dziatania urzgdzenia — poza samodzielnym korzystaniem z

systemu przez przegladarke internetowg, moga je otrzymywadé réwniez drogg SMS-owag. Dzieki temu

mozliwe jest wczesne diagnozowanie, szybka reakcja i w efekcie: zapobieganie powaznym awariom.

Jedyny warunek jaki musi spetnié obiekt to dostepny zasieg GSM , lub stacjonarny Internet.

Zestaw hydroforowy — podstawowe parametry
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https://instalcompact.pl/pl/zestaw-hydroforowy-pompownia-wody/

Woda bez zanieczyszczerh mechanicznych i substancji agresywnych chemicznie, woda pitna
Medium i uzytkowa woda zimna, woda gorgca, zmineralizowana, zmiekczona, zasolona, ciecze
niewybuchowe o niskiej lepkosci
Temperatura medium 1-70°C

Temperatura
. 5-40°C
otoczenia

Maksymalne cisnienie
y do 2,5MPa (25bar)

robocze
Sterownik
) PLC
mikroprocesorowy
Zabezpieczenia zwarciowe, termiczne, przed zanikaniem fazy, przed suchobiegiem

Zasilanie energetyczne 3x400V 50Hz

Stopien ochrony
L o IP54
rozdzielni sterujgcej

Materiat Kolektory z kré¢cami przytagczeniowymi oraz konstrukcja no$na wykonane sg ze stali
ateria
kwasoodpornej

Zasilanie stacji podnoszenia cisnienia wody

Instalacje elektryczne

W zwiazku z duzymi odlegtosciami sieci wodociggowej zachodzi koniecznos$¢ zastosowania zestawoéw
hydroforowych podbijajacych cisnienie na sieci o ustalonych parametrach. Do tego celu
zaprojektowano dwa punkty zestawdw hydroforowych o roboczej nazwie PW1 i PW2. Do ich dziatania
wymagane jest nowe zasilanie z istniejgcych ztagcz kablowo/pomiarowych kablem YKY 5x4 L=5m. W
ztaczu  nalezy  zastosowac¢ zabezpieczenie 25A dla  zasilenia nowej przepompowni.

W obu zestawach hydroforowych zastosowano zespdt pompowy 3 x pompa ICP 15,4/4kW.

Moc zestawu: 12.00kW (3 x 4kW)
Czestotliwosc podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 400V

Rozruch pomp: bezposredni

Prad znamionowy zestawu: 26.10A (3 x 8.7A)
Prad uruchomienia: 875%

Klasa sprawnosci silnika: IE3

Szafke zasilajgco sterowniczg nalezy uziemic.
Obliczenia dla kabla przy uwzglednieniu mozliwosci zadziatania 2 pomp jednoczesnie

(3 rezerwowa) dla obu zestawdw analogiczne dziatanie.

» Moc obwodu P = 4.0 kW
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» Prad obwodu IB=7.10429 A
» cosfi= 0.96
> tgfi= 0.292
Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg.
» Pragdnom.zab. In=25A
» Pradzadziatanial2=40A

Dobrano przewdéd YKY 5 x4 mm2
> Obcdt przew. 12=33.7764 A

> Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.07985 %

» Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 230A
> Prad petli zwarciowej = 683.573A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

» Zp=0.269174om, Rp=0.2682960om, Xp=0.021729 om

Studnie z armaturg na projektowanej sieci
W  najnizszym  punkcie  zaprojektowano  studnie = odwodnieniowg @® 1500 mm,
a w najwyzszym punkcie zaprojektowano studnie ® 1500 mm z zaworem odpowietrzajgco-

napowietrzajgcym ® 50 mm. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

Odcinki uktadane metoda bezwykopowa — przewiert horyzontalny

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow pod projektowang sie¢ wodociggowa uktadang
w otwartym wykopie, jak rowniez wykonanie komér startowe] i odbiorczej projektowanych odcinkéw

metoda bezwykopowg — przewiertu horyzontalnego.

Odcinki rurociggdw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty

na planie syt —wys. Na catfej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity.

Rure przewiertowa faczy¢ poprzez zgrzewanie. Dokonac kontroli zgrzewoéw przed rozpoczeciem

przewiertu.
Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gtebokos¢ umieszczenia rury mierzona od

powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podtuznym zatgczonym w czesci

graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.
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Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :

— wiercenie pilotowe

— rozwiercanie gruntu

— wecigganie rurociggu
Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej gtowicy
wiercacej, w ktérej umieszczona jest sonda.
Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w
zakresie od 21% - 36% (12° -20°).
W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 —
3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-
30%, aby utatwic pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.
Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowe]j czystej lub zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami. Stosowane ptuczki nie
mogg by¢ toksyczne dla Srodowiska. Zalecane jest stosowanie urzadzen do odzysku ptuczki. Powstate
w trakcie wykonywania przewiertu $cieki zostang odwiezione do utylizacji — zabrania sie ich zrzutu do

rowow czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien
w sposdb negatywny wptyng¢ na srodowisko przyrodnicze.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Istniejace, bez zmian.

4. ZESTAWIENIE

4.1. POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

4.2. POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW
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Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.3. POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.4. POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM

PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

5. INFORMACIJE | DANE

5.1. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU

WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

W wydanej decyzji nr 11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonano nastepujacych

ustalen :

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.

a)

b)

Whnioskowany teren nie jest objety ochrong konserwatorskg w mysl ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Roboty ziemne nalezy realizowac z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych ochrony zabytkéw

i opieki nad zabytkami.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

a)

b)

Teren planowanej inwestycji lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny
w odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1973 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz Uchwaty Nr XXVI/606/17 z dnia 25
kwietnia 2017 r. Sejmiku Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.
2466).

Teren objety wnioskiem potozony jest na obszarze udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika
Wdéd Podziemnych nr 205 o nazwie ,Subzbiornik Warmia” i nr 213 o nazwie , Olsztyn ”
w odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy odrebne, w tym w szczegélnosci ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2233 ze zm.) oraz ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.).
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c) Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

d) W zakresie realizacji przedmiotowe] inwestycji obowigzuje zakaz lokalizacji przedsiewzieé

zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

e) zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej.
a) Obstuga komunikacyjna przedmiotowej inwestycji z drog gminnych nr 160006N i 160008N na

zasadach uzgodnionych z zarzadca drég.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
a) Sieé¢ wodociggowa - wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej oraz sposdb projektowania

i realizacji planowanej inwestycji na zasadach i warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz w rejonie wsi Knopin, obreb Knopin (Uchwata nr

XX1/167/96 Rady Miejskiej w Dobrym Miescie z dnia 24 paZdziernika 1996 r)

W zasiegu objetym zapisami w/w MPZP znajdujg sie dziatki nr 71 oraz 73/12. Dziatka 71 to wg MPZP
KW 26119 — Istniejgca Droga Wojewddzka Dobre Miasto — Swobodna — adaptowana, natomiast
fragment dziatki nr 73/12, na ktérym zlokalizowano fragment projektowane] sieci wodociggowej,
stacje podnoszenia cisnienia wody wraz z zasilaniem w energie elektryczng oznaczony jest w MPZP

jako ZP — zielen izolacyjna od istniejgcej zabudowy mieszkalnej — pas szerokosci min. 50 m.

Wypis i wyrys z MPZP zatgczono do projektu budowlanego —tom p.n. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
i inne dokumenty. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie znajdujg sie zapisy,

ktére ograniczatyby mozliwo$é lokalizacji na dziatkach nr 71 oraz 73/12 projektowanych obiektow.

Projektowana inwestycja nie narusza zadnego z w/w warunkéw okreslonych w decyzji nr11/22
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak rowniez miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Cmentarz w rejonie wsi Knopin, obreb Knopin (Uchwata nr XX1/167/96 Rady

Miejskiej w Dobrym Miescie z dnia 24 pazdziernika 1996 r) i jest z nimi zgodna.

str. 27



5.2. INFORMACIJE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki ani obiekty znajdujace sie na dziatkach, na ktérych przewidziana jest projektowana inwestycja

nie podlegajg ochronie i nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw.

Zgodnie z ustawgq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz.U. 2022, poz. 840)

Art. 32. 1. Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest

to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Wajt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 3.

3. Wojewddzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia

zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, dokonac ogledzin odkrytego przedmiotu.

4. Jezeli w terminie, okreslonym w ust. 3, wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

5. Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:
1) pozwalajgca na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

2) pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robdt, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem,
a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;

3) nakazujgcy dalsze wstrzymanie robdt i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki

organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.

6. Roboty nie mogg by¢ wstrzymane na okres dtuzszy niz miesigc od dnia doreczenia decyzji, o ktérej

mowa w ust. 5 pkt 3.

7. Jezeli w trakcie badan archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadajacy wyjatkowg wartos¢,

wojewddzki konserwator zabytkéw moze wydac decyzje o przedtuzeniu okresu wstrzymania roboét.
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Okres wstrzymania robdt nie moze by¢ jednak dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia doreczenia decyzji,

o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3.

8. Po zakonczeniu badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3, wojewddzki konserwator

zabytkéw wydaje decyzje pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robét.

W wypadku natrafienia podczas robét ziemnych na obiekt zabytkowy lub posiadajacy znamiona
zabytkowego nalezy wstrzymaé roboty budowlane i powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Olsztynie.

5.3. INFORMACIA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
- JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

5.4. INFORMACIA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zgodnie z Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spotfeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1029)

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

Bezposrednio na analizowanym obszarze wystepuje Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej
tyny. Na obszarze tym wprowadzono nastepujace zakazy :

§ 5. 1. Na Obszarze wprowadza sie nastepujgce zakazy:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania

czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, le$ng, rybacka i towiecka;

2) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenistwa ruchu drogowego lub

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzgdzen wodnych;

4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, wtym torfu, oraz skamieniatosci, wtym kopalnych

szczatkéw roslin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym Ilub przeciwosuwiskowym lub

utrzymaniem, budowg, odbudowg, naprawg lub remontem urzadzen wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkdéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrbwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych ilesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub

rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;
8) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegdw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptynacych
przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjatkiem urzadzen wodnych

oraz obiektdw stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;j.

2. Zakazy, o ktérych mowa w ust. 1, nie dotycza:

1) wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i bezpieczenstwa panstwa;

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatan zwigzanych z bezpieczeristwem powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicznego;

4) wykonywania zadan wynikajgcych z planu ochrony, zadan ochronnych lub planu zadan ochronnych.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg celu publicznego, nie narusza zapiséw obowiazujacych dla
w/w obszaru, w konsekwencji nie przewiduje sie negatywnego oddziatlywania inwestycji na
srodowisko.

Oddziatywanie wnioskowanego przedsiewziecia dotyczy¢ bedzie jedynie krétkotrwatego okresu
budowy i nie wykroczy poza obszar dziatek objetych opracowaniem.

Rodzaj robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, dla ktérej
sporzadzono niniejszy wniosek nie zostat sklasyfikowany w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
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10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko,
w tym w grupie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko.

Tym samym zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Na etapie opracowywania projektu uwzgledniono nastepujgce rozwigzania minimalizujgce wptyw
przedsiewziecia na srodowisko:

> przebieg trasy uwzgledniajacy istniejgce zagospodarowanie terenu,

» zastosowanie materiatdw posiadajgcych stosowne atesty dopuszczajgce do stosowania

w budownictwie,

Faza realizacji

Proponuje sie uwzglednienie nastepujgcych dodatkowych sposobdw minimalizujgcych oddziatywanie

przedsiewziecia na srodowisko:

» zagospodarowanie nadmiarowych mas ziemnych o charakterze organicznym w przypadku
wystgpienia np. torféw podlegajgcych wymianie w trakcie realizacji — w miejscu ich pozyskania,

poprzez rozplantowanie na terenie realizacji inwestycji,

» zagospodarowanie pozostatych nadmiarowych mas ziemnych w sposéb zgodny z przepisami

ustawy o odpadach — obowigzek spetnienia wymogdéw ustawy spoczywa na wykonawcy roboét,

» wyznhaczenie miejsc magazynowania odpadéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobow

i miejsc czasowego gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych,
» zbieranie odpaddéw w sposdb selektywny,

» magazynowanie odpaddw w sposdb zapobiegajgcy ich roznoszeniu (np. przez wiatr, zwierzeta)
oraz ograniczajgcy inne ucigzliwosci z tym zwigzane (np. pylenie, sptukiwanie przez wody

opadowe),
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» ograniczenie ryzyka skazenia gruntu poprzez wykonywanie powazniejszych napraw
i dokonywanie czynnosci konserwacyjnych sprzetu budowlanego poza miejscem realizacji

robot,

> zabezpieczenie do powtdrnego wykorzystania warstwy urodzajnej usunietej na potrzeby

realizacji prac ziemnych,

» prowadzenie robdt budowlanych sprzetem sprawnym technicznie, dopuszczonym do

uzytkowania, w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowych i wibracji,

> ograniczenie czasu trwania robot budowlanych do godzin dozwolonych przepisami,

> prawidtowa organizacja zaplecza placu budowy, polegajgca na zapewnieniu pracownikom

zaplecza socjalnego, z dostepem do wody pitnej oraz sanitariatéw,

» zachowanie ostroznosci w trakcie realizacji elementéw inwestycji

W fazie eksploatacyjnej zaleca sie dodatkowo:

» prowadzenie regularnych prac konserwacyjnych i przegladéow stanu technicznego sieci

i przytaczy w celu zapobiezenia awariom,
» prowadzenie selektywnej zbidrki odpaddw powstajgcych w przypadku awarii

Projektowana sie¢ zapewni dostawe ciggtg wody o witasciwych wymaganych parametrach fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych do spozycia oraz na potrzeby gospodarcze przy wymaganym
cisnieniu zarowno dla potrzeb bytowych. Zastosowane w projekcie materiaty do wykonania sieci
posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny dla celéw bytowo-gospodarczych. W zwigzku z tym nie bedg one
negatywnie wptywac na warunki sanitarne oraz srodowisko naturalne terenu objetego projektem.
Zastosowane materiaty sg ekologicznie obojetne dla srodowiska a przyjete rozwigzania konstrukcyjno

- technologiczne zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowane;j sieci wraz z uzbrojeniem.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do obiektéw

budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
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Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych

uzgodnienia zalicza sie m.in.:

Dla

budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il
lubZLV,

budynek nalezgcy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy
strefe pozarowgq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV,

budynek niski zawierajagcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m? ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m?,

obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujgcych warunkow:

garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw,
stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktdry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych,

tunel o dtugosci ponad 100 m,

obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo

od obowigzujgcych przepisow.
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Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpoZarowych dla wsi Gtotowo

Objeta projektem zabudowa, to istniejgca zabudowa budynkami mieszkalnymi miejscowosci Gtotowo.
Przy istniejacych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 2 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ wydajnosé nie mniejszg niz 5 dm 3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie

mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

dane wyjsciowe do ustalenia straty ciSnienia na dtugosci PW1 — PW2 ; PW2 - W2; W2 - 2; 2-3;
2-HP3

Qpoz= 5,01/s

PE160 mm i=0,76 %o PE110 mm, i=4,8 %o, PE90 mm i=12% dlaQ=5,0 I/swg,PIPELIFE”
opory miejscowe 10 % opordw na dtugosci

dtugos¢ PW1 do PW2 naterenie przepompowni $ciekdw dz.nr241/1= 2236,0+136,5 m=2372,50m

Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st. wody]

a) Odcinek sieci od pompowni PW1 do pompowni PW 2 ;

L. =2236,0 + 136,5 m = 2372,50 m, ciSnienie dyspozycyjne 4,8 bar po podniesieniu w PW 1

Ap=1,1%*23725%4,8%0 =12,53 m st. wody

P pw1 = Rztpw1 + Po = 83,63 + 48 m st. wody = 131,63 m st. wody
Ppw2= Ppwi-4A p- Rzipw2 = 131,63 - 12,53 - 96,91 = 22,19 m st. wody

Cisnienie naptywu do pompowni PW 2 wynosi +22,19 m st. w.

Z powyiszego wynika, ze przy lokalizacji pompowni PW1 na dz. nr 73/12 obreb Knopin na terenie
istniejacej przepompowni $ciekdw i podniesieniu w niej cisnienia o 4,8 bar, to lokalizacja pompowni
PW2 przy projektowanej $rednicy sieci PE DN 110 mm jest mozliwa na dz. nr 241/1 na terenie
istniejacej przepompowni $ciekdw zapewniajac na tym odcinku wymagane cisnienie pozarowe w

siecidlaQpoz=5,01/s
Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych dla wsi Gtotowo

Objeta projektem zabudowa, to istniejgca zabudowa budynkami mieszkalnymi miejscowosci Gtotowo.

Przy istniejagcych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 2 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie

mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Ustalenie strat cisSnienia w sieci wodociggowej
» S$rednice hydrantéw nadziemnych DN 80 mm,
projektowane zapotrzebowanie wody dla hydrantu 10 I/s,
rzedna terenu pompowni PW 2 —wynosi 96,91 m n.p.m.,
cisnienie dyspozycyjne w PW1 — przyjeto jako minimalne Pp=0,48 MPa,
cisnienie dyspozycyjne w PW2 — przyjeto jako minimalne Pp=0,58 MPa,

cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa,

V V V V V V

projektowany rurocigg rozbudowy sieci: PE100 PN10 SDR17 ® 110 mm na odcinku PW 1 do
PW?2; PE100 PN10 SDR17 ® 160 mm na odcinku PW2 do W2

Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st. wody] ;

» odcinek PW 2 do W2 L. =129,18 m PE ® 160

» odcinek W2 do 1ido HP2 L. =1047 m DN 80

» odcinek HP2 do 2 L. =293 mPE ® 110

» odcinek2 do 3 L. =402 mPE ® 110 rz.t.=121,51 mn.p.m.
> odcinek2 do 4 Lc =748 m PE ® 110 rz.t.=124,90 m n.p.m.
» odcinek 4 do HP3 L. =570 m DN 80 rz.t.=119,36 m n.p.m.

b) Odcinek sieci od PW 2 do istniejgcego HP3 w Glotowie dz. nr 60/15 obreb Glotowo ;

L. = 2787, 18 m, ci$nienie dyspozycyjne ...... 5,8 bar........... po podniesieniu w PW 2

PE160 mm i=0,76 %0 PE 110 X 6,6 mm, i=4,8 %o, dlaQ=5,0 I/swg ,PIPE LIFE”
PE90, i=12%0 DN 80i=12%o0

opory miejscowe 10 % opordéw na dfugosci

Ap=1,1%*(129,18 * 0,76 %o + ( 293+748) * 4,8 %0 + (1047+570) * 12 %o)) = 24,41 m st. wody

P w1 =Rztw1 + Pp= 96,91 + 58 m st. wody = 154,91 m st. wody
Pupp= Pw1-A P- Rzinpa = 154,91 - 24,41 - 119,36 =+ 11,14 m st. WOdy
Ci$nienie wyptywu na koricéwce z istniejagcego HP 3 (dz.nr 60/15) wynosi + 11,41 m st. wody > 0,1

MPa
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Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisnienia dla tego najbardziej oddalonego HP od miejsca

wiaczenia.

c) Odcinek sieci_od PW 2 do pkt 3 (punkt rozdziatu sieci zasilanej ze Swiatek i z Knopina)

w Glotowie na dz. nr 95/4 obreb Gtotowo ;

L. = 1871, 18 m, ciSnienie dyspozycyjne ...... 5,8 bar........... po podniesieniu w PW 2
PE 160 mm i=0,76 %o PE 110 X 6,6 mm, i=4,8 %o, dlaQ=5,0 |/s wg,PIPE LIFE”
PE90, i=12%0c DN 80i=12%o

opory miejscowe 10 % opordéw na dfugosci

Ap=1,1%*(129,18 * 0,76 %o + (293+402) * 4,8 %0 + 1047 * 12 %0)) = 15,91 m st. wody

P w1 =Rztwi + Pp= 96,91 + 58 m st. wody = 154,91 m st. wody
Pupa= Pwi- A p- Rziwp2 = 154,91 - 15,91 - 121,51 =+ 17,49 m st. wody

Cisnienie wyptywu na konncowce z HP (dz.nr 95/4) wynosi + 17,49 m st. wody > 0,1 MPa
Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisnienia dla nowego HP zamontowanego w pkt 3 po

rozdziale zasilania sieci w tym miejscu ze Swiatek i Knopina.

Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisSnienia dla najbardziej oddalonego HP w Gtotowie od

miejsca wigczenia W1.
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7. DANE UZUPELNIAJACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza granice dziatek, na ktérych
zostata zaprojektowana - art. 28 ust.2. ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja spetnia

w zupetnosci warunek ptynnego zharmonizowania z otoczeniem.

8.1. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO JEGO OKRESLENIA

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy
odrebne:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
w zakresie art. 5 ust. 1
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022, poz.
1225) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zabudowie (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) w zakresie: Dziat Il zabudowa i zagospodarowanie

dziatki

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, okreslony zgodnie z art.3 pkt.20 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 zawiera sie w granicach dziatek na ktérych zaprojektowano sie¢
wodociggowa. Majgc na uwadze zapisy Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane zbadano, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wymagan ogolnych okreslonych w :
» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 1225), § 11, 12 i 13, Dziat Il, Rozdziat 1 (usytuowanie budynku), § 60.1 i 60.2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia.12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat Ill, Rozdziat 2
(Oswietlenie i nastonecznienie).
» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst

jednolity Dz. U. 2022 poz. 503)
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» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.

1973 z pdzn. zmianami)

Obiekt nie powoduje w rozumieniu przepiséw odrebnych, ograniczen w zagospodarowaniu (w tym

zabudowy) terendw s3siednich, poza obszarem opracowania.

8.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia, ogranicza sie do dziatek o nr ewidencyjnym 73/12,
71, 153, 160 obreb 11 Knopin, 247, 241/1 obreb 10 Gfotowo. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z istniejgcego uzbrojenia

oraz srodkdéw facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie uzbrojenia oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,

a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb3y.

Zrealizowane zamierzenie budowlane podczas eksploatacji nie bedzie powodowac ucigzliwosci
w postaci przekroczenia norm hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Projekt zapewnia spetnienie warunkdéw zawartych w art. 5
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351). Inwestor powinien powstrzymac sie
od dziatan, ktére by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare,
wynikajgca ze spoteczno — gospodarczego przeznaczenia i nieruchomosci i stosunkéw miejscowych,
w tym od dziatan polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej. Dopuszczalny
poziom hatasu nie moze przekraczaé¢ wartosci ustalonych dla terenéw podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112). Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby
lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony

Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).

Brak podstaw formalno-prawnych do wtgczenia nieruchomosci sgsiednich do obszaru oddziatywania,

a tym samym przyznania praw strony w postepowaniu o pozwolenie na budowe.

Opracowat na podstawie Rozporzadzenia. Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r. (tekst jednolity Dz.U 2022 poz. 1679)

mgr inz. Pawet Kotak
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

20 Z szywego o$wiadczenia.

zwer¥ﬁkowon¥. Jednoczésnie oswiadczam, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
ozenie Taf:

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GD-1.6642.1.3133.2021

Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgfoszenie

STAROSTA POWIATU OLSZTYNSKIEGO

Wykonawca prac geodezyjnych

PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE
DABRO PAWEL DABROWSKI

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacj

Protokét Weryfikacji
Nr GD-1.6642.1.3133.2021 1z dnia 15.06.2022

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

Wiestaw Dgbrowski;
nr i zakres uprawnien: GUGIK 5007 1,4

MAPA DO CELOW PRQJ

KTOWYCH ARKUSZ 173

Oznaczenie kancelaryjna zgtoszenia pracy geodezyjnej

GD-1.6642.1.3133.2021

123, 215

Wo jewddztwo warmifisko—mazurskie
Powiat olsztyfiski
Jednostka ewidencyjna (miasto) Identyfikator / nazwa 281403_5 DOBRE MIASTO
Obreb ewidencypny Identyfikator / nazwa 281403_5.0010 GLOTOWO; 281403_5.0011 KNOPIN
Pofozenie: gm. Dobre Miasto, obr. Knopin, Glotowo
Dziatka ewidencyja , 7. 29, %, 161, 160, 162, 158, 159, 155 i 5411, 19;
Skala mapy 1:500
tokgtnych pfaskich / stref
Nazwa ukfadu wspbtrzednych prosto q‘nyc plaskich / strefo 2000/7
wysokosci Kronsztadt 86
1.212.15.20.3.3, 7.212.15.20.3.4, 7.212.15.20.4.3
Numer godfa 7.21215.20.4.4, 7.212.16.16.3.3, 7.212.15.20.4.2
7.21215.20.4.4, 7.212.16.16.3.3, 7.212.15.20.4.2
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem oktudlizgejy (=== ——————————————

Elementy projektowane
UWAGA:

Na zaznaczonym obszarze nie ustalono sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.

Nie wfy«Iuczu sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie zgfoszonych do geodezyjnej ingentgr)%zuc' powykonawczej lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Ly

Obiek

budowlane wymagajqce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. ™1 pkt 1a,"Zb i 190—20b Prawa budowlanego, podiegajq geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,

a po ich wybudowaniu -~ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze], obejmujqcej ich pofozenie na gruncie.

Kierownik roboty: mgr inz. Wiestaw Dabrowski
nr i zakres uprawnien: GUGIK 5007 1,4
21.09.2021

21.09.2021

Imig i nazwisko, nr uprawniefi oraz data i podpis geodety uprawnionego

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE
DABRO
Pawet Dgbrowski
Siedziba: 11-010 Barczewo, Barczewski Dwor 10
Biuro: 10-434 Olsztyn, ul Kotobrzeska 50H
Tel kom.: +48 600 269 505; tel/fax: 089 533-44-22
e-mail: geodezja@dabro.plwww.dabro.pl
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362 ~ P B ¢ : )
e - —~ 918 zgodna z tresciq, poswiadczonej przez wykonawce, mapy do celéw

projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac
geodezyjnych. Protokdt weryfikacji Nr GD—1.6642.1.3135.2021_1 z dnia
15.06.2022"

Pawef Kotak, upr. WAM /0068 /PWOS /09 ....ocoieiiiiiieiiiiiiieieiiie e
(imie, nazwisko i numer uprawnief projektanta)

. 1000
99.4 !

908

LEGENDA -

:l projektowane rury ostonowe / ochronne

projektowana sie¢ wodociggowa PE DN 110, 160 mm

projektowany wezet wodociggowy

““““““““ projektowane zatamanie, pozioma zmiana kierunku
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ projektowana zasuwa doziemna

projektowany hydrant nadziemny

ztgcze kablowe - instalacja zalicznikowa

rozdzielnia zasilajgco sterujgca pompowni

————— kabel zasilajgcy
.—e latarnia h=6m, oprawa LED

NAZWA | ADRES | JsSyUGl PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEL KOLAK

JEDNOSTKI '
PROJEK TOWEJ: UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU | Projekt sieci wodocigqgowej stanowiqce]j potfgczenie m. Knopin

BUDOWLANEGO: | > 1y Grotowo w gminie Dobre Miasto

Zaktad Usfug Wodnych SKALA:
INWESTOR: ul. Jezioranska 18 1. 500

11 — 040 Dobre Miasto, ’
ADRES OBIEKTU | m. Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyAski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirisko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
RYSUNKU: 06.2022
PROJEKTANT ns P ¢ Kolok UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU

mgr inz. Pawet Kofa
R SANITARNA | ™9 WAM /0068 /PWOS /09 S - 13
SPRAWDZAJACY| o ins. Aleksander Sobocifiski| GP..7342/43,/T0/92
BR.SANITARNA
PROJEKTANT STADIUM:

inz. iewi WAM /0026 /POOE /07

BR ELEKTR. mgr inz. Norbert Walkiewicz / / / PB SJU.42
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