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A. CZESC OPISOWA:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z uzbrojeniem dla miejscowosci
Knopin i Gtotowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztynski, woj. warmirisko — mazurskie wraz z budowg
dwéch lokalnych stacji podnoszenia cisnienia wody zabudowanych w studniach, na terenie dziatek

gminnych.

Kategoria obiektu budowlanego :

XXVI — sieci takie jak, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem stuzyé bedzie do zaopatrzenia w wode pitng
istniejgcych i projektowanych w przysztosci budynkéw zlokalizowanych wzdtuz jej lokalizacji oraz dla

miejscowosci Gtotowo.

a) sie¢ wodociggowg DN 160 mm i DN 110 mm PE 100 RC SDR 17 wigczy¢ do istniejgcej sieci
wodociggowej DN 100 mm w wezle W1 zlokalizowanym na dziatce nr 73/12 obreb 11 Knopin
oraz DN 80 mm w wezle W6 zlokalizowanym na dziatce nr 247 obreb 0010 Gtotowo. Wt3gczenia
w wezle W1 dokonaé poprzez tréjnik kotnierzowy DN 100/100 mm i zasuwy odcinajgcej DN
100 mm, a w wezle W6 poprzez tréjnik kotnierzowy DN 150/150 mm, dwdch redukcji
kotnierzowych DN 150/80 mm i uktad dwdch zasuw odcinajacych zeliwnych kotnierzowych DN
80 mm na istniejgcej sieci wodociggowej, kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN 80 mm oraz

ztaczke / nasuwke dwukielichowg lub kotnierz specjalny do rur PCV.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

3.1. WYGLAD ZEWNETRZNY

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

3.2. KOLORYSTYKA | ELEMENTY WYKONCZENIOWE ELEWACJI

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
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3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,

UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW (Z ART. 32 UST.1 PKT.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE LUB USTALEN MPZP LUB DECYZJI O

WARUNKACH ZABUDOWY)

W wydanej decyzji nr 11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonano nastepujgcych

ustalen :

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.

a)

b)

Whnioskowany teren nie jest objety ochrong konserwatorskg w mysl ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Roboty ziemne nalezy realizowac z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych ochrony zabytkéw

i opieki nad zabytkami.

Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi.

a)

b)

<)

d)

Teren planowanej inwestycji lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny
w odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz Uchwaty Nr XXVI/606/17 z dnia 25
kwietnia 2017 r. Sejmiku Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.
2466).

Teren objety wnioskiem potozony jest na obszarze udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 205 o nazwie ,Subzbiornik Warmia” i nr 213 o nazwie , Olsztyn ”
w odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy odrebne, w tym w szczegblnosci ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2233 ze zm.) oraz ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.).

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem przepisow dotyczacych
ochrony Srodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji obowigzuje zakaz lokalizacji przedsiewzieé

zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
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e) zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej.
a) Obstuga komunikacyjna przedmiotowej inwestycji z drog gminnych nr 160006N i 160008N na

zasadach uzgodnionych z zarzadca drog.

Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j.
a) Sie¢ wodociggowa - wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej oraz sposdb projektowania

i realizacji planowanej inwestycji na zasadach i warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz w rejonie wsi Knopin, obreb Knopin (Uchwata nr

XX1/167/96 Rady Miejskiej w Dobrym Miescie z dnia 24 paZdziernika 1996 r)

W zasiegu objetym zapisami w/w MPZP znajdujg sie dziatki nr 71 oraz 73/12. Dziatka 71 to wg MPZP
KW 26119 — Istniejgca Droga Wojewddzka Dobre Miasto — Swobodna — adaptowana, natomiast
fragment dziatki nr 73/12, na ktérym zlokalizowano fragment projektowanej sieci wodociggowej,
stacje podnoszenia cisnienia wody wraz z zasilaniem w energie elektryczng oznaczony jest w MPZP

jako ZP — zielen izolacyjna od istniejacej zabudowy mieszkalnej — pas szerokos$ci min. 50 m.

Wypis i wyrys z MPZP zatgczono do projektu budowlanego —tom p.n. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
i inne dokumenty. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie znajdujg sie zapisy,

ktére ograniczatyby mozliwos¢ lokalizacji na dziatkach nr 71 oraz 73/12 projektowanych obiektéw.

Projektowana inwestycja nie narusza zadnego z w/w warunkéw okreslonych w decyzji nri1/22
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak rowniez miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Cmentarz w rejonie wsi Knopin, obreb Knopin (Uchwata nr XXI1/167/96 Rady

Miejskiej w Dobrym Miescie z dnia 24 pazdziernika 1996 r) i jest z nimi zgodna.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. KUBATURA

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
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4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.3. WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Dobrym Miescie — pismo

znak ZUW 703/60/2021 z dnia 30 lipca 2021r. oraz po przeanalizowaniu warunkéw terenowych

zaprojektowano :

a)

sie¢ wodociggowg DN 160 mm i DN 110 mm witgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowe;j
DN 100 mm w wezle W1 zlokalizowanym na dziatce nr 73/12 obreb 11 Knopin oraz
DN 80 mm w wezle W6 zlokalizowanym na dziatce nr 247 obreb 0010 Gtotowo. Wtgczenia w
wezle W1 dokonac poprzez tréjnik kotnierzowy DN 100/100 mm i zasuwy odcinajgcej DN 100
mm, a w wezle W6 poprzez tréjnik kotnierzowy DN 150/150 mm, dwéch redukcji
kotnierzowych DN 150/80 mm i uktad dwdch zasuw odcinajgcych zeliwnych kotnierzowych DN
80 mm na istniejgcej sieci wodociggowej, krdciec zeliwny jednokotnierzowy DN 80 mm oraz

ztgczke / nasuwke dwukielichowa lub kotnierz specjalny do rur PCV.

Stacje podnoszenia cisnienia wody

Ze wzgledu na fakt, iz projektowana sie¢ wodociggowa stanowié bedzie zasilenie terendw potozonych

wyzej konieczne bedzie wykonanie dwdch kompaktowych stacji podnoszenia cisnienia wody. Zestaw

hydroforowy powinien sktadac sie z :

a)

WIELOSTOPNIOWYCH WYSOKOSPRAWNYCH POMP PIONOWYCH TYPU ICV/CR
Zastosowanie pomp pionowych, wielostopniowych pozwala na ich swobodny dobér pod
katem wydajnosci (Q) i wysokosci podnoszenia (H)

ZBIORNIKOW OGRANICZAJACYCH UDERZENIA HYDRAULICZNE

Ograniczajg czestotliwo$¢ zataczania pomp i jako naczynia buforowe ttumig uderzenia
hydrauliczne

POMPY PILOT

Pompa o matej wydajnosci, ktérej zadaniem jest uzupetnianie niewielkich ubytkéw wody
w instalacji

OBEJSCIA REZERWOWEGO

Pozwala na swobodny przeptyw wody miedzy strong ssawng i ttoczng zestawu w przypadku
zaniku zasilania elektrycznego pomp
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e) OBEJSCIA TESTUJACEGO Z POMIAREM PRZEPLYWU (W PRZYPADKU ZAPEWNIENIA
WARUNKOW P.POZ.)

Stosowane gtéwnie w uktadach przeciwpozarowych do kontroli sprawnosci ruchowej
i parametréw pracy pomp

f)  MINIMALIZACJA POtACZEN SPAWANYCH Ogranicza ryzyko korozji i zapewnia dtuzszy czas
eksploatacji urzadzenia

Zestaw hydroforowy umieszczony bedzie w obudowie z polimerobetonu lub betonu, co umozliwia
montaz pod ziemia.

Zestaw hydroforowy jest standardowo wyposazony w sterowanie PLC: rozdzielnie zasilajgco —
sterujgcy, modut sterownika i modut 10.

Dzieki systemowi zarzadzania siecig urzadzen SyDiaNet mozliwe bedzie obserwowanie na biezgco
dziatania zestawu hydroforowego i sterowanie jego praca.

Uzytkownicy otrzymujg réwniez komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty z dziatania urzadzenia
— poza samodzielnym korzystaniem z systemu przez przegladarke internetowa, mogg je otrzymywacd
rowniez drogg SMS-owa.

Dzieki temu mozliwe jest wczesne diagnozowanie, szybka reakcja i w efekcie: zapobieganie powaznym

awariom. Jedyny warunek jaki musi spetni¢ obiekt to dostepny zasieg GSM, lub stacjonarny Internet.

Zestaw hydroforowy — podstawowe parametry

Woda bez zanieczyszczerh mechanicznych i substancji agresywnych chemicznie, woda pitna
Medium i uzytkowa woda zimna, woda goraca, zmineralizowana, zmiekczona, zasolona, ciecze

niewybuchowe o niskiej lepkosci
Temperatura medium 1-70°C
Temperatura
. 5-40°C
otoczenia

Maksymalne ciénienie
do 2,5MPa (25bar)

robocze
Sterownik
. PLC
mikroprocesorowy
Zabezpieczenia zwarciowe, termiczne, przed zanikaniem fazy, przed suchobiegiem

Zasilanie energetyczne 3x400V 50Hz
Stopien ochrony

L L IP54
rozdzielni sterujgcej

Kolektory z kré¢cami przytgczeniowymi oraz konstrukcja nosna wykonane sg ze stali
kwasoodpornej

Materiat

Zasilanie stacji podnoszenia cisnienia wody

Instalacje elektryczne
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https://instalcompact.pl/pl/zestaw-hydroforowy-pompownia-wody/

W zwigzku z duzymi odlegtosciami sieci wodociggowej zachodzi koniecznos$¢ zastosowania zestawow
hydroforowych podbijajgcych ciSnienie na sieci o ustalonych parametrach. Do tego celu
zaprojektowano dwa punkty zestawdw hydroforowych o roboczej nazwie PW1 i PW2. Do ich dziatania
wymagane jest nowe zasilanie z istniejgcych ztgcz kablowo/pomiarowych kablem YKY 5x4 L=5m. W
ztaczu  nalezy  zastosowaé zabezpieczenie 25A dla  zasilenia nowe] przepompowni.

W obu zestawach hydroforowych zastosowano zespét pompowy 3 x pompa ICP 15,4/4kW.

Moc zestawu: 12.00kW (3 x 4kW)
Czestotliwosc¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 400V

Rozruch pomp: bezposredni

Prad znamionowy zestawu: 26.10A (3 x 8.7A)
Prad uruchomienia: 875%

Klasa sprawnosci silnika: IE3

Szafke zasilajgco sterowniczg nalezy uziemic.
Obliczenia dla kabla przy uwzglednieniu mozliwosci zadziatania 2 pomp jednoczesnie

(3 rezerwowa) dla obu zestawdw analogiczne dziatanie.

» Moc obwodu P = 4.0 kW

» Prad obwodu IB=7.10429 A
» cosfi= 0.96

> tgfi= 0.292

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg.
» Prad nom.zab. In=25A
» Prad zadziatania 12 =40 A

Dobrano przewdéd YKY 5 x4 mm2

> Obcdt przew. 12=33.7764 A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.07985 %
Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 230A

Prad petli zwarciowej = 683.573A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

YV V V V

Zp =0.269174 om, Rp=0.268296 om, Xp=0.021729 om

str. 10



Studnie z armaturg na projektowanej sieci
W  najnizszym  punkcie  zaprojektowano  studnie = odwodnieniowg &® 1500 mm,
a w najwyzszym punkcie zaprojektowano studnie ® 1500 mm z zaworem odpowietrzajgco-

napowietrzajgcym ® 50 mm. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

Odcinki uktadane metoda bezwykopowa — przewiert horyzontalny

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw pod projektowang sie¢ wodociggowa uktadang
w otwartym wykopie, jak rdwniez wykonanie komér startowe] i odbiorczej projektowanych odcinkéw

metoda bezwykopowa — przewiertu horyzontalnego.

Odcinki rurociggdw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty

na planie syt — wys. Na catej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity.

Rure przewiertowa faczy¢é poprzez zgrzewanie. Dokona¢ kontroli zgrzewdéw przed rozpoczeciem

przewiertu.

Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gtebokos¢ umieszczenia rury mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podfuznym zatgczonym w czesci

graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :
— wiercenie pilotowe
— rozwiercanie gruntu

— wecigganie rurociggu

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej gtowicy

wiercacej, w ktérej umieszczona jest sonda.

Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w
zakresie od 21% - 36% (12° -20°).
W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 —

3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.
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Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-
30%, aby utatwic pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciaggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowej czystej lub zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami.

Stosowane ptuczki nie mogg by¢ toksyczne dla srodowiska. Zalecane jest stosowanie urzadzen do
odzysku ptuczki. Powstate w trakcie wykonywania przewiertu $cieki zostang odwiezione do utylizacji —

zabrania sie ich zrzutu do rowdw czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien

w sposOb negatywny wptynaé na srodowisko przyrodnicze.

4.4. LICZBA KONDYGNACII:

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.5. INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU

V4 WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do obiektéw
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych
uzgodnienia zalicza sie m.in.:

— budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il
lubZL V,

— budynek nalezgcy do grupy wysokosci sSredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajgcy
strefe pozarowgq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,

— budynek niski zawierajgcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 m? ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

— obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie

pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m?,
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— obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujgcych warunkow:

— garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

— obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktéry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

— sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych,

— tunel o dtugosci ponad 100 m,

— obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Dla przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo

od obowigzujgcych przepiséw.

Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych dla wsi Gtotowo

Objeta projektem zabudowa, to istniejgca zabudowa budynkami mieszkalnymi miejscowosci Gtotowo.
Przy istniejgcych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drog
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 2 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm 3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie

mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

dane wyjsciowe do ustalenia straty ci$nienia na diugosci PW1 -PW2; PW2 -W2; W2 - 2; 2-3;
2-HP3

Qpoz= 5,01/s

PE 160 mm i=0,76 %o PE 110 mm, i=4,8 %o, PE9Omm i=12%. dlaQ=5,0 I/swg,PIPELIFE”

opory miejscowe 10 % opordéw na dfugosci

dtugos¢ PW1 do PW2 na terenie przepompowni $ciekdw dz.nr241/1= 2236,0+136,5m =2372,50m
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Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st wody]

a) Odcinek sieci od pompowni PW1 do pompowni PW 2 ;

L. =2236,0+ 136,5 m = 2372,50 m, ci$nienie dyspozycyjne 4,8 bar po podniesieniu w PW 1

Ap=1,1*23725*4,8%0 =12,53 m st. wody

P pw1 = Rzipw1 + Pp = 83,63 + 48 m st. wody = 131,63 m st. wody
P PW2 = P PW1 - A p- RZt PW2 = 131,63 - 12,53 - 96,91 = 22,19 m st. wody

Cisnienie naptywu do pompowni PW 2 wynosi + 22,19 m st. w.

Z powyzszego wynika, ze przy lokalizacji pompowni PW1 na dz. nr 73/12 obreb Knopin na terenie
istniejacej przepompowni Sciekdw i podniesieniu w niej cisnienia o 4,8 bar, to lokalizacja pompowni
PW2 przy projektowanej srednicy sieci PE DN 110 mm jest mozliwa na dz. nr 241/1 na terenie
istniejacej przepompowni $ciekdw zapewniajac na tym odcinku wymagane cisnienie pozarowe w

siecidlaQpoz=5,01l/s

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych dla wsi Gtotowo

Objeta projektem zabudowa, to istniejgca zabudowa budynkami mieszkalnymi miejscowosci Gtotowo.
Przy istniejgcych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drog
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 2 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewniaé¢ wydajnos$é¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie

mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Ustalenie strat ci$nienia w sieci wodociggowe;j
» S$rednice hydrantéw nadziemnych DN 80 mm,
projektowane zapotrzebowanie wody dla hydrantu 10 I/s,
rzedna terenu pompowni PW 2 —wynosi 96,91 m n.p.m.,
cisnienie dyspozycyjne w PW1 — przyjeto jako minimalne Pp=0,48 MPa,
cisnienie dyspozycyjne w PW2 — przyjeto jako minimalne Pp=0,58 MPa,

cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa,

YV V V V V V

projektowany rurocigg rozbudowy sieci: PE100 PN10 SDR17 ® 110 mm na odcinku PW 1 do
PW?2; PE100 PN10 SDR17 ® 160 mm na odcinku PW2 do W2

Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st. wody] ;

> odcinek PW 2 do W2 L. =129,18 m PE ® 160
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» odcinek W2 do 1ido HP2 L. =1047 m DN 80

» odcinek HP2 do 2 L. =293 mPE ® 110

» odcinek2 do 3 L. =402 mPE ® 110 rz.t.=121,51 mn.p.m.
» odcinek2 do 4 L. =748 m PE ® 110 rz.t.=124,90 m n.p.m.
» odcinek 4 do HP3 L. =570 m DN 80 rz.t.=119,36 m n.p.m.

b) Odcinek sieci od PW 2 do istniejgcego HP3 w Gtotowie dz. nr 60/15 obreb Gtotowo ;

L. = 2787, 18 m, ci$nienie dyspozycyjne ......5,8 bar........... po podniesieniu w PW 2

PE 160 mm i=0,76 %0 PE 110X 6,6 mm, i=4,8 %o, dlaQ=5,0 I/s wg ,PIPE LIFE”
PE90, i=12%0 DN 80i=12%0

opory miejscowe 10 % opordéw na dfugosci

Ap=1,1*(129,18 * 0,76 %o + (293+748) * 4,8 %o + (1047+570) * 12 %o)) = 24,41 m st. wody

P w1 =Rztw1 + Pp= 96,91 + 58 m st. wody = 154,91 m st. wody

Pupa= Pwi-Ap-Rzinp=154,91—-24,41-119,36 =+ 11,14 m st. wody

Cisnienie wyptywu na koicéwce z istniejgcego HP 3 (dz.nr 60/15) wynosi + 11,41 m st. wody > 0,1
MPa

Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisnienia dla tego najbardziej oddalonego HP od miejsca

wiaczenia.

c) Odcinek sieci od PW 2 do pkt 3 (punkt rozdziatu sieci zasilanej ze Swiatek i z Knopina)

w Gtotowie na dz. nr 95/4 obreb Gtotowo ;

L. = 1871, 18 m, ci$nienie dyspozycyjne ...... 5,8 bar........... po podniesieniu w PW 2

PE160 mm i=0,76 %0 PE 110 X 6,6 mm, i=4,8 %o, dlaQ=5,0 I/swg ,PIPE LIFE”
PE90, i=12%0 DN 80i=12%0
opory miejscowe 10 % opordw na dtugosci

Ap=1,1*(129,18* 0,76 %o + (293+402) * 4,8 %o + 1047 * 12 %o)) = 15,91 m st. wody

P w1 =Rztw1 + Pp= 96,91 + 58 m st. wody = 154,91 m st. wody
Pupa= Pwi1-Ap-Rznp2=154,91—-15,91-121,51=+ 17,49 m st. wody

Cisnienie wyptywu na koncéwce z HP (dz.nr 95/4) wynosi + 17,49 m st. wody > 0,1 MPa
Spetniony jest zatem warunek wymaganego ci$nienia dla nowego HP zamontowanego w pkt 3 po
rozdziale zasilania sieci w tym miejscu ze Swiatek i Knopina.

Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisnienia dla najbardziej oddalonego HP w Gtotowie od

miejsca wigczenia W1.

str. 15



str. 16



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej. Przewiduje sie  wykonanie sieci
metoda bezwykopowa. Jedynie w miejscach lokalizacji weztéw i zataman wykonane zostang wykopy

otwarte.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART.1 KONWENCJII O PRAWACH O0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH(..) W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM *:

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH :

a) zapotrzebowanie na wode (do celéw socjalno-bytowych — jakos¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi)
Pokrycie zapotrzebowania na wode dla istniejgcych i projektowanych w przysztosci

budynkéw nastgpi poprzez projektowang sie¢ wodociggowa
b) ilos$¢ sciekdw — nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej
c) odprowadzanie sciekdw — nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej

d) wody opadowe — nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej
9.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie nastgpi zwiekszenie emisji gazéw wprowadzanych do S$rodowiska, zastosowane obecne
rozwigzania sg zgodne z normami CE i nie generujg powstawania zanieczyszczen gazowych, majacych

jakichkolwiek wptyw na $rodowisko
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9.3. RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

9.3.1. ODPADY KOMUNALNE (BYTOWE) tACZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;.

9.3.2. ODPADY PLYNNE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

9.3.3. ODPADY STALE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE;

Projektowane uzbrojenie podziemne nie powoduje emisji hatasédw i wibracji tym samym nie wptywa
na wzrost istniejacych poziomoéw hatasu i wibracji. Rozwigzania techniczne, usytuowanie uzbrojenia
oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zrealizowane zamierzenie budowlane podczas eksploatacji nie bedzie powodowac ucigzliwosci
w postaci przekroczenia norm hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Projekt zapewnia spetnienie warunkéw zawartych w art. 5
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 po0z.2351). Inwestor powinien powstrzymac sie
od dziatan, ktére by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare,
wynikajgca ze spoteczno — gospodarczego przeznaczenia i nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w
tym od dziatan polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej. Dopuszczalny
poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci ustalonych dla terenéw podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112). Planowana inwestycja nie wprowadza do

powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw.

9.5. WPtYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEIACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizacja sieci wodociggowej z uzbrojeniem nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan.

Inwestycja nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie i glebe w rejonie swojej
lokalizacji oraz nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

Trase sieci zaprojektowano tak, ze nie przewiduje sie wycinek drzewostanu.
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ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI ISTNIEJACE) PRZED USZKODZENIEM

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne
drzew — pien i korone oraz cze$¢ podziemng - korzenie wraz z glebg. Czas trwania robot w obrebie

drzewa skréci¢ do minimum.
9.5.1.  ZABEZPIECZENIE PNIA.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobdw zabezpieczenia,
to jest odeskowanie pni. Sposdb ten polega na owinieciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi
lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc ksztatt pnia. Deski powinny przylegac do
pnia mozliwie jak najwiekszg powierzchnia. Pienn powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony.

Deski nalezy przymocowac przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywac gwozdzi.
9.5.2.  ZABEZPIECZENIE KORZENI.

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca sie wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron
drzew wykonujgc ogrodzenie, ktérego wysokosé nie powinna by¢ nizsza niz 2 m. W przypadku topoli
dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykonac recznie.

Powinny by¢ one przeprowadzone na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;.

W stoncu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzineg, na powietrzu nie dfuzej niz 2 godziny,

natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.

Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub
czarnej folii. Powierzchnie cie¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych.
Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez wykonanie ekranu korzeniowego,
zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa

warstwa ziemi urodzajnej.

10.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA
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20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPtA, OKRESLAJACA:

10.1. 0SZACOWANIE ROCZNEGO ZAOPATRZENIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ

WODY UZYTKOWEJ

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.3. wYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEI:

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.4. 0BLICZENIA OPTYMALIZACYJINO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.5. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZES | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.
12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

SIEC WODOCIAGOWA

12.1.ZABUDOWA | OZNAKOWANIE ARMATURY

Trzpienie zasuw przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomoca typowych obudéw montujgc na nich
zeliwne skrzynki wodociggowe. Teren wokat skrzynek umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptytek

betonowych lub wybrukowania.
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Lokalizacje skrzynek oraz weztdow nalezy oznakowac¢ za pomocag tabliczek informacyjnych wg
PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci i przytgcza wodociggowego
na trwatych obiektach lub zabetonowanych w gruncie stupkach wykonanych z rury ocynkowanej.

Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem sieci wodociggowej, trase
utozenia przewoddéw PE oznaczyé ukfadajagc nad nimi podczas zasypywania tasme PE lub PVC
z wtopiong wktadkg metalizowang, 30 cm powyzej przewodu, umozliwiajgcg ich lokalizacje z poziomu
terenu.

Zasuwy oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub scianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowad tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.
Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy zastosowac tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonana z PE lub PVC z wtopiong wktadka metalowa. Tasme
uktada¢ 30cm nad utozonym przewodem. Wktadke metalowa potgczy¢ z obudowa zasuwy. Na
odcinkach realizowanych bezwykopowo powyzsze wytyczne dla oznakowania przebiegu rur nie maja
zastosowania.

Tasma koloru niebieskiego. Wktadka metalowa powinna zosta¢ potaczona z obudowg zasuwy lub

trzpieniem metalowym zasuwy.

12.2. WEzry

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng deklaracje = wfasciwosci  uzytkowych, spetniajg  wymagania PN
i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé
zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych. Rurociagi
i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogg powodowac ich niewtasciwe

dziatanie.

W weztach wtaczeniowych i weztach hydrantowych nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowa

zeliwng wykonujac jednoczes$nie zabezpieczenie antykorozyjne.

Potaczenia ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurami PE wykonac za pomocg ksztattek przejsciowych

kréciec typ,,F” lub kotnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem przed wysunieciem.

Usytuowanie armatury i weztéw w terenie przedstawiono w czesci graficznej projektu budowlanego.
Montaz samych weztéw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne nalezy oddzielnie wykonaé
na powierzchni terenu, ktére dopiero po wykonaniu wymaganej izolacji potgczern kotnierzowych

w catosci opuszcza sie do wykopu i taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.
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Wymagania materiatowe :

a)

b)

c)

Ksztattki zeliwne — z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane
dla wody i ptyndw nieagresywnych do max. 40°C, ci$nienie robocze max. 16 bar, malowane

proszkowo — kolor niebieski

Kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunieciem — kotnierz i pierscien dociskowy
wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng. Uszczelka ptaska elastomerowa dopuszczona do

kontaktu z wodg pitng. Sruby z tbem szesciokatnym.

Obudowy do zasuw — sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury kwadratowe ze stali
nierdzewnej, rury ostonowe oraz gtowice z PE, zespawane, wszystkie czesci odlewane —

cynkowane ogniowo.
Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.

Skrzynki uliczne Zzeliwne — zeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i Sruby ze stali
nierdzewnej. Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokét skrzynek utwardzi¢ w

promieniu ok. 0.5 m.

12.3. UZBROJENIE RUROCIAGU :

Jako uzbrojenie sieci zaprojektowano:

— zasuwy odcinajace kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem

Zasuwy odcinajgce na projektowane;j sieci lokalizowac¢ wedtug czesci graficznej projektu. Trzpien zasuw

doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej, na wymiar zakonczonej zeliwng

skrzynkg. Zasuwy powinny byé umieszczone na ptycie betonowej. Przewidzie¢ wokot skrzynek

ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych z betonu C16/20 o $rednicy 90cm

i grubosci 10cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowac jg

ptyta zbrojong z betonu C12/15 o powierzchni min. 0,8 m? i grubosci min. 15cm, zbrojenie @10mm.

Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:

— Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

— Klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH,

— Worzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,
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— Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”,

— Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewows,
— Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

— Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.

— Zasuwa powinna by¢ wyprowadzona do powierzchni terenu, a giéwka obudowy

umieszczona w Swietle skrzynki

Uzbrojenie projektowanego wodociggu oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stalowych stupkach

lub $cianie budynku, tabliczka typu ,Z".

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng deklaracje = wfasciwosci  uzytkowych, spetniajg  wymagania PN
i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé

zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU :

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do obiektéw
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych
uzgodnienia zalicza sie m.in.:

— budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il
lubZL V,

— budynek nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajgcy
strefe pozarowgq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,

— budynek niski zawierajgcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 m? ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

— obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwosé jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m?,

— obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej

jeden z nastepujgcych warunkow:
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— garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

— obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

— stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry
jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

— sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych,

— tunel o dtugosci ponad 100 m,

— obiekt jagdrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Dla przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo od

obowigzujgcych przepiséw.

Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych dla wsi Gtotowo

Objeta projektem zabudowa, to istniejgca zabudowa budynkami mieszkalnymi miejscowosci Gtotowo.
Przy istniejacych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 2 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie

mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Cisnienie naptywu na koncéwce wyniesie +10,36 m st. wody > 0,1 MPa

Spetniony jest zatem warunek wymaganego ci$nienia dla najbardziej oddalonego HP w Gtotowie od

miejsca wigczenia W1.
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14.WARUNKI WYKONANIA ROBOT
14.1 ZATRUDNIENIE

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych, oprécz koniecznych kwalifikacji zawodowych (np.
uprawnienia spawalnicze) powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadac¢ niezbedny

sprzet ochrony osobistej.
14.2 ATesTY

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty lub
Swiadectwa dopuszczajgce do uzytku w budownictwie, wydane przez uprawnione do tego organy.
Materiaty muszg posiadac znak ,,CE€” lub ,,B” zgodnie z USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia

16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 882 z pdzniejszymi zmianami)
14.3 KIEROWANIE PRACAMI

— prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych
— prace prowadzié¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Opracowat na podstawie Rozporzadzenia. Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r. (tekst jednolity Dz.U 2022 poz. 1679)

mgr inz. Pawet Kotak
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Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi Wiestaw Dgbrowski; DABRO SPRAWDZAJACY in? ifiski
ierownil . ) K, . . Aleksander Sob ki| GP.1.7342/43/T0,/92
2aWodowych kierownika' prac nr i zakres uprawnien: GUGIK 5007 1,4 o Pawet Dgbrowski BR.SANITARNA | 07 N7 Aleksander sebocinski
Kierownik roboty: mgr in. Wieslaw Dabrowski Siedziba: 11-010 Barczewo, Barczewski Dwér 10 PROJEKTANT STADIUM:
:;‘lujflz(roczslupm\vnlsn:GUG!K 5007 1.4 Biuro: 10-434 Olsztyn, ul Kotobrzeska 50H LR ELEKTR mqr inz. Norbert Walkiewicz WAM /0026 /POOE /07 PB str. 27
Tel kom.: +48 600 269 505; tel/fax: 089 533-44-22 . |
21.09.2021 e-mail: geodezja@dabro.plwww.dabro.pl
Imie_i nazwisko. nr unrawniefi araz datn i nodnie aandat




Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie ) )
zwer¥ﬁkowon¥. Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za Zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-1.6642.1.3133.2021

Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie STAROSTA POWIATU OLSZTYNSKIEGO

) PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE
Wykonawea prac geodezyjnych DABRO PAWEL DABROWSKI

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokét Weryfikacji
zawierajqcego wymik pozytywnej weryfikacy Nr GD-1.6642.1.3133.2021_1z dnia 15.06.2022

Imie i nazwisko oraz nr uprawniefi Wiestaw Dgbrowski;
Zov?odowwh kierownika P"gc nr i zakres uprawnien: GUGIK 5007 1,4

MAPA DO CELOW PRQJ

KTOWYCH ARKUSZ 173

Oznaczenie kancelaryjna zgtoszenia pracy geodezyjnej

GD-1.6642.1.3133.2021

Wojewddztwo

warmifisko—mazurskie

Powiat

olsztyfiski

Jednostka ewidencyjna (miasto)

Identyfikator / nazwa

281403_5 DOBRE MIASTO

Obreb ewidencypny

Identyfikator / nazwa

281403_5.0010 GLOTOWO; 281403_5.0011 KNOPIN

Potozenie:

gm. Dobre Miasto, obr. Knopin, Glotowo

Dziatka ewidencyia

) ZB. 29s 30! 121, 160, 162: 15%. 15% 155? 4/11[ 5é11, 10'!

123, 215

Skala mapy 1:500
Nozwa ukladu wsp6irzednych prostokqt'nych ptaskich / strefa 2000/7
wysokosci Kronsztadt 86
7.212.15.20.3.3, 7.212.15.20.3.4, 7.212.15.20.4.3
Numer godfa 7.21215.20.4.4, 7.212.16.16.3.3, 7.212.15.20.4.2
7.212.15.20.4.4, 7.212.16.16.3.3, 7.212.15.20.4.2
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem oktudlizgejy (=== ——————————————

Elementy projektowane
UWAGA:

Na zaznaczonym obszarze nie ustalono sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.

Nie wfy«Iuczu sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie zgfoszonych do geodezyjnej inwentaryzacj powykonawczej lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
fy budowlane wymagajqce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. ™1 pkt 1a,"Zb i 190—20b Prawa budowlanégo, podiegajq geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,
a po ich wybudowaniu -~ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze], obejmujqcej ich pofozenie na gruncie.

Obiek

Kierownik roboty: mgr inz. Wiestaw Dabrowski
nr i zakres uprawnien: GUGIK 5007 1,4
21.09.2021

21.09.2021

Imig i nazwisko, nr uprawniefi oraz data i podpis geodety uprawnionego

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE
DABRO
Pawet Dgbrowski
Siedziba: 11-010 Barczewo, Barczewski Dwor 10
Biuro: 10-434 Olsztyn, ul Kotobrzeska 50H
Tel kom.: +48 600 269 505; tel/fax: 089 533-44-22
e-mail: geodezja@dabro.plwww.dabro.pl
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£=56,0m Sk = T =58,0m— \\ ) = r— —_ S| i PE @110
’ 99.1 y U —— - | 7 ——
749 : e T — 985 C=69,6nm ———
00 ==
247 - W5 Przewiert horyzontalny S
984
99.4
ZAT
w7 - 370/8
96.9 :552& e ~ - - ,,Osgwodczagﬁ,/zg tres; mdopy, na Kktorej Wikomomo mmejszyd prOJ‘e/kt, jest
— - 916 zgodna z tresciq, poswiadczonej przez wykonawce, mapy do celdw
~ —~ ¢ projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac
% geodezyjnych. Protokdt weryfikacji Nr GD—1.6642.1.3153.2021_1 z dnia
. 1000 e 381 15.06.2022”
99.4 98 ’ Pawet Kofak, upr. WAM /0068 /PWOS /09 .......cccccoiiiiiiiiiiiiiee

(imie, nazwisko i numer uprawnien projektanta)

LEGENDA :

:l projektowane rury ostonowe / ochronne

projektowana sie¢ wodociggowa PE DN 110, 160 mm

projektowany wezet wodociggowy

projektowane zatamanie, pozioma zmiana kierunku

_____________ projektowana zasuwa doziemna
projektowany hydrant nadziemny
ztgcze kablowe - instalacja zalicznikowa
rozdzielnia zasilajgco sterujgca pompowni

————— kabel zasilajgcy
.—6 latarnia h=6m, oprawa LED

NAZWA | ADRES | JSpUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEL KOLAK

JEDNOSTKI
PROJEK TOWE.: UL. PRZEMYSELOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU | Projekt sieci wodociqgowe] stanowiqce]j potgczenie m. Knopin

BUDOWLANEGO: | 1y Grotowo w gminie Dobre Miasto

Zaktad Ustug Wodnych SKALA:
INWESTOR: ul. Jezioranska 18 1. 500

11 — 040 Dobre Miasto, ’
ADRES OBIEKTU | M. Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyrski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmifisko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
RYSUNKU: 06.2022
PROJEKTANT ) bawer Korox UPRAWNIENIA PODPIS  |NR. RYSUNKU
BR SANITARNA | O Me mawet rota WAM/0068,/PWOS /09 S — 1.3
PPRAWDZAJACY| o ins Aleksander Sobocifiski| GP..7342/43,/T0/92
BR.SANITARNA
PROJEKTANT STADIUM:

inz. iewi WAM /0026 /POOE /07

BR. ELEKTR. mgr inz. Norbert Walkiewicz / / / PB Stf.28




Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17

Przejscie nr 9 pod drogq — przewiert L = 8.00 m Proj. R.0. PE 100 #225x15.4 mm SDR 1/ Proj. R.0. PE 100 #225x13.4 mm SDR 17
Przejscie nr 10 pod drogg — przewiert L = 18.00 m

Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17 Proj. R.0. stal. 8219.1x6.3 mm
Przejécie nr 6 pod drogq — przewiert L = 6.00 m Odcinek podlegajgcy pod W—M Urzqd Wojewddzki Przejscie nr 7 pod torem kolejowym — przecisk L = 43.00 m
poza zakresem opracowania

poc] I PR — A4 — T —

Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4|mm SDR 17
Przejscie nr 8 pod drogq — |przewiert L = 3.90 m

Przejscie nr 11 pod drogq — przewiert L = 5.00 m
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= o -.H._

Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17
Przejscie nr 5 pod drogq — przewiert L = 12.00 m i
. o
Prol R.O. PE 100 9225¢13.4 SOR 17 Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17 S
roI‘. — X104 mm - Przejscie nr 2 pod drogq — przewiert L = 12.00 m b
ViN Przejscie nr 1 pod drogq — przewiert L = 6.00 m <
Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17 &
— Przejscie nr 3 pod rowem — rozkop L = 4.00 m Proj. R.O. PE 100 #225x13.4 mm SDR 17 —= g
— | Przejscie nr 4 pod przepustem — przewiert L = 6.00 m == = g
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OZNACZENIE PROFILU: Wi l iz gl o o T 88 o E @ ® o g2 x|88% £ g g g £ o @ S X< S g o @& gl 2 388 3182 [E?| E o S o S X S o gl o 9 €
= [ . S . [ Of__. ‘=l o -8 o S O . Elele.—] - .9 .o .o =] | =1 o - K=l | .9 .o S .S O o ‘gle cleol 12 .8 o K=l o .9 | .9 o 9Ol o 4 .Q
POZIOM POROWNAWCZY 76.00 m n.p.m. \9 S S S| § g 33 s S| o 8|5 o Slg elglS oS S S P P .= S o5 S e B S S o &[5 S| 2| 9ls o3 |55 S o S o S e[S S o S o § o
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RZEDNA OSI PRZEWODU o ko © o o 8 2 2 2 2 2 2 [ 8 8 & & e 9 o S b= S S S I I gl e s S S > > > s > > > > > > Rzedne |s"c.n. uzbr‘OJenlo'po.don‘o.orlentocyjnle‘ quo wyllgzone z
P S S | interpolacji. Lokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
o B 2 g g = = 2 <€ o 0 2 3 = 2 Ay = 3 =~ X N by 3 3 | | g e = © & © S 3 X S ? Q IS 2 3 przekopami prébnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na
PRZYKRYCIE PRZEWODU T = = - - R e i a R o o - - A - A - A - - A Q | of N N Q N - - - - - - - = = placu budowy.
- - I
B 3B 5 2 3 = 2 3 5 ] s 2 2 2 2 2 S 2 3 R g 4R 3 3 2 g 8 2 3 2 2 3 Nazwa 1 AoREs
- = — - i ; i — - = = - = N i i i pac pax! = ! - pad - = pax! UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOFAK
ZAGI/_IZ:BIEI\IIE 0Sl PRZEWODU D D e i D D D D o | | N o o A NSl . | UL PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
£ 12.60m 28.20m 0% 19.00m 0% 0.077% 0% 2.32% 5.06% 10.2% 8.04% 2.27% 1.89% 0.06% A 0% ]0.56% : o : : . : ‘
SPADK| DI/_U GOSC| NAZWA OBIEKTU | Projekt sieci wodociqgowe] stanowigcej pofqczenie m. Knopin
! 2.78% 1.35% 11.00m  |7.89% 10.80m 68.80m 37.60m 45.70m 59.30m 20.00m 51.00m 27.70m 9.00 s80mpag | —— 44 hom| 5.60 163.10m BUDOWLANEGO: | 7 m. Gfotowo w gminie Dobre Miasto
~ I I
SREDNICA MATERIAI/_ | | Zakfad Ustug Wodnych SKALA:
! | | INWESTOR: ul. Jezioranska 18
———————————————— - : 1 : 100/500
P o o o = = = o = o o = o o o o o = o o o o o o o] o I === o o o o o o o = o = o o 11 040 Dobre Miasto,
O [3e] [o2] [*e) 00| 00| [e] [3e] [Te] (=] [Te] < o N ™~ M Lp] (=] (=] <~ (=] ™~ ™~ wn| o M [e2] (=] © (=] ™~ (=] (=] (=] O (=] [Te] (=] (=]
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— = < [7s) © ~| 23] =) I <+ Ire) 00| S ) ©| ~ o] 5 < 0| @ S ) o 0 o o) =] o M) e %) ~ o = I 3 < ADRES OBIEKTU | m. Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyrski, BRANZA:
12.60 3.30 24.90 11.00 13.00 6.00 10.80 21.00 | 17.40 | 24.60 —| 580 37.60 - 21.20 N 24.50 N 28.60 N 12.00 N 18.70 N 20.00 35.40 ik 15.60 ™) 27.70 9.00 ¥ 32.80 ¢ | 4440 | Sl2p4.40%] 610 16.60 0 14.40 0 13.70 0 14.30 15.00 2l 6.00 21.00 0 20.00 15.60 ©) 12.40 8.00 BUDOWLANEGO : | woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
HEKTOM ETRY w1 PW1 27 72 Z3 w2 Z4 Z5 76 z7 Z8 79 W3 710 AN 212 213 S2 215 216 217 W4 718 719 720 PRZEDMIOT PROFIL PODELUZNY PROJEKTOWANEJ SIECI DATA:
S1 [14 RYSUNKU: WODOCIAGOWEJ ODCINEK W1 — Z20 06.2022
" UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYSUNKU
halo] '¢'1 '¢'2 '¢'3 '¢'4 '¢'5 '¢'6 PROJEKTANT |mgr inz. Pawef Kofak WAM /0068 /PWOS /09 S — 21
SPRAWDZAJACY|mgr inz. Aleksander Sobocinski GP.1.7342/43/70/92 SPIEAEDIZI\IIYZEQ




UWAGA :

Rzedne istn. uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z
interpolaciji. Lokalizowanie istniejqcego uzbrojenia podziemnego
przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na
placu budowy.

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEL KOLAK

UL. PRZEMYSEOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU

Projekt sieci wadociggowej stanowigce] pofgczenie m. Knopin

———— Proj. R.0. PE 100 8225x13.4 mm SDR 17 P |
Przejscie nr 12 pod drogq — przewiert L = 5.00 m
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POZIOM PORGWNAWCZY 76.00 m n.p.m. 5 5 § g § 5 s 5 qg 8 3 g g
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ZAGI/_EBH—:NH—: OS| PRZEWODU = ki = ki = i i = ki ki = = ~N i ki ki = ki = = ki k! = =

Z 17.40m 23.00m|0% 1.84% 1.63% 0% 21.30m 34.90m 34.50m 22.50m 24.80m 78.90m 0% 0.93% 3.18% 0.49%
SPADKI, DEUGOSCI 0.98%\ 2.61%\ %n %n m 8.00 5.16%\ 3N 3N 2.22%\ 1.21%\ 1N 69.80m M m m
SREDNICA, MATERIAL 110 mm PE 100 SDR 1/ L=2339.7/0m
< 38 = = 38 8 8 8 3 b R 8 8 8 3 b S 54 R 8 3 = R R b b
ODLEGKOS(] o o o 0 e o S < o w5 < = ~ N o o I o ~ < 3 o e & <
< O] [ve] N ~ 00 o N ~| ()] N ~ (2] <+ wn O] L)) 0| (o] |
© 17.40 © 23.00 © 25.60 ™ 1080 ™ 49.20 ™~ 8.00 ™ 21.30 % 34.90 © 34.50 o 22.50 % 24.80 b 16.00 ) 35.50 S 27.40 N 43,90 = 15.90 = 1000 2 27.30 = 17.60 = 19.50 - 25.60 = 36.00 = 18.50 o 30.70 N
H EK TOM ETR Y 720 21 122 723 124 725 726 727 728 729
*9 ¢10 '¢'11 '¢'12

SPRAWDZAJACY|mar inz. Aleksander Sobocinski| GP..7342/43/T0/92

BUDOWLANEGO: | 1\ Grotowo w gminie Dobre Miasto
Zakfad Ustug Wodnych SKALA:
INWESTOR: ul. Jezioraniska 18
11 — 040 Dobre Miasto, 1:100/500
ADRES OBIEKTU | M. Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztynski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ SIECI DATA:
RYSUNKU: WODOCIAGOWEJ ODCINEK 720 — 729 06.2022
UPRAWNIENIA PODPIS  |[NR. RYSUNKU
PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kotak WAM /0068 /PWOS /09 S - 22
STADIUM:

PB str.30
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Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17
Przejécie nr 13 pod drogq — przewiert L = 9.00 m
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/ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DrUGOSCI

45,90m
2.18%

20.00m 55.50m
2.25% 0.18%

23.30m 19.60m 20.10m 41.50m 40.40m
4.29% 2.03% 1% 0.12% 1.86%

26.60m
3.76%

42.00m

SREDNICA, MATERIAL

UWAGA :

Rzedne istn. uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z
interpolacji. Lokalizowanie istniejqcego uzbrojenia podziemnego
przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na
placu budowy.

ODLEGLOSC]

1244.90

1290.80

45.90

1314.10
1333.70
1353.80
1395.30
1435.70
1471.30
1529.70
1568.70
1604.40
1622.70

1642.70
1652.20
1663.70
1698.20

9.50 11.50 34.50

1724.80
1747.20
1769.10
1797.00
1813.20
1835.80
1849.20

1891.20

42.00

HEKTOMETRY
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NAZWA | ADRES | )5y G| PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOLAK

JEDNOSTKI -
PROJEKTOWEY: UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU | Projekt sieci wodociqgowej stanowigcej potqczenie m. Knopin

BUDOWLANEGO: | ) Giotowo w gminie Dobre Miasto

Zaktad Usfug Wodnych SKALA:
INWESTOR: ul. Jezioranska 18
11 — 040 Dobre Miasto, 1+ 100/500
ADRES OBIEKTU | m. Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztynski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROFIL PODrUZNY PROJEKTOWANEJ SIECI DATA:
RYSUNKU: WODOCIAGOWEJ ODCINEK 729 — Z41 06.2022
UPRAWNIENTA PODPIS  |[NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawef Kotak WAM /0068 /PWOS /09 S - 23
STADIUM:
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Aleksander Sobocifski| GP.1.7342/43/T0/92
A ™ PB str.31




Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17

Przejscie nr 14 pod drogq — przewiert L = 4.50 m

Zmiana poziomu por6wnawczego
Nowy poziom :

84.00 m n.p.m.

Proj. R.0. PE 100 #225x13.4 mm SDR 17
Przejécie nr 15 pod drogg — przewiert L = 4.50 m

Proj. R.0. PE 100 #225x13.4 mm SDR 17

Przejscie nr 16 pod drogq — przewiert L = 3.00 m

\\

_—

Proj. R.0. PE 100 ¢225x13.4 mm SDR 17

Przejscie nr 17 pod drogg — przewiert L = 3.00 m
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Z 0% |2.51% 7.92% 9.21% 14.96% 0.01% 4.22% 6.08% 0% 6.44% 8.03% 0% 72.70m 60.10m 13.00m 53.70m 17.00m 45.61m 8.00 48.20m 10.00
SPADKI, DLUGOSC
! 5.00 30.00m 12.40m 25.10m 19.40m 10.00 10.40m 57.70m| 6.00 49.70m 19.30m| 4.00 |1.1% 0.08% 14.23% 2.35% 2.18% 0.92% 1% 0.04% 3%
SREDNICA, MATERIAL 2160 mm PE 100 SDR 17 L=128.81m
P b b b 3 54 = = 3 4 b & S & K R b b = b 8 8 & b & & g & R 2 3 = e N % N i | fo
ODLEGFKOSCI o = < 2 5 5 5 5 X o = 2 g g 3 o % S g o < % 4 o 3 g < 5 2 g < N g 5 % 3l |8
2| 5.000 30.00 o 12.40 = 25.10 = 19.40 S 10.00 2 1040 & I 35.50 Q| 6.005 49.70 N 19.30 | 4.069 25.50 N 25.50 N 21.70 N 24.20 S 12.10 q 23.80 q 13.00 g 19.20 = 9.00 & 6.008) 4.0% 15.50 = 3.58, 13.50 = 22.00 Py 14.60 Py 9.00 «~ 8.00 «~ 11.90 ~ 860 | 6.40 21.30 ~ 9.00 J|o&
41 742 743 744 745 746 747 P49 748 749 750 W5 51 752 PW2 753 754 755 756 757 758 759 760 761 ZBVZIG

HEKTOMETRY

Kabel enerq.

“Wod.

UWAGA :

Rzedne istn. uzbrojenia podano orientacyjnie jako wyliczone z
interpolacji. Lokalizowanie isthiejqcego uzbrojenia podziemnego
przekopami probnymi wykonanymi recznie. Rzedne zweryfikowaé na

placu budowy.

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

USKUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEL KOLAK

UL. PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

NAZWA OBIEKTU

Projekt sieci wodociggowej stanowiqgce] pofqczenie m. Knopin

BUDOWLANEGO: | 1\ Giotowo w gminie Dobre Miasto
Zaktad Ustug Wodnych SKALA:
INWESTOR: ul. Jezioraniska 18
11 — 040 Dobre Miasto, 1:100/500
ADRES OBIEKTU | m. Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyrski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmifisko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ SIECI DATA:
RYSUNKU: WODOCIAGOWEJ ODCINEK 741 — W6 06.2022
UPRAWNIENIA PODPIS  |[NR. RYSUNKU
PROJEKTANT |mgr inz. Pawet Kotak WAM /0068 /PWOS /09 S - 24
STADIUM:
SPRAWDZAJACY|mar inz. Aleksander Sobocinski | GP.1.7342/43/T0/92
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