Przekroj typowy - jezdnia o

szerokosci 5m

skala 1:50
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warstwa Scieralna z betonu'asfaltowego AC8S gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszan

k
niezwigzanej z kruszywem (C90/3 gr. 20cr4 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszank

niezwigzanej z kruszywem (C90/3 gr. 20cm

Projekt:

Dokumentacji projektowo - kosztorysowa pn.:
,Przebudowa drogi gminnej Nowa Wie§ Mata - Praslity".

Branza:

Drogi (D)

Obiekt:

Droga gminna Nowa Wie$ Mata - Praslity

Inwestor:

Gmina Dobre Miasto,
ul. Warszawska 14 , 11-040 Dobre Miasto
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tel. +48895213903

Data:

Rysunek: .. . . P
Przekroj typowy - jezdnia o szerokoSci 5m (pazdziernik ‘15
Projektowat: Nr upr. Podpis: Skala:

o , (WAM/0048/POWD/12 150
mgr inz.Tomasz Kus$ WAM/BD/0107/12 '
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Rys:

L. . WAM/0051/P00D/12 Dozg
mgr inz. Marek Kotowski WAM/BD/0104/12




