[image: image1.jpg]Przysiolek Gomy 2008 inwest PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz | Razem
1/45233120-6 |Tuwima
14 Drogi
1[KNR2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodnikew w | m? T
d.1./0101-01 gruncie kat.|-IV giebok. 20 cm
1| I
| |72*5.0+12.5*10.0+5*5*0.5+6*6*0.5*2 m2 533.500.
| | RAZEM 1 533.500
2/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.1./0101-02 gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
1 Krotnosé = 4 | |
533.5 m2 533.500
RAZEM 533.500
3/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie 0 gr.20 cm  |m?2
d.1./0104-04
1
533.5 m2 533.500
RAZEM
4/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm 'm2 |
d.1./0108-03 |
1 |
533.5 m2 533.500
RAZEM 533.500)
5 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac)i - za kazdy dalszy 1 om grubwarsiwy | m2
d.1.0109-04 po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 8
5335 m?2 533.500]
RAZEM 533.500
BKNNRG | Chodniki z kostki brukowe] betonowe] grubosci B cm na podsypce cemen- |m?
d.1.|0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
533.5 m2 | 533.500
I RAZEM 533.500
7|KNR 2-31 |Rowki pod krawgzniki | lawy Krawgznikowe o wym. 40x40 om w gruncie  |m I
d.1./0401-08 kat.lll-IV {
1
8+8+62+8+12.5+10+80 m 188.500
RAZEM 188.500
B|KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 {
| d.1.|0402-04
1
|188.5(0.15°0.25+0.15"0.15) m | 11.310]
RAZEM 11.310]
9KNR 2-31 |Lawa pod krawgzniki - dodatek za wykonanie fawy betorowe] na fukach o |m@
d.1./0402-08 promieniu do 40 m
1
! 16*(0.15%0.25+0.15%0.15) m3 0.960
= RAZEM 0.950
10 KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.1./0403-03 kowe]
1 |
188.5 . . m 188.500,
e T PR N, P =r - RAZEM 188.500
| 11KNR2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10 |m
d.1,/0403-07 m |
1
16 m 1} 16.000
| RAZEM 16.000]
12|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt ‘
d.1./0702-01 [
1
1 szt 1.000 4
RAZEM [ 1.000
13|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyj- |szt.
d.1./0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
T4|KNR 201 |Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi Katl-il_|m?
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1 'samowyladowczymi na odl.do 1 km |
266.75 m3 266.750
|RAZEM 256.7@‘
5|KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m® | |
d.1./0214-03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -l | |
1 Krotnosé = 5 | |
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[image: image2.jpg]Przysidlek Gémy 2008 inwest PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem |
2686.75 m? 266.750 |
RAZEM 1 266.750/
12 Kanalizacja
| 16/KNR2-01  (Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory[ms |
d.1./0317-0201  |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopat lub wyciagiem |
2 fecznym; glebokosé do 1.6 m, szerokosé 0.8-1.5 m
7.2 ms | 7.200
I - ~ RAZEM 7.200
17|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiaiow sypkich o grub.10 cm m2
d.1./0501-01
2
s m2 | 6000 e
RAZEM 6.000|
18/KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z malerialow sypkich 0 grub.20 om 2 |
d.1./0501-03
2
6 m2 6.000 |
RAZEM 6.000;
19/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.,0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
3 |
54 m? | 5,400
RAZEM 5.400!
20|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02
2
- 25435 m 6.000.
| RAZEM I 6.000
21|KNR 218 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw betonowe o $r.500 mm z osad-|szt. |
d.1./0625-02 nikiem bez syfonu
2
o 2 szt. 2,000
1 RAZEM 2.000!
| 245233120-6 |Mickiewicza
24 Drogi .
22/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2 |
d.2./0101-01 gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm |
1 ( {
}ES'S#SO'W-SS'E 5 m2 947.500
[ | RAZEM 947.500,
23|KNR2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2 1
d.2.(0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci (
3 Krotnos¢ = 4 |
947.5 m2 947.500
[ RAZEM | 947.500
| 24/KNNR 6 Warstwy cdsaczajgce wykonane | zageszczane mechanicznie 0 gr.20 cm  (m2
| d.2.|/0104-04
1
] 947.5 m2 947.500 ]
| RAZEM 847.500
25[KNR 231 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszezeniu 12 cm |m2 |
d.2./0108-03
&4
947.5 m?2 | 947.500,
] RAZEM 47500,
26/KNR 2-31 _|Podbudowa betoniowa bez dylatac - za kazdy alszy 1 cm grub.warstwy | m2 T |
d.2./0108-04 o zageszczeniu
1 |Krotnos¢ =8 |
i 947.5 m2 947.500] |
| RAZEM 947,500,
27‘KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2 |
d.2./0502-03 towo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem |
1 |
| 947.5 m2 947.500
| RAZEM 947.500
28[KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.2, 0401-08 kat -V I
1 |
34+20+02+92+30+22. m 290.000
RAZEM 290.000
| 29]KNR 231 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
4.2,0402-04 | |
1
290%(0.15%0.25+0.15%0.15) m? 17.400
RAZEM l 17.400|
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['Lp. [ Podstawa “Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
[T30[KNR 2-31 | Krawezniki belonowe wystajace o wym, 15x30 Gm na podsypee cem.pias- |m
‘ d.2./0403-03 kowe]
1 |
| 200 - m 290,000,
D RAZEM | 290.000
31|KNR 2-01  [Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-lll m3
d.2./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
473.75 m? 473.750]
S RAZEM 473.750|
[T 32|KNR 2-01 |Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |mé |
d.2./0214-03 mochodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
1 Krotnos¢ = §
= 473.75 ms 473.750 |
[ [ | RAZEM 473,750
53 Kanalizacja che
33|KNR 2-01  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory [m2
d.2.|0317-0201 |w gruntach suchych kat. IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
2| recznym; glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m ’
19.2 % m? 19,200
— T RAZEM 19,200
34/KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub. 10 cm me
42050101 | |
2
16 m2 16.000
- N RAZEM 16.000
35/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
| 42050103 |
| 2
1 16 m2 16.000
[ RAZEM 16.000
| 36(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do ‘ml [ [
d.2.{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
2
19.2 m3 19.200
- i RAZEM 19.200
37|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|18 0408-03
P | |
.‘7 \‘m | 7.000,
| RAZEM 7.000
38|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-02
2|
| 445.5+4+5.5 m 19.000) \
| RAZEM 1 18.000.
39|KNR 2-18  |Studzienki Sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z osad-|szt. ‘
| d.2./0625-02 nikiem bez syfonu [
2
5 szt. 5.000]
T o N RAZEM 5,000/
3/45233120-6 /Norwida - T SR
[ 31 Drogi —
40|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cafe] szerokosci jezdni i chodnikow w  [m2
d.3./0101-01 gruncie kat.|-IV gtebok. 20 cm
1
‘84'4v5+8'5'0.5*2+5'5'0.5 m2 450.000
RAZEM 450.000
41]KNR 2-31  'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w — |m?
d.3./0101-02 |gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
1 Krotnosé = 4
450 m?2 450.000,
i RAZEM 450.000
42]KNNR6  |Warstwy odsaczajace wykonane | zaggszczane mechanicznie 0 gr.20 cm  |m2
d.3.|0104-04
1 |
450 |m2 450.000
| RAZEM 450.000
43[KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatad)i - grub warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2 | 1
d.3.|0109-03
1
450 m2 450.000
I RAZEM | 450,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
44[KNR 2-31 \Podbudowa betonowa bez dylatac]i - za kazdy dalszy 1 cm grubwarstwy | m?
d.3.00109-04 | po zageszczeniu |
1 Krotnos¢ = 8
450 m?2 450.000!
RAZEM 450.000
45/KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci & cm na podsypce cemen- | m2
d.3.|0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
1450 . m? 450.000, |
 RAZEM 450.000!
46|KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.3./0401-08 kat.Ill-IV
1
P 7746+8+8+63+10 m 178.000
1 RAZEM 176,000,
1 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3 | |
178%(0.1570.25+0.15%0.15) m3 10.680
- ] RAZEM 10.680
48/KNR2-31 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o |m3
d.3./0402-05  |promieniu do 40 m
]
327(0.15%0.25+0.15%0.15) m3 1.920]
RAZEM 1.920
49 KNR 2-31 | Krawgzniki betoniowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- [m
d.3./0403-03  |kowej
1
178 178.000
[T I RAZEM 178.000
50 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 /m {
43040307  |m |
1
32 m 32.000
RAZEM | 32.000
51[KNNR 6 |Pionowe znaki Arogowe - slupki z rur stalowych szt I 1
d.3.(0702-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000|
52 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt. |
d.3./0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2 |
1| |
|12 szt. 2,000/
[ 2.000]
53 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Ill m2 |
d.3.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km
| 225 Ime 225,000,
, 5 I RAZEM | 225000
54/KNR 201 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km sa- | m3 1
d.3./0214-03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il
1 |Krotnosé = 5
[ 1226 i ms | 225000
1 [ RAZEM [ 225000,
32| |Kanalizacja
55/KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory [m? I
d.3./0317-0201 |w gruntach suchych kat lll-IV z wydobyciem urobku {opatg lub wyciagiem |
2| recznym; glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
28.8 m3 28.800
RAZEM 28.800
56 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.10 cm m2
d.3./0501-01
2
24 m2 24.000
RAZEM 24.000,
57|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z malerialow sypkich 0 grub.20 om e
d.3./0501-03
2
24 m2 24.000
| | RAZEM 24.000
58/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m®
d.3.|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll |
2
28.8 !ma 28.800

Norma PRO Wersja 4.18




[image: image5.jpg]Przysidlek Gorny 2008 inwest PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
[ T RAZEM 28.800]
59|KNR-W 2-  [Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m
| d.3.|18 0408-03
2| |
14 m 14.000: |
= N RAZEM 14,000,
B0/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC laczonych na woisk o &7, zewn. 160 mm m
d.3.|18 0408-02 |
2
s _ 3+be2 o m 10.000
S o RAZEM 10.000
61|KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osad- |szt. |
d.3.|0625-02 nikiem bez syfonu
2 |
4 szt. 4.000.
] 1 RAZEM | 4.000
4/45233120-6_Stowackiego |
a1 Drogi |
62/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2 |
d4./0101-01 gruncie kat.-IV glebok. 20 cm |
b | |
'm2 | 1218.000] |
| RAZEM 1218.000
B63'KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  [m?
d.4.10101-02  |gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci |
1 Krotnoéé = 4 |
1218 m2 1218.000]
RAZEM 1218.000!
64 KNNR6 | Warstwy odsaczajace wykonane | zageszczane mechanicznie o gr 20 om | m2
d4. ‘0104-04
1
1218 im2 | 1218.000
| RAZEM .
B5/KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacj - grub.warstwy po zageszczeniu 12 om |m2 |
d.4.|0109-03 |
1
1218 m2 | 1218.000]
|RAZEM | 1218.000
B86(KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy (m?
d.4.|0109-04 PO zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 8
1218 m2 1218.000!
RAZEM 1218.000]
67|KNNR 6 Chaodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.|0502-03 towo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
1
1218 m2 1218.000
| I RAZEM 1218.000
68/KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki | fawy KrawgZnikowe o wym. 40x40 om w gruncie  |m
d.4./0401-08 (kat.lI-V | |
1 |
L 6+128+60+8+8+101+44 s m | 355000 |
I ” . RAZEM 355.000]
6G/KNR 2-31 | Lawa pod Krawezniki betonowa z oporem me
d.4,/0402-04
1
355(0.15"0.25+0.15%0.15) m? 21.300!
RAZEM 21.300
70/KNR2-31 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o |m?
d.4./0402-05 promieniu do 40 m
1 |
| 22%(0.156*0.25+0.15*0.15) m? 1.320 |
}': i |RAZEM 1.320
71/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m |
d.4./0403-03 kowej ‘
1
| 355 m 355.000)
i e RAZEM 355.000,
72/KNR2-31 _|Krawgzniki belonowe - dodaltek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 |m
d.4.0403-07  |m
1
22 m 22.000
[ RAZEM | 22000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
73KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
d.4./0702-01
1
1 szt. 1.000
1 |RAZEM 1.000]
74 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.4./0702-05  |ne o pow. ponad 0.3 m2 |
1
1 szt | 1.000
[RAZEM 7,000,
76 KNR 2-01 ‘Rﬂbuty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IlI me |
d.4.021205 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami ‘
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km ‘
609 ) m? 609.000
5 RAZEM 609.000
76 KNR 2-01 | Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- [m? [ {
d.4. ‘021«%03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
1| Krotnosé = 5 | J
|- 609 m [ 609.000
| RAZEM 609.000
[ 77 KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m? |
d.4.|0217-04 odklad w gruncie kat, Il
1
| 78 m? 78,000
I [RAZEM | 78.000
4.2| Kanalizacja

78[KNR 201 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagl, kolekiory|m3 T
d.4./0317-0201  |w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem |

2 recznym; gigbokos$c do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5m
75 Im? 75.oooJ
| RAZEM | 75,000
79|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub 10 cm m2
d4.|os01-01 (
\m2 101.500,
1 [RAZEM 101,500/
80 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
| d.4./0501-03 |
2 |
o015 \m2 101.500
T | |RAZEM 101.500
81/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do | m3
d.4.0230-01 |10 m w gruncie kal. 1l
2
153 m3 153.000
I RAZEM 153.000
| 82/KNRW2- |Kanaly z rur PVC faczonych na waisk o §. zewn. 200 mm m
d.4.18 0408-03
2 |
e 17414 m | 31.000
T i | RAZEM 31,000
| BIKNRW 2- ~|Kanaly z rur PVC faczonych na waisk o ér. zewn. 160 mm mor |
| 4.42.‘190405472

15.5+4+5.5+6+7.5+3

84|KNR-W 2-  [Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4./18 0408-05
2
20+10+9 m 39.000 [
RAZEM 39,000/
B85|KNR2-18  |Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o §r.500 mm z osad-|szt. ‘
d.4.0625:02  |nikiem bez syfonu |
2
7 szt 7.000| |
RAZEM 7.000
BB/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- [stud. |
d.4./0613-03  |pie o glebokosci 3m |
2 |
4 Istud. | 4,000,
[ |RAZEM 4.000]
| 5(45233120-6 |Kochanowskiego
81 [Drogi 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
87|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  [m?
d.S.‘\mOHH ‘gruncle kat.l-IV glebok. 20 cm |
1 -
198°5+12.5%3"2+773%0.5%2+35"6+6"6"0.5"4 m2 833.000|
bt RAZEM 833.000
86|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryla na cale] szerokoscl jezdni | chodnikow w |m2
d.5./0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
1 Krotno$¢ = 4
" 833 m?2 833.000 |
{ RAZEM 833.000,
89/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie 0 gr.20 cm  \m2
d.5./0104-04
1
L 833 m2 833.000/ |
- RAZEM | 833000,
G0[KNR'2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacyi - grub. warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
| d.5./0109-03
1
‘ 833 m2 833.000 )
] : RAZEM 833.000,
KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy | m2 1
.[0108-04  |po zageszczeniu
1 Krotnosc = 8
833 lme | 833000 o
| | ' RAZEM 833.000!
92 KNNR 6 |Chodniki z Kostki brukowe] belonowe] grubosci 8 om na podsypce cemen- |m2 ‘
d.! ‘0502403 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem |
| 833 m2 833.000 |
| RAZEM 833.000
93 KNR 2-31 |Rowki pod krawgzniki | lawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie  |m
4.5/0401-08 |katIIV
1 |
8412.5+8+60+8+12.5+8+30948+26+8+8+26+8+44 m 284,000
=i ) % — [RAZEM | 284.000
94 KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.5./0402-04 | |
1
1284*(0.15*0.26+0.15°0.15) m? 17. ozmJ |
I RAZEM | 17.040]
95/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o [m3
d.5./0402-05 promieniu do 40 m ¥
1
327(0.15°0.25+0.15"0.15) m? 1.920
RAZEM 1.820
96/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.5./0403-03 kowej
1
_|284 m 284.000
I RAZEM 284.000
97|KNR 2-31  [Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10 |m
d.5.|0403-07 m
1
| 32 m | 32,000/ |
I B - — |RAZEM | 32000,
98/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt |
d.5. 070201 |
1]
2 szt. 2,000 I
RAZEM 2,000/
G9/KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazy, ostrzegawcze | informacyj- szt
d.5.0702-05  |ne o pow. ponad 0.3 m2
1
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000)
100(KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat I-Ill m3
d.5./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km
416.5 m3 416,500
RAZEM 416,500
101/KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.5./0214-03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
1 Krotnos¢ = 5 |
4165 m? 416,500, |
T T RAZEM 416,500/
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
5.2 Kanalizacja
102/KNR 201 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory|m3
d.5.10317-0201 | w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku opata lub wyciagiem
2 recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5 m |
43.8 £ m? 43.800,
| - RAZEM 43800
103/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?
d.5./0501-01
2
36.5 0 m2 36.500
[ RAZEM | 36500
104/KNR 218 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
.5./0501-03
2
365 m2 36.500,
) RAZEM 36,500/
105/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do [m?
d.5.0230-01 10 mw gruncie kat. I-lll
2 |
| 438 mé | 43800
| - RAZEM 43800
106[KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $. zewn. 200 mm m
| d.5./18 040803 |
2 |
| 1105 m 10.500
I RAZEM 10.500
107[KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o r. zewn. 160 mm m
d.5.[18 040802 | ‘
2 |
443454549 Im 26,000/ |
I RAZEM 26,000,
108[KNR 2-18  Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r.500 mm z osad- szl
d.5.|0625-02 nikiem bez syfonu
2
s . szt. 6.000
I [RAZEM 6.000
645233120-6 |Reymonta
6.1 Drogi
109/ KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m?2
d.6./0101-01  |gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
1
113°5+6%6°0.5°2+6°8°0.5 m?2 } 837.000!
[ RAZEM | 637.000
110/KNR 231 |Mechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.6./0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1 Krotnosé = 4
L 637 m2 637.000]
I RAZEM 637.000
111|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane | zageszczane mechanicznie o gr.20 cm  'm2
d.6./0104-04 |
1
| - 637 e N _m2 637.000,
I [ RAZEM 637.000.
"112JKNR2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zaggszczeniu 12 cm |m2 |
| 4.6.[0109-03 | ‘
E
637 m2 637.000 = =
RAZEM 637,000/
113|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylataci - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy  [m? |
d.6./0109-04  po zageszczeniu
1 Krotnosé = 8
637 m? 637.000;
| RAZEM 637.000]
174[KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowe] befonowe] grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.6.[0502-03  |towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1
637 m2 637.000
RAZEM | 637.000
115/KNR 2-31 | Rowki pod krawgzniki i fawy krawgznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m |
d.6.0401-08  katlIlV |
1
| 111+8+8+98+10 m | 235000
I I I [RAZEM | 235000
-9-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im. | Poszcz Razem
116|KNR 2-31 | Lawa pod kraweznik betonowa z oporem me
d.6.|0402-04
|1 |
l 1235%(0.15*0.25+0.15%0.15) m3 14.100 !
| RAZEM 14.100,
117|KNR 2-31  [tawa pod krawgzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na lukach o |m3
d.6.|0402-05 promieniu do 40 m
% |
|26%(0.15*0.25+0.15%0.15) _ m3 | 1.560
e ! = |RAZEM 1.560
118[KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- [m {
d.6./0403-03 kowej
1|
| 235 _m 235.000
! RAZEM 235.000
119;KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 m
d.6. ‘040307 m
1
| 26 m 26,000
- RAZEM 26,000
120 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6./0702-01
1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000:
121KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyj- |szt. I
d.6./0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2 ‘

1 |
1 szt. | 1.000! ‘
|RAZEM | 1.000
122 [KNR 2-01  Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat I-ll m3 | |
d.6./0212-05 uprzedn|o zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km |
318.5 m3 318.500,

RAZEM | 318.500/
123[KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3 |
d.6./0214-03 | mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11

1 Krotnos¢ = 5
318.5 m3 318.500,

RAZEM 318.500/
124|KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6./0217-04 odkiad w gruncie kat.lll

1
210 m3 210.000

RAZEM 210.000|
6.2 Kanalizacja
125/KNR 2-01 | Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, Kolektory|ma
d.6.|0317-0201 |w gruntach suchych katlll-IV z wydobyciem urobku opata lub wyciagiem

2 recznym,; glgbokos¢ do 1.5 m, szerokoéé 0.8-1.5 m
39.6 m?
39.600|
126/KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiaiéw sypkich o grub.10 cm m2
d.6./0501-01 |
2 |
138 m2 | 138.000
| | | RAZEM 138.000]
127 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podfoza z materialow sypkich o grub.20 cm m |
d.6.{0501-03 |
2
138 m2__ | 138.000
| RAZEM 138.000|
128[KNR2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do ‘m3
d.6./0230-01 10 m w gruncie kat. I-lIl ‘
2
214 m? | 214.000
% RAZEM 214,000
129 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC Jaczonych na weisk o 8. zewn. 200 mm m ]
d.6.|18 0408-03
2
10.5+10.5 21.000

RAZEM 21.000
130(KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm |
d.6.(18 0408-02

2
4+4.5+3.5 m 12.000]

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
[ RAZEM 12.000
131 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m
d.6.|18 0408-05
2
_10+45+50 2 m 105.000
a RAZEM 105,000,
| 132/KNR 2-18  Studzienki ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r.500 mm z osad- |szt.
| d6./062502 |nikiem bez syfonu
12
L 5 szt. 5.000
[ I RAZEM 5.000
133 KNR 2-16  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud. |
| d.6./0613-03 pie o glebokosci 3 m
2 |
| 3 stud. 3.000 |
RAZEM 3.000/
7,45233120-6 |Reja
74 Drogi
134 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w ~ [m2 [
d.7./0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm ‘
1
84°5+12 5%1.6+7*1.5%0.5+66"0.5'2 m? ‘ 480.000! |
| [RAZEM ! 480.000/
135(KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m? ‘ I |
d.7.{0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1| Krotnosc = 4 ‘
| 480 m? 480.000 i
| | RAZEM 480.000
136 KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane | zageszczane mechanicznie o gr.20cm  [m2 |
d.7./0104-04
1
480 m2 | 4B0.000,
[RAZEM 480.000
137/KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatad]i - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?
d.7./0108-03 |
1
1480 m2 480,000
RAZEM 480.000,
138 KNR 2-31 | Podbudowa belonowa bez dylatac)i - za kazdy dalszy 1 cm grub warstwy |2
d.7./0109-04 po zaggszczeniu
s Krotno$é = 8
| 480 m? 480.000
| | RAZEM 480.000]
139 KNNR 6 {Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.7./10502-03 {towo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
1
480 m2 480.000
| RAZEM 480.000
140 KNR 2-31 _|Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 4040 cm w gruncie |m
d.7./0401-08 kat -V
1
8479+6.5+12.5+8+61+48 m 183.000, woln
[RAZEM | 183.000
| 141/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
| d.7.0402-04
1
183*(0.15%0.25+0.15%0.15) m? 10.980,
i RAZEM 10.980
142|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej nafukacho |m3 |
d.7./0402-05 promieniu do 40 m
1!
16%(0.15°0.25+0.15%0.15) m? 0.860
B RAZEM 0.960
143[KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wyslajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.7./0403-03 kowej
1 |
1183 m 183.000]
2 i RAZEM 183.000
144|[KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 [m
d.7.|0403-07 m
1
|16 m | 16.000)
] | RAZEM | 16.000
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Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
145 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.7./0702-01
1 |
2 szt 2.000,
RAZEM | 2.000
146|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.7.|0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
1
2 . szt. 2000/
o - RAZEM 2.000
147/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lIl ms
d.7./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
| ‘samowyhdowaym\ na odl.do 1 km
| 240 m3 240.000 |
| RAZEM 240.000|
148 KNR 2-01 | Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3 |
d.7./0214-03 imochudsml samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1|
1 |Krotno$é = 5
240 m3 240.000/
[ RAZEM | 240.000
(72 Kanalizacja 3
149/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory [m?
d.7.10317-0201 |w gruntach suchych kat lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
2 recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
26.4 m3 26.400
T RAZEM 26.400
150 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiaiow sypkioh o grub.10 cm T m2
d.7./0501-01
2
| 22 m?2 22.000/
I I RAZEM 22.000
1561 KNR2-18 |Kanaly rurowe - podloza z materialow sypkich o grub.20 om m
d.7./0501-03
2
o 22 m2 22.000
| RAZEM 22.000|
152|KNR 2-01 _ |Zasypywanie wykopow spycharkarmi z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m?
d.7.10230-01 110 m w gruncie kat. I-lll |
z
26.4 ‘mﬂ 26.400
1 RAZEM 26.400
153(KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m
d.7./18 0408-03
2
| 1115 Im 11.500]
| | RAZEM 11.500°
154|KNRW 2- | Kanaly z rur PVC Iaczonych na waisk o &r. zewn. 160 mm m
d.7.18 0408-02 | |
2
L 35145425 ‘m 10.500
o 1 RAZEM 10.500
155/KNR 2-18  [Studzienki §ciekowe z gotowych elementow betonowe o §r.500 mm z csad-}szt
d.7./0625-02 nikiem bez syfonu |
2
L 4 szt. 4.000]
[ RAZEM 4.000
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