
   
 

 

 

Geobet Sp. z o.o. 
 10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7| tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co 

NIP: 739-382-97-61, KRS 0000385953, Regon 280610371 

   str. 1 

 

 

         Październik 2015r. 

 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

OBIEKT: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.: 

,,Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". 

 

ADRES OBIEKTU: Droga gminna Nowa Wieś Mała – Praslity, gm. Dobre Miasto, powiat 

olsztyński. 

 

  

INWESTOR: Gmina Dobre Miasto, 

ul. Warszawska 14  

11-040 Dobre Miasto 

 

 

OPRACOWANIE: Geobet Sp. z o.o. 

 Al. Przyjaciół 40/7 

 10-148 Olsztyn 

 

 

 

 

 

 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Opracował Łukasz Fiedorowicz 

DROGOWA 

- asystent projektanta - 10.2015  

Sprawdzający mgr inż. Tomasz Kuś  

DROGOWA 

- do projektowania bez 

ograniczeń  

WAM/0048/PWOD/12  

WAM/BD/0107/12 

Specjalności drogowej 

10.2015  

1 

 



   
 

 

 

Geobet Sp. z o.o. 
 10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7| tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co 

NIP: 739-382-97-61, KRS 0000385953, Regon 280610371 

   str. 2 

 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 

1. INFORMACJE WSTĘPNE ....................................................................................................... 3 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................... 3 

1.2 WYKAZ ZWIĄZANYCH NORM, PRZEPISÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I LITERATURY

 ............................................................................................................................................. 3 

2. ZAKRES PRAC ....................................................................................................................... 4 

2.1 PRACE GEODEZYJNE ............................................................................................................ 4 

2.2 ROBOTY WIERTNICZE .......................................................................................................... 4 

2.3 BADANIA LABORATORYJNE ................................................................................................. 4 

2.4 PRACE KAMERALNE ............................................................................................................. 4 

3. POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA........................ 4 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA ..................................................................................................... 5 

5. WARUNKI WODNE ............................................................................................................... 5 

6. WARUNKI GRUNTOWE ........................................................................................................ 5 

7. PODSUMOWANIE ................................................................................................................ 5 

 

  



   
 

 

 

Geobet Sp. z o.o. 
 10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7| tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co 

NIP: 739-382-97-61, KRS 0000385953, Regon 280610371 

   str. 3 

 

 

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

Celem badań jest uzyskanie danych o warunkach gruntowo – wodnych w podłożu 

drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity położonej na terenie gminy Dobre Miasto, 

powiat olsztyński. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań podłoża gruntowego i 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) stanowi opinie 

geotechniczną. Badania terenowe dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano w 

dniu 29.09.2015r. 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 , poz. 463), 

 

1.2 WYKAZ ZWIĄZANYCH NORM, PRZEPISÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I 

LITERATURY 

- Eurokod 7, PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne 

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki 

miar 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r. 

- Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1997r. 

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2002r. 

- Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę. 
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2. ZAKRES PRAC 

2.1 PRACE GEODEZYJNE 

Punkty badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do 

punktów topograficznych widocznych w terenie. 

2.2 ROBOTY WIERTNICZE 

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 10 otworów badawczych 

o głębokościach do 2,50m p.p.t. i łącznym metrażu 25,0m. Po zakończeniu wierceń 

i wykonaniu obserwacji hydrogeologicznych otwory zlikwidowano urobkiem 

z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. 

2.3 BADANIA LABORATORYJNE  

Wszystkie próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo w terenie. 

2.4 PRACE KAMERALNE 

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych opracowano dokumentacje 

wynikową, na którą złożyły się:  

- Mapa orientacyjna,  

- Plan sytuacyjny rozmieszczenie otworów wiertniczych,  

- Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych w skali 1 : 25,  

- Objaśnienia znaków i symboli do kart dokumentacyjnych.  

Uzupełnieniem części graficznej jest niniejszy tekst. 

 

 

3. POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

Pod względem administracyjnym opisywany teren położony jest w województwie 

warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w obrębie gminy Dobre Miasto. 

Rzeźba terenu jest dość urozmaicona. Powierzchnia terenu zawiera się w przedziale 

rzędnych od ok. 96,14 m n.p.m. do ok. 119,58 m n.p.m.   
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

W budowie geologicznej obszaru badań, do zbadanej głębokości 2,50m p.p.t., 

występują czwartorzędowe plejstoceńskie utwory pochodzenia wodnolodowcowego. 

Są to osady wykształcone w postaci piasków drobnych, glin piaszczystych oraz glin. 

Powierzchnię terenu przykrywa warstwa gleby próchnicznej.  

5. WARUNKI WODNE 

W podłożu badanego terenu do zbadanej głębokości 2,50m wody gruntowe nie 

występowały. Warunki wodne należą do dobrych.  

6. WARUNKI GRUNTOWE 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono ciągłą warstwę gruntów rodzimych 

reprezentowanych przez niewysadzinowe, średnio zagęszczone, mało wilgotne piaski 

drobne o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,40. Grunty należą do nośnych i 

mało ściśliwych. Stwierdzono również występowanie na odcinku 0+650-1+600 

gruntów spoistych - gliny piaszczystej oraz gliny. Stan gruntu spoistego można 

określić jako półzwarty lub twardoplastyczny. W miejscu występowania istniejącego 

przebiegu jezdni, humus ma grubość od 0 do 20cm, poza obrębem jezdni jego 

grubość wynosi ok. 30cm. 

7. PODSUMOWANIE 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono obecność nośnych, mało ściśliwych i 

niewysadzinowych piasków drobnych oraz gruntów spoistych – gliny oraz gliny 

piaszczystej. Warunki wodne należą do dobrych. Podłoże badanych dróg zalicza się 

do grupy nośności od G1 do G3 – warunki gruntowe proste.  

Na obszarach podłoża zakwalifikowanego do grupy nośności G2 oraz G3 doprowadzić 

do grupy nośności G1 zastosowana powinna być warstwa wzmacniająco-odsączająca 

z pospółki o grubości 20 cm na odcinku 0+650-1+600. 

 

W związku z powyższym sugeruje się by kategoria geotechniczna obiektu 

budowalnego zaliczona została do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

Powyższe wyniki badań należy traktować lokalnie oraz jako zmienne w czasie. 
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