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OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

OBIEKT: „Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na 
działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 
miasta Dobre Miasto” 

 
ADRES OBIEKTU: ulica Warszawska 

Gm. Dobre Miasto, powiat olsztyński, woj. Warmińsko – mazurskie. 
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ul. Warszawska 14, 

11-040 Dobre Miasto 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

Celem badań było rozpoznanie i ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża 

projektowanego dojazdu do nowoprojektowanego przedszkola na ul. Warszawskiej w 

Dobrym Mieście. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) 

stanowi opinie geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego. Badania 

terenowe dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano w dniu 22.07.2016r. 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 , poz. 463) 

1.2 WYKAZ ZWIĄZANYCH NORM, PRZEPISÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I 

LITERATURY 

- Eurokod 7, PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne 

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r. 

- Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1997r. 

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2002r. 

- Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę. 
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2. ZAKRES PRAC 

2.1 PRACE GEODEZYJNE 

Punkty badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do punktów 

topograficznych widocznych w terenie. 

2.2 ROBOTY WIERTNICZE 

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 1 otwór badawczy o 

głębokości 3,0m p.p.t. Po zakończeniu wierceń i wykonaniu obserwacji 

hydrogeologicznych otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności 

przewiercanych warstw. 

2.3 BADANIA LABORATORYJNE  

Wszystkie próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo w terenie. 

2.4 PRACE KAMERALNE 

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych opracowano dokumentację 

wynikową, na którą złożyły się:  

- Plan sytuacyjny rozmieszczenia otworów wiertniczych,  

- Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych w skali 1 : 25,  

- Objaśnienia znaków i symboli do kart dokumentacyjnych.  

Uzupełnieniem części graficznej jest niniejszy tekst. 

 

3. POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

Pod względem administracyjnym opisywany teren położony jest w województwie 

warmińsko – mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w obrębie gminy Dobre Miasto. 

Rzeźba terenu zróżnicowana. Powierzchnia terenu zawiera się w przedziale rzędnych od 

ok. 76m n.p.m. do ok. 80m n.p.m.   
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Na podstawie wyników wykonanych otworów w podłożu stwierdzono występowanie 

czwartorzędowych plejstoceńskich utworów pochodzenia wodnolodowcowego. Są to 

osady wykształcone w postaci pyłów i pyłów piaszczystych. Powierzchnię terenu 

przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego wymieszanego z gruzem ceglanym. 

5. WARUNKI WODNE 

W podłożu gruntowym do zbadanej głębokości 3,0m nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych. 

Warunki wodne należą do dobrych. 

6. WARUNKI GRUNTOWE 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono warstwę gruntów rodzimych 

reprezentowanych przez wysadzinowe grunty spoiste – pyły i pyłów piaszczystych o 

stopniu plastyczności IL=0,30. 

Pod względem stopnia konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C. 

7. PODSUMOWANIE 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono obecność słabo nośnych, wysadzinowych 

pyłów i pyłów piaszczystych. Warunki wodne na ulicy Warszawskiej należą do dobrych. 

Podłoże badanych dróg zalicza się do grupy nośności G3 – warunki gruntowe proste.  

Biorąc pod uwagę budowę geologiczną i rangę obiektu należy go zaliczyć do 

I (pierwszej) kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

Powyższe wyniki badań należy traktować lokalnie oraz jako zmienne w czasie. 

 

 








