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WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. Budowa PSZOK w Dobrym Miescie

Ogtoszenie o zamodwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamdwieri Publicznych pod
numerem 2024/BZP 00076061 z dnia 29-01-2024

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci SWZ,
zamawiajgcy wyjasnia co nastepuje:
Pytanie: Zamawiajgcy zmienit grubosé nawierzchni z kostki betonowej 10 cm na 8 cm w zwigzku
z przewidywanym zmniejszeniem obcigzenia drogi dojazdowej i nawierzchni PSZOK.
Pytanie 1 — czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji drogi podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem gr 20 cm, warstwa gdrna podbudowy z kruszywa naturalnego
tamanego 8 cm nawierzchnia z kostki 8 cm na pcp 4 cm? Pytanie 2 — czy Zamawiajgcy dopuszcza
wykonanie nawierzchni PSZOK, podbudowa betonowa gr 20 cm, nawierzchnia z kostki 8 cm na
pcp 4 cm ? w ilosciach jak w przedmiarze robot.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgcy konstrukcje nawierzchni :
1. Podbudowy i nawierzchnie PSZOK:
- Podbudowa betonowa C8/10, grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm,
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubosé 8 cm na pcp gr.4 cm
2. Podbudowy i nawierzchnie - droga dojazdowa:
- Podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 20 cm
- Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego grubosci 8 cm po zageszczeniu
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubo$é 8 cm na pcp gr.4 cm.
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