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Budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Malg tyne w Dobrym Miescie- na terenie dzialek nr 101, 102/24, 86/22 obreb 1
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziatl %

1| ROBOTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PRZYGOTOWAWCZE

2 | UMOCNIENIA BRZEGOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3| PRZYCZOLKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 | PRZESLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5| BALUSTRADY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 | KEADKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zf
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Budowa kfadki dla pieszych nad rzekg Malg tyng w Dobrym Miescie- na terenie dzialek nr 101, 102/24, 86/22 obreb 1

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: Budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Matg tyne w Dobrym Miescie- na terenie dziatek nr 101,
102/24, 86/22 obreb 1
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
0,019 km 0,019
RAZEM 0,019
2| KSNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. | m3
d.1| 0401-01
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
2 UMOCNIENIA BRZEGOWE
3| KNR 2-14 | Wykonanie umocnien brzegowych siatkowo-kamiennych m2
d.2| 0704-01
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
4] KSNR 6 Podbudowa zwirowo-piaskowa grub. 15 cm i geowldkninie,| m2
d.2| 0112-02 wraz z kotwieniem palikami o sr. 8-10cm i df 2,0m cm
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
5[ KNNR 10 | Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 12-14 cm m
d.2| 0513-10 [ wbitych na 1.50 m w gruncie kat. I-lll
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3 PRZYCZOLKI
3.1 ROBOTY ZIEMNE
KSNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-ll m3
d.3.1 0209-01
30 m3 30,000
RAZEM 30,000,
7] KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll m3
d.3.1 0215-01 uprzednio odspojonych na odlegto$¢ do 10 m
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.3.1f 0214-01 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu [-1
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
3.2 ROBOTY ZBROJENIOWE
9 KNKRB 2 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali kl. A-ll (18G2-b) | t
d.3.2 0210-01 lub kI. A-IlI N (BSt 500 S) :przyczdlki
2,2 t 2,200
RAZEM 2,200
3.3 ROBOTY BETONIARSKIE
10 KNR 2-11 | Wykonanie podbudowy pod fundamenty przyczaétkéw - m3 4 A
d.3.3] 0202-11 | korek z betonu B15 e S
14 m3 14,000 1,50
RAZEM 14,000
11] KNR 2-14 | Whbijanie pali stalowych $r. 356 mm z ladu, rusztowania lub| m
d.3.3] 0115-01 pomostu na gtebokos¢ 4 m w grunt kat. |-l
89,6 m 89,600
RAZEM 89,600
12| KNR-W 2-02 | Mieszanka betonu zwyklego B 30 w warunkach m3
d.3.3] 1714-01 przecietnych; cement portlandzki CEM | 52,5 -
konsystencja wilgotna - grupa kruszywa |
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
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Budowa kiadki dla pieszych nad rzekg Matg tyne w Dobrym Miescie- na terenie dziatek nr 101, 102/24, 86/22 obreb 1

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNNR 10 | Wykonanie posadowienia przyczotkéw z pali (rur) m3
d.3.3] 0201-02 | stalowych sr. 324mm wypetnionych betonem mies
z.
7,16 m3 7,160
mies
Z.
RAZEM 7,160
4 PRZEStO
14| KNR 2-02 | Wykonanie konstrukcji stalowej przesta ktadki ze stali t
d.4| 0290-01 18G2A lub jej odpoweidniak - stali S355J2G3
4,449 t 4,449
RAZEM 4,449
15| KNR-W 2-02 | 1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna m2
d.4| 0615-0301 | warstwa, ze smarowaniem zaktadéw (papa asfaltowa
tradycyjna podktadowa na welonie szklanym PV/ 100)
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
16| KNCK-3 | Montaz tozysk liniowo stycznych ruchomych i statych o t
d.4] 0205-02 | no$nosci 300 kN - na przyczotkach
6 t 6,000
RAZEM 6,000
17|  KNCK-3 | Wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji pomostu, na | m3
d.4| 0103-02 | $ruby M8 kl. 5.6 ocynkowane i gwozdzie ocynkowane -
drewno sosnowe kl. K27, deski grub. 5 cm i szer. 12-15cm
oraz legary 140x100mm
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
5 BALUSTRADY
18] KNCK-3 | Wykonanie i montaz balustrad z profili stalowych, z m =
d.5| 0702-03 | pochwytem i wypetnieniem drewnianym <20
256 m 256,000 S, bd
RAZEM 256,000
19 KNCK-3 | Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzez m2
d.5| 0703-02 | metalizacjg z doszczelnieniem farbami na bazie zywic EP i
PUR
15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400
20| KNCK-3 | Wykonanie i montaz drewnianych pochwytow i m?, L
d.5| 0702-05 wypetnienia balustrad - drewno sosnowe kl. K27 y')" ((‘{;
0,9 m 0,900 A Y
RAZEM 0,900
6 KtADKA
21| KNR AT-41 | Dojscie do ktadki od strony lewego brzegu rzeki - i_,“.t;jﬂiy, m2
d.6| 0101-01 nawierzchnia z drewnianych desek tarasowych gr. 25.em
na legarach drew. 5x12 cm w rozstawie 50cm opartych na
podwalinach betonowych 25x25x30cm w ilosci 16 szt.
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
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