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I. [bookmark: _Toc162009100]CZĘŚĆ OPISOWA.
1. [bookmark: _Toc368348737][bookmark: _Toc162009101]RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
	Projektuje się rozbudowę jako obiekt użyteczności publicznej z zachowaniem przeznaczenia istniejącej częsci jako Urząd Miasta Dobre Miasto.
Zgodnie z załącznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) budynki objęte opracowaniem zaliczono do XII kategorii obiektów budowlanych - budynki administracji publicznej.
2. [bookmark: _Toc162009102]ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
	Część istniejąca, na kondygnacjach nadziemnych, składa sie z pomieszczeń biurowych, kilku magazynków oraz damskich i męskich sanitariatów dla personelu.
	W części nowoprojektowanej, na parterze przewiduje się salę narad mogącą jednocześnie pomieścićdo 50 osób, oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze oraz poddaszu, podobnie jak w części istniejącej, znajdują się pomieszczenia biurowe, mała sala zebrań oraz archiwa.
Nowo projektowana winda znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej klatki schodowej, dostępnej ze wspólnego korytarza, przebiegającego wzdłuż całego obiektu.
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami należy przewidzieć:
· na 30 mężczyzn pracujących na jednej zmianie - min. 1 miska ustępowa i 1 pisuar
· na 20 kobiet pracujących na jednej zmianie - min. 1 miska ustępowa.
Na parterze przewiduje się (obecnych i nowych) ok. 20 pracowników, na piętrze i poddaszu po 25,
w związku z czym obecna liczba sanitariatów jest wystarczająca i nie wymaga dodatkowych ustępów
w nowoprojektowanej części budynku.
	Jako dodatkowe rozwiązanie, na parterze przewiduje się toaletę dla osób niepełnosprawnych.
3. [bookmark: _Toc162009103]UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.
	Projektowana rozbudowa polega na budowie 3 kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego obiektu, przyległego bezpośrednio do południowo-wschodniej ściany istniejącego budynku.
	Obiekt istniejący składa się z dwóch brył: zabytkowej oraz z późniejszej rozbudowy. Budynek projektowany będzie kolejną rozbudową. Wszystkie trzy części są na planie prostokątów, kryte dachami dwuspadowymi, połączone wewnętrzną, pionową i poziomą komunikacją, umożliwiającą bezkolizyjne przemieszczanie się pomiędzy bryłami.
4. [bookmark: _Toc162009104]CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
	ROZBUDOWA (część projektowana)

	Powierzchnia zabudowy budynku
	116,16
	m²

	Powierzchnia użytkowa budynku
	254,12
	m²

	
	PARTER
	91,69
	m²

	
	PIĘTRO
	89,57
	m²

	
	PODDASZE
	72,86
	m²

	Wysokość budynku (WT § 6)
	11,58
	m

	Kubatura
	1215,00
	m³


5. [bookmark: _Toc162009105]OPINIA GEOTECHNICZNA.
	W podłożu badanego terenu pod warstwą nasypów niebudowlanych i gleby występują osady rzeczno - jeziorne w postaci torfów, namułów i gytii, osady deluwialne w postaci piasków gliniastych, glin, glin piaszczystych i glin pylastych. Poniżej występują osady plejstoceńskie w postaci wodnolodowcowych piasków średnich i zastoiskowych glin pylastych i pyłów piaszczystych.
Występujące na badanym terenie warunki gruntowo-wodne należy traktować jako złożone i nie mogą być traktowane jako podłoże dla bezpośredniego posadowienia fundamentów. Sugeruje się posadowienie fundamentów na palach wierconych.
	Wodę gruntową stwierdzono we wszystkich wykonanych wierceniach. Występuje ona
w warstwie piasków średnich i posiada zwierciadło napięte. Ustabilizowany poziom wód gruntowych jest na rzędnej 2,20 do 3,50 metra ppt tj ok. -1,0 m poniżej spodu projektowanego rusztu fundamentowego. Należy przypuszczać, że w mniej korzystnych okresach atmosferycznych poziom wód gruntowych może być wyższy a woda gruntowa może się pojawić w warstwie nasypów niebudowlanych.
Głębokość przemarzania gruntów na badanym terenie wynosi 1,00m zgodnie z normą PN-81/b-03020.
[bookmark: _Toc453763841]	Szczegółowe warunki gruntowo wodne opisane są w dokumentacji geotechnicznej.
6. [bookmark: _Toc162009106]SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
	Posadowienie budynku projektuje się jako pośrednie na palach wierconych, na których wylany zostanie żelbetowy ruszt fundamentowy o następujących parametrach:
· wysokość belek: 0,90m, szerokość belek: 0,60 m (belka przydylatacyjna: 0,30m);
· beton C30/37;
· otulenie zbrojenia: 4,0 cm, zbrojenie prętami #16, #20, #25;
· strzemiona czterocięte #8;
· zbrojenie stalą grupy A-IIIN;
· w połowie wysokości belki zbrojenie 2#10.
Przyjęto zmienny rozstaw podpór-pali pod rusztem: od 1,20 do 1,60m.
7. [bookmark: _Toc162009107]ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.
	Realizację budynku przewidziano w technologii tradycyjnej z murowanymi ścianami
i wylewanymi stropami z zastosowaniem elementów prafabykowanych. Fundamenty żebletowe monolityczne na palach wierconych. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych pełnych gr. 24cm lub żelbetowe, monolityczne wylewane w połączeniu z ławami. Ściany konstrukcyjne i osłonowe kondygnacji nadziemnych z bloczków silikatowych gr. 24cm i częściowo z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm odmiany 700, wzmacniane żelbetowymi rdzeniami. Posadzka na gruncie
w formie żelbetowego stropu monolitycznego. Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane typu FILIGRAN gr. 18cm. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Nachylenie połaci 14,5°-36° (26-73%).
W budynku zaprojekotowano szyb windowy żelbetowy o grubości ścian 18cm.
8. [bookmark: _Toc60214650][bookmark: _Toc162009108]ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.

a) [bookmark: _Toc162009109]Ściany konstrukcyjne i osłonowe.
	Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych pełnych klasy min. 15MPa
na zaprawie cementowej min. M10. Ściany murować na pełne spoiny wsporne i czołowe. Płaszczyznę ścian obustronnie zabezpieczyć podkładem gruntującym i emulsją hydroizolacyjną. Od zewnątrz ściany ocieplić polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 12cm i zabezpieczyć folią kubełkową do projektowanego poziomu przylegającego terenu. Powyżej ściany wykończyć cenkowarstowywm tynkiem mineralnym.
	Ściany nośne i osłonowe poziomu parteru i pierwszego piętra zaprojektowano z bloczków silikatowych drążonych klasy min. 15MPa na zaprawie klejowej min. M10. Ścianę dylatacyjną oraz ściany nośne poziomu poddasza zaprojetowano z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm odmiany 700
na zaprawie klejowej. Tynki wewnętrzne gipsowe gr. 1cm kategorii IV malowane min. dwukrotnie farbą lateksową po uprzednim zagruntowaniu powierzchni ścian. Ściany osłonowe ocieplić polistyrenem EPS 032 gr. 15cm i wykończyć cienkowarstwowym tynkiem mineralnym.
b) [bookmark: _Toc162009110]Ściany działowe.
	Ściany działowe zaprojektowano z bloczków silikatowych drążonych klasy min. 15MPa
na zaprawie klejowej min. M10 wykończnonych tynkiem gipsowym gr. 1cm kategorii IV malowane min. dwukrotnie farbą lateksową po uprzednim zagruntowaniu powierzchni ścian.
c) [bookmark: _Toc162009111]Stropy międzykondygnacyjne i posadzki.
	Projektowany profil stropów międzykondygnacyjnych:
· warstwa wykończeniowa (gres, panele drewniane, panele PVC):	gr. 2cm;
· wylewka cementowa z warswtwą wygładzającą:			gr. 5cm;
· folia PE:								gr. min. 0,3mm;
· polistyren EPS 100:						gr. 5cm;
· strop żelbetowy FILIGRAN:					gr. 18cm;
· sufit podwieszony (płyty modułowe)*:				gr. 1-2cm;
· w pomieszczeniach, w których nie przewidziano sufitów podwieszonych tynk gipsowy:	gr. 1cm.
* - regulowana wysokość, płyty GKF.
Projektowany profil posadzki parteru:
· warstwa wykończeniowa (gres, panele drewniane, panele PVC):	gr. 2cm;
· wylewka samopoziomująca (tylko w pomieszczeniu WC):		gr. 1cm;
· folia izolacyjna PVC (tylko w pomieszczeniu WC):			gr. 0,5mm;
· warstwa betonu C12/15:						gr. 5cm;
· folia PE:								gr. min. 0,3mm;
· polistyren EPS 100:						gr. 5cm;
· papa zgrzewalna SBS:						gr. 0,5mm;
· papa asfaltowa podkładowa zgrzewalna:				gr. 0,5cm;
· warstwa lepiku asfaltowego "na zimno";
· monolityczna płyta stropowa:					gr. 20cm;
· warstwy zagęszczonego piasku.
d) [bookmark: _Toc162009112]Strop poddasza i połacie dachowe.
Projektowany profil stropu nad poddaszem:
· wełna mineralna między jętkami:					gr. 24cm;
· jętki konstrukcji dachu 8x15cm:					gr. 15cm;
· folia paroizolacyjna:						gr. 0,3mm;
· ruszt metalowy/aluminiowy:					gr. 2,5-5cm;
· sufit podwieszony (płyty modułowe)*:				gr. 1-2cm;
· 2x płata GKF gr. 12,5mm:						gr. 2,5cm.
* - regulowana wysokość, płyty GKF.
Projektowany profil połaci dachu w przestrzeni użytkowej:
· dachówka ceramiczna;
· łaty drewniane 6x6cm:						gr. 6cm;
· kontrłaty drewniane 5x2,5cm:					gr. 2,5cm;
· folia dachowa paroprzepuszczalna:				gr. 0,3mm;
· szczelina wentylująca:						gr. 3cm;
· wełna mineralna między krokwiami:				gr. 24cm;
· krokwie konstrukcji dachu 8x24cm:				gr. 24cm;
· folia paroizolacyjna:						gr. 0,3mm
· ruszt metalowy/aluminiowy:					gr. 2,5-5cm;
· 2x płata GKF gr. 12,5mm:						gr. 2,5cm.
	Połączenia płyt wypełnić taśma łączeniową i szpachlą gipsową. W razie potrzeby wykonać gładź na całej powierachni płyt. Powierzchnię płyt zagruntować i wykończyć poprzez min. dwurotne malowanie farbą akrylową.
Projektowany profil stropu szybu windowego:
· papa zgrzewalna SBS wierachniego krycia:				gr. 0,5mm;
· papa asfaltowa podkładowa zgrzewalna:				gr. 0,5cm;
· deskowanie pełne:						gr. 2,5cm;
· krokwie konstrukcji dachu 8x24cm:				gr. 24cm;
· wełna mineralna:						min. gr. 12cm;
· folia paroizolacyjna:						gr. 0,3mm
· strop żelbetowy monolityczny:					gr. 18cm.
e) [bookmark: _Toc162009113]Taras.
Projektowany profil stropu tarasu:
· gres mrozoodporny na kleju mrozoodpornym:			gr. 2cm;
· szlichta betonowa zbrojona krzyżowo siatką:			gr. 5cm;
· folia paroizolacyjna:						gr. 0,3mm;
· wełna mineralna twarda ze spadkiem:				gr. 22-24cm;
· papa zgrzewalna SBS:						gr. 0,5mm;
· warstwa lepiku asfaltowego "na zimno";
· strop żelbetowy monolityczny:					gr. 18cm;
· tynk gipsowy/sufit podwieszony (płyty modułowe):			gr. 1-2cm.
Powierzchnię sufitu zagruntować i wykończyć poprzez min. dwurotne malowanie farbą akrylową.
9. [bookmark: _Toc162009114]ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
a) [bookmark: _Toc162009115]Instalacje grzewcze.
	Zaprojektowano pompową instalację dwururową w układzie rozdzielaczowo-trójnikowym
o parametrach temperaturowych 70/50°C. Źródło ciepła stanowi istniejący węzeł ciepłowniczy umieszczony w piwnicy budynku. W celu zasilenia projektowanej rozbudowy konieczna jest rozbudowa istniejącego węzeła.
	Planowana rozbudowa węzła zakłada przełożenie istniejącej pompy obiegowej na obieg zasilający sąsiednie budynki oraz montaż 2 dodatkowych pomp obiegowych na potrzeby istniejących oraz projektowanych obiegów w budynku Urzędu Miasta. Zakłada się, że minimalna temperatura zasilania po stronie wtórnej wynosić będzie 50 °C.
	Instalację zaprojektowano z rur PE-RT/Al/PE-HD z osłoną antydyfuzyjną łączonych za pomocą kształtek systemowych oraz rur stalowych cienkościennych łączonych za pomocą kształtek systemowych z zastosowaniem połączeń gwintowanych przy podłączeniu armatury i urządzeń. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.
	Zaprojektowano płytowe grzejniki zasilane od dołu Purmo Ventil Compact ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi z regulacją wstępną oraz, w pomieszczeniach łazienek, grzejniki łazienkowe Santorini z zaworami termostatycznymi V-Exact II z nastawą wstępną oraz zaworami odcinającymi Regulux na powrocie.
b) [bookmark: _Toc162009116]Instalacje chłodnicze.
	Istniejący budynek oraz projektowana rozbudowa nie będą wyposażone w instalacje chłodnicze.
c) [bookmark: _Toc162009117]Klimatyzacja.
	W budynku zaprojektowano klimatyzację za pomocą klimatyzatorów ściennych w układzie typu VRF. Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzatorów zamontować zgodnie z dokumentacją rysunkową. Odprowadzenie kondensatu z urządzeń klimatyzacyjnych wyprowadzić grawitacyjnie
do projektowanego pionu kanalizacyjnego.
	Jednostki wewnętrzne podłączone są za pomocą przewodów miedzianych izolowanych,
do jednostki zewnętrznej zamontowanej na ścianie budynku. Jednostkę należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą profili stalowych i mocowań np. firmy HILTI. Przewody prowadzić w bruździe i następnie nad sufitem podwieszanym pomieszczeń. Do układu przewiduje się montaż sterownika montowanego na ścianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu łatwej obsługi.
	Wraz z przewodami chłodniczymi należy ułożyć przewody zasilające w energię elektryczną jednostki wewnętrzne oraz przewody automatyki.
d) [bookmark: _Toc162009118]Instalacje wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej.
[bookmark: _GoBack]	Do wentylacji pomieszczeń zaprojektowano system mechaniczny średniociśnieniowy
np.: AR PRESO firmy AERECO, na który składają się:
· nawiewniki okienne z ręcznym nastawem o przepływie 6-28 m3/h przy 10Pa;
· kratki ścienne z regulatorem przepływu;
· wentylatory dachowe z automatyką dopasowującą jego pracę do kratek wyciągowych.
	Nawiewniki wyposażone są one w okapy z regulatorem przepływu AC100, które zapobiegają nadmiernemu napływowi powietrza przy silnych podmuchach wiatru. Należy je montować w górnej części stolarki okiennej według oznaczeń na rzutach budynku. Wyciąg z pomieszczeń realizowany będzie za pomocą kratek wyciągowych z samoczynną regulacją przepływu. Zakres przepływu od 15 do 90 m3/h, ciśnienie od 50 do 160 Pa.
	Instalacje wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z kształtkami prowadzonymi w szachtach. Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano trójniki z odejściem Ø125 do podłączenia kratek wentylacyjnych. Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków przewodami wentylacji należy je zaizolować akustycznie matami lamelowymi z wełny mineralnej grubości min. 20mm.
	Wentylatory dachowe posiadają automatykę dopasowującą ich pracę do kratek wyciągowych z samoczynną regulacją przepływu. Należy zamontować je na odpowiednich do tego podstawach montażowych. Na podejściu do wentylatorów dachowych należy zamontować półelastyczne tłumiki akustyczne o długości 120cm.
	Pojedyncze pomieszczenia wentylowane będą za pomocą wentylatorów ściennych, działających stale, lub jak w przypadku WC, włączanych wraz z zapaleniem światła przez użytkownika.
e) [bookmark: _Toc162009119]Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
	Woda do projektowanej części budynku doprowadzana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Instalacja zapewniać będzie wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe. W części istniejącej budynku zaprojektowano doprowadzenie ciepłej wody z istniejącego węzła. Instalację wodociągową na cele bytowe zaprojektowano z rur PE-RT/Al/PE-HD z osłoną antydyfuzyjną łączonych za pomocą kształtek systemowych oraz rur stalowych nierdzewnych cienkościennych łączonych za pomocą kształtek systemowych. Przewody rozprowadzające prowadzić pod posadzką, na wierzchu lub w bruzdach ściennych, podejścia do punktów czerpalnych w bruzdach ściennych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.
	Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pomieszczeniu węzła w zasobniku c.w.u.
Dla zapewnienia dobrego dostępu do ciepłej wody zaprojektowano instalację cyrkulacyjną ciepłej wody. Maksymalna temperatura robocza instalacji ciepłej wody wynosi 60°C lub według informacji producenta rur. Przewody ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacyjne należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. 
	W projektowanej części budynku zaprojektowano instalację hydrantową przeciwpożarową
z „hydrantami 25”. Instalację i podejście do hydrantów wykonać przewodem stalowym podwójnie ocynkowanym (wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01) łączonym za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego z gwintem rurowym lub z rur stalowych cienkościennych nierdzewnych łączonych za pomocą kształtek systemowych. Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych oraz przy użyciu uchwytów do rur z wkładką tłumiącą. Na odejściu instalacji hydrantowej zamontować zawór antyskażeniowy EA. 
	Zawory hydrantowe zamontować na wysokości 1,35m od poziomu podłogi w atestowanych szafkach hydrantowych. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu.
	Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalację wykonać z rur kielichowych PVC, łączonych na uszczelki gumowe.
	Podejścia kanalizacyjne w ścianach wykonać z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Podejścia włączyć do pionów lub bezpośrednio do przewodów odpływowych. Piony prowadzić w zabudowie lub w bruzdach ściennych. Przewody odpływowe wykonać pod stropem oraz na ścianach kondygnacji podziemnych zachowując odpowiednie spadki. Na pionach przed przejściem w poziomy zastosować rewizje umożliwiające dostęp do instalacji w celu przeglądu
i czyszczenia.
	Wentylację instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano w postaci wywiewek o średnicy ø160 wyprowadzonych ponad dach, będące przedłużeniem pionów kanalizacyjnych oraz zawory napowietrzające w miejscach, w których było konieczne ich zastosowanie.
f) [bookmark: _Toc162009120]Instalacje gazowe.
	Istniejący budynek oraz projektowana rozbudowa nie będą wyposażone w instalacje gazowe.
g) [bookmark: _Toc162009121]Instalacje elektroenergetyczne.
	Istniejący budynek posiada zasilanie ze złącza kablowo – pomiarowego posadowionego przy fasadzie budynku. Istniejące zabezpieczenie przelicznikowe stanowi wyłącznik instalacyjny nadmiarowo – prądowy C50A/3P. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia P/20/043806 z dnia 29.07.2020 zabezpieczenie przelicznikowe należy wymienić na wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego EtimatT 63A/3P. Układ pomiarowy bezpośredni.
	Istniejący kabel zasilający YAKY 4x120mm2 zasilający ZK na budynku jest wystarczający
na pokrycie zapotrzebowania zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. W złączu kablowo - pomiarowym wykonany jest rozdział przewodu PEN na N i PE. Następnie przewód PE jest połączony
z uziemieniem odgromowym.
	Ze złącza kablowo – pomiarowego zaprojekotwano obwód rozdzielczy do TG na parterze budynku kablem 4x YKY 1x25mm2. Kabel umieścić w rurze Instalacyjnej lub korycie kablowym
na poziomie piwnicy. Końcówki kabla należy wprowadzić na zaciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który stanowi trzybiegunowy wyłącznik mocy na prąd znamionowy 160A, wyposażony
w wyzwalacz podnapięciowy. Przyciski wyzwalacza zlokalizowano na poziomie parteru, umieszczono
w obudowach przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przyciski wyzwalacza zasilić przewodem HDGs 2x1mm2 w rurze niepalnej.
	Główne obwody zasilające m.in. oświetlenie, urządzenia technologiczne należy prowadzić podtynkowo oraz w rurach instalacyjnych w zależności od potrzeb. Przejścia wszystkich przewodów przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych i uszczelnić pianką poliuretanową.
	Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji na napięcie znamionowe 750V. Obwody 230V wykonać przewodami 3 lub 4-żyłowymi, a 230/400V przewodami 5-żyłowymi. Przejścia kabli i przewodów przez ściany zewnętrzne przeprowadzić w osłonach rurowych,
po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnić.
Oświetlenie podstawowe.
	Oświetlenia podstawowe pomieszczeń zaprojekotwano w postaci opraw nastropowych.
W projektowanych pomieszczeniach należy uzyskać normatywne natężenie oświetlenia zgodnie z jego przeznaczeniem zastosować źródła światła o temperaturze barwowej 3500-4000K i wskaźniku oddawania barw  Ra > 90. Oprawy zasilić przewodem YDYp-żo 4 i 3x1,5mm2. Instalację do zasilania opraw wykonać przewodem typu YDYp-żo 3, 4x1,5 mm2 układanym podtynkowo oraz w rurach instalacyjnych prowadzonych przestrzeniami ściennymii sufitowymi. Sterowanie załączaniem
i wyłączaniem oświetlenia odbywa się: łącznikami jednobiegunowymi, świecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzęt podtynkowy. Wysokość montażu wyłączników 1,4m.
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.
	Zaprojektowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniające dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się ludzi i opuszczenie pomieszczeń w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia awaryjnego nie powinno być mniejsze niż 1,0 lx w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz 5,0 lx przy hydrantach i punktach pierwszej pomocy, oprawy oświetlające te elementy należy montować
na wysokości 2,5m.
	Oświetlenie awaryjne powinno pojawiać się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia. W projektowanych oprawach awaryjnych należy umieścić moduł zasilania
z 1 godzinnym cyklem pracy. Zasilenie oprawy z inverterem wykonać przewodem YDYp-żo 3x1,5mm2. Zasilenie opraw wykonać bezpośrednio z tablic rozdzielczych, zabezpieczenie obwodów B6A.
Obwody gniazdowe i zasilające.
	Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-żo muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy.
	 Zasilanie gniazd 230V wykonać przewodem YDYp-żo 3x2,5mm2, obwody wyprowadzić bezpośrednio z projektowanych tablic rozdzielczych. Obwody jednofazowe wykonać jako 3-żyłowe, obwody trójfazowe jako 5-żyłowe układane w zależności od potrzeb tj: podtynkowo, w korytach,
w rurach RB prowadzonych w przestrzeni ściennej i sufitowej. W łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych projektuje się osprzęt szczelny o stopniu ochrony IP-44.
	W przypadku dostosowania instalacji do osób niepełnosprawnych łączniki instalacyjne i gniazda wtykowe należy zainstalować nie niżej niż 0,6m nad poziomem od podłogi i nie wyżej jak 1,2m.
	Obwody gniazdowe 230V do zasilanie obwodów DATA zakończyć gniazdami 230V DATA
z kluczem blokującym.
h) [bookmark: _Toc162009122]Instalacje teletechniczne.
	W projektowanym budynku przewidziano następujące instalacje niskoprądowe:
· Monitoring wizyjnego CCTV.
· Sieci komputerowe LAN.
· Instalacja SSWIN.
· Instalacja oddymiania klatki schodowej.
[bookmark: _Toc475445677]Monitoring wizyjny CCTV.
	Projekotuje się system monitoringu zapewniający bieżący podgląd oraz rejestrację obrazu, jak również odtworzenie zapisanego obrazu w ciągu 30 dni od zaistniałego zdarzenia. Obraz z kamer będzie nagrywany przez rejestrator umieszczony w szafie RACK w wydzielonym pomieszczeniu. System telewizji musi integrować wszystkie połączone ze sobą elementy, tak aby zapewnić nieprzerwaną transmisję zdarzeń, tym samym unikając wzajemnych zakłóceń. Oferowany sprzęt oraz oprogramowanie do obsługi systemu muszą pochodzić od tego samego producenta.
	Do monitoringu terenu zewnętrznego oraz wejścia od strony modernizowanej projektuje się kamerę IP w obudowie tubowej z obiektywem motozoom o ogniskowej 2.7~13.5mm. Kamera powinna obsługiwać funkcje inteligentne takie jak przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, a także umożliwiać detekcję ruchu oraz konfigurację masek prywatności. Ponadto kamera powinna być wyposażona
w promiennik IR o zasięgu do 60m oraz posiadać wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja 3DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty, funkcja ROI, AWB, BLC i wiele innych.
	Do obserwacji wejścia od strony głównej oraz schodów i korytarzy wewnątrz budynku projektuje się kamery kopułowe IP ze stałym obiektywem o ogniskowej 2.8mm. Kamera powinna posiadać mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m, które pozwolą kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja 3DNR - cyfrowej redukcji szumów, poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera powinna obsługiwać inteligentne funkcje, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar.
	System należy wyposażyć w rejestrator sieciowy 8-kanałowy przeznaczony do pracy ciągłej przechowujący nagrane obrazy z kamer w jakości cyfrowej. System powinien zapewnić wsparcie dla szerokiego zakresu kodowania obrazu. Dostępna kompresja H265/H.264 daje możliwość zapisu większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru rodzaju kompresji w zależności od zastosowanych kamer oraz indywidualnie dla każdego kanału.
	System powinien umożliwiać tworzenie oddzielnych kont z przypisaniem odpowiednich uprawnień w zależności od praw dostępu użytkowników. Tworzenie kont z dostępem do konfiguracji systemu, oddzielnych grup z dostępem do podglądu obrazu wideo z poszczególnych kamer oraz kont z dostępem do archiwum nagrań.
	Należy zainstalować w rejestratorze dyski twarde typu SATA o pojemności nie mniejszej niż 4TB każdy. Dostęp do zapisanego materiału odbywa się za pomocą odpowiednich metod archiwizacji nagrań:
· Pamięć flash USB – zapis nagrań na nośnik typu pendrive jest funkcjonalnym rozwiązaniem w przypadku braku rozbudowanej infrastruktury sieciowej lub w przypadku korzystania z sieci Wi-fi. Możliwość zgrywania nagrań bez posiadania monitora. Należy podłączyć pamięć do rejestratora,
a operację archiwizacji wykonać z poziomu komputera.
· Pobieranie przez sieć - zdalne pobieranie nagrań na komputer bądź urządzenie mobilne. Możliwość pobierania nagrań bez konieczności bezpośredniego dostępu do rejestratora, tylko za pomocą przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji. Metoda ta pozwala na szybkie wyszukiwanie nagrań oraz zapis zdarzeń od razu na komputerze.
	Rejestrator 8 kanałowy IP przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 8Mpx z możliwością montażu 2 dysków twardych, o pojemności 10TB. Rejestrator zasilany jest z AC 100 - 240V. Obsługujący funkcje inteligentne, audio 1/1, alarm 4/2, interfejsy: 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ-45 (10/100/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.
	Pamięć dyskową określono na podstawie wykonanych obliczeń z uwzględnieniem założonej rozdzielczości kamer, poklatkowości, kompresji oraz czasu potrzebnego do zapisu obrazu przy założeniu 30 dniowego okresu archiwizacji. W projektowanym systemie zapotrzebowanie dyskowe wynosi min. 2 dyski po 6TB każdy.
Sieć LAN.
	Zaprojektowano miedziane okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych, prowadzone ekranowanym kablem typu U/FTP o paśmie częstotliwościowym do 500 MHz,
w osłonie bezhalogenowej LSOH o średnicy żyły 23/1AWG i o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm, euroklasa palności B2ca. W pomieszczeniu gdzie będzie znajdował się główny punkt dystrybucyjny (GPD) w szafie stojącej 42U 800x2000. Z punktów tych zostaną poprowadzone połączenia do wszystkich gniazd abonenckich w konfiguracji RJ45+DATA.
Instalacja SSWIN.
	Projektuje się system oparty na centrali SSWIN MAP. Przy wejściach do budynku zastosować manipulatory LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; zielone podświetlenie). W drzwiach zamontować kontaktrony boczne z obwodem sabotażowym uruchamiające system. W pomieszczeniach umieścić cyfrowe dualne czujki ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW), oraz optyczny czujnik sabotażowy (przeciwpiankowy, do sygnalizatorów SD-6000) Na zewnątrz budynku zainstalowany będzie sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC;osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik DYNAMICZNY; możliwość podłączenia akumulatora 12V/2,3Ah).
i) [bookmark: _Toc162009123]Instalacje piorunochronne.
	Instalację odgromową w rozbudowywanej części budynku należy połączyć w sposób trwały
z istniejącą instalacją odgromową w części istniejącej.
	Projekotwany budynek należy zabezpieczyć zwodami poziomymi drutem DFeZn Ø8 połączonymi po najkrótszej trasie z zwodami pionowymi budynku. Do ochrony elementów budowlanych wystających nad powierzchnię dachu (np. kominy wentylatory) zastosować iglice kalenicowe h=2m, montowane na kalenicy projektowanej rozbudowy budynku, tworząc tzw. odgromowe strefy ochronne. Iglice kalenicowe połączyć przy pomocy DFe/Zn Ø8mm z zwodami poziomymi ułożonymi i mocowanymi do dachówki za pomocą odpowiednich uchwytów.
	Zwody poziome i przewody odprowadzające należy w wykonać drutem DFeZn Ø8. Wszystkie połączenia spawane zabezpieczyć cynkiem w spray’u. Jako naturalny uziom należy wykorzystać zbrojenie fundamentowe. W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia należy wykonać uziom otokowy bednarką FeZn 30x4 na głębokości 0,6m i w odległości od budynku min. 1,5m.
	Zaciski kontrolne (zaciski probiercze) instalować na fasadzie budynku w obudowach kontrolno - pomiarowych prod. „Elko-Bis” umieszczonych na wysokości 0,8m od powierzchni gruntu.
j) [bookmark: _Toc162009124]Instalacje przeciwpożarowe.
	Istniejący budynek wraz z projektowaną rozbudową wyposażony zostanie w następujące instalacje przeciwpożarowe:
· Instalacja hydrantowa.
· Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
· Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
· System oddymiania klatki schodowej z systemem automatycznego wykrywania dymu
i napowietrzania.

10. [bookmark: _Toc60214651][bookmark: _Toc162009125]SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLNAYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI.
a) [bookmark: _Toc162009126]Instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze.
	Istniejący budynek posiada następujące przyłącza techniczne zapewniające funkcjonowanie obiektu oraz projektowaną rozbudowę:
· ciepłownicze - przeznaczone do modernizacji - zaprojektowano wyprowadzenie instalacji wewnętrznej z pomieszczenia węzła cieplnego zlokaliazoanego w piwnicy budynku;
· wodociągowe - zaprojektowano wyprowadzenie instalacji wewnętrznej z pomieszczenia przyłącza wody zlokaliazoanego w piwnicy budynku;
· kanalizacji sanitarnej - zaprojektowano włączenie się do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku;
· elektroenergetyczne - zaprojektowano wyprowadzenie zasielnia do rozbudowywanej części budynku z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego znajdującego się na fasadzie budynku.
· 
b) [bookmark: _Toc162009127]Dobór i parametry techniczne podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.
	Istniejący budynek zasilany jest ciepłem systemowym z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaprojektowano pompową instalację dwururową w układzie rozdzielaczowo-trójnikowyo parametrach temperaturowych 70/50 °C. Źródło ciepła stanowi istniejący węzeł ciepłowniczy umieszczony w piwnicy budynku. Zanowano rozbudowę węzła poprzez przełożenie istniejącej pompy obiegowej na obieg zasilający sąsiednie budynki oraz montaż 2 dodatkowych pomp obiegowych na potrzeby istniejących oraz projektowanych obiegów w budynku Urzędu Miasta. Zakłada się, że minimalna temperatura zasilania po stronie wtórnej wynosić będzie 50 °C.
	Szczegółowe informacje zawiera projet techniczny branży sanitarnej.
11. [bookmark: _Toc162009128]DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
a) [bookmark: _Toc162009129]Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
· Przeznaczenie budynku:	usługowe - budynek użyteczności publicznej.
· Liczba kondygnacji nadziemnych:	3
- część istniejąca:			3
- część projektowana:		3
· Liczba kondygnacji podziemnych:	1
- część istniejąca:			1
- część projektowana:		0
· Powierzchnia całkowita:	1.704,45m2
- część istniejąca:		1.375,66m2;
- część projektowana:	328,79m2
· Kubatura:		5.770,0m3
- część istniejąca:		4.555,0m3
- część projektowana:	1.215,0m3
· Wysokość budynku:	12,32m
(wysokość określono od wejścia tylnego do budynku do górnej powierzchni najwyżej stropu nad poddaszem użytkowym wraz z jego warstwą izolacji termicznej).
· Istniejący budynek po rozbudowie zalicza się do grupy wysokości budynków: średniowysokich (SW).
b) [bookmark: _Toc162009130]Odległość od obiektów sąsiadujących.
	Najbliższy budynek (usługowy) znajduje się w odległości 8,12m od projektowanego budynku.
Minimalna odległość dla projektowanego budynku od innych budynków wynosi 8m.
c) [bookmark: _Toc162009131]Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry pożarowe materiałów niebezpieczynych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych.
	W obiekcie istniejącym ani nowoprojektowanym nie występują oraz nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
d) [bookmark: _Toc162009132]Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej.
	Nie dotyczy. W pomieszczeniach technicznych obciążenie ogniowe Q ≤ 500MJ/m2.
e) [bookmark: _Toc162009133]Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnętrz pomieszczeń.
Kategoria zagrożenia ludzi.
Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi:	ZL III.
Przewidywana liczba osób na kondygnacjach i w pomieszczeniach.
Przewidywana liczba osób w budynku:	70;
- parter: 20 osób;
- I piętro: 25 osób;
- poddasze: 25 osób
	Budynek nie posiada pomieszczeń, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami. Wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierane są na zewnątrz.
f) [bookmark: _Toc162009134]Ocena zagrożenia wybuchem.
	Budynek nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem. W pobliżu budynku nie występuje zagrożenie wybuchem.
g) [bookmark: _Toc162009135]Podział budynku na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
Strefy pożarowe.
	W istniejącej części budynku zaprojektowano wydzielenie pożarowe klatki schodowej:
· ściany REI60 (istniejące i projektowane - murowane);
· biegi i spoczniki: R60 (istniejące - żelbetowe);
· drzwi do klatki schodowej EI30+S (dymoszczelne)
Strefy dymowe.
	Istniejący budynek wraz projektowaną rozbudową nie wymaga podziału na strefy dymowe.
W związku z wydzieleniem pożarowym klatki schodowej zaprojektowane zostało oddymianie klatki.
Dane:
· największa powierzchnia rzutu klatki schodowej (parter): 23,34m2;
· minimalna powierzchnia czynna oddymiania: 1,17m2;
Zaprojektowano:
· 2x połaciowe okno oddymiające VELUX MK08 o wym. 78x140cm z deflektorem KDF 0100 z czujnikami wykrywania dymu (łączna pow. geometryczna: 1,84m2; łączna pow. czynna oddymiania: 1,18m2);
· drzwi wejściowe (tylne) o powierzchni użytkowej (napowietrzania): min. 2,4m2 wyposażone
w automatykę systemu oddymianie-napowietrzanie.
h) [bookmark: _Toc162009136]Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
	Ze względu na wysokość (SW) oraz sposób użytkowania (ZLIII) obiekt został zakwalifikowany do klasy odporności pożarowej:	„B”.
Wymagana odporność ogniowa elementów dla części nadziemnej:
· główna konstrukcja nośna:	R120;
· konstrukcja nośna dachu:		R30;
· strop:	REI60;
· ściana zewnętrzna:	EI60 (io);
· ściana wewnętrzna:	EI30;
· przekrycie dachu:	RE30.
	Wszystkie elementy, z których wykonany będzie budynek zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniające ognia.
i) [bookmark: _Toc162009137]Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
Poziome drogi ewakuacyjne.
	Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku, mierzona wzdłuż osi dojścia dla ZL III, wynosi:
· przy jednym dojściu - 30m (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
· przy dwóch dojściach 60m.
	Najmniejsza szerokość korytarza (drogi ewakuacyjnej) w istniejącym budynku wynosi 1,4m, a w części rozbudowywanej 2,0m.
Najmniejsza wysokość drogi ewakuacyjnej w istniejącym budynku wynosi 2,3m (piwnica) i 2,7m (kondygnacje nadziemne) oraz 2,7m w części rozbudowywanej. Wysokość progów oraz obniżeń posadzek nie przekracza 2cm. Najdłuższe dojście ewakuacyjne znajduje się na poziomie pierwszego piętra istniejącego budynku i wynosi 19,6m.
Pionowe drogi ewakuacyjne.
	Do celów ewakuacyjnych służy klatka schodowa w istniejącej części budynku - klatka schodowa dwubiegowa ze spocznikiem międzypiętrowym o konstrukcji żelbetowej:
· szerokość użytkowa biegów: 1,24-1,28m;
· szerokość użytkowa spoczników: 1,65m;
· wysokość stopni: 16,75cm
· maksymalna liczba stopni w jednym biegu: 11
Wyjścia ewakuacyjne.
	Po rozbudowie budynek posiadać będzie dwa wyjścia ewakuacyjne - wejście główne z ulicy Warszawskiej oraz wejście tylne. Oba wyjścia dostępne są z klatki schodowej. Minimalna szerokość użytkowa drzwi wyjściowych z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne wynosi 0,9m. Szerokość użytkowa wyjść ewakuacyjnych z budynku wynosi:
· wejście główne: 1,3m
· wyjście tylne: 1,2m
Oznaczenia ewakuacyjne.
	Istniejący budynek wraz z częścią rozbudowywaną posiadać będzie oznakowanie ewakuacyjne
i pożarnicze zgodne z PN 92/N-01256/02 i PN-EN ISO 7010.
j) [bookmark: __RefHeading___Toc72602792][bookmark: _Toc162009138]Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
	Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową. Instalacja elektryczna zasilenia głównego odbywać się będzie za pośrednictwem rozdzielnicy głównej przeciwpożarowego wyłącznika.
	Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy wydzielenia ogniowego (pomieszczenia techniczne) będą zabezpieczone do odporności tych ścian i stropów.Ściany pomieszczeń technicznych w klasie odporności ogniowej REI 120, drzwi EI 60.
k) [bookmark: _Toc162009139]Dobór urządzeń przweciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwupożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikającychz przepisów dotyczących ochrony p.poż. i przyjętych scenariuszy pożarowychz podstawową charakterystyką tych urządzeń.
	Istniejący budynek wraz z projektowaną rozbudową wyposażony zostanie w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
· Instalacja hydrantowa. Budynek wyposażono w sześć hydrantów wewnętrzne HP25 z wężem półsztywnym długości 20(30)m zlokalizowanych na każdej kondygnacji nadziemnej budynku
w pobliżu klatki schodowej, po jednym w części istniejącej i rozbudowywanej.
· Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zapewniającego dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się ludzi i opuszczenie pomieszczeń w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego.
· Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
· System oddymiania klatki schodowej z systemem automatycznego wykrywania dymu
i napowietrzania.
· Oznakowanie ewakuacyjne i pożarnicze zgodne z PN 92/N-01256/02 i PN-EN ISO 7010.
	Zaprojektowano windę z funkcją zjazdu pożarowego - po sygnale z centrali oddymiania winda musi zjechać na poziom parteru, wypuścić ludzi a następnie zamknąć się i pozostać w pozycji zablokowanej.
l) [bookmark: _Toc162009140]Zaopatrzenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem.
	Projektowany budynek wyposażony zostanie w podręczny sprzęt gaśniczy. Przyjęto 6 gaśnic
o ładunku min. 4kg zlokalizowanych przy każdym z hydrantów lub w zintegrowanej szafce hydrantowej oraz jedna gaśnica o ładunku min. 2kg w pomieszceniu technicznym na pierwszym piętrze istniejącej części budynku.
m) [bookmark: _Toc162009141]Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
	Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają istniejące hydranty zewnętrzne ø80 znajdujące się w odległości 25,3m i 38,3m od budynku. Dokonano pomiaru wydajności hydrodynamicznej obecnych hydrantów DN80, która wynosi 10,1m3/s przy wymaganej 20dm3/s. Zgodnie z deklaracją Inwestora oraz Zakładu Usług Wodnych w Dobrym Mieście zewnętrzna instalacja wodociągowa zostanie zmodernizowana przed oddaniem niniejszej inwestycji do użytkowania w celu zapewnienia wydajności hydrantów zewnętrznych min. 20dm3/s.
n) [bookmark: _Toc162009142]Drogi pożarowe.
	Funkcję drogi pożarowej biegnącej wzdłuż całej długości budynku pełni istniejąca ulica Warszawska. Odległość drogi od budynku wynosi 8,32-10,18m. Szerokość drogi min. 5,0m, spadek podłużny nie przekracza 5%.
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II. [bookmark: _Toc162009143]CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
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