
krawężnik betonowy
15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
ława betonowa z oporem C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
ława betonowa z oporem C12/15
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obrzeże betonowe
6x20x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 3cm
ława betonowa z oporem C12/15

kostka brukowa betonowa - 6cm

skala 1:25

szerokość zmienna

krawężnik betonowy
15x30x100

szerokość zmienna

ława betonowa z oporem C12/15
krawężnik betonowy drogowy 100x30x15

podsypka cementowo piaskowa 1:3 - 3cm
podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych

łamanych 0-31,5mm - 10cm
grunt rodzimy

kostka brukowa betonowa - 6cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4cm

istniejąca warstwa podbudowy
istniejąca warstwa - beton asfaltowego

istniejąca warstwa podbudowy
istniejąca warstwa wykonana z betonu asfaltowego
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Schemat konstrukcyjny wykonania przebudowy
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Rys:

1:25
Projektował:

Data:

październik '14

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Podpis: Skala:

Główny projektant:

Rys:

Drogi (D)

mgr inż.Tomasz Kuś

Przekrój konstrukcyjny

 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:
,,Przebudowa części ulicy Kolejowej i Zwycięstwa

w Dobrym Mieście".

część ulicy Kolejowej oraz Zwycięstwa w Dobrym Mieście

Geobet Sp. z o.o.
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17,

 tel. +48895213903 fax. +48896797889

WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Nr upr.

Gmina Dobre Miasto
11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14,


