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1.1. Przedmiot SST

Przedrniotem- niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) s4 wymagaria dotyczqce wykonania i
odbioru przebudowy I zabezpieczenia 

.Drzqdzeri telekomunikacyjny"h .,_i .u.act przebudor,",y drogi
gminnej u,relacji Kabikiejmy - Kabikiejmy Dolne gmina Dobre Miasto.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lo$a specyllkacja techniczna (SST) stosowana jest jalo dokument pzetargo*y i konrrakto$y
przy zlccaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych, wojew6dzJ<ich, powiatowych i gminnych.
Zaleca sig wykorzysranie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskiCh i grninnych.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST
Roboty om6u'ione w SST majq zastosowanie do przebudowy i zabezpieczenia urz4dzeri
tclekomunikaclnych \\' ramach budowy zatoki autobusowei.

1.4. 0kre6lenia podstawowe
l4l Kablowa siei miejscowa - siei l4czy telefonicznych z urz4dzeniami liniouymi. l4cz4ca centrale

telefoniczne migdzy sob4 oraz centrale telefoniczne ze staciami abonenckimi.
1.4 2. siei magistralna - czgrii linii abonenckiqi obejmuiqca Iinii od szalek kablowych do glowic. puszek i

skrzynek kablorych.
1.,1.i. Siei rozdzielcza - czgli linii abonenckiej obejrnuiqca linie od szafek kablo\\ych do gtowic. puszek i

skrzynek kablor.vych.
1.4.4. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosigZna - linia wybudowana z kabli typu dalekosig2ncgo.
1.4.5. Telekomunikacyjna linia kablowa migdzymiastowa - linia 14c4ca co najmniej d$,ie centrale

nrigdzymiastowe.
1.4.6. DlugoSi trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugodi przebiegu trasy linii bez uwzglgdnienia

falou'ania i zapas6rv kabla.
1.4.7. Dlugoii elektryczna, optycz.na - rzeczywista dlugos6 zmontowanego kabla z uu,zglgdnienie:n

talowania i zapas6w kabla.

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t
Og6)ne wymagania doiyczqcc rob6t podano w OST,,Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogrilne wymagania
Og6lne wymagania dotyczEce material6w podano w OSl ,,Wymagania og6lne".
Materialy do przebudowy r.rz4dzei telekomunikacyjnych nabywane sq przez Wykonarvcg u
uytR6rc6w. Kazdy material musi miei atest (deklaracjg zgodnosci) w1.tw6rcy stwierdzaj4cy zgodnoi6
lego wl konanir z odpou iednimi nonnani.



2.2. Materialybudowlane
2.2.1. Cemcnt

Do wykonania studni kablowych 
^ zaleca siq stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajqcego

wymagania rormy PN-88/B-30000 [32].
Cement powinien byi dostarczony w opakowaniach spelniaj4cych wymagania BN_8S/6731_08 [33] iskladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

li"::! 9g_b{9- "rdni 
kablorych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada6 wymaganiom

BN-87/6774-04 |l].
2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byi ,.odmianf 1,,. zgodnie z wymaganiami pN_gg/B-32250 [2]. BaNa wody
powinna odpowiada6 barwie wody wodociqgowej. Woda nie powinna wydzielac zapaciru gnilnego oraz
nie powinna zawierai zawiesiny, np. grudek

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (pCWl

Stosowane do budowy ciqg6w kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada6 normie
7N-96/TPS.A.-0t4/T l141.
Rury naleZy przechowywai na ut\,vardzonjrm placu, w nie naslonecznionych miej scach zabezpieczonych
przed dzialanicm sil mcchanicznych.

2.3.2. Rury polietylcnowe (HDPE)
Stosowaoe do budowy ciqg6w kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadai normie
ZN-96/TPS.A.-018/T [18].
Rury nalezy przecho$ywa6 na utwardzonym placu. w nie nasloneczrionych miejscach zabezpieczonych
przed dzialaniem sil mcchanicznych.

2.3.3. Zlqc*i rur
Stosowane do budo$y ci4g6w kanalizacyjnych zlqczki rur powinny odpowiada6 normie ZN-96/l pS.A.-
020/r [1el.

2.3.,1. Kable
Typy kabli telekomuikacyjnych, ich pojemno(ci i Srednice zyl ustalone s4 w projekcie wykonawczym
uzgodnionym z wla6cicielem sici telekomunikacyjnej.
Zastosowane kable odpowiadaj4 w)'rnogom odpowiednich nolm wg wykazu w punkcie l0.1 SST.
Kable telekomunikacyjne dostarczane s4 na bgbnach drewnianych, kt6rych wielkoSci okre{lone s4 w
normie PN-76/D-79353 [7] i zalez4 od {rednicy kabla ijego powloki.
Kazdy bgben jest nacechowany numercm wielkoici i numerem ewidencyjnym oraz nastQpuj4cymi
znakami i napisami:
- naz.wq i znakiem fabD'cznym prcducenta,
- strzalk4 wskazuj4c4 kierunck obrot6w bgbna przy toczcniu.
Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka. na kt6rej podany jest typ kabla, iego dlugosd i
cigzar oraz producent.
Stosuje sig nastgpuiqce tlpy kablil
1) Kable kanalowe i ziemne - w liniach kablouych kanalowych powinny byi stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej uszczelniane (XzTKMXpw) wg ZN-
96/TPS.A.-029lT [27].
2) Kable optotelekomunikacyjne - w liniach kablowych optotelekomunikacinych powinny byi
stosowane telekomunikacyjne kablc miejscowe wg ZN-96/TPS.A.-005/T [7].

2.3.5. Lqczniki zyl
Stosowane l4czniki zyl kabli telekomunikacyjnych powinny odpowiada6 nomie ZN-96/TPS.A.-030/T
128l

2.3.6. Tcrmokurczliwe oslony zl4czowe
Stosowane termokurczliwe oslony zlqczowe powinny odpowiadai normie ZN-96/TPS.A.-031/T [29]



3. Sprzgt

3,1. 0grilne wymagania
Wykonawca jest zobowiqzany do u2ywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowocluje
nickorzystnego q'llywu na jako{i wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych rob6t. jak tez pzy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku material6w.
sprzQtu itp.
Sprz9t u2ywany przez Wykonawcg powinien uzyska6 akceptacjg Inzyniera.
Liczba i wydainosa sprzgtu powinna gwarantowai wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokrunentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In2yniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzgt do budo*y kablorrych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystgpujqcy do lvykonania przebudowy urz4dzen telekomunjkacyinych powinien
uykazad sig mozliwosci4 korzystania z nastgpujqcych maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od zakresu rob6t
gwarantujqcych wlaiciu'q jako56 rob6t:
- ubijak spalinowy,
- sprei"rla powietraa spalinnr.ra. przeuo,ha.
- wciqgarka mechaniczna kabli,
- wciqgarka rgczna kabli,
- miemik sprzg2eri pojemnodciowyctr,
- sprg2arka powietrzna, spalinowa, przewoZna,
- megaomomlera
- mostek kablow1,,
- generator poziomu do 20 kHz,
- miemik poziomu do 20 kHz,
- przesluchomierz,
- koparka j ednonaczyniowa kolowa,
- urzqdzenie do przebi6 poziomych,
- ci4gnik balastow),,
- zuraw samochodowy 6 t,
- ci4gnik siodlo\\y z naczepq,
- miemik pojemnoSci skutecznej,
- zesp6l prqdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
- pr6bnik wyhzymalosci izolacji,
- reflektometr,
- miemik mocy optycmej,
- zestalv telefon6v/ optycznych

4. Transport

4.1. Wymagania og6lne
Wykonawca jest obowiqzany do stosowania jedynie takich drodk6w transpoftu, kt6re nic wplyn4
niekorzyslnie na jako36 wykonywanych rob6t.
Liczba Srodk6w hansportu powinna gwarantowai prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach InzlTriera. w terminie przewidzianlm
kontaktem.

4.2. Transport material6w i element6w
Wykonawca przystQpuj4cy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza6 siQ
mozliwosci4 korzystania z nastgpuj4cych Srodk6w transportu, w zaleznosci od zakesu rob6t:
- samoch6d skrzyniowy.
- samoch6d samouyladowczy,
- samoch6d dostawczy.
- przyczepa dluzycowa,



- pzyczepa do prewozu kabli,
- Przyczepa niskopodwoziowa.
Na irodkach transpoltu przewo2one materialy i elementy powinny by6 zabezpieczone przed ich
pzemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytw6rca dla
poszczeg6lnych element6w.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunk6w techniczrych wydawanych przez uTJ,tkownika
urz4dzeil, kt6ry w spos6b og6lny okresla spos6b przebudowy.
Jezeli dokumentacia projektowa nie przewiduje inaczcj, to kolizyjne kablowe linie tclekomunikacyine
nalezy przebudowai zachowujqc nastgpuj4cq kolejnoii rob6t:
- wybudowai nowy niekolidujqcy odcinek linii maj4cy identyczne parametry technicae iak linia
istniejQca,
- wykonad pol4czenie nowego odcinka linii z istniejqqym poza obszarem kolizii z drogq, przy
zachowaniu ciqglodci pracy poszczeg6lnych obwod6w linii,
- zdemontouai koliz)in1 odcinek l inii.
Roboty nalezy wykonai zgodnie z nomami i przepisami budowy, bezpieczeistwa i higieny pracy f531.
Demontaz kolizyjnych odcinh6w kablowych linii telekomrurikacyjnych nalezy wykonai zgodnie z
dokumentacj4 projektowq i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urz4dzef.
Wykonawca ma obowi4zek wykonania demontaZu linii w taki spos6b, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i zlajdowaly sig w stanie poprzedzajqc)'rn demontaz.
W przypadku niemo2noSci zdemontowania element6w bez ich usz*odzenia. Wykonawca powinien
powiadomi6 o tym Inzyniera i uzyskad od niego zgodq na ich uszkodzenie lub zniszczcnie.
W szczeg6lnych przypadkach Wykonawca mo2e pozostawi6 elementy linii bez demontazu, o ile uzyska
na to zgodq lnZyniera.
Wykopy powstale po demont 2u element6w linii powinny by6 zasypane zagqszczon)m gruntem i
wlr6wnane do poziomu tercnu. Wskaznik zagQszczenia powinien by6 r6wny 0.85.
Wykonawca przeka2e nieodplatnie u4'tkownikowi zdemontowane materialy.

5.1.1. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5. 1.1. 1. Lokalizacja linii kablowej

Wzdluz dr6g kablo*a linia doziemna powinna byi ulozona r6lvnolegle do osi drogi poza pasem
drogowym lub za zgodq zarzqdu drogowego w pasic drogowym.

5 .  L  1 .2 .  C lqbokosc  u lu ;en ia  l i n i i kab louc j
GlQboko6i ulozenia kablowa linia doziemna powinna by6 taka, aby najmnjejsze pokrycie licz-one od
poziomu tercnu lub chodnika do g6mej powierzchni kabla wynosilo:
a) 0,8 m dla teren6w miejskich,
b) 1,0 m dla teren6w poza miastem,
Przy przejsciach pod jez-dni4 glgbokos6 ulozenia rur oslonowych na kablowej linii doziemnej powinna

byi taka, aby odleglo66 od na\tiezchni nie byla mniejsza od I,2 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza si9 zmniejszenie glgbokosci ulozenia do 1,0 m

5.1.1.3. Glgbokos6 wykop6w
Glgbokosci wykop6w podanc sq w normie ZN-96/'l PS.A-027lT. 1261. W przypadkach przewidywanei

rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by6 odpowiednio glgbsze
5.1.1.4. S7€rokosi wykop6\\'

SzerokoSci wykop6r,r' podane s4 w nomie ZN-961TPS.A-02'11T. [261.
5. l. I -5. Pzygotowanie wykop6rv

Wykopy powinny byd tak przJgotowane, aby spelnialy wymagania podane w ZN-96/TPS A-027lT'

1261. Sciany wykop6w powinny by6 pochyle.
5.1.1.6. Wyr6wnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulo2eniem kablowej linii doziemnej dno wykopu powinno by6 wr6wnane i uksztaltotane ze

spadkiem zgodnie z wymaganiami nomy ZN-96/TPS.A-027lT. 1121.



5.1.1.7. Stosowane tlpy kabli
Typy stosowanych kabli podajc sig w punkcie 2.4.6 OS'1.

5.1.1.8. Montaz kabli
Zlqcza na kablach powinny odpowiada6 wymaganiom normy ZN-961'IPSA-027 P5l1. Zl4cza na kablach
XTKMX powiDny by6 wykonane zgodnie z instrukcj4 montazu.

5.1. 1.9. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscorych
5.1.1.9.1. Wymagania o96lne

Trwa{4 i wyrMnq numeracjg nalezy umieszczai na szalkach kablowych, kablach, glowicach oraz
puszkach i skrzyDkach kablowych. Numeracj9 nalezy wykonai za pomocq szablon6w wg ZN-96/TPSA-
022tT l2t l.

5.1.1.9.2. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno byd wykonane w studniach kablowych za pomoc4 opasek
oznaczeniowych wg ZN-96/TPSA-022/T [2t] z wyraznie odcidnigtymi numcmmi.

6. Kontrola iako5ci rob6t

6.1. Og6lne zasady kontroli jako5ci rob6t
Og6lne zasady konholi jakojci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,wymagania og6lne".
Celem konholi jest stwierdzenie osiqgnigcia zalozonej jako6cj wykonl'r'vanych rob6t przry przcbudowie
l ini ikablowej.
Wykonawca ma obowiqzek wykonania pelnego zakesu badaf na budowie w celu wskazania
lnzynierowi zgodnosci dostarczonych materialdw i tealizowanych rob6t z dokumcntacjq projektowq
oraz wymaganiami OST, SSl i PZJ.
Przcd przyst4pieniem do badaoia, Wykonawca powinien powiadomid lnzyniera o rodzaju i terminie
badirnia.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi(mie wyniki badan do akceptacji lnzyniera
Wykonawca powiadamia pisemnie lnzyniela o zakonczeniu kazdej roboty zanikajqcej, kt6rq mo2e
kon\'ruowa6 dopiero po pisennej akceptacji odbioru przez Inz]'niem.
Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywa6 sig w obecno(ci przedstawicieli uzqdu
telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako{6 rob6t musi uzyskad akceptacjg
tych instytucji.

6.3. Telekom unikacyjne kable miejsco$e

Kont.ola iakoici wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
spmwdzcniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowaf i zblizei kabli doziemnych,
- ochrony linii kablouych,
- szczelnodci powlok,
- zabezpieczenia kabli przed koroziq.
Wymagania dotycz4ce powyzszych czymosci podane w normie ZN-96/TPSA-027/T [25]
Ponadto nalczy przeprowadzid pr6by i badania elektryczne na zgodnoSi z norm4 ZN-96/TPSA-027/'I'

[2s].
6.5. Ocena nynik6w badaf

Przedstanionq do odbioru kablow4 linig telekomunikacyjnq nalezy uzna6 za wykonanq zgodnie z

wymaganiami normy,jezeli sprawdzcnia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik
Elementy linii i kanalizacji, kt6re w wyniku przeprowadzonych badan otrzymall o(enq ujemn+
powinny by6 wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. Obmiar rob6t
Og6lnc wymagania dotycz4ce obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00 00 ,,Wymagania og6lne"
Obmiaru tob6t dokonad nalezy w oparciu o dokumentacjq Fojektolv4 i ewentualnie dodatkowe
ustaleDia, \\'ynjkle w czasie budowy, akceptowane prz.ez Inzyniera.



Jednostk4 obmiarowq kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

8. Odbi6r rob6t
Og6lne wymagania dotyczqce odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og61ne".
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicdej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowipany jest dostarczyi Zamawiajqcemu nastQpujqcc dokumenty:
- aktualn4 powykonawcz4 dokumentacjg projektow4,
- geodezyjn4 dokumentacj g powykolawcz4,
- protok6ly z dokonanych pomiar6w,
- protokfJly odbioru rob6t zanikajqcych,
- protok6l odbioru rob6t przez wlaiciciela sieci telekomunikacincj.

9. Podstawa platno5ci
Platno(i zaiednostkg obmiarow4 nale2y przyjmowai zgodnie z obmiarem i ocenqiakoSci wykonanych
rob6t na podstawie atest6w producenta urz4dzen, oglgdzin i pomiar6w sprawdzajqcych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- foDoIy przygolowawcze!
- doslarczenie i zrnontolranic urzqdzen.
- uruchomienie przebudowywanych urz4dzei,
- zdemontowanie kolizyinych odcink6w linii,
- transport zdemontowanych material6w,
- przeprowadzenie pr6b i konserwowanie urzqdzef w okresie gwarancji,
- nTkonanie inwentaryzacji urzqdzen telekomunikacyjnych.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy
l.BN-87/6774-04 Kruszywamineralnedonawierzchnidrogowych Piasel'
2.PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
3.PN-88/B-06250 Betonzwykly.
4.BN-85/8984-01 Telekomunikacyinc sieci kablowe miejscowe Studnie kablowe.

Klas) f ikacja iw)miar).
5.ZN-96/TPSA-002/T Linie optotelekomunikacyjne wymagania i badania
6.ZN-96/TPSA-004/T Zblizenia i skzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi

urz4dzeniami uzbrojenia terenowego og6lne wymagania i badania
7.ZN-96/TPSA-005/T Kable optotelekomunikacyjne jednomodowc dalekosigznc

w1'magania i badania
8.ZN-96/ IPSA-006/T Linie optotelekomunikacyjne zl4cza spajane Swiatlowod6w

jednomodowych wymagania i badania
9.ZN-96/TPSA-007/T Linie optotelekomunikacyjne. Zl4czki Swiatlowodowe i kable

stacyjne. Wymagania i badania
10.7-N-96/TPSA-008/T Linie optotelekomunikacyjne Oslony zlqczowe. Wymagania i

badania
l1.ZN-96/TPSA-011/T Telelomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wyma!ania

technicme
l2.ZN-96/TPSA-012/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa

pierwotna. Wymagania i badania
13.2N-96/TPSA-013/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wt6ma i

rurociqgi kablowe. W].magania i badania
l4.ZN-96/TPSA-014/l ' lelekomunikacyjnakanalizacjakablowa.Ruryzpolichlorku

winylu (rpcw). Wl.rnagania i badania
l5.ZN-96/TPSA-015/'l Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe

rpp ipolietylenowe rpe kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania



l6.zN-96/TPSA-016/T

l7.zN-96/TPSA-017/',r

l8.zN-96/TPSA-018/T

19.2N-96/TPSA-020/r'

20.-ZN-96/TPSA-021/T

21.-ZN-96/TPSA-022/T

22.2N-96/TPSA-023/',r

23.2N-96/TPSA-025/T

24.2N-96/TPSA-026/T

25.2N-96/TPSA-027/'t'

26.2N-96/TPSA-028/T

2',7.2N-96/rPSA-029/r

28.2N-96/TPSA-030/T
29.2N-96/ rPSA-031/T

30.7N-96/TPSA-032/T
3l.zN-96/TPSA-033/T
32.PN-88/B-30000
33.BN-88/6731-08

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietyleno\\e
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania
'I 

elekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wt6rnej
i rwociqgu kablowego (rhdpe). Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(rhdpep) pr,,epusro$e. Wymagania i  badania.
Telekomunikacyina kanalizacja kablowa. Zlqczki rur. Wymagania i
badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koic6w rur
kanalizacj i  kabloucj. \ tr ymagania i  badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przt wieszka
identyfikacyjna. Wynagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablo$e.
Wymagania i badania
Telekomunikacyjne linie kablowe. TaSmy ostrzrgawcze i
ostrzegawczo lokalizaryjne. Wymagania i badania
Slupki omaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania
'I elekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o 2ylach
metalo*ych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
i migdzycentralowe. Wymagania i badanla.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wlpelnione. Wymagania i badania
Lqcniki 2yl. W).rnagania i badania
Zlqczowe oslony temokurczlile. Arkuszowe wzmocnlonc.
Wymagania i badania
L4czirwki i glowice kablowe. Wymagania i badania
Obudowy zakoiczeri kablowych. Wymagania i badania
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Cemenl. Transport i przecho$).wanie.

10.2. Inne dokumenty
5,1. llstawa Rady Ministr6w ff 60 z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicmych.
55. Rozporz4dzenie Minisha Budownictwa i Pzemyslu Maszyn Budolvlanych w sprawie
bezpieczeirstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-monta2owych i rozbi6rkowych
Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 klvietnia 1972 r.
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