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III. WIADCZENIE PROJEKTANTA

WIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr in . Olgierd Nagórski

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlano-wykonawczego bran y

architektoniczno-konstrukcyjnej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany OLGIERD NAGÓRSKI
……………………………………….
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie                                    588/71/Bg

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:`

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
……………………………………………………………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

 Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y
Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek
miejski w Dobrym Mie cie" dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto
.....................……….…………………………………….………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

………………………………
 ( czytelny podpis )



22

WIADCZENIE PROJEKTANTA –  mgr in . Jacek Kawczy ski

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlano-wykonawczego bran y sanitarnej

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany JACEK KAWCZY SKI
……………………………………….
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie MAZ/0495/PWOS/06

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
……………………………………………………………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

 Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y
Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek
miejski w Dobrym Mie cie" dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto
.....................……….…………………………………….………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

………………………………
 ( czytelny podpis )
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WIADCZENIE PROJEKTANTA –  in . Mieczys aw Zwoli ski

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego bran y elektrycznej zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany MIECZYS AW ZWOLI SKI
……………………………………….
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie 81/Gd/01

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
……………………………………………………………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

 Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y
Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek
miejski w Dobrym Mie cie" dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto
.....................……….…………………………………….………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

………………………………
 ( czytelny podpis )
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WIADCZENIE SPRAWDZAJ CY –  mgr in . arch. Tadeusz Krepski

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego bran y architektonicznej zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany TADEUSZ KREPSKI
……………………………………….
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie    BP-RN-V/22/TO/84

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
……………………………………………………………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

 Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y
Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek
miejski w Dobrym Mie cie" dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto
.....................……….…………………………………….………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

………………………………
 ( czytelny podpis )
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WIADCZENIE SPRAWDZAJ CY –   in . Benedykt Reder

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego bran y konstrukcyjnej zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BENEDYKT REDER
……………………………………….
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie           UAN/IV/8346/113/TO/88

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
……………………………………………………………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

 Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y
Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek
miejski w Dobrym Mie cie" dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto
.....................……….…………………………………….………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

………………………………
 ( czytelny podpis )
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WIADCZENIE SPRAWDZAJ CY –   mgr in . Józef Koprowski

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego bran y elektrycznej zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany JÓZEF KOPROWSKI
……………………………………….
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie POM/EI/2207/01

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
……………………………………………………………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

 Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y
Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek
miejski w Dobrym Mie cie" dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto
.....................……….…………………………………….………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

………………………………
 ( czytelny podpis )
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WIADCZENIE SPRAWDZAJ CY –   mgr in . Krzysztof Sta kiewicz

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego bran y sanitarnej zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany                       KRZYSZTOF STA KIEWICZ
……………………………………….
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie MAZ/0335/PWOS/04

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
……………………………………………………………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

 Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y
Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek
miejski w Dobrym Mie cie" dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto
.....................……….…………………………………….………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

`………………………………
 ( czytelny podpis )
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IV. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1 Informacja

do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

STADIUM : Projekt budowlano - wykonawczy
BRAN A : Budowlano-instalacyjna
OBIEKT : Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w

budynku Szko y Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w
ramach realizacji projektu pn.: " obek miejski w Dobrym Mie cie"
dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto

LOKALIZACJA : ul. Garnizonowa, 20, 11-040 Dobre Miasto, dzia ki nr 14/1 i 14/2 obr. 3,
miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto, kat. budynku  IX

INWESTOR : Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

1.1 Cz  opisowa informacji
Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

1.2 Zakres realizacji robót
Zakres robót do wykonania :

wykonanie robót rozbiórkowych,
rozbiórka istniej cej posadzki w sanitariatach i salach
rozbiórka cianek dzia owych,
rozbiórka ok adzin cian,
demonta  stolarki okiennej i drzwiowej,
murowanie cian dzia owych,
wykucie otworów drzwiowych,
wykonanie robót wyko czeniowych,
wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie robót sanitarnych,
wykonanie wentylacji

1.3 Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagro enia
Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce zagro enia Czas wyst powania

zagro enia
1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi

komunikacyjne
czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren rozbiórki czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren rozbiórki czas wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi przedmiotami

cz ste teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy
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6 Ha as sporadyczny teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

7 Przemokni cie sporadyczny teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy
pracy

sta e teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

1.4 Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac remontowych (rozbiórkowych) nale y dokona  szkolenie
stanowiskowe pracowników.

1.5 rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
             wykonywaniem robót
1.5.1 rodki organizacyjne
aktualne badania wysoko ciowe pracowników,
ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót ( przy w le betoniarskim, przy
           stanowisku stolarskim, ciesielskim,  itp.)
1.5.2   rodki techniczne
sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania  :   2018-04-13
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V. EKSPERTYZA TECHNICZNA

2 Ekspertyza techniczna

2.1 Inwestor.
Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

2.2 Jednostka projektowania.
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27  86-300 Grudzi dz

2.3  Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowo ci 11-040 Dobre Miasto, ul. Garnizonowa 20,
dzia ki nr 14/1 i 14/2 obr. 3, miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto

2.4 Podstawa opracowania
Ekspertyz   wykonano w oparciu o :

Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.
Odkrywki elementów konstrukcyjnych.
Inwentaryzacj  fotograficzn .

2.5 Akty normatywne.
Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2017r poz. 1332)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r  w sprawie warunków technicznych
jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. 2017r. poz. 2285).
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  (Dz.U. 2015 r poz. 1554).

2.6 Cel i zakres opracowania
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 1 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki  i ich usytuowanie  (Dz.U. 2015, poz. 1422) przy
nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu u ytkowania budynków istniej cych lub ich
cz ci wymagania techniczne okre lone w rozporz dzeniu mog  by  spe nione w sposób inny ni  w nim
okre lono stosownie do wskaza  ekspertyzy technicznej w ciwej jednostki badawczo – rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpiecze  przeciwpo arowych, uzgodnionych z

ciwym Komendantem Wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej.
Celem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej bezpiecze stwa konstrukcji jest ocena stanu
technicznego  istniej cych pomieszcze  przedszkola w cz ci budynku szko y podstawowej.

2.7 Charakterystyka elementów konstrukcyjnych budynku
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.

2.7.1 Fundamenty i stopy fundamentowe
awy fundamentowe betonowe szer. oko o 50-80 cm posadowione na g boko ci ok. 2,50 m poni ej

istniej cego terenu.

2.7.2 ciany fundamentowe
ciany fundamentowe betonowe. oko o 38 cm,

2.7.3 ciany zewn trzne
ciany zewn trzne wykonane z ceg y ceramicznej gr. 38cm.

2.7.4 ciany wewn trzne
ciany z ceg y pe nej gr. 12 - 25 cm

2.7.5 Stropodach
Stropodach konstrukcji elbetowej
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2.8 Stan istniej cy konstrukcji budynku przedszkola i zaplecza.

2.8.1 Opis dachu.
Konstrukcja dachu nad salami i zapleczem elbetowa nie wykazuje sp ka , ani zarysowa .

2.8.2 ciany.
ciany zewn trzne murowane z ceg y lub gazobetonu  ocieplone warstw  styropianu gr. 12 cm nie

wykazuj  sp ka , ani zarysowa .

2.8.3 Fundamentu.
Fundamenty elbetowe wylewane na mokro nie wykazuj  uszkodze .

2.9 Program przebudowy.
Na podstawie  uzyskanych informacji  Inwestor zamierza dokona  zmiany sposobu u ytkowania
pomieszcze  przedszkolnych na potrzeby stworzenia w ich miejscu jednego oddzia u obka dla 15 dzieci.

2.10 Wnioski i zalecenia.
Elementy budynku podlegaj ce ocenie technicznej spe niaj  wymagania okre lone  w
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17 lipca 2015 r . w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie w zakresie dzia u V rozdzia  1 § 204, dzia u
VII i dzia u VIII rozdzia  4 tego Rozporz dzenia  w takim stanie technicznym nadaj  si  do dalszej
eksploatacji.
Po dokonaniu przebudowy budynek spe nia  b dzie wymogi okre lone w Rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 17 lipca 2015 r . w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie oraz spe nia  b dzie wymogi okre lone przez
Zamawiaj cego.
Poniewa  nie przewiduje si  wzrostu obci enia dla projektowanych pomieszcze , dlatego nie ma
potrzeby sprawdzania no no ci elementów konstrukcji budynku.
Projektowana awa fundamentowa pod dobudowan  schodów nale y posadowi  w poziomie
istniej cych aw fundamentowych.
Projektowana awa fundamentowa nie wp ynie negatywnie na istniej cy fundament.
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VI. ZA WIADCZENIE O ZGODNO CI PLANOWANEJ INWESTYCJI Z
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub cz ci budynku stanowi cej
samodzieln  ca  techniczno - u ytkow  oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw ich
charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporz dzeniem dotycz cym warunków technicznych
(WT2014), jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

dla budynku Szko y Podstawowej w Dobrym Mie cie

Adres budynku: 11-040 Dobre Miasto, Garnizonowa 20
Sporz dzaj cy wiadectwo: ZP i UB "BENBUD"
Nr uprawnie  budowlanych albo nr wpisu do rejestru: in . Benedykt Reder, TO/113/88
Data: 2018-04-13

Spis tre ci:
1. Podstawa opracowania

2. Dane ogólne

3. Charakterystyka techniczno - u ytkowa budynku

4. Zakres opracowania
4.1 Charakterystyka instalacji
4.2 Wspó czynniki przenikania ciep a przegród zewn trznych w ogrzewanych

budynkach oraz inne wska niki energetyczne
5. Zapotrzebowanie na energi  dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
6. Zapotrzebowanie na energi  na potrzeby przygotowania ciep ej wody u ytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energi  pomocnicz
8. Roczne zapotrzebowanie na energi  dla budynku
9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotn  dla budynku



34

1. Podstawa opracowania
Opis:  Projekt bran e budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

2. Dane ogólne
Inwestor
Nazwa: Gmina Dobre Miasto
Adres: ul. Warszawska 14
Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant
Nazwa: ZP i UB "BENBUD"
Adres: Ks. dr W . gi 1/27, 86-300 Grudzi dz
Telefon / Fax. / Adres e-mail: 603 79 86 82 / (56) 461 30 32 / benbud@op.pl
Nazwisko i nr uprawnie :  in . Benedykt Reder, TO/113/88

Opis projektu
Nr: 3/2018
Data opracowania: 2018-04-13
Opis:

Informacja o budynku
Rodzaj budynku: Budynek u yteczno ci publicznej
Przeznaczenie budynku: Budynek szko y / obek
Adres budynku:  ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto
Stacja meteorologiczna: Olsztyn
Rok budowy: 1981
Rok budowy instalacji:

3. Charakterystyka techniczno - u ytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 3
Liczba u ytkowników / mieszka ców:
Rodzaj konstrukcji budynku: konstrukcja tradycyjna

Geometria
Kubatura budynku V 768,90 [m3]
Kubatura pomieszcze
ogrzewanych

Ve 768,90 [m3]

Powierzchnia u ytkowa Au 234,42 [m2]
Powierzchnia u ytkowa
pomieszcze  ogrzewanych

Af 234,42 [m2]

Os ona budynku
Opis:  Nieos oni te: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadaj cej podanym poni ej
opisom przegród i instalacji projektowanych lub istniej cych
4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja
Rodzaj instalacji wentylacji:
A1 - Wentylacja grawitacyjna,
Ogrzewanie
Rodzaj instalacji ogrzewania:
A1 - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udzia  100,00%;
Ciep a woda

mailto:benbud@op.pl
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Rodzaj instalacji przygotowania ciep ej wody u ytkowej :
A1 - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udzia  100,00%;

4.2 Charakterystyka przegród

Lista zdefiniowanych przegród
Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A

[m²]
U
[W/m2K]

Orientacja

ciana zewn trzna 1-A1 ciana zewn trzna 69,12 1,70 N
ciana zewn trzna 1-A1 ciana zewn trzna 69,12 1,70 N
ciana zewn trzna 1-A1 ciana zewn trzna 32,11 1,70 N
ciana zewn trzna 1-A1 ciana zewn trzna 32,11 1,70 N

Pod oga na gruncie 1-A1 pod oga na gruncie 170,37 0,30
Strop wewn trzny 1-A1/ 1-A1 strop wewn. Bar 147,54 0,27

A [m2] – Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a
Typy przegród

Nazwa typu przegrody
Opis materia u Grubo

d [m] [kg/m³]
Cp
[kJ/kgK]

ciana zewn trzna
Mur z betonu komórkowego (600) na zaprawie cementowo
- wapiennej

0,24 600 1000

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
pod oga na gruncie

ytki cementowe 0,02 2100 1000
Beton zwyk y, g sto  1900 0,12 1900 1000
Folia PCV 0,01 1450 900
Styropian EPS 200 - 036 Dach - pod oga - parking 0,10 30 1450
Beton zwyk y, g sto  1900 0,10 1900 1000
strop wewn.
Sosna lub wierk (w poprzek w ókien) 0,04 550 2500
Warstwa powietrzna 0,08 1000 1005
Folia PCV 0,01 1450 900
We na mineralna - yta dachowa 0,10 160 750
Beton zwyk y, g sto  2500 0,12 2500 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000

 [kg/m3] –  g sto  materia u
Cp [kJ/kgK] – ciep o w ciwe materia u

Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba

[-]
Szeroko
[m]

Wysoko
[m]

Powierzchnia
[m²]

U [W/m²K] C
[-]

g
[-]

O_1 2 0,9 1,7 1,53 1,1 0,7 0,75
D_1 1 1 2,05 2,05 1,1 0 0
D_2 2 3 3,2 9,6 1,1 0,7 0,85

U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a
C [-] – udzia  pola powierzchni p aszczyzny szklonej do ca kowitego pola powierzchni okna
g [-] – wspó czynnik przepuszczalno ci promieniowania s onecznego przez oszklenie
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5. Zapotrzebowanie na energi  dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: A1
Parametry
Temperatura wewn trzna int 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszcze  o regulowanej
temperaturze

Af 137 [m²]

Wewn trzna pojemno  cieplna Cm 94794850 [J/K]
Sta a czasowa 50,45 [h]
Udzia  granicznych potrzeb ciep a H,lim 1,23 [-]
Parametr numeryczny aH 4,36 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumie  powietrza wentylacji naturalnej Vo 277,10 [m³/h]
Strumie  powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m³/h]
Strumie  powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m³/h]
Strumie  powietrza infiltruj cego przez
nieszczelno ci

Vinf 129,48 [m³/h]

Dodatkowy strumie  powietrza przy pracy
wentylatorów wywo any wp ywem wiatru i
wyporu termicznego

Vx 0 [m³/h]

Wspó czynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspó czynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]

Zyski ciep a
Od s ca Qsol 7909,68 [kWh/rok]
Wewn trzne Qint 6839,07 [kWh/rok]
Ca kowite zyski ciep a QH,gn 14748,75 [kWh/rok]

Zyski ciep a wewn trzne i od s ca w okresie miesi cznym
Miesi c Od nas onecznienia

Qsol [kWh/m-c]
Wewn trzne
Qint [kWh/m-c]

Ca kowite
QH,gn   [kWh/m-c]

I 218,29 580,85 799,14
II 274,59 524,64 799,23
III 515,40 580,85 1096,25
IV 790,91 562,12 1353,03
V 1105,21 580,85 1686,06
VI 1162,32 562,12 1724,44
VII 1214,86 580,85 1795,71
VIII 1097,23 580,85 1678,09
IX 677,38 562,12 1239,49
X 411,18 580,85 992,03
XI 213,53 562,12 775,65
XII 228,78 580,85 809,63
Suma 7909,68 6839,07 14748,75

Straty ciep a
Straty przez przenikanie Qtr 44230,90 [kWh/rok]
Na wentylacj Qve 15513,10 [kWh/rok]
Ca kowite straty ciep a QH,ht 59744,00 [kWh/rok]
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Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie Htr 386,41 [W/K]
Wspó czynnik strat ciep a na wentylacj Hve 135,53 [W/K]

Straty ciep a przez przenikanie i wentylacj  w okresie miesi cznym
Miesi c rednia temp. zew.

e [ oC]
Straty przez
przenikanie
Qtr, [kWh/m-c]

Straty na wentylacj
Qve [kWh/m-c]

Ca kowite
QH,ht   [kWh/m-c]

I -3,60 6784,78 2379,63 9164,40
II -2,90 5946,42 2085,59 8032,01
III 2,50 5031,09 1764,55 6795,64
IV 5,50 4034,14 1414,89 5449,04
V 10,90 2616,16 917,57 3533,73
VI 15,40 1279,80 448,86 1728,66
VII 17,70 661,23 231,91 893,14
VIII 16,50 1006,22 352,91 1359,13
IX 12,80 2003,16 702,57 2705,73
X 6,30 3938,62 1381,39 5320,01
XI 1,90 5035,72 1766,18 6801,90
XII -0,50 5893,56 2067,05 7960,61
Suma --- 44230,90 15513,10 59744,00

Zapotrzebowanie ciep a u ytkowego – ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow  dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 46274,09 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciep a w uj ciu miesi cznym
Miesi c Wzgl dna d ugo

czasu ogrzewania
fH,n

Liczba godzin
grzewczych

Wspó czynnik
efektywno ci
wykorzystania zysków
ciep a,

H,gn

Miesi czne
zapotrzebowanie na
energi
QH,nd,n  [kWh/m-c]

Strefa: A1
I 1,00 744,00 1,00 8365,28
II 1,00 672,00 1,00 7232,80
III 1,00 744,00 1,00 5699,71
IV 1,00 720,00 1,00 4098,34
V 1,00 744,00 0,98 1883,26
VI 0,73 524,63 0,00 0,00
VII 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII 0,49 366,73 0,00 0,00
IX 1,00 720,00 0,98 1488,85
X 1,00 744,00 1,00 4328,51
XI 1,00 720,00 1,00 6026,31
XII 1,00 744,00 1,00 7151,01
Suma --- 7443,36 --- 46274,09



38

Zapotrzebowanie na energi  ko cow  dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
No nik energii H,g

[-]
H,s

[-]
H,d

[-]
H,e

[-]
H,tot

[-]
wH
[-]

Strefa: A1
Energia
elektryczna z
sieci
systemowej

0,99 1,00 1,00 0,94 0,93 3,00

H,g [-] –  rednia sezonowa sprawno  wytworzenia no nika ciep a z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii ko cowej)

H,s [-] –  rednia sezonowa sprawno  akumulacji ciep a w elementach pojemno ciowych systemu
grzewczego budynku ( w obr bie os ony bilansowania lub poza ni )

H,d [-] –  rednia sezonowa sprawno  transportu (dystrybucji) no nika ciep a w obr bie budynku ( w
obr bie os ony bilansowania lub poza ni )

H,e [-] –  rednia sezonowa sprawno  regulacji i wykorzystania ciep a w budynku ( w obr bie os ony
bilansowania lub poza ni )

H,tot [-] –  rednia sezonowa sprawno  ca kowita systemu grzewczego budynku – od wytwarzania
(konwersji) ciep a do przekazania w pomieszczeniach
wH [-] –  Wspó czynnik nak adu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie no nika
energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow  dla potrzeb
ogrzewania i wentylacji

QK,H 49725,00 [kWh/rok]

6. Zapotrzebowanie na energi  na potrzeby przygotowania ciep ej wody u ytkowej
Zapotrzebowanie na energi  u ytkow  dla potrzeb ciep ej wody u ytkowej
Parametry

Strefa: A1
Jednostkowe dobowe zu ycie wody VCW 0,35 [dm³/m²•doba]
Czas u ytkowania tuz 255,50 [doby]

Zapotrzebowanie ciep a u ytkowego – ciep a woda
Roczne zapotrzebowanie ciep a u ytkowego do podgrzania
ciep ej wody

QW,nd 643,77 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energi  ko cow  dla potrzeb ciep ej wody u ytkowej
No nik energii W,g

[-]
W,s

[-]
W,d

[-]
W,e

[-]
W,tot

[-]
ww
[-]

Strefa: A1
Energia
elektryczna z
sieci
systemowej

0,96 1,00 0,80 1 0,77 3,00

W,g [-] –  rednia sezonowa sprawno  wytworzenia no nika ciep a z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii ko cowej)

W,s [-] –  rednia sezonowa sprawno  akumulacji ciep ej wody w elementach pojemno ciowych
systemu ciep ej wody ( w obr bie os ony bilansowania lub poza ni )

W,d [-] –  rednia sezonowa sprawno  transportu (dystrybucji) ciep ej wody w obr bie budynku ( w
obr bie os ony bilansowania lub poza ni )

W,e [-] –  rednia sezonowa sprawno  regulacji i wykorzystania
W,tot [-] –  rednia sezonowa sprawno  ca kowita systemu ogrzewania ciep ej wody

ww [-] –  Wspó czynnik nak adu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie no nika
energii do budynku na potrzeby przygotowania ciep ej wody u ytkowej
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Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow  dla potrzeb ciep ej
wody u ytkowej

QK,W 838,24 [kWh/rok]

7. Roczne zapotrzebowanie na energi  pomocnicz
Rodzaj urz dzenia pomocniczego qel

[W/m2]
tel
[h/rok]

qel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do nap du urz dzenia pomocniczego
tel [h/rok] - Czas dzia ania urz dzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz - system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz - system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz - system przygotowania
ciep ej wody u ytkowej

Eel,pom,
W

0,00 [kWh/rok]

8. Roczne zapotrzebowanie na energi  dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energi  pierwotn

Zapotrzebowanie na energi  pierwotn : Ca kowite
 [kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m²·rok)]

Udzia
[%]

System grzewczy i wentylacyjny 149175,01 1085,30 98,34

System do podgrzania ciep ej wody 2514,71 18,30 1,66

Urz dzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00

Suma 151689,72 1103,60 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow
Zapotrzebowanie na energi  ko cow : Ca kowite

 [kWh/rok]
Jednostkowe
[kWh/(m²·rok)]

Udzia
 [%]

System grzewczy i wentylacyjny 49725,00 361,77 98,34

System do podgrzania ciep ej wody 838,24 6,10 1,66

Urz dzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00

Suma 50563,24 367,87 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow
Zapotrzebowanie na energi  u ytkow : Ca kowite

 [kWh/rok]
Jednostkowe
[kWh/(m²·rok)]

Udzia
[%]

System grzewczy i wentylacyjny 46274,09 336,66 98,63

System do podgrzania ciep ej wody 643,77 4,68 1,37

Suma 46917,85 341,35 100,00

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotn  dla budynku

Wska nik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energi  ko cow  dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania ciep ej wody u ytkowej

EK 127,87 [kWh/(m2·rok)]
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Wska nik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energi  pierwotn  dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania ciep ej wody u ytkowej

EP 82,30 [kWh/(m2·rok)]

Maksymalna warto  rocznego wska nika obliczeniowego
zapotrzebowania na energi  pierwotn  dla budynku EP

65,00 [kWh/(m2·rok)]
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VIII. OPIS TECHNICZNY BRAN Y BUDOWLANEJ
3 Opis techniczny
dot. Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y Podstawowej w
Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek miejski w Dobrym Mie cie"
dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3 miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto

3.1 Inwestor.
Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

3.2 Jednostka projektowania.
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt  Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27  86-300 Grudzi dz

3.3  Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowo ci
ul. Garnizonowa, 20, 11-040 Dobre Miasto, dzia ki nr 14/1 i 14/2 obr. 3, miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto

3.4 Podstawa projektowania.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze nia 2015 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2015, poz.1554.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze nia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422 .
Inwentaryzacja obiektu.

3.5 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  remont  oraz zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  przedszkola na
potrzeby obka dla 20 dzieci.

3.6 Opis zagospodarowania dzia ki
3.6.1 Projektowane zagospodarowanie dzia ki

Uk ad komunikacyjny istniej cy - bez zmian.
Sieci uzbrojenia terenu istniej ce - bez zmian.
Ukszta towanie terenu istniej ce - bez zmian.
Ziele  wysoka i niska istniej ca - bez zmian i dodatkowych nasadze .

3.6.2 Powierzchnia zabudowy
Na terenie istniej cej dzia ki o pow 20 056  m2 zlokalizowana jest nast puj ca zabudowa :

budynek szko y o pow. zabudowy 3 857,9 m2

place utwardzone i chodniki 2 408,0 m2

plac zabaw  projektowany –  237,0 m2

pow. schodów  5,85 m x 3,59 m = 21,0 m2

Ogó em pow. zabudowana na dzia ce 3 878,9 m2 co stanowi 19,34 pow. dzia ki.
Pow. czynna biologicznie – 20 056m2  - (3 878,9m 2+  2 408,0 m2+237,0m2) = 6 523,9 m2 co stanowi  67,47 % .
Warunek uchwa y Nr XII/104/99Rady  Miejskiej o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zosta y spe nione.

3.6.3 Uzbrojenie terenu
Przez dzia  nr 14/1 i 14/2 przebiega nast puj ca instalacja podziemna:

instalacja wodoci gowa W200, w90.
instalacja kanalizacyjna Ks200,
instalacja kanalizacji deszczowej Kd160, Kd 200, Kd100, Kd300, kdD250
instalacja ciep ownicza co 168/250,
instalacja gazowa gD110,
instalacja energetyczna eo, eND2, eN
instalacja telekomunikacyjna tD.

3.7 Dane dotycz ce ochrony konserwatorskiej
Cz  budynku obj ta zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków.
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Pozosta a cz  budynku szko y podstawowej nie obj ta zakresem opracowania.
Budynek szko y nie jest wpisana do rejestru zabytków.

3.8 Warunki geotechniczne i górnicze.
W rejonie planowanej inwestycji nie wyst puj  szkody górnicze.

3.9 Po czenie komunikacyjne
Dzia ka obj ta zakresem opracowania jest po czon  z drog  publiczn  ulic  Garnizonow .

3.10 Obszar oddzia ywania ,,natura 2000’’
Przedsi wzi cie nie jest realizowane na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie b dzie oddzia ywa  na ten obszar.

3.11 Informacja o obszarze oddzia ywania obiektu
Stwierdza si , e budynek szko y po remoncie nie b dzie powodowa  negatywnego oddzia ywania na rodowisko –
dzia ki s siednie.

oddzia ywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymaga  zwi zanych z u ytkowaniem obiektu
takich jak: przepisy po arowe i sanitarne – brak (budynek maksymalnie zbli ony do granic dzia ki na odleg  7,50
m, natomiast do najbli szego budynku mieszkalnego 19.58 m dlatego nie ma potrzeby wykonywania cian
oddzielenia ppo . oraz wp ywania na zabudow  dzia ek s siednich – zgodnie z § 271 oraz przepisami § 272 oraz 273.

oddzia ywanie obiektu kubaturowego w zakresie bry y (formy)
o zjawisko przes aniania /§ 13. 1/ – wysoko  budynku w najwy szym punkcie wynosi 10.50 m, dlatego
zgodnie z /§ 13. 1 a)/  tyle równie  wynosi wysoko  przes aniania. Budynek nie b dzie oddzia ywa  (przes ania ).
o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - wysoko  budynku w najwy szym punkcie wynosi 10.50 m natomiast
najni ej po one okna budynku przes aniaj cego znajduj  si  na wysoko ci 1.80 m, dlatego zgodnie z /§ 13.1a oraz
/§ 13.2)/  wysoko  przes aniania wynosi 8,70 m., St d przy odleg ci najbli szego budynku mieszkalnego z pom. na
sta y pobyt ludzi wynosz cym 19,58 m nie wyst puje zjawisko pogorszenia dost pu wiat a dziennego (czasu
nas onecznienia).

analiza uwarunkowa  formalno – prawnych
o miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowane s  (w najbli szym punkcie) w odleg ci 7 m
od istniej cej zabudowy (zaplecze sali gimnastycznej).  Zgodnie z /§ 19/ lokalizacja miejsc nie oddzia owuje na
dzia ki s siednie.
o miejsce gromadzenia odpadów sta ych zlokalizowano w odleg ci 3 m od granicy dzia ki 14/1 oraz 12,20m
od okien przeznaczonych na pobyt ludzi. Zgodnie z /§ 23.1/ odleg  od okien i drzwi do budynków z
pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y pobyt ludzi wynosi 10.0 m. dlatego zakres ten nie oddzia owuje na inne
dzia ki.

nie przewiduje si  monta u adnych maszyn i urz dze  infrastruktury technicznej a tak e wyposa enia
technicznego powoduj cego szkodliwe promieniowanie i oddzia ywanie pola magnetycznego,

nie przewiduje si adnych maszyn i urz dze  infrastruktury technicznej obiektu powoduj cych emisje
ha asu i wibracji wykraczaj ce poza normy dopuszczalne,

planowana inwestycja w aden sposób nie wp ywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód, nie
przewiduje si  wycinki drzew,

nie zmienia stosunku nas onecznienia dla dzia ek s siednich oraz nie powoduje naruszenia istniej cych
stosunków wodnych.

3.12 Wp yw na rodowiska
Zgodnie z Ustaw  z dnia 03.10.2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie (…) (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsi wzi  mog cych
znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie jest zaliczona do kategorii
przedsi wzi  wymagaj cych przeprowadzenia wykonania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko i uzyskania
decyzji rodowiskowej. Ponadto obszar inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000 i nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddzia ywania na obszar Natura 2000.
Zastosowane w projekcie rozwi zania techniczne eliminuj  wp yw obiektu na rodowisko przyrodnicze i zdrowie
ludzi. Projektowana rozbudowa o szatni  i wózkowni   nie stanowi zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia
jego u ytkowników a tak e w aden sposób nie narusza interesów osób trzecich: nie stwarza uci liwo ci w

ytkowaniu dzia ek s siednich, nie powoduje pogorszenia dost pu wiat a dziennego i s ca, nie powoduje
wibracji, nadmiernego ha asu, zak óce  elektrycznych i promieniowania

3.13 Odpady sta e.
Odpady komunalne b  magazynowane w specjalnym pomieszczeniu do tego przystosowanym i okresowo
przekazywane jednostce, która posiada zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci w zakresie gospodarki odpadami na
dotychczasowych zasadach.
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3.14 Odprowadzanie wód deszczowych.
Odprowadzenie wód deszczowych – do kanalizacji wg bnej.

3.15 Obszar oddzia ywania budynku
Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku Szko y Podstawowej w Dobrym
Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek miejski w Dobrym Mie cie"  oraz wymiany
instalacji wewn trznej. Wysoko  budynku pozostaje bez zmian.
Obszar oddzia ywania budynku zamyka  si  w granicach  dzia ek nr 14/1 i 14/2 obr., miasto Dobre Miasto, gmina
Dobre Miasto.
Planowany remont nie spowoduje zmian w nas onecznieniu pomieszcze .

3.16 Przepisy prawne
Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – nale y bada , czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymaga  ogólnych

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 18 wrze nia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz.
U. z 2015 r.  poz. 1422 .

Zastosowanie znajduje: § 12 ust. 3 – nale y bada
usytuowanie budynku, czy projektowana rozbudowa nie
doprowadzi do rozbudowy dzia ki s siednie.
Zastosowanie znajduje § 60 ust. 2 – nale y bada , czy
przebudowa budynku nie spowoduje zmiany w
nas onecznieniu pomieszcze .

3.17 Analiza mo liwo ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych róde  energii
Istniej cy budynek Szko y Podstawowej pod czony jest do miejskiej sieci ciep owniczej.
Dla przeprowadzenia analizy przyj to dane u rednione dotycz ce:

kosztu uzyskania energii z poszczególnych rodzajów odnawialnych róde  energii;
             wska nikowego jednostkowego kosztu urz dzenia OZE, jego moc i wielko ci energii, jak
             to urz dzenie mo e wytworzy

Porównanie kosztu wytworzenia takiej samej ilo ci energii grzewczej (1GJ) z u yciem ro nych
dost pnych róde  ciep a (do ceny ogrzewania w glem doliczono koszty obs ugi w kwocie 0,0135 z /kWh).

L.p. ród o ciep a Koszt ciep
[PLN/Gj]

PLN/kWh
1Gj=278 kWh

1 energia elektryczna jednostrefowa G 11 87,10 0,3133
2 energia elektryczna taryfa dzienna szczytowa G 12 100,77 z 0,3625
3 energia elektryczna taryfa dzienna poza szczytowa G

12
66,75 z 0,2401

4 energia elektryczna taryfa nocna G 12 58,52 z 0,2105
5 propan 82,85 z 0,29
6 olej opa owy 77,34 z 0,27
7 gaz ziemny 41,24 z 0,14
8 giel kamienny 20,79 z 0,07
9 pompa ciep a zasilana energi  elektryczn

jednostrefowa
19,11 z 0,08 (0,35 do

c.w.u. i c.o.)

10 kolektor s oneczny 333,00 z 1,2
11 panel fotowoltaiczny 222,00 z 0,8

Emisja dwutlenku w gla powstaj ca na Ziemi, wynikaj ca z dzia alno ci cz owieka, wynosi 4%, a
pozosta e 96% wynika z emisji wód, oceanów, wulkanów itp. Niemniej polityka Unii Europejskiej zmierza do
redukcji konwencjonalnych róde  energii na rzecz oze. W zwi zku z tym przewidzianych jest szereg
programów dotacyjnych, wspieraj cych stosowanie oze, co przyczynia si  do propagowania tych
urz dze , gdy , jak wynika z analizy porównawczej, koszt urz dze  oze w przeliczeniu na jednostk
mocy urz dzenia, jest bardzo wysoki w stosunku do ceny urz dze  tradycyjnych (kot y w glowe i
gazowe itp.) i kszta tuje si  w proporcji jak 1:80÷1:30. Sprawno  niektórych oze jest porównywalna z
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tradycyjnymi ród ami energii (dotyczy to pomp cieplnych gruntowych - kolektory poziome i pionowe),
natomiast inne oze s  znacznie mniej wydajne, np. kolektory s oneczne maj  2,5-krotnie mniejsz
sprawno , a panele fotowoltaiczne a  6-krotnie mniejsz . Podsumowuj c, przytoczone parametry
zastosowania odnawialnych róde  energii, b  zawsze celowe, bior c pod uwag  uwarunkowania
rodowiskowe, za  bior c pod uwag  uwarunkowania ekonomiczne, stosowanie odnawialnych róde

energii b dzie uzasadnione w przypadku uzyskania dotacji oraz pod warunkiem doboru systemu oze
odpowiadaj cego specyfice funkcji obiektu, uwarunkowaniom lokalizacyjnym inwestycji oraz
uwarunkowaniom technicznym. Dla rozpatrywanego budynku szko y przeanalizowano zastosowanie pomp ciep a,
solarów i paneli fotowoltaicznych. Ponadto uwzgl dniono uwarunkowania lokalizacyjne i techniczne. Teren
przeznaczony na inwestycj  nie dysponuje wystarczaj  rezerw , aby mo na by o wygospodarowa  miejsce dla
lokalizacji poziomych gruntowych sond pomp ciep a (które potrzebuje powierzchni ok. 4-krotnie wi kszej od
powierzchni zabudowy). Za  koszt pionowych sond gruntowych jest wi kszy i ich zastosowanie wymaga d szego
czasu dla dope nienia procedury administracyjnej, zwi zanej z uzyskaniem stosownych decyzji rodowiskowych oraz
rozpoznania warunków gruntowych zwi zanych z kilkudziesi ciometrowymi odwiertami. Ponadto, ogrzewanie
budynków w oparciu o urz dzenia pracuj ce na niskich parametrach (jakie wyst puj  w stosowaniu wymienników
gruntowych) zwi zane jest z zasadno ci  stosowania ogrzewania
pod ogowego, co jest rozwi zaniem dro szym od stosowania grzejników oraz, wed ug niektórych róde ,
nie jest to ogrzewanie oboj tne dla klimatu pomieszcze  i zdrowia ludzi i dzieci. Podsumowuj c, zastosowania w
budynku szko y wymienników gruntowych jest inwestycj  drog  i ma o efektywn .
Zdecydowano si  natomiast na dalsze pod czenie do istniej cej cieci ciep owniczej. Charakterystyka energetyczna
budynku spe nia wszystkie wymagane standardy termiczne, jakim powinny odpowiada  budynki.

3.18 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia kach nr 14/1 i 14/2 obr. 3, miasto Dobre Miasto, gmina Dobre
Miasto, w cicielem dzia ek i nieruchomo ci jest Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto.

3.19 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu
Obiekt budowlany nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony rodowiska
oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego

ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.

3.20 Stan istniej cy konstrukcji budynku (cz ci przedszkola).

3.20.1 Opis stropodachu.
Konstrukcja stropodachu elbetowa

3.20.2 ciany zewn trzne
ciany zewn trzne murowane z ceg y ceramicznej pe nej gr. 38 cm.

3.20.3 ciany wewn trzne
ciany wewn trzne murowane z ceg y ceramicznej pe nej gr. 12 - 51 cm.

3.20.4 awy fundamentowe
Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, e awy fundamentowe posadowione s  na g boko ci 1,50m
poni ej poziomu istniej cego terenu. Szeroko awy ok. 50-60 cm.

3.20.5 Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

3.20.6 Wentylacja pomieszcze .
Wentylacji pomieszcze  grawitacyjna.

3.21 Forma architektoniczna.
Sale obka zlokalizowane s  na parterze budynku Szko y Podstawowej w Dobrym Mie cie. Przewidziano, e w
pomieszczeniach przebywa  b dzie max 22 osób w tym 20 dzieci.

Wysoko  pomieszcze -         3,28 m
Pow. u ytkowa -         234,42 m2

Pow. zabudowy -         307,80 m2

Kubatura cz ci remontowanej -         768,90 m3
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Budynek o prostok tnej formie, w kszta cie prostok ta. Cz  budynku obj ta opracowaniem  podpiwniczona, trzy
kondygnacyjna  w cz ci po czona z ze szko  podstawow . D ugo  elewacji szczytowej oraz wysoko  budynku
bez zmian.

3.22 Zakres robót oraz technologia ich wykonania.
Zakres robót do wykonania :

wykonanie robót rozbiórkowych ,
rozbiórka cianek dzia owych,
rozbiórka ok adzin cian,
demonta  stolarki okiennej i drzwiowej,
murowanie cian dzia owych,

enie wyk adzin posadzkowych,
wykucie otworów drzwiowych,
wykonanie tarasu zewn trznego,
powi kszenie otworów drzwiowych,
wykonanie robót wyko czeniowych,
wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie robót sanitarnych,

3.22.1 Roboty rozbiórkowe.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y w Rozp. Min. Odbudowy
oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne.
Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia

yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni w odzie  i urz dzenia ochronne jak :
kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa  robotników o
sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin
do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku
silnych podmuchów wiatru.
Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego.
Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób
odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (
obej cia i objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w przypadkach
szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu, w
miejscach zagro onych nie ma osób postronnych
Rozbiórka r czna.
Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod osobistym
nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by  nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub
zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
Uwagi dodatkowe.
Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych robotników.
Do wywozy nale y przyj  samochody samowy adowcza do 5 t. Wywóz materia ów z rozbiórki na najbli sze legalne
wysypisko.
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3.23 Murowanie cian
3.23.1 ciany zewn trzne

ciany zewn trzne gr. 24 cm – zaprojektowano jako murowane z ceg y wapienno-piaskowej M20 na zaprawie cem-
wap. M5.
3.23.2 ciany wewn trzne

ciany wewn trzne dzia owe gr. 12 cm – zaprojektowano jako murowane z ceg y wapienno-piaskowej M20 na
zaprawie cem-wap. M5.
3.23.3 Murowanie
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

dzie chroni  mury przed wci ganiem wilgoci. Uk ada si  j  na posadzce pod pierwsz  warstw  cegie  wapienno-
piaskowej.  Najwygodniej wykona  izolacj  papy termozgrzewalnej, uk adanej pasami czonymi na co najmniej 10-
centymetrowy zak ad.
Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy u yciu zaprawy zapraw temperatura otoczenia nie mo e by  ni sza ni  +5°C. Podczas
ni szych temperatur nale y stosowa  dodatki przeciwmrozowe.
Poziomowanie pod a.
Pod e pod pierwsz  warstw  pustaków musi by  równe. Trzeba je wypoziomowa , aby unikn  spot gowania
odchyle  podczas murowania. Mo na to zrobi  przy u yciu poziomicy w owej albo za pomoc  niwelatora.
Przygotowanie cegie .
Istotne jest, aby przed rozpocz ciem murowania zwil  ceg y, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zapraw . Odpowiednia ilo  wody niezb dna jest do prawid owego wi zania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zako czeniu procesu wi zania mia a ona odpowiedni  wytrzyma . Szczególnej
staranno ci nale y do  w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet
zdj cie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur ni szych
dopuszczalne jest zwil anie tylko samej p aszczyzny stykaj cej si  z zapraw .
Przygotowanie  zaprawy.
Do murowanie wewn trznych cian jednowarstwowych zalecane jest u ycie zaprawy cementowo-wapiennej  Mo na
przygotowywa  j  w betoniarce lub za pomoc  r cznego wolnoobrotowego mieszad a, trzymaj c si  receptury
ustalonej przez kierownika budowy. Wa ne jest, by zaprawa mia a odpowiedni  konsystencj .  Zbyt p ynna b dzie
cieka , a zbyt g st  trudno b dzie rozprowadzi . Ziarna kruszywa nie mog  by  zbyt du e i ostre, bo mog yby

uszkodzi  izolacj  przeciwwilgociow .
 Zaczynamy murowanie.
Murowanie cian wewn trznych rozpoczyna si  od naro ników. Naro nik mo na wykona  tylko z podstawowych
elementów pe nowymiarowych, albo przy u yciu elementów uzupe niaj cych: po ówkowych.  Trzeba pami ta  o
naniesieniu zaprawy na boczn  powierzchni  ceg y, dostawianego w naro u do powierzchni czo owej ceg y, u onej
prostopadle. Po u eniu cegie  sprawdza si  poziom warstwy i lekko dobija ceg y gumowym m otkiem.
Kolejne warstwy naro ników
W ka dym naro niku najlepiej jest u  minimum trzy warstwy cegie  zanim wype ni si  odcinki cian pomi dzy
nimi. Fachowo okre la si  to  „wyci ganiem  naro ników”. Ceg y w naro nikach musz  by  u one naprzemiennie.
Nale y zadba  o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw cegie  we wszystkich naro nikach
Sprawdzanie pionu
Kontrol  pionowego wykonania muru powinno si  przeprowadza  przy u yciu poziomicy, po u eniu ka dej
kolejnej warstwy cegie  w naro niku. Kontrol  poziomego u enia cegie  pomi dzy naro nikami, umo liwi
rozci gni cie sznurka murarskiego

czenie poziome
Budowanie z cegie  wapienno-piaskowych wymaga wykonywania pionowej spoiny pomi dzy ceg ami. Niezb dna
jest równie  spoina pozioma. Zaprawy u ywa si  wi c do czenia kolejnych warstw cegie , nak adaj c j  kielni
murarsk , koniecznie równomiernie, na ca  górn  powierzchni  ju  u onej warstwy elementów. Grubo  warstwy
zaprawy po wmurowaniu powinna wynosi  8 -15 mm, optymalnie 15 mm, co pozwala na zachowanie modu u
wysoko ci (wys. ceg y + gr. warstwy zaprawy) równego 80 mm. Za niepoprawne uwa a si  rozk adanie zaprawy w
postaci tzw. "placków". Rozk adanie zaprawy w postaci pasów wzd  kraw dzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia no no ci muru z uwzgl dnieniem rzeczywistej szeroko ci spoiny. Nale y
mie  jednak na wzgl dzie, i  stosowanie tego sposobu uk adania zaprawy zmniejsza no no  muru nawet o ponad
50%.
Uwaga! zapraw  nale y uk ada  na ca ej szeroko ci muru.

czenie pionowe
Ceg y kolejno wmurowywane w warstw czy si  ze sob  za pomoc  zaprawy. Zaprawy u ywa si  wi c do czenia
kolejnych warstw cegie , nak adaj c j  kielni  murarsk , koniecznie równomiernie, na ca  bocznej powierzchni  ju

onej warstwy elementów. Grubo  warstwy zaprawy po wmurowaniu powinna wynosi  8 -15 mm, optymalnie 15
mm, co pozwala na zachowanie modu u wysoko ci (wys. ceg y + gr. warstwy zaprawy) równego 80 mm.
Ustawianie cegie .
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Podczas murowania cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina si  pomi dzy gotowymi
naro nikami. U atwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich cegie  uk adanych w warstwie. Ustawienie
cegie  dopasowuje si  do wysoko ci sznurka i u enia innych cegie , korzystaj c przy tym z gumowego m otka.

ciana pomi dzy naro nikami.
Wykonuje si  j  dopiero, gdy w naro nikach u one s  pierwsze warstwy cegie . Wcze niej trzeba sprawdzi , czy
poziom cegie  w naro nikach jest identyczny. Pomóc w tym mog  pionowe aty z naniesionymi poziomami kolejnych
warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna si  od naro ników.
Przewi zania w murze.
Ceg y uk ada si  w kolejnych warstwach w sposób zapewniaj cy prawid owe ich przewi zanie. Spoiny pionowe w

siaduj cych ze sob  warstwach w adnym wypadku nie mog  si  pokrywa , lecz musz  by  przesuni te o co
najmniej 0,4 h (gdzie h jest d udo ci  ceg y)  tj. o 10 cm. O ile jest to mo liwe, zaleca si  wykonanie przewi zania
poprzez przesuni cie wynosz ce pó  ceg y w dwóch s siaduj cych warstwach muru.

czenie ciany zewn trznej i dzia owej.
ciany dzia owe wybudowane zostan  po wymurowaniu wcze niej cian no nych (zewn trznych i wewn trznych), W

celu po czenia istniej cej ciany zewn trznej ze cian  dzia ow  wewn trzn  nale y wyku  w istniej cej cianie
strz pia g boko ci min 7 cm.  Po wymurowaniu ciany dzia owej ewentualn  szczelin  pomi dzy cian  a stropem (1
do 2 cm) wype nia si  zapraw  murarsk  lub piank  monta ow .
Docinanie cegie .
Je li ciany budynku nie maj  modu owych rozmiarów pozwalaj cych na wykonanie ich tylko z pe nych elementów,
pojedyncze ceg y uk adane w kolejnych warstwach ciany lub bezpo rednio pod stropem trzeba b dzie przyci . Do
ci cia mo na u  r cznej pilarki brzeszczotowej z nap dem elektrycznym lub pi y sto owej z tarcz  diamentow .
Wmurowanie doci tych elementów.
Ceg y doci te powinno si  wmurowywa  w rodkowej cz ci ciany, mo liwie jak najdalej od jej naro ników.
Uk adaj c je w kolejnych warstwach, trzeba pami ta  o przesuni ciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono
minimum 4 cm wzgl dem spoiny w s siedniej warstwie cegie . Niezb dne jest przy tym wype nienie zapraw
pionowych po cze  pomi dzy ceg ami doci tymi a pe nowymiarowymi.
Wiercenie otworów.
W gotowym murze bez problemów mo na wykonywa  otwory, na przyk ad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez cian . Robi  si  to za pomoc  wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiert em
koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworów w cianach nie zaleca si  stosowa  elektronarz dzi z udarem.
Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada  wymaganiom podanym
w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod  ciasta wapiennego
wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku., nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej
zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

M10 1:1,25:6,75
165 kg cementu portlandzkiego CEM
portlandzkiego CEM I  32,5 R
97 kg wapna hydratyzowanego
0,95 m3 piasku
304 litrów wody

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
a)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu ceglanego lub betonowego, li itp. dopuszcza si ,
je eli jego przydatno  b dzie potwierdzona wynikami bada
laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by  zgodne z obowi zuj  norm  pa stwow .
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, je li
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej dotycz cej wody do celów budowlanych .
Niedozwolone jest u ycie wód morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
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uszcze organiczne, oleje, glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych
warunkom wymienionych w normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w
ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy
bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.

3.24 Nadpro a
Nad projektowanymi otworami  drzwiowymi zaprojektowano nadpro a z belek nadpro owych L-19.  Nadpro a
nale y uk ada  na podk adzie z zaprawy cementowej gr. 2 cm. D ugo  oparcia na cianie min 15 cm.

3.25 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne w sali i le akowni istniej ce. Wentylacje w pomieszczeniach pozosta ych nale y wykona
poprzez wykucie bruzd w cianie i wykonanie przewodów wentylacyjnych. Przewód wentylacyjny nale y
wyprowadzi  ponad poziom dachu  na 60 cm. Ponad dach nale y wyprowadzi  przewód wentylacyjny w
podwójnym p aszczu z blaszany ocynkowanej gr. 0,6 mm  i ocieplony we  mineraln  gr. 10 cm.

3.26 Tynki i g adzie gipsowe
3.26.1 Technologia wykonania tynków.
Po skuciu p ytek oraz wyrównaniu cian zapraw  cementowo-wapienn  W nale y wykona   tynki dwuwarstwowe
zatarte na g adko. Tynki dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  obrzutki
powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y wykona  z
zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj  odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu
sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm.

3.26.2 adzie gipsowe
ZASTOSOWANIE
GIPSAR UNI jest bia  mas  szpachlow , przeznaczon  do wykonywania g adzi gipsowych, oraz do wype niania
ubytków na powierzchniach cian i sufitów. GIPSAR UNI mo e by  zastosowany na typowych pod ach
mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. GIPSAR UNI
nadaje si  do stosowania wewn trz pomieszcze , przy czym grubo  pojedynczej warstwy nie mo e przekroczy  2
mm.

CIWO CI
GIPSAR UNI jest gotow , such  mieszank , produkowan  na bazie m czki anhydrytowej, wype niaczy wapiennych
oraz dodatków modyfikuj cych nowej generacji. Odpowiednio dobrane parametry techniczne pozwalaj  uzyska
powierzchni  o du ej g adko ci, stanowi  doskona e pod e pod malowanie lub tapetowanie. Prosty sposób
przygotowania masy szpachlowej, jej plastyczno , atwo  szlifowania oraz pozosta e parametry robocze powoduj ,
e GIPSAR UNI

jest wyrobem bardzo wygodnym w zastosowaniu i umo liwia szybkie wykonanie pracy na ka dym z jej etapów.
adzi gipsowych nie mo na wykonywa  na pod ach nara onych na bezpo rednie dzia anie wilgoci.

PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mog cych os abi
przyczepno  masy szpachlowej, zw aszcza z kurzu, brudu, olejów, t uszczów, wosku i resztek pow ok malarskich.

le zwi zane z pod em fragmenty powierzchni nale y uprzednio odku , za  cz ci lu ne lub osypliwe usun  przy
pomocy szczotki drucianej. Je eli istnieje potrzeba redukcji ch onno ci pod a, nale y zastosowa  emulsj
gruntuj  . Wszystkie elementy stalowe mog ce styka  si  z mas  szpachlow  powinny by  zabezpieczone
antykorozyjnie.
PRZYGOTOWANIE MASY SZPACHLOWEJ
Mas  szpachlow  przygotowuje si  przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon  ilo ci  wody (w
proporcji 0,30÷0,34 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie r czne lub mechaniczne (wiertarka z mieszad em
do gipsu), a  do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje si  do u ycia po up ywie ok. 5 minut
i po powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie mo na regulowa  konsystencj  masy poprzez dolanie wody lub
dosypanie suchego materia u (w przypadku wype niania wi kszych ubytków powinna by  g stsza ni
w przypadku wykonywania g adzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje

ciwo ci ok.1,5 godziny. GIPSAR UNI nale y przygotowywa  w czystych pojemnikach (resztki zwi zanego gipsu
skracaj  czas wi zania wie ej masy gipsowej).
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SPOSÓB U YCIA
Mas  szpachlow  GIPSAR UNI nak ada si  na powierzchni  równomiernie, najlepiej za pomoc  g adkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar  post pu prac nanoszon  mas  nale y sukcesywnie
wyg adza . Zaleca si , aby przed wykonaniem g adzi wype ni  du e ubytki w pod u. Mas  na ciany nak ada si
pasami w kierunku od pod ogi do sufitu, wykonuj c ruch pac  od do u ku górze. W przypadku sufitów GIPSAR UNI
nak ada si  pasami w kierunku od okna w g b pomieszczenia, ci gn c pac  „do siebie”. Po wyschni ciu masy drobne
nierówno ci nale y usun  papierem ciernym lub siatk  do szlifowania. Powsta e niedok adno ci nale y ponownie
cienko zaszpachlowa  i przeszlifowa . Czas otwarty pracy masy zale y od ch onno ci pod a, temperatury otoczenia
i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania g adzi nale y unika  bezpo redniego nas onecznienia i przeci gów oraz
zapewni  w ciw  wentylacj
i przewietrzenie pomieszcze . Dalsze prace wyko czeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mo na rozpocz  po
wyschni ciu g adzi. Przed malowaniem farbami wodorozcie czalnymi, wykonan  g ad  nale y zagruntowa
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uk adaniem ok adzin zaleca si  powierzchni  g adzi
zagruntowa  emulsj  GRUNTUJ .
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z obowi zku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

3.27 Posadzki
3.27.1 Izolacja posadzki w sanitariatach.
Po skuciu istniej cej posadzki oraz wyrównaniu zapraw  cementow  nale y wykona  izolacj  wodoodporn  z  papy
termozgrzewalnej gr. 4 mm. Pap  nale y wywin  na ciany, na wysoko  10 cm.
Na tak przygotowan  posadzk  nale y wykona  podk ad betonowy gr. oko o 4 cm, na którym u  nale y p ytki
gres.
Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpiecze
wodochronnych. Ró nice dotycz ce zasad wykonywania izolacji przy u yciu pap asfaltowych tradycyjnych i
zgrzewalnych wynikaj  g ównie ze specyficznych w ciwo ci pap nowej generacji, a mianowicie:
– du ej grubo ci i zwi zanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),
– wysokiej trwa ci, co wi e si  z konieczno ci  zapewnienia równie wysokiej trwa ci pozosta ym elementom
pokrycia dachowego.
Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nale y pami ta  o 9
podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni  ko cowy sukces, to znaczy prawid owo wykonane
izolacji, bezawaryjnie funkcjonuj ce przez kilkudziesi cioletni okres czasu.
1. Przed przyst pieniem do wykonywania nowej izolacji lub remoncie starej trzeba zapozna  si  ze stanem pod a
i dokona  wyboru odpowiednich materia ów.
2. Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  pomiarów powierzchni izolowanej, sprawdzi  poziomy osadzenia
wpustów, wielko  spadków oraz ilo  przerw dylatacyjnych (o ile wyst puj ) i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa  roz enie poszczególnych pasów papy na powierzchni.
3. Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni : 0° C w
przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b  magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpo rednio przed zgrzaniem

      4. Nie nale y prowadzi  prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

      5. Roboty izolacyjne rozpoczyna si  od osadzenia wszystkich elementów wystaj cych z powierzchni balkony lub
tarasu, a tak e od wst pnego wykonania obróbek z zastosowaniem papy zgrzewalnej podk adowej.
6. Przed u eniem papy nale y j  rozwin  w miejscu, w którym b dzie zgrzewana, a nast pnie po przymiarce (z
uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym przyci ciu zwin  j  z dwóch ko ców do rodka. Miejsca
zak adów na u onym wcze niej pasie papy (z którym czona b dzie rozwijana rolka) nale y podgrza
palnikiem i przeci gn  szpachelk  w celu wtopienia posypki na ca ej szeroko ci zak adu (12 - 15 cm).
7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej warstwy papy a  do
momentu zauwa alnego wyp ywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t  czynno , cofaj c si  przed rozwijan  rolk .
Miar  jako ci zgrzewu jest wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci zgrzewu. W
przypadku gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie wzd  brzegu rolki, nale y docisn  zak ad, u ywaj c wa ka
dociskowego z silikonow  rolk .
Si  docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby pojawi  si  wyp yw masy o danej szeroko ci. Silny wiatr lub
zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y lub niejednakowej szeroko ci wyp yw masy.
Brak wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
8. Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady:
– pod ny 8 lub 10 cm,
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– poprzeczny 12-15 cm.
Zak ady powinny by  wykonywane zgodnie z kierunkiem sp ywu wody i zgodnie z kierunkiem najcz ciej
wyst puj cych w okolicy wiatrów. Zak ady nale y wykonywa  ze szczególn  staranno ci  . Po u eniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nale y sprawdzi  prawid owo  wykonania zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y
podgrza  (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei .
9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie tak aby zak ady (zarówno
pod ne, jak i poprzeczne) nie pokrywa y si . Aby unikn  zgrubie  papy na zak adach, zaleca si  przyci cie
naro ników uk adanych pasów papy le cych na spodzie zak adu pod k tem 45°.
Posadzka betonowa
Posadzka betonowa gr. 4 cm wykonana z betony  C16/20zatarta na ostro.
3.27.2 Wyk adziny pod ogowe z p ytek ceramicznych
Technologia uk adania p ytek „GRES” obejmuje :

napraw  powierzchni – uzupe nienie nierówno ci ;
enie zaprawy samopoziomuj cej gr. 3 – 4 mm ;

uk adanie p ytek metod  nieregularn   ;
spoinowanie p ytek ;
Na posadzce nale y u  na klej p ytki ceramiczne 30x30 cm.
Kolorystyk  wyk adzin i p ytek ceramicznych w poszczególnych pomieszczeniach nale y ustali  z

ytkownikiem.
Uk adanie p ytek ceramicznych na pod odze:
Do wykonywania prac potrzebne b : poziomica, pion murarski, listwy startowe, metrówka,

ówek, wiertarka wolnoobrotowa z mieszad em, pojemnik 30l do przygotowania
zapraw, paca z bata do nak adania zaprawy klejowej (wielko  z bów nale y dobra  do
wielko ci przyklejonych p ytek – tabela poni ej), przecinarka do p ytek (najlepiej elektryczna,
stolikowa), wycinarka do otworów w p ytkach, papier cierny, krzy yki dystansowe,
szpachelka, szczypce – c gi glazurnicze, szczotka druciana, szczotka – zmiotka, paca
gumowa do spoinowania, g bka, czyste szmatki bawe niane, pistolet do silikonu, odzie
ochronna.

Dobór wielko ci z bów pacy w zale no ci od rozmiaru uk adanych p ytek

ytki o boku Wymiar z bów pacy

do 10 cm 4 mm
do 15 cm 6 mm
do 25 cm 8 mm
do 30 cm 10 mm

Do uk adania p ytek wielkowymiarowych (wymiary powy ej 40 cmx40 cm) zalecamy stosowanie pac z pó okr ymi
bami.

Warunki prowadzenia prac:
Temperatura otoczenia i pod a w trakcie wykonywania prac i przez nast pne min. 24
godziny powinna wynosi  od +5°C do +30°C. Prace na zewn trz nie powinny by  prowadzone w czasie opadów
atmosferycznych, przy silnym wietrze oraz du ym nas onecznieniu.
Uk adanie p ytek nale y rozpocz  po zako czeniu robót stanu surowego, instalacyjnych
i tynkarskich.
Przygotowanie pod a
Ogólne zasady

ciwe przygotowanie pod a gwarantuje uzyskanie dobrej przyczepno ci zaprawy klej cej. Sposób
przygotowania zale y przede wszystkim od rodzaju materia u, z którego pod e zosta o wykonane. Obowi zuj
pewne zasady dotycz ce przygotowania pod a, niezale nie od jego rodzaju. Pod e musi by  stabilne, suche,
mocne oraz wolne od zanieczyszcze  i warstw s abo zwi zanych z pod em, nieodpornych na dzia anie wody lub
os abiaj cych wi zanie (np. t uszcze, bitumy, py y, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Pod e nale y naprawi  oraz
wyrówna . W pomieszczeniach nara onych na zawilgocenie, ciany zaleca si  zaimpregnowanie ciany, ewentualnie
nale y wykona  izolacj  z membrany wodoszczelnej. Pod a, do których mocowane s  p ytki, nie mog  by
zawilgocone lub mokre.
Przygotowanie zaprawy klej cej
Nale y odmierzy  ilo  wody podan  na opakowaniu. Do naczynia wla  doln  ilo  wody (podan  na opakowaniu) i
wsypa  25 kg (worek) suchej mieszanki. Ca  dok adnie wymiesza  wiertark  wolnoobrotow  z mieszad em, a  do
uzyskania jednorodnej masy i pozostawi  na ok. 5-10 minut. Ponownie lekko wymiesza , sprawdzi  urabialno
zaprawy i ewentualnie, mieszaj c, doda  stopniowo reszt  wody. Przygotowywa  porcje,
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które zostan  wykorzystane w ci gu czasu zu ycia. Nie dodawa  wi cej wody, ni  podano na opakowaniach,
poniewa  obni y to wytrzyma  oraz zwi kszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu,
itp. Zapraw  klej  nanosi  na pod e g adk  kraw dzi  pacy, a nast pnie równomiernie rozprowadza  kraw dzi

bat . Wielko  z bów pacy dobiera si  w zale no ci od wielko ci p ytek (tabela w rozdziale 2 „Narz dzia i sprz t”).
Pac  nale y prowadzi  pod k tem 75 -90º do pod a. Nie nanosi  grubszej warstw  kleju ni  wynika z wielko ci

bów pacy. Maksymalna grubo  warstwy zaprawy klej cej pod p ytk : 5 mm dla zapraw cienkowarstwowych i 10
mm dla zapraw redniowarstwowych. P ytek nie moczy  w wodzie. Suche i czyste p ytki nale y uk ada  na zapraw
przed up ywem czasu otwartego klejenia (do momentu pojawienia si  na powierzchni na onej warstwy zaprawy
„naskórka”). P ytki przykleja  przyciskaj c mocno do warstwy zaprawy i jednocze nie lekko obraca , co zapewnia
przyklejenie p ytek na ca ej ich powierzchni i dobre zwi zanie z pod em. Po enie p ytki mo na jeszcze
korygowa  przez pewien czas (w zale no ci od rodzaju zaprawy i warunków – temperatura, wilgotno  itp.). Od
czasu do czasu sprawdza  prawid owo  klejenia odrywaj c wie o przyklejon  p ytk  - p ytki cienne powinny by
pokryte zapraw  na co najmniej 80 – 90%, a p ytki pod ogowe na 100% ich powierzchni. Przy uk adaniu
wielkowymiarowych p ytek pod ogowych zalecamy stosowanie pó ynnych zapraw klej cych.

ytek nie uk ada  na styk. W zale no ci od wielko ci p ytek, potrzeb i upodoba  estetycznych pozostawi  spoiny o
szeroko ci 2-8 mm . W celu zachowania jednakowych szeroko ci spoin stosowa  odpowiednie krzy yki dystansowe.
Spoinowanie p ytek
Krzy yki oraz nadmiar zaprawy nale y usun  spomi dzy p ytek przed ca kowitym zwi zaniem zaprawy i wyczy ci
kraw dzie i powierzchnie p ytek.

ytki u one na cianach mo na spoinowa  po 2 dniach, a na pod odze po 3 dniach. Do spoinowania nale y u ywa
kolorowej zaprawy. Zapraw  dok adnie wciska  w przestrzenie mi dzy p ytkami gumow  pac , a  do ca kowitego ich
wype nienia. Nadmiar wie ej zaprawy zebra  i wykorzysta  ponownie. Powierzchni  spoin mo na wyg adzi
zaokr glonym narz dziem zwil onym wod . Na on  zapraw  pozostawi  do wyschni cia na oko o 15-30 minut.
Nast pnie powierzchni  zmy  wilgotn  g bk . Wod  pozosta  po myciu p ytek dok adnie usun  z powierzchni fug.
Gdy p ytki nie b  ju  wilgotne, ca  powierzchni  nale y przetrze  such  szmatk  bawe nian . W bardzo suchych
pomieszczeniach i na zewn trz przy wysokiej temperaturze spoiny na  le y zwil  wod  kilka godzin po u eniu.
Pod ogi ogrzewane mo na zacz  eksploatowa  po 2 dniach od zako czenia spoinowania.
Dylatacje oraz wewn trzne po czenia cian i po czenia cian z pod og  wype ni  wype niaczami elastycznymi lub
specjalnymi profilami dylatacyjnymi. Silikonem nale y wype ni  równie  miejsca monta u baterii oraz inne elementy
przechodz ce przez („przebijaj ce”) p aszczyzn  p ytek.

1. Praktyczne wskazówki
Pod a, do których przyklejane s  p ytki oraz p ytki musz  by  suche – p ytek nie moczy .
Zaprawy przed zwi zaniem nie mog  by  nara one na opady atmosferyczne, dzia anie mrozu lub

gwa towne wysychanie
Do przygotowania zapraw nale y u ywa  czystej wody oraz czystych narz dzi. Jest to szczególnie

znacz ce w przypadku kolorowej zaprawy do spoinowania .
 Such  zapraw  nale y wsypywa  do wody, nigdy odwrotnie.
Nadmierna ilo  wody u yta do przygotowania zapraw obni a ich wytrzyma , zwi ksza skurcz.
Stosowa  pace z bate o odpowiednich z bach – dostosowanych do wielko ci p ytek.

ytek nie przykleja  grubsz  warstw  kleju ni  wynika z wielko ci z bów pacy – ew. wyrównanie
pod a nale y wykona  min. dob  wcze niej

Zawilgocenie pod a pod p ytkami (np. zbyt wczesne rozpocz cie spoinowania), ró nice w
dozowaniu wody oraz warunkach wysychania mog  powodowa  ró nice w odcieniu kolorów spoin.

Dla p ytek nale y przyj  nast puj ce parametry :
ytkami mrozoodpornymi, antypo lizgowymi R11/R10 V4  ( DIN 51 130 ).

Odporno  na cieranie kl. IV (6000 obr/min). Si a ami ca dla p ytek o gr. < 7,5 mm –
min. 700 N, dla p ytek gr. > 7,5 mm – min. 1100 N. Wytrzyma  na zginanie > 30N/mm2 wg. PN-EN ISO 10545-6.
Nasi kliwo  p ytek 0,5% < E < 3 % wg. PN-EN ISO 10545-4.
Odporno  chemiczna dla p ytek wg. PN-EN ISO 10545-13:

chlorek amonu - UA
podchlorek sodu - UA
kwas solny L - ULA
kwas cytrynowy - ULA
wodorotlenek potasu - ULA

3.27.3 Panele pod ogowe
Uk adanie paneli pod ogowych
Przyj to panele pod ogowe BUK TRAUN klasy cieralno ci AC 5 gr. 8 mm. Listwy przy cienne PCV klejone.
Panele pod ogowe przed monta em powinny le akowa  w zamkni tych pakietach w pomieszczeniu, w którym b
zak adane oko o 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym poniewa  panele musz  dostosowa  temperatur  i
wilgotno  do pomieszczenia w którym maj  by  zak adane czyli si  zaaklimatyzowa  (pod plandek  naczepy Tira
panuj  warunki jak na zewn trz a za adunek lub wy adunek jest niekiedy prowadzony podczas deszczu).
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Pod e pod panele pod ogowe powinno by  równe, g adkie, suche i stabilne.
Pod og  z desek nale y przygotowa  poprzez podobijanie gwo dzi, wyszlifowanie wystaj cych s ków, grzbietów itp.
Przy wi kszych nierówno ciach nale y wy  pod og  drewnian  p ytami wiórowymi.
Pod a betonowe musz  by  odpowiednio suche, wi ksze nierówno ci nale y wyrówna  mas  samopoziomuj  lub
szpachlow .
Na przygotowane pod e nale y po  foli  paroizolacyjn  z zak adem min. 20cm (nie dotyczy pod óg
drewnianych). Nast pnie na foli  uk adamy piank  pod panele lub podk ad pod panele np. Ekop yta, zdecydowanie
odradzam stosowania tzw. piankofolii.
Panele nale y uk ada  wzd  padania wiat a lub wzd  linii u ytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku
miejscach czy ciana jest prosta i czy jest jednakowa szeroko  pomieszczenia. Nale y przeliczy  szeroko  pokoju
tak by ostatni rz d paneli mia  szer. nie mniejsz  ni  5cm.

Przyk ad - szer. pokoju 358cm a szer. panela wynosi np. 19cm - 350/19= otrzymujemy wynik 18,84 - czyli na szer.
pokoju zmie ci si  18 pe nych rz dów desek i wcinka. Ta wcinka deski to szer. deski 19cm x 0,84= 15,96cm - i od tej
wcinki nale y dodatkowo odj  luzy dylatacyjne na pierwszym i ostatnim rz dzie.

Przed przyst pieniem do monta u pod ogi nale y bezwzgl dnie zagruntowa ciany (malowanie np. Uni-Gruntem z
dodatkiem do kleju kontaktowego) do wysoko ci mniejszej ni  grubo  panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy listwy
przypod ogowe b  przyklejane do cian.
Panele w zale no ci od typu i producenta, wymagaj  uk adania z przesuni ciem wzgl dem siebie 20-40 cm.
Rozpoczynamy uk ada  panele na zasadzie schodkowej.
Przy cianach, rurach, futrynach itp. nale y zostawi  odpowiedni  dylatacj  za pomoc  klinów lub najlepiej
dystansów nastawnych (sprz t profesjonalny umo liwia zaklinowanie nawet na cianach z p yty gipsowej czy
miejscach w których kliny wypadaj ), przyjmuje si , e ruch pod ogi jest nie wi kszy ni  1-2 mm na ka dy 1mb.
Zalecenia producentów pod óg to 1-2 cm i nie uwzgl dniaj  nigdy wielko ci pomieszcze .
Monta  paneli pod ogowych w zale no ci od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji
uk adania do czonej do opakowania i nie widz  sensu tego wyja nia .
Po zmontowaniu pod ogi nale y zamontowa  listwy przy cienne na klej monta owy naprzemiennie z klejem
kontaktowym, uwa aj c by klej nie dosta  si  do szczeliny dylatacyjnej, o ile monta  paneli jest czynno ci
w miar  prost  monta  listew wymaga du ej wprawy i jest czynno ci  o wiele bardziej skomplikowan .
Zalecam klejenie listew, jest pewne i gwarantuje doskona e trzymanie si  listew nawet na kiepskich cianach
(warunek wykonanie podk adu gruntuj cego), uchwyty mo na zastosowa  tylko w nowych budynkach z prostymi
cianami i pod ogami.

Naro a docina si  elektryczn  przycinark  k tow , klejenie listew zawsze nale y rozpoczyna  od zewn trznych
naro ników spajaj c je klejem kontaktowym dla idealnego efektu, jednocze nie trzeba mie  precyzyjnie spasowane

ty naro y wewn trznych (po przyklejeniu listwy nie ma mo liwo ci skorygowania d ugo ci odcinków).
Dla pocz tkuj cych monterów lub przy bardzo krzywych cianach zalecam zastosowanie mniej estetycznych
naro ników plastikowych.
Montowanie listew na klamry (uchwyty) - przy wierceniu otworów nale y zabezpieczy  panele przed obracaj  si

owic  wiertarki by nie uszkodzi  pod ogi. Problem jest nast puj cy - g owica wiertarki ma zazwyczaj rednic  6-9
cm a wierci  nale y 1,5 cm – 2 cm od panela - wówczas wierci si  po skosie a klamra dzi ki temu nie le y pod k tem
prostym do panela / ciany w efekcie listwa odstaje od pod ogi zamiast przylega .
Ponadto przed wierceniem nale y sprawdzi  wykrywaczem metalu cian  by nie przewierci  kabli od pr du, anten,
telefonów lub rur itp.
Po wywierceniu otworów nale y odkurzaczem wybra  py  ze szczeliny dylatacyjnej.
Na koniec nale y zamontowa  listwy progowe (równie  sprawdzi  wyst powanie kabli i rur), ja stosuj  zazwyczaj
listwy z tworzywa okleinowane pod kolor pod ogi. Pod listw  nale y wywierci  otwory 6mm po ko ki szyszkowe,
listwa jest elastyczna i ma tzw. gumo-klej dzi ki czemu lepiej si  trzyma i adnie przylega.
Po zako czeniu monta u pod ogi nale y w razie potrzeby skróci  drzwi (drzwi do skrócenia zaznacza si  przed
rozpocz ciem monta u i przed wyj ciem drzwi z zawiasów, desk  panelow  u on  na piance + wysoko  listwy
progowej). Nie wszystkie drzwi mo na podcina  (drzwi z litego drewna powinny by  tylko heblowane lub skracane
na pile z podcinakiem).
Przed wniesieniem mebli nale y zabezpieczy  nó ki mebli podk adami filcowymi.
Uk ada  w odpowiednich warunkach
Z powodu wra liwo ci paneli na zmiany wilgotno ci, nale y je uk ada  na suchym pod u i w odpowiednich
warunkach:
- wilgotno  powietrza w pomieszczeniach, w których s  uk adane panele, powinna by  stabilna i nie wi ksza ni
normalnie (oko o 50%); aby utrzyma  j  na jednakowym poziomie, w czasie monta u lepiej nie wietrzy
pomieszcze ;
- wilgotno  pod a nie powinna przekracza  2%; trzeba na to zwróci  uwag , je li tym pod em jest niedawno
wykonana wylewka samopoziomuj ca cementowa czy anhydrytowa albo podk ad betonowy (po u eniu na mokro
takiej warstwy nale y odczeka  od minimum dwóch tygodni w wypadku wylewki do minimum czterech tygodni, gdy
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wykonywany by  podk ad betonowy);
- temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by  ni sza ni  18°C,
- temperatura pod a powinna wynosi  co najmniej 15°C.
Uwaga! Nowo kupionych paneli nie nale y od razu wyjmowa  z zafoliowanych paczek, lecz zostawi  je na minimum
48 godzin w sezonie letnim i 72 godz. W sezonie zimowym, w pomieszczeniu, w którym b  uk adane, a potem -
rozpakowywa  tylko te, które w danym dniu b  wykorzystane.

3.27.4 Zaprawa samopoziomuj ca
CIWO CI

Zaprawa samopoziomuj cajest gotow , such  mieszanin  spoiw mineralnych (m czki anhydrytowej,
gipsu i cementu portlandzkiego), wype niaczy i modyfikatorów. Jest produktem bardzo wygodnym i atwym w

yciu. Ma zdolno  samopoziomowania si . Mo na go atwo i szybko wylewa  na pod a przy u yciu maszyn
wyposa onych w pompy limakowe. Dzi ki temu osi ga si  du  wydajno  wylewania oraz mniejsze koszty
robocizny. Podk ad wykonany z zaprawy posiada bardzo dobre parametry wytrzyma ciowe, a po zwi zaniu jest
praktycznie bezskurczowy.
PRZYGOTOWANIE POD A
Zaprawa  mo e by  wylewany na dojrza ych pod ach mineralnych, za wyj tkiem opartych o spoiwo magnezjowe.
Pod e powinno by  oczyszczone z warstw mog cych os abi  przyczepno , zw aszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejów, t uszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Lu ne elementy oraz fragmenty pod a o

abej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie, np. sku . Je eli istnieje potrzeba zredukowania ch onno ci pod a
nale y stosowa  emulsj  GRUNTUJ , która m.in. zapobiega tworzeniu si  p cherzy powietrznych na
powierzchni podk adu. Zaprawa samopoziomuj ca nie nadaje si  do pomieszcze , w których mo liwe jest
przenikanie wilgoci. Wszystkie stykaj ce si  z podk adem elementy stalowe powinny by  zabezpieczone
antykorozyjnie. Dylatacje po rednie nie s  konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m² i
takich, których przek tna nie przekracza 10 m. Z uwagi na niebezpiecze stwo wyp ywania wylewki, pod e
powinno mie  charakter wannowy. Jastrych nale y oddzieli  od cian i innych elementów znajduj cych si  w polu
wylewania profilem dylatacyjnym  lub cienkimi paskami styropianu.
PRZYGOTOWANIE MASY
W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy polega na wsypaniu suchej mieszanki do kosza w
agregacie mieszaj co-pompuj cym i odpowiednim ustawieniu sta ego poziomu dozowanej wody, pozwalaj cego
osi gn  prawid ow  konsystencj  masy wyp ywaj cej z w a. Gdy masa wylewana b dzie r cznie przygotowujemy

 poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon  ilo ci  wody (w proporcji 5,7÷6,0 l wody na
opakowanie 30 kg)
i wymieszanie, a  do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno  t  nale y wykona  mechanicznie, najlepiej za
pomoc  wiertarki z mieszad em. Masa nadaje si  do u ycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje

ciwo ci przez oko o 30 minut. W ciw  konsystencj  mo na sprawdzi  rozlewaj c zapraw  z naczynia o
pojemno ci 1 litra na równe, niech onne pod e (np. folia). Powinna ona utworzy  „placek” o rednicy ok. 45÷50
cm.
SPOSÓB U YCIA
Mas  wylewa si  maszynowo - przy u yciu agregatu mieszaj co-pompuj cego z ci ym, przep ywowym
dozowaniem wody. Zaprawa mo e by  równie  wylewany r cznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola
technologiczne o wielko ciach pozwalaj cych na wylanie ka dego z nich w ci gu 30 min. Przed przyst pieniem do
prac nale y wyznaczy
w pomieszczeniach przysz  grubo  podk adu (na cianach i w polu wylewania). Mo emy tego dokona  np. za
pomoc  poziomnicy i przeno nych reperów wysoko ciowych. Przygotowan  mas  rozlewa si  równomiernie do
ustalonych wysoko ci, unikaj c przerw. Za one pole technologiczne nale y wykona  w czasie ok. 30 min.
Bezpo rednio po wylaniu ka dego pola nale y materia  odpowietrzy , stosuj c np. wa ek odpowietrzaj cy lub
szczotk  z d ugim, twardym w osiem. Szczotk  prowadzimy ruchem wstrz sowym wzd  i w poprzek zalanej
powierzchni. Po tych czynno ciach materia  poziomuje si  samoczynnie. Podczas prowadzenia prac nale y
kontrolowa  stopie  wymieszania i konsystencj  masy. W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu nale y
unika  bezpo redniego nas onecznienia i przeci gów oraz zapewni  w ciw  wentylacj  i przewietrzenie
pomieszcze . Je eli pojawi  si  bia y nalot powierzchniowy nale y go usun  mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nast pnie ca  powierzchni  odkurzy . Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schni cia. Czas wysychania
jastrychu anhydrytowego zale y od grubo ci warstwy oraz warunków cieplno-wilgotno ciowych panuj cych w
pomieszczeniu. Prace ok adzinowe, w zale no ci od warunków dojrzewania, wilgotno ci, rodzaju i przepuszczalno ci
ok adziny, mo na rozpocz rednio po 2÷3 tygodniach. Przed rozpocz ciem tego typu prac, wyschni
powierzchni   jastrychu zaleca si  zagruntowa  emulsj  gruntuj  do posadzek.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z obowi zku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
ZU YCIE

rednio zu ywa si  20 kg zaprawy na 1 m²  i na ka de 10 mm grubo ci warstwy.
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NARZ DZIA
Agregat mieszaj co-pompuj cy (wylewanie maszynowe), wiertarka z mieszad em (wylewanie r czne), szczotka z

ugim, sztywnym w osiem lub wa ek odpowietrzaj cy, repery wysoko ciowe. Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod ,
bezpo rednio po u yciu.
OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg.
Paleta: 1080 kg w workach 30 kg.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zapraw  nale y chroni  przed wilgoci , przewozi  i przechowywa  w suchych warunkach, na paletach, w szczelnie
zamkni tych workach. Okres przydatno ci do u ycia zaprawy wynosi
6 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
UWAGA
Produkt reaguje z wod  alkalicznie, dlatego nale y chroni  oczy i skór . Przy bezpo rednim kontakcie z oczami
skonsultowa  si  z lekarzem.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki ok. 0,19÷0,20 l wody na 1 kg zaprawy
ok. 5,70÷6,00 l wody na 30 kg zaprawy
Czas zu ycia ok. 30 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
pod a i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

ytkowanie podk adu (wchodzenie) po ok. 6 godzinach
Czas pe nego wi zania i wysychania min 2 tygodnie
Wykonanie ok adzin wilgotno  podk adu nie wi cej ni   1,5%
(w przypadku wyk adzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosowa  si  do zalece
producenta klejów i wyk adzin)
Maksymalna rednica kruszywa 0,8 mm
Min. grubo  warstwy podk adu 5 mm
Max. grubo  warstwy podk adu 30 mm
Zawarto  rozpuszczalnego chromu (VI)
w gotowej masie wyrobu       0,0002 %.
Parametry wed ug PN-EN 13813
Reakcja na ogie klasa A1fl
Warto  pH >7
Wytrzyma  na ciskanie C35  (min. 35 N/mm²)
Wytrzyma  na zginanie F6  (min. 6 N/mm²)
Wydzielanie substancji korozyjnych CA
Przepuszczalno  wody i pary wodnej NPD
Izolacyjno  akustyczna NPD

wi koch onno NPD
Opór cieplny NPD
Odporno  chemiczna NPD

3.28 Wyko czenie cian i sufitów.
We wszystkich pomieszczeniach, za wyj tkiem cian na których uk adane b  p ytki po zeskrobaniu i zmyciu
istniej cych pow ok malarskich nale y ciany wykona  jednowarstwowe g adzie gipsowe oraz zagruntowa  ca
rodkiem gruntuj cym .  Na sufitach jednowarstwowe g adzie gipsowe.

W sanitariatach i szatniach na cianach, do wysoko  3,30 m zaprojektowano p ytki ceramiczne.
Do malowania sufitów przewidziano farb  emulsyjn  w kolorze bia ym, ciany malowane dwukrotnie farb
emulsyjn  w kolorze bia ym. Przed przyst pieniem do wykonywania pow ok malarskich nale y sprawdzi  wilgotno
cian. Dla malowania tynków farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotno  tynków nie powinna przekracza  4 %.

W korytarzu do wysoko ci 1.60 m przewidziano lamperi , powy ej malowanie w kolorze pó pe nym.  Kolorystyk
nale y uzgodni  na etapie wykonawstwa z u ytkownikiem.
Malowanie cian sali gimnastycznej farbami ceramicznymi w kolorze be owym.
Elementy sportowe na cianach nale y pomalowa  farbami ceramicznymi w kolorze ciemno-br zowym.

3.29 Uk adanie p ytek na cianie.
W pomieszczeniach sanitarnych  p ytki nale y uk ada  do wys. 3,30 m, tj. na pe  wysoko ciany.
Przy uk adaniu p ytek na cianie kierujemy si  kilkoma podstawowymi zasadami:
1. Je li wysoko  glazury w pomieszczeniu jest ci le okre lona i nie jest wielokrotno ci  ca ej p ytki, uk adanie
zaczynamy od góry, a przyci te p ytki k adziemy tu  przy pod odze. Tak samo post pujemy, obudowuj c np. wann .
Je li wysoko  glazury na cianie mo e by  dowolna, wtedy rozpoczynamy uk adanie od do u.
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2. W miejscach takich jak o cie nica drzwi czy obrze e wanny lepiej docina  do odpowiedniego kszta tu i wymiaru
ca e p ytki, ni  pokrywa  te miejsca w skimi paskami, które s  trudne w obróbce i maj  s absz  przyczepno .
3. Wycinaj c w p ytce otwór dowolnego kszta tu, trzeba umie ci  go tak, aby przy ci ciu jak najmniej nara  p ytk
na zniszczenie.
4. Lepiej wygl da ciana o symetrycznie doci tych p ytkach, dlatego nale y uk ada  je symetrycznie wzgl dem jej
rodka - tak aby skrajne p ytki mia y co najmniej po ow  szeroko ci p ytki.

5. Je li p ytki cienne i pod ogowe maj  ten sam wymiar, to ich spoiny powinny si  spotyka .
6. Uk adaj c p ytki na za amaniach cian i s upach, nale y je tak rozmie ci , aby ca e p ytki
wypada y na naro nikach zewn trznych, za  doci te - w naro nikach wewn trznych.
7. Je li uk adamy p ytki na powierzchniach maskuj cych przy cza sanitarne czy liczniki wody, trzeba pami ta  o
zostawieniu dost pu do obs ugi i naprawy tych urz dze ; podobnie rzecz ma si  z zabudow  wanny, gdzie powinien
by  taki otwór, aby mo na by o swobodnie stan  przy wannie i jednocze nie pozostawi  dost p do rur.
8. Trzeba uwa nie policzy , ile metrów bie cych listew do wyka czania naro ników wewn trznych i zewn trznych,
otworów drzwiowych, okiennych, pó ek itp. jest nam potrzebne. Listwy te przyspieszaj  i u atwiaj  uk adanie glazury,
chroni  kraw dzie p ytek przed wyszczerbieniem i maskuj  kraw dzie ju  przyci te. Ich kolor dobieramy zazwyczaj
do koloru fugi, a szeroko  dopasowujemy do szeroko ci spoin.
9. Nie wolno zapomnie  o zaplanowaniu rozmieszczenia p ytek dekoracyjnych, czyli tzw. dekorów. Je li chcemy
zrobi  z nich np. szlaczek ozdobny wzd ciany lub obramowanie lustra - musimy dok adnie ustali  ich liczb .
Pod e pod p ytki ceramiczne musi by  równe i mocne, oczyszczone z brudu, kurzu i resztek starej farby. Lu ne
fragmenty tynku trzeba sku , a ubytki wype ni .
Trzeba sprawdzi  te , czy ciana "trzyma pion" - w tym celu przyk ada si  do niej at  o d ugo ci dwóch
metrów i poziomic . Je li jest krzywa, a odchylenia s  wi ksze ni  5 mm - trzeba je zniwelowa  (s  do tego
specjalne zaprawy wyrównuj ce).
Je li ciany s  pyl ce albo bardzo ch onne, trzeba je zagruntowa . S  do tego specjalne, gotowe preparaty, które
nanosi si  p dzlem lub wa kiem.
Uk adanie glazury
Najpierw "na sucho" trzeba sprawdzi , czy wymiar ciany jest dok adn  wielokrotno ci  wymiaru p ytek, czy nie.
Rzadko si  zdarza, eby p ytki idealnie mie ci y si  na cianie, bez potrzeby przycinania ich.
Lepiej wygl da ciana, na której p ytki roz one s  symetrycznie tzn. "wy rodkowane" (u one w taki sposób, aby z
obydwu stron uk ada  p ytki docinane) ni  "wyrównane" do jednej strony (a z drugiej uzupe niane docinanymi).
Przyklejanie glazury zaczyna si  od do u ciany, od drugiego rz du - pierwszy u y si  na ko cu, po przyklejeniu
terakoty! Dlatego, zostawiaj c miejsce na pierwszy rz d, trzeba uwzgl dni  oprócz wysoko ci p ytki tak e szeroko
dwóch spoin i - ewentualnie - grubo  p ytek terakoty (je li zamierzamy uk ada  j  do samej ciany).
Dzi ki takiej kolejno ci prac, pierwszy rz d p ytek zas oni brzegi terakoty, która - poniewa  jest bardziej twarda - jest
trudniejsza do przycinania.
Przed rozpocz ciem klejenia do ciany trzeba zamocowa  d ug  i równ at  (drewnian  lub aluminiow ). Na niej
oprze si  pierwszy uk adany rz d p ytek. ata musi by  dok adnie i równo zamocowana, bo od tego zale y, czy p ytki

 "trzyma y poziom".
Po przygotowaniu zaprawy klejowej (czyli rozmieszaniu jej z wod  wed ug instrukcji) nanosi si  na cian  g adk
stron  pacy, po czym rozprowadza stron  z z bami. Uwaga! W sklepach znajdziemy pace z z bami ro nej wielko ci;
trzeba pami ta , e nie jest to oboj tne. Ich wielko  dopasowuje si  do wielko ci p ytek - im wi ksza p ytka, tym
wi ksze musz  by  z by pacy.
Zaprawa na ona na cian  szybko wysycha i traci swoje w ciwo ci (10-30 minut). Dlatego nale y j  nak ada  na
niewielk  powierzchni  - zw aszcza gdy nie mamy wprawy i przyklejanie p ytek idzie nam bardzo wolno. Zapraw ,
która zaschnie na cianie, trzeba zeskroba  i na  w to miejsce now  warstw . Nie mo na przywróci  zaschni tej
zaprawie jej w ciwo ci klej cych, na przyk ad zraszaj c j  wod !
Pierwsz  p ytk  zazwyczaj przykleja si  w naro niku (oboj tnie, czy z prawej czy lewej strony) - je li uk adanie
zaczyna si  od p ytki pe nej. Je li z obu stron cian b  przyklejane docinane

ytki, uk adanie zaczyna si  od pierwszej pe nej i ko czy na ostatniej pe nej, po czym tak samo mocuje kolejne
rz dy. Docinane przykleja si  na ko cu, po zamocowaniu listew wyko czeniowych. Mi dzy p ytki wstawia si
krzy yki dystansowe pomagaj ce utrzyma  tak  sam  szeroko  spoin.

3.30 Stolarka okienna i drzwiowa.
3.30.1 Okna i drzwi
Stolarka drzwiowa – wewn trzna –p ycinowe, pe ne, malowane w kolorze bia ym, wype nienie - p yta wiórowa,

cie nica stalowa. Drzwi wyposa one w klamk  i zamek z wk adk  patentow . Drzwi do sanitariatów z
dodatkowymi otworami w dolnej cz ci o sumarycznym  przekroju nie mniejszym ni  0,022m2 Drzwi wyposa one w
uchwyt umo liwiaj cy otwieranie drzwi osobom niepe nosprawnym na wózkach inwalidzkich.
Wspó czynnik przenikania ciep a Ug=1,30 [W/(m2x0K)]
Stolarka drzwiowa  –  zewn trzna aluminiowa, wraz z o cie nic .  Drzwi wyposa one w podpórk , samozamykacz,
klamk  z szyldami i zamkiem podwójnym. Drzwi w kolorze br zowym, przeszklone.
Drzwi wyposa one w uchwyt umo liwiaj cy otwieranie drzwi osobom niepe nosprawnym na wózkach inwalidzkich.
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Wspó czynnik przenikania ciep a Ug=1,30 [W/(m2x0K)].
Stolarka okienna– PCV (kolor bia y). Szyba termo – Ug = 0,90 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie
argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn , wymiary 4-16-4 mm.  Szk o antyw amaniowa.
Ramy okienne o wspó czynniku przenikania ciep a nie wi kszym ni  Ug = 1,00 [W/(m2x0K)]. Ca kowity wsp.
przenikania ciep a dla okna nie wi kszy ni  Ug = 1,10 [W/(m2x0K)].
Parapety zewn trzne jednolite – z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. D ugo  parapetu uzale niona jest od d ugo ci
okna. Parapety z jednego kawa ka blachy. Nie dopuszcza si czenia blach na d ugo ci parapetu.
Uwaga: Przed zamówieniem stolarki sprawdzi  wymiary oraz ilo  na budowie i porówna  z projektowanymi.
W istniej cych okna, w pomieszczeniach szatni i sanitariatów nale y zamontowa  nawiewniki okienne.
Monta  nawiewników higrosterowalnych w stolarce okiennej
Proponowane nawiewniki – np. prod. AERECO typ EMM (lub innych producentów o równowa nych parametrach
technicznych) – w kolorze bia ym.
UWAGA: monta  wykona  nale y zgodnie z technologi  producenta.
Przed rozpocz ciem monta u, nale y ka dorazowo skontrolowa  rodzaj profili tworz cych konstrukcje okien (profile
PCV lub drewniane) oraz oceni  realn  mo liwo  wykonania takiego monta u. W przypadku stwierdzenia

tpliwo ci co do mo liwo ci wykonania takiego monta u, nale y skontaktowa  si  z producentem nawiewników w
celu uzyskania ostatecznych wytycznych dotycz cych danego mo liwo ci zastosowania danego nawiewnika.
Powiadomi  te  nale y inspektora nadzoru inwestorskiego, który jako jedyny mo e podj  decyzj  ostateczn  co do
sposobu monta u nawiewnika.
Prace zwi zane z monta em nawiewników, nale y powierza  osobom posiadaj cym wymagane kwalifikacje,
minimalizuj c ryzyko uszkodzenia konstrukcji okiennej. Prace monta owe nale y te  uprzednio uzgodni  z
lokatorami, w celu ustalenia metody pracy najmniej uci liwej dla nich.
W opracowaniu przyj to za enie, i  nawiewniki montowane b  w otwieranych skrzyd ach okiennych, w górnej,
przylgowej cz ci ramy okiennej. Niedopuszczalny jest monta  nawiewnika poprzez wyci cie otworu w centralnej
cz ci profili okiennych, gdy  powoduje to rozszczelnienie konstrukcji okna i obni enie jego w ciwo ci
izolacyjnych.
Ogólne wytyczne dotycz ce monta u nawiewników, przedstawiono poni ej, pos uguj c si  przyk adowym
nawiewnikiem higrosterowalnym prod. AERECO typ EMM.

CHARAKTERYSTYKA PRZEP YWOWA
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Nawiewnik pracuje automatycznie w zakresie od 35 – 70 % wilgotno ci wzgl dnej. Je li wilgotno  wzgl dna jest mniejsza
lub równa  35 % nawiewnik jest przymkni ty i minimalny strumie  powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz
ze wzrostem wilgotno ci otwiera si  i przy wilgotno ci
70 %  uzyskuje warto  maksymaln . Nawiewniki te s  skonstruowane ta, e powietrze zewn trzne nie styka si
bezpo rednio z czujnikiem. Dzi ki temu analizowane s  warunki wewn trz pomieszczenia, a nie na zewn trz.
Nawiewniki w nowych oknach montowane fabrycznie.
Okucia budowlane
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce, zabezpieczaj ce i
uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku ta kich norm - wymaganiom
okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  stolarki budowlanej wyposa one  w
okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow , przeciwrdzewn .
Oszklenie
Oszklenie powinno odpowiada  norm pa stwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre lonym
w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  ze szk a budowlanego. Szyba termo – Ug = 0,9 [W\
(m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn  , wymiary 4-16-4
mm. W dolnej cz ci zespolenia nale y umie ci  wygrawerowane oznaczenie oraz wielko  wsp. Ug  [W\ (m2x0K)]
dla zastosowanego szk a.
Uwaga :
Przed przyst pieniem do monta u okien nale y przedstawi  inspektorowi nadzory Aprobat  techniczn  lub

wiadectwo zgodno ci z podaniem wsp. Ug  [W\ (m2x0K)]  dla ca ego okna. Bez tego dokumentu okna nie zostan
dopuszczone do monta u.
Pianka monta owaPIA/EX/66/2004
Zastosowanie:

uszczelnienia przy monta u stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
wype nianie i izolacja przepustów kablowych i rurowych
uszczelnienia z czy dachowych, ciennych i stropowych
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izolacja termiczna elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
monta  rolet, wyg uszanie i uszczelnianie cian dzia owych

czenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych
uszczelnienia w systemach ch odz cych
izolacja termiczna dachów i stropodachów
warstwa d wi koszczelna w os onach silników

Sposób u ycia:
pod e musi by  czyste, wolne od t uszczu i wszelkich zanieczyszcze  (kurz, brud, stare
szczeliwa itp.)
bezpo rednio przed na eniem pianki pod e obficie zwil  wod
przed u yciem doprowadzi  puszk  do temperatury pokojowej, np. przez w enie do naczynia z
letni  wod
bezpo rednio przed rozpocz ciem pracy puszk  energicznie wstrz sn  oko o 30 razy
standardowa pozycja puszki podczas aplikacji pianki - do do u zaworem
w miejscach trudno dost pnych mo na aplikowa  piank  w pozycji do góry zaworem po
uprzednim cz ciowym opró nieniu puszki (o ok. 1/3 zawarto ci) i powtórnym dok adnym
wymieszaniu
przestrze  robocz  wype nia  od do u powolnym, jednostajnym ruchem, zape niaj c j  tylko
cz ciowo i pozostawiaj c miejsce na rozpr aj  si  piank
po stwardnieniu uszczelnienia usun  no em nadmiar pianki
zabezpieczy  utwardzona piank  przed dzia aniem promieni s onecznych tynkiem, farb  lub

Silikonem
czy ci  p ynem czyszcz cym do pianki poliuretanowej bezpo rednio po u yciu.
utwardzon  piank  usuwa  tylko mechanicznie - nie spala !

Zalecenia BHP:
Przy u yciu pianki poliuretanowej nale y przestrzega  zwyk ych zasad higieny pracy:
chroni  przed dzie mi,
stosowa  wy cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
nosi  odpowiedni  odzie  ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron  twarzy,
nie wdycha  gazu/rozpylonej cieczy,
nie u ywa  w pobli u otwartego ognia ani w temperaturach ponad 50 °C,
w przypadku awarii lub je eli le si  poczujesz, niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - je eli to
mo liwe, poka  etykiet ,
nie przebija  ani nie zgniata  opakowania,
usuwa   produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny,

3.31 Wykucie  otworów drzwiowych
Przed przyst pieniem wykucia lub powi kszenia otworu w cianie nale y wytrasowa  i naci  pi  tarczow  obrys
otworu z obydwu stron.
Technologia wykucia otworów i rozebrania cian:

podstemplowa  obustronnie konstrukcj  stropu stemplami stalowymi rozporowymi, lub
drewnianymi o rednicy w najcie szym ko cu min. 150 mm, rozstaw  stempli l = 1,00 m,

stemple nale y postawi  na istniej cej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego  gr. 50 mm i
szer. 180 mm,

w górnej cz ci stempli pod stropem nale y za  desk  z drewna twardego gr. 50 mm i szer. 180
mm,

stemple nale y postawi  w odleg ci 1,00 – 1,20 m od ciany w której wykuwany b dzie otwór lub
rozbierana ciana,

wytrasowa  otwór przeznaczony do wyci cia,
naci  pi  tarczow  obustronnie ciany wg linii trasowania,
wyku  otwory szer. 15 cm na pe  gr. ciany,
wykona  poduszki z zaprawy cementowej,
wyku  bruzd  i osadzi  nadpro e,
zaklinowa  górn  kraw  nadpro a ze cian  za pomoc  zaprawy TEN 10,
wyku  otwór drzwiowy
osadzi  drzwi,
uzupe ni  tynki,
wykona  pow oki malarskie,
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3.32 Wykonanie zadaszenia
Nad wyj ciem na taras oraz do pomieszczenia wózkowni i szatni  nale y wykona  zadaszenie systemowe z
poliw glanu gr. 14 mm w kolorze br zowym.
Konstrukcj  no  zadaszenia stanowi  trzy rury kwadratowe 40x40x3 mm.

3.33 Schody wej ciowe.
3.33.1 yta schodów

yta schodowa gr. 12 cm wykonana z betony C30/37 zbrojona pr tami ze stali A-IIIN. Beton zatarty na ostro.
3.33.2 Wyko czenie schodów
Schody betonowa 10x15x35cm wy one granitem promieniowany w kolorze piaskowym. Przednó ki nale y
wykona  w kolorze piaskowych o ciemniejszym odcieniu. P yta górna z piaskowca promieniowanego w odcieniu
przednó ka. Grubo  p yt granitowych 30mm.
3.33.3 Balustrada
Balustrada metalowa z rur stalowych bez szwu. Pochwyt zaprojektowano z rur  42.4/3,2 mm. S upki zaprojektowano
z rur 38/3.2 mm. Tralki z rur 16 w rozstawie co 120 mm. Zamocowanie s upków do stopni za pomoc  tarczy
stalowej chromowanej   120 mm i gr. 8 mm oraz trzech rub rozpr nych mm  kl. 5.6,  d . 120.  Rozstaw

upków pokazano na rysunku.  Malowanie balustrady dwukrotnie farb  chlorokauczukow  w kolorze czarnym.
Po czenie pr tów za pomoc  spoin czo owych  gr. 3 mm.
3.33.4 Roboty ziemne
Po zdj ciu istniej cych warstw ziemi urodzajnej oraz przesadzeniu nasadze  niskich  nale y wykona  sposobem

cznym wykop pod fundamenty ciany schodów. G boko  wykopu 1,20 m poni ej istniej cego poziomu terenu w
najni szym punkcie.
3.33.5 Fundamenty

awy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25  40x35cm posadowione na podk adzie z chudego betonu
C8/10 gr. 10 cm. Na awach wykona  nale y izolacj  z papy termozgrzewalnej podk adowej gr. 4 mm

3.34 Uwagi ko cowe .
Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez
Projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty  techniczne.

3.35 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.
Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia z
autorem opracowania.
Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego na budynku Szko y
Podstawowej ul. Garnizonowa 20,   11-040 Dobre Miasto nie mo e by  adaptowane na inne obiekty.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

3.36 BHP przy wykonywaniu robót.
3.36.1 BHP przy robotach rozbiórkowych.
- Teren, na którym odbywa si  rozbiórka obiektu budowlanego, nale y ogrodzi  i oznakowa  tablicami
ostrzegawczymi.
- Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni by  zapoznani z programem rozbiórki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywo ywa  nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si  innego.
- Podczas wiatru o szybko ci wi kszej ni  10 m/sek. nale y roboty wstrzyma .
- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na ni ej po onych kondygnacjach jest zabronione.
- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nale y stosowa  zsuwnice pochy e lub rynny zsypowe.
- Zsuwnice powinny mie  zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz ciach obiektu
jest zabronione.

3.36.2 Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:
- posiada  pomost o powierzchni roboczej wystarczaj cej dla zatrudnionych oraz do sk adowania narz dzi i
niezb dnej ilo ci materia ów,
- posiada  konstrukcj  dostosowan  do przeniesienia dzia aj cych obci ,
- zapewnia  bezpieczn  komunikacj  pionow  i swobodny dost p do stanowisk pracy,
- stwarza  mo no  wykonywania pracy w pozycji nie powoduj cej nadmiernego wysi ku,
- Rusztowania typowe powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
- Rusztowania nietypowe powinny by  wykonane zgodnie z projektem,
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- Rusztowania inwentaryzowane powinny by  zaopatrzone w atest wytwórni, a ich monta  powinien by
dokonywany zgodnie z instrukcj  producenta,
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa  powinni by  przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowa ,
- Przy wykonywaniu robót na wysoko ci pracownicy powinni by  zabezpieczeni pasami ochronnymi z link
umocowan  do sta ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowa ,
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowa  nale y wyznaczy  stref  niebezpieczn  i zabezpieczy  j  w sposób
okre lony w § 31.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa :
- o zmroku, je eli nie zapewniono o wietlenia daj cego dobr  widoczno ,
- w czasie g stej mg y, opadów deszczu i niegu oraz go oledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczaj cej 10 m/sek.
- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa  w s siedztwie napowietrznych linii elektrycznych mo e by
dokonywane wy cznie wtedy, gdy linie te s  usytuowane poza stref  niebezpieczn  okre lon  w § 31 i § 47; w
przeciwnym razie przed rozpocz ciem robót linie napowietrzne nale y wy czy  spod napi cia.
- ywanie beczek, skrzy , cegie , bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowa  lub podpór dla
pomostów rusztowa  jest zabronione.
- ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
- Na rusztowaniu powinna by  wywieszona tablica informuj ca o dopuszczalnej wielko ci obci enia pomostów.
- Obci anie pomostów rusztowa  materia ami ponad ustalon  ich no no  i gromadzenie si  pracowników na
pomostach jest zabronione.
- Wchodzenie i schodzenie z rusztowa  powinno odbywa  si  w miejscach do tego przeznaczonych.
- Wspinanie si  po stojakach, pod nicach, le niach i por czach rusztowa  jest zabronione.
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowa  nale y utrzymywa  w czysto ci, a w okresie zimy
oczyszcza  ze niegu i posypywa  piaskiem.
- Pozostawianie narz dzi przy kraw dziach pomostów rusztowa  jest zabronione.
- Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj cych si  w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.
- Rusztowania powinny by  sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych d szych ni  10 dni.
- Pod e (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia si  rusztowanie, powinno zapewnia  jego stabilno ,
mie  zapewnione sta e odwodnienie oraz odp yw wód opadowych od budynku.
- Dla rusztowa  nietypowych liczb  zakotwie  oraz wielko  si y kotwi cej nale y ka dorazowo ustala  w
zale no ci od rodzaju i wysoko ci tych rusztowa , przyjmuj c si  jednego zamocowania, której sk adowa pozioma
jest nie mniejsza ni  250 kG.
- Zakotwienia powinny by  rozmieszczane równomiernie na ca ej powierzchni ciany, przy której znajduje si
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by  dosuni te do ciany.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa  poza najwy ej po on  lini  kotew wi cej ni  3 m, a pomost
roboczy nie powinien by  umieszczony wy ej ni  1,5 m.
- Rusztowania stojakowe powinny mie  wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
- Odleg  najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by  wi ksza ni  20
m.
- No no  urz dzenia do transportu materia ów na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
mo e przekracza  150 kg.
- Wielko  prze witu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by  dostosowana do gabarytu pojazdów z
adunkiem, a szeroko  otworu powinna by  nie mniejsza ni  3 m. Znajduj ce si  przy przeje dzie stojaki nale y

zabezpieczy  przed zmian  po enia (uderzeniem) za pomoc  odbojnic.
- Rusztowanie z rur stalowych powinno by  uziemione i posiada  instalacj  odgromow .
- Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowa  jest zabronione.
- Na pomo cie rusztowania nie powinno przebywa  jednocze nie wi cej osób ni  przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa.
- Wykonywanie gwa townych ruchów, przechylanie si  przez por cze, gromadzenie materia ów i narz dzi po jednej
stronie rusztowania, opieranie si  o cian  budynku itp. przez osoby znajduj ce si  na pomo cie jest zabronione.
- Pozostawianie na pomo cie rusztowania materia ów i narz dzi po zako czonej pracy jest zabronione.
- Rusztowania przesuwne sk adane nale y u ytkowa  zgodnie z instrukcj  producenta.
- Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna by  wyrównana i utwardzona.
BHP przy robotach ziemnych
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie instalacji wodoci gowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nale y okre li  bezpieczn  odleg  (w pionie i w poziomie), w
jakiej mog  by  wykonywane te roboty i zapewni  nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odleg  t  okre la
kierownictwo robót w porozumieniu z w ciwymi jednostkami, w których zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  si  te
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instalacje.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o
których mowa w ust. 1, nale y niezw ocznie przerwa  roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okre lenia, czy i w jaki sposób mo liwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia po enia przewodów, je eli odspajanie gruntu odbywa si  na

boko  wi kszej ni  40 cm, powinno odbywa  si  wy cznie sposobem r cznym bez u ycia kilofów.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypa ów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji
nale y wszelkie roboty przerwa , a miejsce niebezpieczne ogrodzi  i oznakowa  napisami ostrzegawczymi.
O znalezieniu niewypa u lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nale y niezw ocznie zawiadomi  w ciwy organ
prezydium rady narodowej i organy Milicji Obywatelskiej.
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dost pnych dla osób nie
zatrudnionych przy robotach nale y wokó  wykopów ustawi  por cze ochronne i zaopatrzy  je w napis "osobom
postronnym wst p wzbroniony", a w nocy w czerwone wiat a ostrzegawcze.
Por cze powinny by  umieszczone na wysoko ci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odleg ci nie mniejszej ni  1
m od kraw dzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa wykop nale y szczelnie przykry  balami.
Wykopy o cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mog  by  wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu, a
wykop wykonuje si :
1) w ska ach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do g boko ci 2 m,
2) w pozosta ych gruntach - do g boko ci 1 m.
Przy zabezpieczeniu cian wykopów do g boko ci nie przekraczaj cej 4 m, w razie gdy w bezpo rednim s siedztwie
wykopu nie przewiduje si  wyst pienia obci  spowodowanych przez budowle, rodki transportu, sk adowany
materia , urobek itp. oraz je eli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiaj  ostrzejszych wymaga ,
nale y stosowa :
1) bale drewniane przy cienne o grubo ci co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z blach stalowych o
wytrzyma ci odpowiadaj cej balom drewnianym,
2) bale drewniane podrozporowe o grubo ci co najmniej 63 mm kl. III/IV,
3) bale drewniane podzastrza owe o grubo ci co najmniej 100 mm kl. III/IV,
4) okr glaki o rednicy w cie szym ko cu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
5) zastrza y do zabezpieczenia podpartych cian wykopu, wykonane z okr glaków o rednicy wynosz cej w
cie szym ko cu co najmniej 20 cm.
Rozstaw podparcia lub rozparcia cian wykopów, o których mowa w ust. 1, powinien wynosi :
1) w uk adzie pionowym do 1 m,
2) w uk adzie poziomym do 1,5 m.
W razie g bienia wykopów w warunkach nie okre lonych w ust. 1 sposób podparcia lub rozparcia cian wykopów
powinien by  podany w dokumentacji technicznej.
Odeskowanie a urowe cian wykopów mo na stosowa  tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie wolno
stosowa  w okresie zimowym.
Bezpieczne nachylenie cian wykopów powinno by  okre lone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
1) roboty ziemne s  wykonywane w gruncie nawodnionym,
2) g boko  wykopu wynosi wi cej ni  4 m,
3) gdy teren przy skarpie ma by  obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu,
4) grunt stanowi  i y sk onne do p cznienia,
5) wykopy wykonuje si  na terenach osuwiskowych.
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nale y:
1) w pasie terenu przylegaj cego do górnej kraw dzi skarpy, na szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci wykopu,
wykona  spadki terenu umo liwiaj ce atwy odp yw wód opadowych w kierunku od wykopu,
2) likwidowa  naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usuni cie gruntu naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych
nachyle  w ka dym punkcie skarpy,
3) sprawdza  skarpy po deszczu, mrozie lub po d szej przerwie w pracy.
Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1 m od poziomu terenu nale y wykona  bezpieczne zej cie (wyj cie) dla
pracowników.
Odleg  mi dzy zej ciami (wyj ciami) do wykopu nie powinna przekracza  20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz pos ugiwanie si  urz dzeniami s cymi do
wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione.
Ka dorazowe rozpocz cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zabronione jest sk adowanie urobku i materia ów:
1) w odleg ci mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany jego s  obudowane, a obudowa jest obliczona
na dodatkowe obci enie naziomem,
2) w granicach klina od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  umocnione.
Ruch rodków transportowych przy wykopach powinien odbywa  si  poza klinem od amu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie nale y usuwa  stopniowo, poczynaj c od dna wykopu, w
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miar  jego zasypywania.
Deskowanie mo na usuwa  jednorazowo z wykopów wykonanych:
1) w gruntach spoistych - nie wi cej ni  na 0,5 m,
2) w pozosta ych gruntach - nie wi cej ni  na 0,3 m.
Elektryczne podgrzewanie (rozmra anie) gruntu mo e by  przeprowadzane na podstawie instrukcji uwzgl dniaj cej
warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zak adu pracy.
Teren, na którym odbywa si  elektryczne podgrzewanie gruntu, nale y ogrodzi  i oznakowa  tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by  o wietlony.
Na terenie, na którym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ci gu ca ej doby powinna by
zapewniona obecno  fachowych pracowników obs uguj cych urz dzenia elektryczne. Obs uga powinna mie
zapewnion  dobr  widoczno  podgrzewanego terenu i mo liwo  natychmiastowego wy czenia napi cia z punktu
obserwacyjnego.
Po ka dym przesuni ciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce nale y sprawdzi  stan izolacji przewodów,
rodków ochronnych i ogrodzenia.

3.36.3 BHP przy Robotach betonowych
W razie dodawania do masy betonowej rodków chemicznych, roztwór nale y przygotowa  w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcie czaniu rodków chemicznych
powinni by  zaopatrzeni w sprz t ochrony osobistej.
Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by  wyposa ony w odbojnice zabezpieczaj ce
samochód przed stoczeniem si .
Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by  wyposa one w klapy atwo otwieralne i zabezpieczaj ce przed
przepadkowym wy adunkiem masy.
Opró nianie pojemnika powinno odbywa  si  stopniowo i równomiernie, aby nie dopu ci  do przeci enia
deskowania mas  betonow .
Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie mo e by  dokonywane z wysoko ci wi kszej ni  1 m.
Przy podgrzewaniu lub naparzaniu materia ów par  nale y zabezpieczy  pracowników przed oparzeniem.
Zawory przewodów pary nale y umieszcza  w miejscach atwo dost pnych dla obs ugi urz dze .
Naprawy instalacji parowej lub gor cej wody nale y wykonywa  po uprzednim wy czeniu i opró nieniu tych
urz dze .
Zabronione jest:
1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia wcze niej, zanim znajdzie si  ono na wysoko ci 0,5 m ponad
form ,
2) chwytanie r kami za skrajne wk adki szkieletu zbrojenia uk adanego w formy.
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IX. OBLICZENIA STATYCZNE

4 Obliczenia statyczne

4.1 Za enia projektowe
Strefy klimatyczne i obci enia
Strefa obci enia niegiem IV - Sk =    1,28 kN/m2

Strefa obci enia wiatrem I - qk =    0,30 kN/m2

Ci ar  wie ej masy betonowej - g =  25,0   kN/m3

Za enia materia owe
Klasa betonu -  C30/37
Klasa ceg y -   M 20
Pustaki gazobetonowe -   M-08
Klasa zaprawy -   M 8
Klasa stali zbrojeniowej -   A-IIIN (RB500)
Klasa stali zbrojeniowej pomocniczej -   A-I (St3SX-b)
Normy i normatywy
PN-80/B-0210/Az1 – obci enie niegiem
PN-B-0211 : 1977/Az1 – obci enie wiatrem
PN-82/B-02001 – obci enie sta e
PN-82/B-02003 – obci enie zmienne
PN-B-03264 : 20002 – konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one
PN-B-3002 :2007 – konstrukcje murowe
Opinia geotechniczna opracowana na podstawie polowych bada  gruntu.

4.2 poz. 1.0 Schody wej cia do obka
Zaprojektowano schody p ytowe elbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37, zbrojone Plemi tami ze
stali  A-IIIN  (RB500). Pr ty rozdzielcze ze stali A-I.
Klasa ekspozycji XC 2, XF3

SZKIC SCHODÓW

10x 15/35

12

12

315270

24246
295

2056520

32

10
0

85

15
0

35

15

0,000+

1,500+

GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :

ugo  biegu   ln = 3,15 m
Poziom dolnego spocznika Hd = 0,00 m
Poziom górnego spocznika Hg = 1,50 m
Liczba stopni w biegu   n = 10 szt.
Grubo  p yty   t = 12,0 cm

ugo  górnego spocznika ls,g = 2,70 m
Wymiary poprzeczne:
Szeroko  biegu 3,59 m
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- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko  / wysoko )
Podwalina podpieraj ca bieg schodowy   b = 20,0 cm, h= 100,0 cm
Wieniec ciany podpieraj cej górny bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 32,0 cm
Wieniec ciany podpieraj cej spocznik górny b = 20,0 cm,  h = 12,0 cm
Oparcie belek:

ugo  podpory lewej   tL = 20,0 cm
ugo  podpory prawej   tP = 20,0 cm

OBCI ENIA NA SCHODACH

Obci enia zmienne [kN/m2]:
Opis obci enia Obc.char. f kd Obc.obl.

Obci enie zmienne (biura, szko y, zak ady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2]

4,00 1,30 0,35 5,20

Obci enia sta e na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci enia Obc.char.
f

Obc.obl.

1. Ok adzina górna biegu (P ytki kamionkowe grubo ci 10 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,440kN/m2:0,01m]) grub.3
cm 0,57·(1+15,0/35,0)

1,89 1,30 2,45

2. yta elbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/35 5,14 1,10 5,65
3. Ok adzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3])

grub.1,5 cm
0,31 1,30 0,40

: 7,33 1,16 8,51

Obci enia sta e na spoczniku [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci enia Obc.char.
f

Obc.obl.

1. Ok adzina górna spocznika (P ytki kamionkowe grubo ci 10 mm na
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,440kN/m2:0,01m]) grub.3 cm

1,32 1,30 1,72

2. yta elbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Ok adzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
0,28 1,30 0,37

: 4,61 1,17 5,39

Schemat statyczny schodów

A
BC go,b = 8,51 kN/m2

go,s = 5,39 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

3,132,64

1,
45

DANE MATERIA OWE
Parametry betonu:
Klasa betonu B37 (C30/37)   fcd = 20,00 MPa, fctd = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
Ci ar obj to ciowy  = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm
Wilgotno rodowiska   RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci enia   28 dni
Wspó czynnik pe zania (obliczono)  = 2,61
Zbrojenie g ówne - p yta:
Klasa stali  A-IIIN (RB500)   fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

rednica pr tów  = 10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - p yta:
Klasa stali  A-I (St3SX-b)   fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

rednica pr tów  = 6 mm
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Maksymalny rozstaw pr tów rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa rodowiska: XC2, XF3
Warto  dopuszczalnej odchy ki c = 5 mm

   nominalna grubo  otulenia   cnom =25 mm

ZA ENIA
Sytuacja obliczeniowa:   trwa a
Graniczna szeroko  rys   wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi cie w prz ach   alim = jak dla belek i p yt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE  STATYCZNYCH
Prz o A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 11,63 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -13,33 kNm/mb
Prz o B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 4,95 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 17,86 kN/mb,  RSd,A,min = 10,16 kN/mb
Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 44,73 kN/mb,  RSd,B,min = 34,18 kN/mb
Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 10,24 kN/mb,  RSd,C,min = 2,85 kN/mb

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a

a

b

b

c

c

Prz o A-B
Zginanie: (przekrój a-a)

Moment prz owy obliczeniowy    MSd = 11,63 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 3,20 cm2/mb.  Przyj to 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb   (  = 0,62%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 11,63 kNm/mb  <  MRd = 19,82 kNm/mb     (58,7%)

cinanie:
Si a poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24,34 kN/mb
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 24,34 kN/mb  <  VRd1 = 53,89 kN/mb     (45,2%)

SGU:
Moment prz owy charakterystyczny  MSk = 9,62 kNm/mb
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 7,41 kNm/mb
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,148 mm  <  wlim = 0,3 mm     (49,4%)
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,05 mm  <  alim = 3130/200 = 15,65 mm     (64,2%)

Podpora B
Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy MSd = 13,33 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 2,49 cm2/mb.  Przyj to gór 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = (-) 13,33 kNm/mb  <  MRd = 29,24 kNm/mb     (45,6%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 11,02 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 8,49 kNm/mb
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,202 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,3%)

Prz o B-C
Zginanie: (przekrój c-c)

Moment prz owy obliczeniowy    MSd = 4,95 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,36 cm2/mb.  Przyj to 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb

(  = 0,62%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 4,95 kNm/mb  <  MRd = 19,82 kNm/mb     (25,0%)

cinanie:
Si a poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,96 kN/mb
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 17,96 kN/mb  <  VRd1 = 53,89 kN/mb     (33,3%)

SGU:
Moment prz owy charakterystyczny  MSk = 4,09 kNm/mb
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 3,15 kNm/mb
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Szeroko  rys prostopad ych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,18 mm  <  alim = 2640/200 = 13,20 mm     (8,9%)

4.3 poz. 2.0 Nadpro a
Rodzaj belek nadpro owych  L19:
D –  do  dwustronnego  obci ania  stropami  ( d ugo ci  90, 120, 150 i  180 cm )
N –  do  jednostronnego obci ania  stropem  (d ugo ci  210, 240  i  270 cm)
S –  do  cian  nieobci onych  stropami  (d ugo ci  300, 330, 360 cm)

4.4 poz. 3.0 Zadaszenie nad wej ciem
Nad wyj ciem na taras nale y wykona  zadaszenie systemowe z poliw glanu gr. 14 mm w kolorze
br zowym. Konstrukcj  no  zadaszenia stanowi  trzy rury kwadratowe 40x40x3 mm.
Zamocowanie do ciany za pomoc  trzech rub rozpr nych  12 mm. D ugo  zamocowania w cianie
min 120 mm

4.5 poz. 4.0 awy fundamentowe
Charakterystyka warunków geotechnicznych
Wyst puj ce w pod u grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej. Do w/w warstwy geotechnicznej
zaliczono grunty o zbli onych parametrach geotechnicznych. Podstaw podzia u pod a na warstwy
geotechniczne jest okre lenie stopnia plastyczno ci, zgodnie z norm PN - 81/B - 03020. Z podzia u na
warstwy geotechniczne wy czono warstw kostki brukowej, nasypów budowlanych i niekontrolowanych.
Warstwa geotechniczna
- tworz wilgotne piaski gliniaste z domieszk wiru, wyst puj ce w stanie plastycznym.
Warto charakterystyczn stopnia plastyczno ci przyj to w wysoko ci: IL (n)= 0,40
Grunty warstwy geotechnicznej I nale do grupy gruntów spoistych, morenowych, nieskonsolidowanych,
oznaczonych symbolem „B” – wg normy PN-081/B-03020.
Charakterystyczne warto ci parametrów geotechnicznych ustalono metod „B”- wg normy PN-81/B-
03020, na podstawie polowych bada makroskopowych
Warunki gruntowo-wodne
W pod u dokumentowanego terenu, do g boko ci wykonania wykopu, zalegaj osady czwartorz dowe
wieku plejstoce skiego. Plejstocen wykszta cony jest przez lodowcowe piaski gliniaste z domieszk wiru.
Utwory plejstoce skie przykryte s przez warstw kostki brukowej, nasypów budowlanych i nasypów
niekontrolowanych o mi szo ci ca 1,20 m.

Stwierdzone  warunki gruntowo-wodne, korzystne warunki budowlane  i rodzaj projektowanej
inwestycji (budynek I-kondygnacyjny) pozwalaj  na zaliczenie  dokumentowanego pod a do
 I  kategorii geotechnicznej (wg kryteriów przyj tych  w Rozporz dzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.)
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poz. 4.1 awa fundamentowa F-1

Zestawienie oddzia ywa  –  kN/m
Lp Opis obci enia Obc. char.

kN/m
f Obc. obl.

kN/m
1. Obc. z poz. 1.0 37,88 1,20 45,46
2. Mur z bloczków betonowych (bloczki betonowe)

grub. 24 cm i wys..2,0 m
[23,000kN/m3·0,24m·2,0m]

11,04 1,10 12,14

: 48,92 1,18 57,60

1. Za enia:

MATERIA :
BETON: klasa B30, ci ar obj to ciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-III-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:
Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

    gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametrów geotechnicznych metod : B

wspó czynnik m = 0,81 - do oblicze  no no ci
wspó czynnik m = 0,72 - do oblicze  po lizgu
wspó czynnik m = 0,72 - do oblicze  obrotu

Wymiarowanie fundamentu na:
No no
Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku:  tb > 12 miesi cy
- wspó czynnik odpr enia:  = 1,00

Obrót
Po lizg

cinanie

Graniczne po enie wypadkowej obci :
- d ugotrwa ych w rdzeniu I
- ca kowitych w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0,40 (m) a = 0,40 (m)
L = 3,59 (m)
h = 0,35 (m)
h1 = 0,30 (m)
ex = 0,00 (m) obj to  betonu fundamentu: V = 0,260 (m3/m)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D = 1,2 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin  = 1,2 (m)
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3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL / ID Symbol Typ wilgotno ci
                                                 [m] konsolidacji

1 Pospó ka gliniasta 0,0 0,40 B ---

Pozosta e parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Mi szo  Spójno  K t tarcia Ci ar obj. Mo M
                                               [m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]

1 Pospó ka gliniasta --- 24,8 14,5 21,0 23546,5 31395,4

4. Obci enia

OBLICZENIOWE

Lp.  Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]

1 57,6 0,00 0,00 0,00 1,00

wspó czynnik zamiany obci  obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NO NO CI
Rodzaj pod a pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiaruj ca: 57,6 (d ugotrwa a)

 N=0,00kN/m
Wyniki oblicze  na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ci ar fundamentu i nadleg ego gruntu: Gr = 6,86 (kN/m)
Obci enie wymiaruj ce:  Nr = 6,86kN/m   My = 0,00kN*m/m
Zast pczy wymiar fundamentu:  A_ = 0,40 (m)
Wspó czynniki no no ci oraz wp ywu nachylenia obci enia:

NB = 0,40 iB = 1,00
NC = 9,85 iC = 1,00
ND = 3,29 iD = 1,00

Graniczny opór pod a gruntowego: Qf = 118,82 (kN/m)
Wspó czynnik bezpiecze stwa: Qf * m / Nr = 14,02

OSIADANIE
Rodzaj pod a pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiaruj ca: 57,6

 N=0,00kN/m
Charakterystyczna warto  ci aru fundamentu i nadleg ego gruntu: 6,24 (kN/m)
Obci enie charakterystyczne, jednostkowe od obci  ca kowitych: q = 16 (kPa)
Mi szo  pod a gruntowego aktywnie osiadaj cego: z = 0,1 (m)
Napr enie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = -9 (kPa)
- wywo ane ci arem gruntu: z  = 27 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s' = 0,00 (cm)
- wtórne: s'' = 0,01 (cm)
- CA KOWITE: S = 0,01 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
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OBRÓT
Kombinacja wymiaruj ca: 57,6 (d ugotrwa a)

 N=0,00kN/m
Obliczeniowy ci ar fundamentu i nadleg ego gruntu: Gr = 5,62 (kN/m)
Obci enie wymiaruj ce:  Nr = 5,62kN/m   My = 0,00kN*m/m
Moment zapobiegaj cy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 1,12 (kN*m/m)
Wspó czynnik bezpiecze stwa: M(stab) * m / M = +INF

PO LIZG
Kombinacja wymiaruj ca: 57,6 (d ugotrwa a)

 N=0,00kN/m
Obliczeniowy ci ar fundamentu i nadleg ego gruntu: Gr = 5,62 (kN/m)
Obci enie wymiaruj ce:  Nr = 5,62kN/m   My = 0,00kN*m/m
Zast pcze wymiary fundamentu:  A_ = 0,40 (m)
Wspó czynnik tarcia:

- fundament grunt: = 0,20

Wspó czynnik redukcji spójno ci gruntu = 0,20
Warto  si y po lizgu: F = 0,00 (kN/m)
Warto  si y zapobiegaj cej po lizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 2,89 (kN/m)
Wspó czynnik bezpiecze stwa: F(stab) * m / F = +INF

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzd  boku A:

Kombinacja wymiaruj ca:
Obci enie wymiaruj ce:  Nr = 0,00kN/m   My = 0,00kN*m/m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzd  boku A
- minimalna: Ax = 4,52
- wyliczona: Ax = 0,00
- przyj ta: Ax = 4,71  12 co 24 (cm)
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X. PLAC ZABAW
5 Urz dzenia placu zabaw.

Informacje ogólne
Cz ci  projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci ucz szczaj cych do projektowanego obka. Osprz t
uj ty w projekcie spe nia wszystkie wymagane prawem normy.
Projektowany plac zabaw na dzia ce nale cej do inwestora nr: 14/1 i 14/2 obr b 3, miasto Dobre Miasto,
gmina Dobre Miasto.

WYTYCZNE  DO TECHNOLOGII WYKONANIA PLACÓW ZABAW
Wymaga si , aby urz dzenia by y wykonane w poni ej opisanej technologii, zgodnie z za czonymi do projektu
opisami technicznymi urz dze , które prezentuj  minimalne wymagania co do ilo ci i funkcji elementów sk adowych
urz dze , jako ci u ytych materia ów oraz rozmiarów materia ów i gabarytów projektowanych urz dze
5.1 Technologia:
1.1. Kiwak podwójny typu skuter nie ny:
1.2. Spr yna o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal ocynkowana, malowana proszkowo.
1.3. Podstawa fundamentowania:  a urowa konstrukcja stalowa.
1.4. Elementy stalowe z stali cynkowanej cynkoprimem, malowane proszkowo.
1.5. Ca  urz dzenia z p yty HDPE .
1.6. Uchwyty, podpory na nogi z stali nierdzewnej.
2. Kiwak pojedynczy z motywem zwierz cym np. zebra:
2.1. Spr yna o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal ocynkowana, malowana proszkowo.
2.2. Podstawa fundamentowania:  a urowa konstrukcja stalowa.
2.3. Elementy stalowe z stali cynkowanej cynkoprimem, malowane proszkowo.
2.4. Ca  urz dzenia z p yty HDPE .
2.5. Uchwyty, podpory na nogi z stali nierdzewnej.
3.    Hu tawka podwójna Maluch:
3.1. Nogi konstrukcyjne:   wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakiero bejc  na kolor ciemny
orzech, zaokr glonego na kraw dziach, o przekroju 90 x 90 mm.
3.2. Siedziska typu kube ek:  wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gum .
3.3. Elementy stalowe:   stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo.
3.4. cuch:  kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej.
3.5. Aplikacje z p yty HDPE.
3.6. Kotwy z stali  ocynkowanej  k pielowo.
4. Piaskownica sze ciok tna o boku 1,2m:
4.1. Nogi: pro le stalowe zimno gi te, ocynkowane.
4.2. Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna foliowana.
4.3. cianki piaskownicy:   p yty HDPE.
4.4. Kotwy:   stal ocynkowana k pielowo.
5. Zestaw zabawowy z instrumentami wraz z motywami zwierz co-ro linnymi:
5.1. Nogi konstrukcyjne:  drewno sosnowe klejone warstwowo, o przekroju 90x90mm, zaokr glone na kraw dziach,
powlekane lazur  akrylow  w kolorze ciemny orzech.
5.2. Podesty, schody:  wodoodporna sklejka szalunkowa,  powlekana foli  fenolow .
5.3. Dzwony rurowe: wykonane z podwieszanych rur nierdzewnych, m oteczek z HDPE.
5.4. Liny: polipropylenowe na oplocie  stalowym, po czone ze sob   poprzez plastikowe czniki.
5.5. lizg: stal nierdzewna.
5.6. Elementy po aciowe: p yty HDPE.
5.7. Kotwy:  stal czarna ocynkowana.
5.8. Elementy stalowe: stal czarna, cynkowana,  malowana proszkowo.
5.9. Fundamenty:   beton klasy min. C12/15
6. Zestaw zabawowy w formie labiryntu:
6.1. Nogi konstrukcyjne:   wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejc  na kolor ciemny
orzech, zaokr glonego na kraw dziach, o przekroju 90 x 90 mm.
6.2. Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubo ci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne po czone ze sob
poprzez plastikowe czniki.
6.3. Tunel:  rura PVC ø 600mm,mocowana do p yt HDPE gr. 19mm.
6.4. Walce w grze Kó ko i krzy yk:   polipropylenowe, malowane w technice sitodruku.
6.5. Kotwy:   stal ocynkowana k pielowo.
6.6. Elementy stalowe:  stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo.
6.7. Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
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6.8. Elementy po aciowe:  p yty HDPE .
6.9. W zestawie powinny znale  si  minimum 4 gry integracyjne typu: "Kó ko i Krzy yk", Gra zr czno ciowa
geometryczna, Gra zr czno ciowa Labirynt, Gra zr czno ciowa Skrzynka Wiatrów.
7. Zestaw zabawowy w kszta cie domku z instrumentami muzycznymi:
7.1. Nogi konstrukcyjne:  drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane lakierobejc   na kolor ciemny orzech.
7.2. Podesty, schody:  deski impregnowane.
7.3. Dzwony rurowe:  wykonane z podwieszanych rur nierdzewnych, m oteczek z HDPE.
7.4. Grzechotki: tworzywo sztuczne, stal czarna cynkowana.
7.5.  Grzechotki: wykonane z kawa ków rur ocynkowanych zamkni tych z dwóch stron HDPE i rozwieszonych na
linach,  z ró nym wype nieniem.
7.6. Liny:  polipropylenowe, wielooplotowe,  z rdzeniem stalowym, trudnopalne.
7.7. Kotwy:   stal czarna ocynkowana.
7.8. Elementy po aciowe: p yty HDPE.
7.9. Fundamenty:  beton klasy min. C12/15.
8. Regulamin placu zabaw na metalowej nodze:
8.1. Noga konstrukcyjna: pro l stalowy zamkni ty ocynkowany.
8.2. Tablica: spieniona p yta PCV.
9. awka bez oparcia z motywem Kwiatka:
9.1. Nogi konstrukcyjne:  pro le stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo.
9.2. Siedziska:  drewno klejone impregnowane, malowane w kolorze br zowym.
9.3. Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
9.4. Aplikacje:  p yty HDPE.
5.2 Warunki minimalne i tolerancja.
Jako zasad  przyjmuje si  stosowanie urz dze  spe niaj cych normy: PN-EN 1176-1:2017-12 i parametry techniczne
nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jako ciowych, u ytkowych oraz funkcjonalnych od urz dze
wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga si  bezwzgl dnie zachowania parametrów jako ciowych, estetycznych,
materia owych, wielko ciowych (tolerancja ±3%), kolorystycznych w odniesieniu do wielko ci urz dze ,  zgodnych z
elementami wskazanymi w projekcie. Z zastrze eniem, e zamontowanie urz dze  nie mo e spowodowa
konieczno ci zwi kszenia powierzchni i wymiarów placu zabaw, a w szczególno ci ilo ci nawierzchni bezpiecznej.
Dopuszcza si  monta  urz dze  zabawowych wy cznie o jednorodnym charakterze i kolorystyce.
5.3 Kolorystyka:
Konstrukcja urz dze  malowana na kolor ciemny orzech. Kolorystyka urz dze  w jednolitej kolorystyce.
5.4 Dokumentacja potwierdzaj ca zgodno  z norm .
Sk adaj c ofert  Oferent winien do czy  szczegó owa kart  techniczn  dotycz  urz dzenia (w tym wymiary
urz dzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materia ów, z których zbudowane jest urz dzenie, sposób
monta u w gruncie a tak e wykaz funkcji danego urz dzenia), koncepcj  zagospodarowania terenu udowadniaj c, e
oferowane produkty spe niaj  za enia projektu, aktualne certyfikaty jednostek certyfikuj cych dla poszczególnych
urz dze  zabawowych, potwierdzaj ce zgodno  tych urz dze  z norm  PN-EN 1176-1:2017-12.

5. Urz dzenia zabawowe:
5.1. Kiwak podwójny z motywem pojazdu typu: skuter nie ny:
Hu tawka „Kiwak” podwójny wykonana jest z tworzywa HDPE, którego cech  jest bardzo wysoka wytrzyma  i
odporno  na dzia anie czynników atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw.

Materia :
Ca  urz dzenia:   p yty HDPE.
Elementy stalowe:   stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo.
Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
Podstawa fundamentowania:   a urowa konstrukcja stalowa.
Spr yna:   stal ocynkowana, malowana proszkowo.
Uchwyty, podpory na nogi:   stal nierdzewna.
Za lepki:   tworzywo sztuczne.
Wymiary urz dzenia:
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Szeroko :   0,66 m
ugo :   0,83 m

Wysoko :   0,85 m
Strefa funkcjonowania urz dzenia F:   12,18 m2
Maksymalna wysoko  upadkowa:   poni ej 60 m
Wymiary strefy funkcjonowania d ugo :   3,83 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko : 3,66 m

boko  fundamentowania: -0,60
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .
 Nawierzchnie amortyzuj ce: trawa, piasek, wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo  minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm).
5.2. Kiwak z motywem zwierz cym np. Zebra:
Hu tawka Kiwak wykonana jest z tworzywa HDPE , którego cech  jest bardzo wysoka wytrzyma  i odporno  na
dzia anie czynników atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw.

Materia :
Ca  urz dzenia:   p yty HDPE
Elementy stalowe:   stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty:   beton klasy min. C12/15
Podstawa fundamentowania:   a urowa konstrukcja stalowa
Spr yna:   stal ocynkowana, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi:   tworzywo sztuczne
Za lepki:   tworzywo sztuczne
Wymiary urz dzenia:
Szeroko :   0,29 m

ugo :   1,18 m
Wysoko :   ~0,80 m
Strefa funkcjonowania urz dzenia F:   11,75 m2
Maksymalna wysoko  upadkowa:   poni ej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania d ugo :   4,18 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko :   3,29 m

boko  fundamentowania:  -0,60 m
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .
Nawierzchnie amortyzuj ce: trawa, piasek, wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo  minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm).
5.3. Hu tawka podwójna Maluch:
Hu tawka „Maluch” jest tradycyjnym elementem placu zabaw. Dostarcza wiele rado ci i zabawy dzieciom do 6 roku
ycia. Hu tawka zosta a wyposa ona w bezpieczne siedziska dla najm odszych uczestników zabawy. Konstrukcja

urz dzenia wykonana jest z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo, pomalowanego na kolor orzechowy.
Belka st aj ca produkowana jest z ocynkowanego profilu stalowego a wype nienia wytwarzane s  z p yty HDPE.
Liczba dzieci jednocze nie przebywaj cych na urz dzeniu nie powinna przekracza  2. Urz dzenie jest przeznaczone
dla dzieci od lat 1.
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Materia :
Aplikacje: p yty HDPE.
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo.
Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
Kotwy: stal ocynkowana k pielowo.
Nogi konstrukcyjne:   wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejc  na kolor ciemny
orzech, zaokr glonego na kraw dziach, o przekroju 90 x 90 mm.
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gum .
Za lepki: tworzywo sztuczne cuch:   kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej.
Wymiary urz dzenia:
Szeroko :   3,50 m

ugo :   1,92 m
Wysoko :   ~2,43 m
Strefa funkcjonowania urz dzenia F: 25,90 m2
Maksymalna wysoko  upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania d ugo : 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko : 3,50 m

boko  fundamentowania: -0,60 m
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .
Nawierzchnie amortyzuj ce: piasek, wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo  minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)
5.4. Piaskownica sze ciok tna o boku 1,2m:
Piaskownica sze ciok tna o d ugo ci boku 1,2 m to bardzo dobre rozwi zanie do zagospodarowania niekoniecznie
du ej przestrzeni. Wersja wykonana z HDPE.

Materia :
Kotwy: stal ocynkowana k pielowo
Nogi:  pro le stalowe zimno gi te, ocynkowane

cianki piaskownicy: p yty HDPE
Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna foliowana
Za lepki: tworzywo sztuczne
Wymiary urz dzenia:
Szeroko : 2,44 m
 D ugo :   2,76 m
Wysoko :  0,43 m
Strefa funkcjonowania urz dzenia F:  24,88 m2
Wymiary strefy funkcjonowania d ugo : 5,81 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko : 5,44 m

boko  fundamentowania: -0,50 m
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .
5.5. Zestaw zabawowy w formie labiryntu:
Zestaw cechuje si  po czeniem ciekawej kolorystyki z wysok  jako ci  wykorzystanych materia ów. W sk ad
urz dzenia wchodzi wiele gier zr czno ciowych i dydaktycznych co pozwala dzieciom bawi  si  i rozwija  w tym
samym czasie.
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Materia :
Elementy po aciowe: p yty HDPE.
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo.
Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
Kotwy: stal ocynkowana k pielowo.
Kó ko i krzy yk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku.
Liny:  polipropylenowe, wielooplotowe o grubo ci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne po czone ze sob
poprzez plastikowe czniki.
Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejc  na kolor ciemny
orzech, zaokr glonego na kraw dziach, o przekroju 90 x 90 mm.
Tunel: rura PVC ø 600mm; mocowana do p yt HDPE gr. 19mm.
Za lepki: tworzywo sztuczne.
Sk ad urz dzenia:
Gra integracyjna "Kó ko i Krzy yk":         1szt.
Gra zr czno ciowa geometryczna:          1szt.
Gra zr czno ciowa Labirynt:                     1szt.
Gra zr czno ciowa Skrzynka Wiatrów:   1szt.
Przej cie tunelowe:                                    1szt.
Tablica rysunkowa:                                    1szt.
Wymiary urz dzenia:
Szeroko : 1,78 m

ugo :   3,26 m
Wysoko :  1,36 m
Strefa funkcjonowania urz dzenia F: 25,15 m2
Wymiary strefy funkcjonowania d ugo : 6,26 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko : 4,70 m

boko  fundamentowania: -0,60 m
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .
5.6. Zestaw zabawowy w kszta cie domku z instrumentami muzycznymi:
Zestaw zabawowy w kszta cie domku  z podestem to doskona e urz dzenie dla dzieci. Domek zosta  wyposa ony w
instrumenty muzyczne oraz aweczki, dzi ki którym dzieci mog  bawi  si  i odpoczywa  pod ochron  daszku.
Konstrukcja zestawu wykonana jest z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo, pomalowanego na kolor
ciemny orzech, a wype nienia to wysokiej jako ci tworzywo sztuczne HDPE. Sugerowana grupa wiekowa 2+.

Materia :
Nogi konstrukcyjne:  drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane lakierobejc   na kolor ciemny orzech.
Kotwy: stal czarna ocynkowana.
Elementy po aciowe: p yty HDPE
Podesty, schody:  deski impregnowane
Dzwony rurowe:  wykonane z podwieszanych rur nierdzewnych, m oteczek z HDPE
Grzechotki: tworzywo sztuczne, stal czarna cynkowana
Za lepki:  tworzywo sztuczne
Liny:  polipropylenowe, wielooplotowe,  z rdzeniem stalowym, trudnopalne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
Grzechotki: wykonane z kawa ków rur ocynkowanych zamkni tych z dwóch stron HDPE i rozwieszonych na linach,
z ró nym wype nieniem.
Sk ad urz dzenia:
Grzechotki                                 1 szt.
Dzwony rurowe sopranowe   1 szt.
Dzwony rurowe: instrument stroi w skali pentatonicznej. (Pentatonik  s  w przybli eniu czarne klawisze
fortepianowe:  e, g, a, h, d1, e1 itd.).   Wykonane w ramach jednej oktawy (sopran).

Grzechotki: kawa ki rur przypominaj ce puszki przy potrz saniu wytwarzaj  ró ny d wi k w zale no ci od
wype nienia.
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Wymiary urz dzenia:
Wymiary urz dzenia: 1,91m x 1,75m
Wysoko  urz dzenia:  ~2,60m
Wymiary strefy funkcjonowania: 4,67m x 4,67m
Maksymalna wysoko  upadkowa: 0,30m

boko  fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 19,88m²
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .
Nawierzchnie amortyzuj ce: trawa, piasek, wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo  minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200+100mm).
6. Pozosta e urz dzenia placu zabaw:
6.1.  Regulamin placu zabaw na metalowej nodze:
Regulamin placu zabaw jest wa nym elementem ka dego placu zabaw. Informuje o bezpiecznym sposobie
korzystania z placu zabaw i numerach serwisowych oraz alarmowych.

Materia y:
Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
Noga konstrukcyjna:   pro l stalowy zamkni ty ocynkowany.
Tablica:   spieniona p yta PCV.
Za lepki:   tworzywo sztuczne.

Wymiary:
Szeroko :                                                     0,09 m

ugo :                                                         0,56 m
Wysoko :                                                   ~2,01 m

boko  fundamentowania:                  -0,60 m
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .
6.2. awka bez oparcia z motywem Kwiatka:

awka z motywem Kwiatka wyst puje w postaci bez oparcia. Takie rozwi zanie najlepiej sprawdza si  w miejscach
gdzie u ytkownicy mog  korzysta  z niej z dwóch ró nych stron.

Materia :
Aplikacje:   p yty HDPE.
Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
Kotwy: stal ocynkowana k pielowo.
Nogi konstrukcyjne: pro le stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo.
Siedziska: drewno klejone impregnowane, malowane w kolorze br zowym.
Za lepki: tworzywo sztuczne.
Wymiary urz dzenia:
Szeroko : 0,68 m

ugo :     1,65 m
Wysoko : 0,56 m
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boko  fundamentowania:-0,60 m
Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .

5.5 Monta  urz dze
Monta  urz dze  zabawowych w gruncie, s upki no ne fundamentowane zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych urz dze  zabawowych i ma ej architektury.
5.6 Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna i cie ki
Jako nawierzchni  syntetyczn  placu zabaw nale y zastosowa  nawierzchni  wylewan  sk adaj  si  z granulatu
dolnej warstwy SBR i granulatu górnej warstwy EPDM. Obydwa granulaty k adzione s  na mokro na miejscu
przeznaczenia. Warstwa górna nawierzchni bezpiecznej posiada mniejsz  granulacj , jest odporna na zmienne
warunki atmosferyczne, dzia anie wody oraz niskie i wysokie temperatury.
Grubo  warstwy EPDM – wierzchniej, jest sta a (15mm) i w po czeniu z warstw  doln  tworzy ca kowit  wysoko
nawierzchni bezpiecznej. Grubo  warstwy dolnej jest zmienna i jest zale na od ca kowitej wysoko ci nawierzchni
bezpiecznej.
Projektuje si  dwie grubo ci nawierzchni bezpiecznej:
• 40mm - dla wysoko ci upadku do 1.60m (grubo  warstwy górnej: 15mm, grubo  warstwy dolnej 25mm)
• 60mm - dla wysoko ci upadku do 2.00m (grubo  warstwy górnej: 15mm, grubo  warstwy dolnej 45mm)
Rozmieszczenie nawierzchni syntetycznych o poszczególnych grubo ciach przedstawiono na rys. B2.
Dane dotycz ce granulatu wierzchniej warstwy EPDM
Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne
Typ materia u: kauczuk EPDM
Kolor: RAL 2011 (nawierzchnia bezpieczna), RAL 5003 (nawierzchnia cie ki)
Frakcje: 1.0-3.5mm
Wytrzyma  na rozci ganie: > 6,0 MPa (wg DIN 53 504)
Wyd enie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % (wg DIN 53 504)
Twardo : 60 ± 5 lub 90 ± 5 ShºA  (wg DIN 53 505)

sto : 1,60 g/cm3  (wg DIN EN 1183-1)
Zawarto  kauczuku EPDM: > 20,0 %
Trwa  koloru: 5 – 4* (wg DIN EN 20105-A02)
Palno : Dost pny w klasie Cfl – s1 Cfl – s1 (wg DIN EN 13501-1)
Ci ar nasypowy 1,0 – 3,5 mm: 620 g/dm3 DIN EN ISO 60
Dane granulatu warstwy dolnej bazowej SBR
Ci ar nasypowy: oko o 470 g/cm3
Zawarto  popio u: max. 50 % PN-81 /C-04240
Granulki poni ej 1,0 mm max. 1,0 % (wg PN-71 /C-04501)
Granulki powy ej 4,0 mm max. 2,0 % (wg PN-71 /C-04501)
Kszta t: Mieszanina ro nych kszta tów, cz steczki sze ciok tne (kubiczne, heksagonalne).

Jako obrze a oddzielaj ce nawierzchnie syntetyczne od terenu zielonego nale y zastosowa  kraw niki elastyczne
zamocowane zgodnie z technologi  producenta (np. w awie betonowej z betonu C12/15 o Wymiarach 20x20 cm).

5.7 Roboty towarzysz ce
Przed rozpocz ciem robót nale y usun  wszelkie zb dne przedmioty i oczy ci  teren zw aszcza usun  wszelkiego
typu zanieczyszczenia.

5.8 Informacja o przegl dach
Niezb dny jest sta y nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwy szych
standardów bezpiecze stwa. Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzi  trzy rodzaje kontroli placów zabaw.
Wykonuj c je administratorzy realizuj  swoje podstawowe obowi zki wobec u ytkowników. Inspekcje powinny
obejmowa  ca y plac, w cznie ze cie kami i elementami ma ej architektury,
Rodzaje kontroli
Regularna kontrola przez ogl dziny (kontrola rutynowa)
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W jej trakcie sprawdza si  ogólny stan urz dze , w szczególno ci uszkodzenia wynikaj ce z aktów wandalizmu.
Kontrola tego rodzaju mo e by  przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane.
Inspekcja ta powinna zosta  udokumentowana np.: w ksi ce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym.
Wskazane jest, aby dostawca wyposa enia przedstawi  list  kluczowych kryteriów, które nale y sprawdza  w czasie
takiej kontroli. Terminy inspekcji mo na uzale ni  od cz stotliwo ci, z jak  dzieci korzystaj  z placu zabaw, pory
roku i ryzyka wandalizmu. Kontrol  przez ogl dziny przeprowadza  nale y przynajmniej jeden raz w tygodniu.
Wizualne przegl dy placu zabaw powinny odbywa  si  codziennie.

Kontrola funkcjonalna
W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza si  urz dzenia, w szczególno ci pod k tem zu ycia sprz tu.
Tego rodzaju kontroli mo e dokona  administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia równie
nale y odnotowa  w dokumentacji zwi zanej z utrzymaniem placu. Kontrol  powinno si  prowadza rednio co 1-3
miesi ce.
Coroczna kontrola podstawowa
Ta kontrola powinna by  przeprowadzona z udzia em specjalistów, niezale nych od w ciciela czy administratora
terenu. W jej trakcie powinno by  sprawdzone zu ycie urz dze , stan fundamentów, nawierzchni a tak e
bezpiecze stwo sprz tów z uwagi na wykonane wcze niej naprawy. Instytucje wykonuj ce tak  kontrol  powinny by
sprawdzone przez administratorów a tak e by  ubezpieczone od odpowiedzialno ci cywilnej.
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XI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

6 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  z zakresu ochrony przeciwpo arowej dla Projektu
zmiany sposobu u ytkowania pomieszcze  przedszkola  zlokalizowanego w budynku Szko y Podstawowej
w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek miejski w Dobrym
Mie cie" dzia ki nr 14/1 i 148/2 obr 3, miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto.

1. Dane budynku.
- budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
- projektowany obek zlokalizowany jest na parterze,
- powierzchnia u ytkowa ca ego budynku – 3 086,30m2

- powierzchnia u ytkowa w zakresie zmiany sposobu u ytkowania – 234,42 m2

- kubatura w zakresie zmiany sposobu u ytkowania – 768,90 m3

- wysoko  pomieszcze  w cz ci obj tej opracowaniem – 3,30 m

2. sto  obci enia ogniowego
W przedszkolu nie wyst puj  pomieszczenia PM, dla których okre la si  g sto  obci enia ogniowego.

3. Kategoria zagro enia ludzi
Zgodnie z § 209 rozporz dzenia Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 08 grudnia 2017 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 r. poz. 2285,)  budynek
po zmianie sposobu  u ytkowania zalicza si  do kategorii zagro enia  ludzi ZL II. W przedszkolu zgodnie ze
sposobem zagospodarowania pomieszcze  przebywa  b  dzieci w wieku do 3 lat oraz nauczyciele. Maksymalnie w

obku przebywa  b dzie do 25 dzieci oraz 2 – 3 nauczycieli.
Pomieszczenia przedszkola stanowi  wydzielon  przestrze  od pozosta ych pomieszcze  szkolnych.

4. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  i przestrzeni zewn trznych
W cz ci obiektu b cych przedmiotem opracowania nie wyst puj  strefy oraz pomieszczenia zagro one wybuchem.

5. Odleg  od obiektów s siednich
Odleg  mi dzy cianami zewn trznymi budynków nieb cych cianami oddzielenia przeciwpo arowego, a
maj cych na powierzchni wi kszej ni  65 % klas  odporno ci ogniowej (E)
Spe niaj  warunki okre lone w § 216 rozporz dzenia Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 08 grudnia
2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2017r. poz.
2285) .

6. Klasa odporno ci po arowej
Na podstawie § 212 ust. 3 rozporz dzenia Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 08 grudnia 2017 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2017r. poz. 2285,)
budynek dwukondygnacyjny zaliczony do kategorii zagro enia ludzi ZL II wykonany jest w klasie „C” odporno ci
po arowej.
Pomieszczenia przeznaczone dla obka  zaliczona do kategorii zagro enia ludzi ZL II wykonane s  w klasie „C”
odporno ci po arowej.
Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporz dzenia Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 08 grudnia 2017 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017r. poz. 2285,)
poszczególne elementy budynku, odpowiednio do przyj tej klasy odporno ci  po arowej „C” spe niaj  wymagania :

- g ówna konstrukcja no na (s upy i podci gi) R – 60
- konstrukcja dachu R 15
- stropy REI 60
- ciany zewn trzne EI 30
- ciany wewn trzne EI 15
- przykrycie dachu  RE 15

Zastosowane elementy w rozpatrywanej cz ci budynku spe niaj  wy sze wymagania, co najmniej klas   „C”
odporno ci po arowej oraz zosta y wykonane z elementów nierozprzestrzeniaj cych ogie .

7. Strefy po arowe
Zgodnie z § 232 ust. 4 rozporz dzenia Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 08 grudnia 2017 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017r. poz. 2285,) dla
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budynku wykonanego w klasie „C” odporno ci po arowej, elementy  oddzielenia przeciwpo arowego winny
spe nia  nast puj ce wymagania :

- ciany i stropy z wyj tkiem stropów w ZL- REI 120, stropy ZL – REI 60.
Analizowana cz  obiektu znajduje si  na parterze w budynku szkolnym oraz stanowi  odr bn  stref  po arow .
Zgodnie z podzia em na strefy po arowe, przegrody budowlane o wymaganej klasie odporno ci  ogniowej
zastosowano ; na granicy rozdzia y strefy po arowej obka od pozosta ych pomieszcze  szko y
Elementy oddzielenia przeciwpo arowego posiadaj  nast puj  klas  odporno ci ogniowej :

- ciany wewn trzne REI 60
- stropy REI 60, gdzie stropu oddzielenia przeciwpo arowego w obiekcie  ZL mo e spe nia  wymóg
REI 30.

W pasie cian zewn trznych na poziomie parteru, oddzielonych od siebie wewn trzn cian  oddzielenia
przeciwpo arowego pomieszcze obka od pozosta ych pomieszcze  szkolnych  si  otwory okienne, które s
oddalone wzgl dem siebie na odleg  0,82.m przy wymaganej odleg ci nie mniejszej ni  2 m.
Okna te zosta y zaprojektowane w klasie odporno ci ogniowej EI 60

8. Ogrzewanie
Budynek jako ca  ogrzewany jest  z centralnej sieci ciep owniczej

9. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe.

10. Instalacja elektryczna.
Instalacj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z wymogami bran owymi. Zasilanie instalacji nale y wykona
poprzez g ówny wy cznik przeciwpo arowy.

11. Instalacja gazowa
Instalacja gazowa nie przewiduje si .

Obiekt wyposa ony b dzie w 1 hydranty  22 oraz 3 ga nic 4 kg  rozmieszczonych wewn trz hali zgodnie z
instrukcj  p.po .

Wod  do zewn trznego gaszenia po aru s  z dwóch hydrantów  52 o wydajno ci po 10 l/s. zasilanie hydrantów i
sieci wodoci gowej.

Dojazd do obiektu jest zapewniony drog  utwardzon .

Na bie co nale y przestrzega  wymaga  bezpiecze stwa po arowego.

Wykaz przepisów prawnych:

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz.U. 2017 r. poz. 736.)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 08 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. 2285.)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 14 grudnia 2015  r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
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XII. PROGRAM FUNKCJONALNO U YTKOWY
7 Program funkcjonalno-u ytkowy

7.1 Informacje ogólne
Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu u ytkowania dwóch sal szko y w  cz ci budynku szko y
podstawowej w Dobrym Mie cie przy ul Garnizonowej 20.
Oddzia  projektowany na pobyt 20 dzieci oraz 3 opiekunów na pobyt powy ej 5 godzin.

7.2 Dost p dla osób niepe nosprawnych.
Dost p dla osób niepe nosprawnych do pomieszcze obka odbywa si  poprzez g ówne wej cie z poziomu terenu
przy u yciu zaprojektowanego d wigu osobowego umiejscowionego przed drzwiami g ównymi na zewn trz budynku.
Przed budynkiem szko y wyznaczone s  miejsca dla osób niepe nosprawnych.

7.3 Pomieszczenia.
 sala zabaw obka o powierzchni 59,47m2 wyposa ona w sto y z krzese kami, rega y do przechowywania
zabawek i ksi ek oraz przewijak z dost pem do umywalki. Bezpo redni dost p do toalety.
Toaleta o powierzchni 16,94m2 dostosowana do potrzeb obka z dodatkowym pomieszczeniem do mycia ,
dezynfekcji i przechowywania nocników. Zabezpieczone przed dost pem dzieci.
Sala le akowania o powierzchni 57.18m2 wyposa ona w 20 le aczków, sala dost pna bezpo rednim
przej ciem z Sali zabaw.
Szatnia dla personelu wraz z wc 16,17m2
Szatnia o powierzchni 11,70m2 wy cznie dla dzieci obka wyposa ona w przewijak i umywalk .
Korytarz o powierzchni 37,43m2
Wózkarnia o powierzchni 7,30m2 umo liwiaj ca pozostawienie wózka.

ywienie dzieci za po rednictwem istniej cej kuchni w szkole, dostarczane do sal obka przez personel
kuchni.

7.4 Wy ywienie
W YWIENIE PRZYGOTOWYWANE B DZIE W ISTNIEJ CEJ KUCHNI, KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA
TERENIE SZKO Y.
Posi ki dowo one b  za pomoc  wózków termicznych. Dodatkowo nale y wyposa  kuchni  w wyparzacz  oraz
jednorazowe butelki i smoczki.

7.5 Obudowa grzejników.
Wszystkie grzejniki nale y obudowa  w formie a urowej zabudowy. Zabudow  nale y tak wykona , aby przestrze
pomi dzy pod og  a doln  kraw dzi  zabudowy by a nie mniejsza ni  8 cm. Zabudowa drewniana z drewna twardego
o wilgotno ci < 12 %.
Os ony grzejnikowe nale y wykona  z drewna mi kkiego. Jako konstrukcj  no  przyj to s upki
O przekroju 60x40 mm i wysoko ci 850 mm. Wysoko  s upków nale y dostosowa  ka dorazowo do wysoko ci
parapetu okiennego. Rozstaw s upków nale y dostosowa  do d ugo ci grzejnika. Po czenie s upków z pod em za
pomoc  z czy ciesielskich DMX KSO 1 i ko ków szybkiego monta u 5 mm d . 80 mm.

symbol numer a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

grubo
[mm]

waga
[g/1 szt.]

pakowanie
[szt./opk.]

ochrona dost pno

KSO 1 401140 30 30 30 1.5 21 50 blacha cynk. z mag.

Listwy wype niaj ce z drewna mi kkiego o przekroju 15x40 mm sfazowane na kraw dziach wewn trznych.  D ugo ci
poszczególnych listew nale y dostosowa  do d ugo ci grzejnika. Listwy nale y roz  po wysoko ci s upka tak,
aby w górnej i dolnej cz ci pozostawi  przestrze  80 mm. Zamocowanie listew do s upków za pomoc  gwo dzi
karbowanych ANCHOR 4 x 35 mm.
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symbol numer a
[mm]

d
[mm]

ilo
[w 1 kg]

pakowanie
[kg]

ochrona dost pno

Anchor 35x4,0 490100 35 4.0 261 1 Zn galw. z mag.

Obudowa grzejników sali gimnastycznej pozostaje bez zmian.
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XIII. OPIS TECHNICZNY BRAN Y ELEKTRYCZNEJ

8 Instalacja elektryczna.
8.1 Dane wyj ciowe
Podstaw   opracowania  niniejszego  projektu instalacji  elektrycznej zmiany sposobu

ytkowania pomieszcze  szko u zlokalizowanej w budynku Szko y Podstawowej w Dobrym
Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji projektu pn.: " obek miejski w Dobrym
Mie cie" dzia ki nr 14/1 i 14/2 obr b 3, miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto.

obowi zuj ce  normy  i  przepisy
projekt  budowlany  przebudowy

8.2 Zakres opracowania
Projekt  niniejszy  obejmuje  nast puj ce  elementy:

wewn trzn  lini  zasilaj
tablic  zabezpiecze  TZ
instalacj  o wietlenia elektrycznego
instalacj  elektryczn  gniazd wtykowych 230V

8.3 Opis techniczny
8.3.1 Wlz oraz tablica zabezpiecze  TZ
Wykona  wewn trzna lini  zasilaj  z istniej cej linii zasilaj cej pomieszczenia i wprowadzi  do
projektowanej tablicy zabezpiecze  TZ. Tablic  TZ zabudowa  zgodnie z rysunkiem nr E-01. Tablic  TZ
wyposa  w aparaty elektryczne zgodnie z rysunkiem nr E-05.
W tablicy zabudowa  g ówny wy cznik pr du z cewk  nadmiarow  230 V pr du zmiennego. Na zewn trz
budynku przy wej ciu do budynku zabudowa  kaset  z szybka do zbicia, z przyciskiem wyzwalaj cym

ówny wy cznik pr du.

8.3.2 Instalacja elektryczna o wietlenia
Wykona  instalacje o wietlenia elektrycznego budynku zgodnie z rysunkiem nr E-01. Instalacj  wykona
przewodami YDY o 3x1,5; YDY o 4x1,5; YDY o 4x1,5, jako podtynkow . Oprawy o wietleniowe
zgodnie z opisem na rysunku E-01. W oznaczonych miejscach [rys E – 03] zabudowa  oprawy

wietleniowe z wbudowanym modu em zasilania awaryjnego o czasie pracy min. 1 h. Osprz t
podtynkowy. W miejscach oznaczonych zabudowa  osprz t o stopniu ochrony IP 44.

8.3.3 Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V
Wykona  instalacj  gniazd wtykowych 230V w budynku zgodnie z rysunkiem nr E-02. Instalacj  wykona
jako podtynkow , przewodami YDY o 3x2,5. Osprz t podtynkowy. Gniazda wtykowe podwójne,
mocowa  na wysoko ci 1,2 m od posadzki. W miejscach oznaczonych zastosowa  osprz t o stopniu
ochrony IP 44.

8.3.4 Instalacje niskopr dowe
Wykona  instalacj  sieci komputerowej, instalacje wideofonu, instalacje systemu monitoringu oraz
instalacje alarmow  zgodnie z rysunkiem E-04.

8.3.5 Ochrona  przeciwpora eniowa
W  celu  ochrony  przed  dotykiem  bezpo rednim  zastosowano:

izolowanie  cz ci  czynnych
ycie  obudowy

Jako  uzupe nienie  ochrony  przed  dotykiem  bezpo rednim  zastosowano:
wy czniki  ró nicowo-pr dowe  o pr dzie  ró nicowym   I=30  mA

Jako  ochron   przed  dotykiem  po rednim  zastosowano:
samoczynne  wy czenie napi cia
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po czenie  wyrównawcze  g ówne
wy czniki  ró nicowo-pr dowe  o pr dzie  ró nicowym   I=30  mA
Obliczenia

8.3.6 Obliczenie  rezystancji uziomu  otokowego wg  PN-86/E-05003/01
8.3.7 Rezystancja uziomu otokowego

A
R 6,0

gdzie:
R - rezystancja uziomu otokowego w [ ]
A - powierzchnia obj ta obrysem uziomu otokowego w [m2]

 - rezystywno  gruntu w [ m]
Warto ci  przyj te  do oblicze :
R - ? [ ]
A - 170 [m2]

 - 100 [ m]

170
1006,0R  R 61,4

Obliczona rezystancja uziomu otokowego wynosi R 4,61
Obliczona rezystancja uziomu jest znacznie mniejsza od wymaganej  R< 15 

Wszystkie  elementy  instalacji  elektrycznej  dobrano  do  przewidywanych  obci   pr dowych.

8.4 Uwagi ko cowe
Wszystkie  prace  wykona   zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami,  normami  i  warunkami
technicznymi.
Po  wykonaniu  instalacji  wykona   stosowne  pomiary  elektryczne.
Wed ug informacji otrzymanych od u ytkownika ilo  mocy jest wystarczaj ca do realizacji projektu.
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XIV. OPIS TECHNICZNY BRAN Y SANITARNEJ
9 Wewn trzna instalacja wodoci gowa.

9.1 Podstawa opracowania
- projekt bran y budowlanej,
- normy i uzgodnienia bran owe.

9.2 Zakres opracowania
Budynek zlokalizowany jest w Dobrym Mie cie przy ulicy Garnizonowej 20, 11-040 Dobre
Miasto, dzia ki 14/1 i 14/2 obr b 3, miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto.
Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje zimnej i ciep ej wody oraz  kanalizacji sanitarnej
budynku.
Przy cze wod-kan istniej ce.

9.3 Instalacja wodoci gowa
Zasilanie w wod  odbywa  si  b dzie z miejskiej sieci wodoci gowej poprzez istniej ce przy cze
dn 45 mm. Pomiar zu ycia wody zrealizowano na wodomierzu skrzyde kowym dn 45
zlokalizowanym w studzience wodomierzowej na przy czu.
Dla zabezpieczenia przed przep ywem zwrotnym za wodomierzem nale y zamontowa  zawór
antyska eniowy o ma ych oporach przep ywu, np. sto kowo-membranowy.
 Zaprojektowano  wewn trzn  instalacj  wodoci gow  z  z rur stalowych ocynkowanych o
po czeniach gwintowanych.  rednice przewodów okre lono na rysunkach. Zamiennie mo na
zastosowa  ka dy inny materia  o parametrach nie gorszych ni  w projekcie.
Doboru rednic dokonano w oparciu o nast puj ce normy:

PN-92/B-01716 – instalacje wodoci gowe, wymagania w projektowaniu,
PN-76/M-34034 – obliczenia strat ci nienia, ruroci gi.

Poziomy wodoci gowe prowadzi  po cianach  w otulinie z pianki poliuretanowej w p aszczu
PVC oraz  w bruzdach ciennych na wysoko ci zale nej od rodzaju podej cia do baterii i zaworów
wyp ywowych.
Przej cia przez przegrody konstrukcyjne wykona  w tulejach ochronnych. Zgodnie z § 234. 3
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Przy prowadzeniu
przewodów przy innych instalacjach nale y zachowa  odleg ci wynikaj ce z w/w
Rozporz dzenia.
W miejscach wskazanych na rysunku montowa  zawory odcinaj ce. Jako armatur  odcinaj
przyj to zawory kulowe. Armatur  czerpaln  stanowi  bateriem umywalkowe  jednouchwytowe,
bateria natryskowa oraz zawory czerpalne.
Na wszystkich zaworach czerpalnych ze z czkami do w y montowa  zawory antyska eniowe
typ HA. Podej cia do p uczek ust powych wykona  przy pomocy z czy elastycznych.
Ciep a woda dostarczana z sieci miejskiej.

9.3.1 Sprawdzenie instalacji wodoci gowej .
Instalacj  nale y podda  próbie szczelno ci wod  o ci nieniu 0,6 MPa w czasie 30 minut. Uznanie
za szczeln  nast puje je eli nie wyst puj  przecieki i roszenia oraz ci nienie nie zmniejszy si  w
czasie trwania próby wi cej ni  2 %.

9.4 Instalacja kanalizacyjna
cieki sanitarne z projektowanego budynku socjalnego odprowadzane b  do zewn trznej

instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cej cieki poprzez istniej ce przy cze do sieci
miejskiej.
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Projektowan  wewn trzn  instalacj  kanalizacyjn  wykona  z rur kanalizacyjnych PVC i PP
czonych na wcisk z uszczelk  gumow .  Poziomy kanalizacyjne rozprowadzi  pod posadzk

parteru zachowuj c co najmniej wymagane minimalne spadki. rednice przewodów, spadki oraz
rz dne po cze  pokazano na rysunkach. W przej ciach przez przegrody konstrukcyjne przewody
montowa  w tulejach ochronnych.
Urzadzenia kanalizacyjne stanowi  :
      -     umywalki szerok. 50 cm

brodzik natryskowy
miska ust pow KOMPAKT

Pion i podej cia do urz dze  mocowa  przy pomocy uchwytów instalacyjnych. Pion
kanalizacyjny wyposa  w rewizje. Pion wyprowadzone ponad dach, nie redukowa  i zako czy
rur  wentylacyjn .  Podej cie kanalizacyjne zbiorcze do umywalek zako czy  samoczynnym
zaworem napowietrzaj cym.

9.5 Instalacja grzewcza
Instalacja c.o. istniej ca wymaga przebudowy. Doprowadzi  nale y jedynie ga zki do grzejnika w
projektowanych  pomieszczeniach. Istniej ce grzejniki nale y przep uka  i rozdzieli , a nast pnie
zainstalowa  w projektowanych pomieszczeniach wg. rysunku. Grzejniki nale y pod czy  do istniej cych
pionów.

9.6 Uwagi  ko cowe.
Ca  robót wykona  zgodnie z niniejszym projektem, obowi zuj cymi przepisami i
normami.
Roboty monta owe instalacji prowadzi  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodoci gowych i kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji
ogrzewczych i instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI „INSTAL” W-wa oraz

ciwymi dla powy szego zadania Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych.
W czasie wykonywania robót przestrzega  przepisów bhp i ppo .
Urz dzenia i materia y podane w niniejszej dokumentacji mog  by  zast pione innymi pod
warunkiem spe nienia przez nie wymaga  okre lonych we w ciwej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robót nazw w asnych poszczególnych
materia ów nale y traktowa  jako podanie przyk adowych propozycji materia owych,
które ka dorazowo nale y czyta  z dopiskiem /lub inne równowa ne o nie gorszych
parametrach/. Podanie konkretnych nazw materia owych stanowi jedynie wyznacznik
po danego standardu i jako ci materia ów, które zostan  zastosowane do realizacji
zamówienia.



86

XV. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI

9.7 Instalacja Wentylacji
Celem projektowanej instalacji b dzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do pomieszcze

obka a tak e usuni cie powietrza zu ytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacji.
Przyj to nast puj cy podzia  na ci gi wentylacyjne:

Wentylacja nawiewno-wywiewna sal obka wraz z  pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi na parterze
przedmiotowego obiektu, poprzez istniej  wentylacje grawitacyjn .

 Bilans powietrza wentylacyjnego
Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszcze  ustalono w oparciu
o wymagania zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003, poz. 169 z pó n. zmianami), PN-83/B-
02423 wraz ze zmian  Az3:2000, Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pó n. zm.) oraz wymaga   technologicznych.
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Wytyczne przygotowania miejsca instalacji pionowego
podno nika platformowego JURA 14.10. z systemem inteligentnej
kontroli

yta fundamentowa:
- wymiary zewn trzne 1600x1600 mm
- specyfikacja - przekrój C-C
- wymiary urz dzenia 1500x1480mm  lub 1500x1280mm
- obci cenie fundamentu z ud wigiem maksymalnym 7,2kN - 8,7kN

Podszybie:
- mo liwo  wykonania podszybia o wymiarach 1510x1510 mm
na g boko h=70mm
- wykonanie odwodniania w rodku p yty fundamentowej
z maksymalnym spadkiem 1%

Doprowadzenie zasilania:
- wykona  przewodem 5x2,5mm2 lub 3x2,5mm2 dla wersji z falownikiem
do jednego z naro y po stronie maszynowni - punkt z zaznaczony na rysunku

 1510

 1
51

0

Warstwa zag szczona dynamicznie
Wska nik zag szczenia Js=97

yta elbetowa - beton B20, pr ty Ø10 co 15-20 cm

z z

z systemem inteligentnej kontroli
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Ø10 co 140 (Nr4+4+5)

Ø10 co 140 (Nr1)

Ø10 co 140 (Nr2+2+3)

10x 150/350

poz. 1.0 Schody zewn trzne

0,000+

1,500+

Nr 7

Nr 9

Nr 8

Wykaz zbrojenia

ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo Liczba St3SX-b RB500
pr ta [mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø10 Ø10

poz. 1.0 Schody zewn trzne

1 10 2564 26 66,66
2 10 2850 18 51,30
3 10 2870 8 22,96
4 10 3780 18 68,04
5 10 4553 8 36,42
6 6 3540 42 148,68

Górne podparcie biegu

7 10 3685 2 7,37

8 10 3685 2 7,37

9 6 1005 18 18,09
ugo  ca kowita wg rednic [m] 166,8 14,8 245,4

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,617 0,617
Masa pr tów wg rednic [kg] 37,0 9,1 151,4
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 46,1 151,4
Masa ca kowita [kg] 198

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na podstawie
wymiarów w osi pr ta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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OBWODY:

P. YDYP o 5 X 4
11. YDYP o 3 X 1,5
12. YDYP o 3 X 1,5
13. YDYP o 3 X 1,5
14. YDYP o 3 X 1,5

SR WYPOSA  W PODLICZNIK

A11c A11b A11a

A11c A11b A11a

11b 11ac

A11f A11e A11d
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WIETLENIE:

A. Oprawa Greenie Panel LED UltraSlim 50W PLS40 14sztuk
B. Greenie Oprawa liniowa LED 36W LLS36 13sztuk
C. Greenie Plafon LED SOLID okr y 18W PMO18 6sztuk
D. Oprawa LED z czujnikiem zmierzchu 1sztuka
E. Natynkowa Oprawa O wietlenia Awaryjnego LOVATO N LVNO/3/SE AWEX

B12f
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gniazdo sufitowe
- projektor

gniazdo sufitowe
- projektor

gniazdo sufitowe
kurtyna powietrzna

OBWODY:

P. YDYP o 5 X 4
1. YDYP o 3 X 2,5
2. YDYP o 3 X 2,5
3. YDYP o 3 X 2,5
4. YDYP o 3 X 2,5
5. YDYP o 3 X 2,5
6. YDYP o 3 X 2,5
7. YDYP o 3 X 2,5 3kw

gniazdo zasilania
wigu

gniazdo zasilania systemu
alarmowego, monitoringu i

wideofonu

SR WYPOSA  W PODLICZNIK

SPRAWDZAJ CY
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INWESTOR:
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OBWODY:

P. YDYP o 5 X 4
11. YDYP o 3 X 1,5
12. YDYP o 3 X 1,5
13. YDYP o 3 X 1,5
14. YDYP o 3 X 1,5

D

WIETLENIE:

A. Oprawa Greenie Panel LED UltraSlim 50W PLS40 14sztuk
B. Greenie Oprawa liniowa LED 36W LLS36 13sztuk
C. Greenie Plafon LED SOLID okr y 18W PMO18 6sztuk
D. Oprawa LED z czujnikiem zmierzchu 1sztuka
E. Natynkowa Oprawa O wietlenia Awaryjnego LOVATO N LVNO/3/SE AWEX

D5lux
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SPRAWDZAJ CY

Bran a: elektryczna

INWESTOR:

INWESTYCJA:

BIURO PROJEKTOWE:
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OBWODY:

A. SIE  TELEINFORMATYCZNA KABEL UTP CAT 5e wysoko  h=30cm
B. INSTALACJA WIDEOFONU KABEL UTP CAT 5e wysoko  h=120cm
C. INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU KABEL UTP CAT 5e wysoko  h=230cm
D. INSTALACJA ALARMOWA KABEL  YTDY 6x0,5 mm wysoko  h=220cm
E. PRZEWODY HDMI ORAZ VGA DO PO CZENIA PROJEKTORA

Obwody wprowadzi  do szafy rack
pod sufitem wysoko  h=220cm

A. 1-3
B. 1-4
C. 1-4

Obwód wprowadzi  do obudowy
natynkowej TPR-3 pod sufitem

D. 1-7
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CENTRALNY MIESZACZ
TERMOSTATYCZNY

ZAWÓR
ANTYSKA ENIOWY

'HA'

ZAWÓR
ANTYSKA ENIOWY

'HA'

NOWO PROJEKTOWANY
PION WODY ZIMEJ I
CIEP EJ Z PIWNICY

[zamontowa  wodomierze
cwu i zwu]

ISTNIEJ CY PION WODY
ZIMEJ I CIEP EJ

[zamontowa  wodomierze
cwu i zwu]

OBIEG WODY
HYDRANTU DN15

PODEJ CIE DN32
Z POZIOMU

PIWNICY

ZAWÓR
ANTYSKA ENIOWY

'HA'

ZAWÓR
ANTYSKA ENIOWY

'HA'

UWAGI:

1. Materia  przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej:
niskoszumowe rury
i kszta tki PVC czone w kielichach na dwuwargowe uszczelki
gumowe

2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 160PVC -
i=1,5%, 110PVC - i=2%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3%

3. Wszystkie przej cia kanalizacji sanitarnej przez posadzk
uszczelni  piank  PU i obetonowa

4. Przej cia instalacyjne przez przegrody wydzielenia
po arowego wykona
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odporno ci ogniowej
EI danej przegrody

5. Wykorzystano istniej cy pion kanalizacyjny oraz uj cie wody
zimnej i ciep ej w lokalu

SPRAWDZAJ CY

Bran a: sanitarna

INWESTOR:

INWESTYCJA:

BIURO PROJEKTOWE:

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych
"BENBUD"

in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27, 86-300 Grudzi dz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRAN A:

SANITARNA

DATA:FAZA:
PROJEKT
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Uprawnienia
MAZ/0335/PWOS/04

PROJEKTANT

Bran a: sanitarna

PODPIS:FUNKCJA: MGR IN . JACEK KAWCZY SKI
Uprawnienia do projektowania w
specjalno ci instalacyjnej
MAZ/0495/PWOS/06
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UWAGI:

1. Materia  przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej:
niskoszumowe rury
i kszta tki PVC czone w kielichach na dwuwargowe uszczelki
gumowe

2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 160PVC -
i=1,5%, 110PVC - i=2%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3%

3. Wszystkie przej cia kanalizacji sanitarnej przez posadzk
uszczelni  piank  PU i obetonowa

4. Przej cia instalacyjne przez przegrody wydzielenia
po arowego wykona
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odporno ci ogniowej
EI danej przegrody

5. Wykorzystano istniej cy pion kanalizacyjny oraz uj cie wody
zimnej i ciep ej w lokalu

SPRAWDZAJ CY

Bran a: sanitarna

INWESTOR:

INWESTYCJA:
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PRZEJ CIE RUR PRZEZ
STROP Z POZIOMU

PRZYZIEMIA
[toaleta dzieci]

PODEJ CIE DN32
ZASILANIE
HYDRANTU

UWAGI:

1. Materia  przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej:
niskoszumowe rury
i kszta tki PVC czone w kielichach na dwuwargowe uszczelki
gumowe

2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 160PVC -
i=1,5%, 110PVC - i=2%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3%

3. Wszystkie przej cia kanalizacji sanitarnej przez posadzk
uszczelni  piank  PU i obetonowa

4. Przej cia instalacyjne przez przegrody wydzielenia
po arowego wykona
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odporno ci ogniowej
EI danej przegrody

5. Wykorzystano istniej cy pion kanalizacyjny oraz uj cie wody
zimnej i ciep ej w lokalu

SPRAWDZAJ CY

Bran a: sanitarna

INWESTOR:

INWESTYCJA:
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Uprawnienia
MAZ/0335/PWOS/04

PROJEKTANT

Bran a: sanitarna

PODPIS:FUNKCJA: MGR IN . JACEK KAWCZY SKI
Uprawnienia do projektowania w
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WODY U YTKOWEJ PIWNICA

INSTALACJA ZIMNEJ I CIEP EJ
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UWAGI:

1. Materia  przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej:
niskoszumowe rury
i kszta tki PVC czone w kielichach na dwuwargowe uszczelki
gumowe

2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 160PVC -
i=1,5%, 110PVC - i=2%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3%

3. Wszystkie przej cia kanalizacji sanitarnej przez posadzk
uszczelni  piank  PU i obetonowa

4. Przej cia instalacyjne przez przegrody wydzielenia
po arowego wykona
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odporno ci ogniowej
EI danej przegrody

5. Wykorzystano istniej cy pion kanalizacyjny oraz uj cie wody
zimnej i ciep ej w lokalu
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PIWNICA
KANALIZACJA
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UWAGI:
1.  Projektowane piony i poziomy instalacji C.O. z rur stalowych Ø 20 mm
2.  Projektowane ga zki zasilania i powrotu z rur stalowych Ø 15 mm
3.   Zawory grzejnikowe termoregulacyjne Ø 15 mm
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