Załącznik nr 1 do wniosku znak IN.7010.2.2024
                                                                  z dnia 25 stycznia 2024 r.
Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa PSZOK w Dobrym Mieście” 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr geod. 10/41, 457, 432/42, 12, 10/39, obręb 1 miasta Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto.
1. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie w zakresie:

a) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarami robót oraz sztuką budowlaną,
b) Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie w celu przekazania zadnia inwestycyjnego do użytkowania oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
Zakres prac i obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarami robót
2) Wykonawca w imieniu Inwestora (przed odbiorem końcowym zadania oraz umownym terminem zakończenia zadania), ma obowiązek uzyskać dla wykonanego obiektu - pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) Zabezpieczenie terenu objętego pracami w okresie trwania ich realizacji i profesjonalne, zgodne z przepisami oznakowanie miejsca wykonywania prac.

4) W przypadku prac w obrębie czynnych napowietrznych linii przesyłowych, lub innych sieci, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, właścicielami lub zarządcami.
5) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie obiektu na gruncie wraz ze zgłoszeniem w ośrodku geodezyjnym.
6) Zabezpieczenie terenu objętego pracami w okresie trwania ich realizacji i profesjonalne, zgodne z przepisami oznakowanie miejsca wykonywania robót.
7) W przypadku prac w obrębie czynnych napowietrznych linii przesyłowych, lub innych sieci, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, właścicielami lub zarządcami.
8) Organizacja placu budowy, zaplecza, wraz z opłatami za media na czas trwania budowy, leży po stronie Wykonawcy.
9) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni pełne uzupełnianie nasadzeń (zieleni), które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny;

10) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich, w związku z wykonywanymi pracami objętymi umową w obrębie terenu ich wykonywania, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11) Utylizację wszystkich istniejących elementów, zdemontowanych podczas wykonywania prac budowlanych nadających się do ponownego wbudowania t.j. (ogrodzenia, gruz, kostka betonowa, płyty drogowe betonowe itp.) są własnością Gminy Dobre Miasto i utylizację należy uzgodnić z Zamawiającym. 

12) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

13) Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu (urządzeń) i sporządzi odpowiedni protokół ze szkolenia.

14) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich, w związku z wykonywanymi pracami objętymi umową w obrębie terenu ich wykonywania, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
15) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej (e-mail/pismo) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego w terminie 2 dni kalendarzowych o konieczności dokonania odbioru robót zanikowych.

16) Brak poinformowania Inspektora Nadzoru o konieczności odbioru robót zanikowych będzie skutkować koniecznością ponownego przygotowania elementu, do dokonania odbioru robót zanikowych.

17) Wykonawca, niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robót, obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

18) Zgłoszenie do odbioru końcowego powinno być dokonane, w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed upływem terminu zakończenia zadania, określonego w umowie.

19) Na 7 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych, Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej pełną dokumentację kolaudacyjną potrzebną do odbioru końcowego - w dwóch egzemplarzach. (Dokumentacja kolaudacyjna przed przedłożeniem jej Zamawiającemu, musi zostać przedłożona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, celem jej weryfikacji i akceptacji).

20) Dokumentacja kolaudacyjna:

a) Dokumentacja powinna być opracowana w 2 egzemplarzach (oryginał i jedna kopia potwierdzone przez Kierownika Budowy za zgodność z oryginałem), w wersji papierowej.
b) Każdy egzemplarz powinien zawierać tyle tomów ile jest konieczne.
c) Każdy z egzemplarzy powinien być oznaczony jako „Egzemplarz nr …” w prawym górnym rogu oprawy egzemplarza.
d) Każdy egzemplarz ma posiadać stronę tytułową.
e) Po stronie tytułowej znajdować się musi szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji powykonawczej. 
f) Wszystkie dokumenty w każdym egzemplarzu muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszą zawierać adnotację „Materiał wbudowano na budowie …………………………….”
g) Każdy dokument, w każdym z tomów ma zawierać oznaczenie numerowe w prawym górnym rogu dokumentu odpowiadające jego miejscu w spisie zawartości dokumentacji powykonawczej (np. 2/1/12 – czyt. Egz.2 Tom.1 Dok. 12).
h) W każdym tomie należy umieścić szczegółowy spis zawartości tomu odpowiadający spisowi zawartości dokumentacji powykonawczej. W każdym tomie wszystkich bez wyjątku dokumenty muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy.
i) Dodatkowo każda deklaracja zgodności, certyfikat, atest lub oświadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego wbudowania muszą posiadać adnotację „Materiał (wyrób, urządzenie) użyty na budowie ,………………………”
j) Instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urządzenia i sprzęt powinny znajdować się w odpowiednim tomie każdego z egzemplarzy z tym, że karty gwarancyjne występować będą tylko w jednym oryginale w egzemplarzu nr 

22) Dokumentacja powykonawcza przekazywana będzie Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który przed przekazaniem jej Zamawiającemu dokona jej weryfikacji i akceptacji.
IV.
WYCENA DODATKOWA I ZMIANY:
1. Nasadzenia

Należy wykonać nasadzenia drzew na działce nr 10/41 obr 1 miasta Dobre Miasto lub na innych działkach wskazanych przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta, w ilości:

1) wykonać nasadzenia drzew (lipa drobnolistna, klon zwyczajny, grab pospolity, dąb szypułkowy) o obwodach pni nie mniejszym min. 14-16 cm mierzonym na wysokości 100 cm od ziemi - 6 szt.

2) wykonać nasadzenia o obwodach pni nie mniejszym min. 10-12 cm mierzonym na wysokości 100 cm od ziemi - lipa drobnolistna – 57 szt.   
3) wykonać nasadzenia drzew o obwodach pni nie mniejszym min. 10-12 cm mierzonym na wysokości 100 cm od ziemi – głóg paul’s scarlet - 39 szt.
4) wykonać nasadzenia drzew o obwodach pni nie mniejszym min. 10-12 cm mierzonym na wysokości 100 cm od ziemi – (jarząb pospolity, jarząb mączysty, jarząb szwedzki) - 23 szt.
a) wykonać nasadzenia o obwodach pni nie mniejszym min. 10-12 cm mierzonym na wysokości 100 cm od ziemi;

b) w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny;

c) wykonanie palikowania drzew nowo nasadzonych. Dla każdego drzewa należy zastosować 3 zaimpregnowane paliki o średnicy 8 cm i wysokości równej wysokości pnia posadzonego drzewa. Paliki należy wbić w glebę na głębokość min. 40 cm, w odpowiedniej odległości od bryły korzeniowej i pod kątem (oddalając wbity palik od bryły korzeniowej).

Niezbędne jest odpowiednie mocowanie pnia drzewa do palików taśmą parcianą tzw. ósemkę. Taśma powinna być przybita do jednego z palików za pomocą gwoździa o dużym łebku. Paliki można usunąć dopiero po upływie 2-3 lat. Niezbędne jest dokonanie wizji lokalnej, szczególnie w okresie wegetacyjnym, w celu sprawdzenia, czy taśma nie uszkadza pnia rośliny.
Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni przez okres 12 miesięcy od daty   protokołu końcowego odbioru robót.
2. Waga

Należy wykonać wagę samochodową o nośności 40 ton i parametrach technicznych: 

Parametry metrologiczne:

· Nośność maksymalna: do 40 000 kg
· Działka legalizacyjna: 20 kg
· Masa minimalnego ważenia: 40 kg
Wymagania techniczne i konstrukcyjne :

· Miernik wagowy zgodny ze standardem komunikacyjnym stosowanym w systemach indywidualnej segregacji odpadów,
· Miernik wagowy wyposażony w Pamięć Alibi Rejestrujący co najmniej 80 000 ważeń.

· Miernik wagowy wyposażony w port RS 485
· Miernik wagowy  posiadający 4 oddzielne (niezależne) kanały pomiarowe
· Miernik wagowy posiadający wyświetlacz LED o wysokości cyfry 13 mm
· Miernik wagowy montowany na szynę DIN
· Miernik wagowy montowany w ogrzewanej i wentylowanej szafie sterowniczej stojącej obok wagi.

· Wielkogabarytowy wyświetlacz Alfanumeryczny pozwalający na wyświetlanie co najmniej 5 cyfr i 6 liter
· Wielkogabarytowy wyświetlacz o wysokości wyświetlanych znaków 110 mm
· Wielkogabarytowy wyświetlacz komunikujący się z miernikiem wagowym w technologii RS485
· Maksymalna liczba przetworników tensometrycznych użytych w wadze 4 sztuki
· Brak puszki połączeniowej (sumacyjnej) dla przetworników tensometrycznych (przetworniki tensometryczne podłączone bezpośrednio do miernika wagowego)
· Wymiary platformy min. 12 x 3 metra 
· Betonowa lub stalowa - platforma wagowa wykonana w technologii prefabrykowanej betonu C40/50 (B50) z kruszywem bazaltowym lub w technologii stalowej malowane farbą poliuretanową.
· Platforma wagowa wykonana z podwójnie zbrojonego betonu C45 (B50) z kruszywem bazaltowym lub stalowa z elementów modułowych malowanych farbą poliuretanową.
· Gniazda montażowe przetworników tensometrycznych posiadające miejsce montażowe na lewarek hydrauliczny o wysokości co najmniej 21 cm  po przeciwnej stronie
· Narożniki wierzchniej warstwy (po której jeździ pojazd) prefabrykatu zakończone kątownikami malowanymi na kolor żółty w celu uniknięcia powstawania odprysków betonu.
· Powierzchni wagi wypukła – ułatwiająca odprowadzanie wód opadowych
· Powierzchnie boczne ścian prefabrykatu pomostu wagowego odchylone od pionu o co najmniej 2 %
· Wysokość prefabrykowane pomostu wagowego do 30 cm
· Prefabrykowany pomost betonowy posiadający co najmniej jeden właz inspekcyjny znajdujący się w osi platformy o rozmiarze co najmniej fi = 600 mm
· Platforma posiadająca certyfikat CE
· Platforma posiadająca certyfikat testu obciążeniem co najmniej 40 000 kg
· Wierzchnia powierzchnia wagi szorstka (zapobiegająca poślizgom pojazdu)
· 2 najazdy betonowe wykonane w technologii prefabrykowanej z betonu C45 (B50) z kruszywem bazaltowym lub stalowe.
· Długość najazdu co najmniej 4 metry
· Elementy fundamentu wagi wykonane w technologii prefabrykowanej
· Elementy fundamentu wykonane z betonu C45 (B50) z kruszywem bazaltowym
· Gwarancja na wagę co najmniej 2 lata
· Wykonanie legalizacji wagi samochodowej.
· Wykonanie barierek jeśli zajdzie taka potrzeba.
· Dokumentem potwierdzającym zgodność wagi z prawem jest wystawienie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub przez Urząd Miar - Deklaracji Zgodności potwierdzającej zgodność z norma  PN-EN 45501 : 2015

3. Rozbudowa instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym system oświetlenia placu oraz monitoring należy wykonać zgodnie z poniższą tabelą:

	 
	Zintegrowany System Nadzoru Telewizji Dozorowej SSR SISO
	 
	 

	1
	Kamera stałopozycyjna, tubowa zewnętrzna  typu Bullet AcuSense 5MP, -DS-2CD3656G2TIZS(2.7-13.5mm) (O-STD) z interfejsem SSR SISO
	szt.
	16

	2
	Kamera kopułowa AcuSense 4 MP - DS-2CD3743G2- IZS(2.7-13.5mm) (O-STD) z interfejsem SSR SISO
	szt.
	1

	3
	Puszka montażowa do kamery kopułowej, materiał: stop
aluminium, wymiary: Φ 155×36 mm, waga: 300g
	szt.
	1

	4
	Uchwyt do kamery
	szt.
	16

	5
	Adapter do kamery
	szt.
	16

	6
	Rejestrator NVR, pasmo wejściowe/wyjściowe: 320Mbps/
256Mbps, 32 kanały IP, z interfejsem do SSR SISO
	kpl.
	1

	7
	Dyski do rejestratorów - 10Tb - (rejestracja 60 dni)
	szt.
	5

	8
	Oprogramowanie do rejestracji obrazu wraz z licencjami
	szt.
	1

	9
	Stacja robocza
	szt.
	1

	10
	Monitor 55"
	szt.
	1

	11
	Uchwyt monitora 55"
	szt.
	1

	12
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
	szt.
	1

	13
	Kabel FTP wewnętrzny
	
	

	14
	Kabel FTP zewnętrzny
	
	

	15
	Listwy/rurki
	
	


 Proponowane parametry są minimalne, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o nie mniejszych parametrach niż powyżej.
4. Ogrodzenie
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej, plecionej ocynkowanej i powlekanej tworzywem PCV na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5m, wykonanej z najwyższej jakości drutu ocynkowanego, ściśle pokrytego warstwą PCV (antykorozyjną), mającą właściwości termoplastyczne i mrozoodporne. Siatka musi być wykonana w takiej technologii która zapewnia długoletnią ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych oraz stanowi estetyczny wygląd ogrodzenia. 

Kolor tworzywa PCV do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.
Specyfikacja:

· Wysokość: 1,80 m
· Grubość drutu + ocynk + PCV: Fi 3,8 mm (±0,09 mm)
· Wymiar oczka max. 60x60 mm
· Materiał: Drut Ocynkowany + PCV
· Powłoka antykorozyjna: Ocynk
· Powłoka wykończeniowa: PCV odporne na warunki atmosferyczne
· Słupki ogrodzeniowe ( główne, pośrednie, jak i słupki wyposażone w skręcane wypory, stanowiące integralny element ogrodzenia siatkowego zaślepione od góry zaślepką  z tworzywa sztucznego).

· Profesjonalne akcesoria montażowe.
5. Kontener biurowy z pomieszczeniem sanitarnym – obiekt nr 1
Kontener biurowy z pomieszczeniem socjalnym jako wyrób gotowy o wymiarach: 5000mm x 3000mm usytuowany na nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.
Wysokość: wysokość minimalna wewnątrz 2500mm.

Wysokość maksymalna zewnętrzna kontenera: 2990mm.
RAMA:

Konstrukcja stalowa wykonana z kątownika i ceownika, łączona metodą spawania wg normy PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania EXC2.

Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbą nawierzchniową strukturalną.

W ramie kontenera odprowadzenie wody.

Uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach.

Kolor konstrukcji RAL7016 / RAL7035 / RAL9006 / RAL9010.

PODŁOGA:

Konstrukcja podłogi wykonana z kształtowników typu „Z”, od dołu zabezpieczona blachą trapezową, następnie ocieplona wełną

mineralną gr.100 mm U=0,038 W/mK, folia hydroizolacyjna.

Wykończenie płyta podłogowa OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV oraz listwy przypodłogowe.

ŚCIANY I DACH:

Dach poszyty płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr.80mm U=0,27 W/m²K.

Ściany poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr.80mm U=0,27 W/m²K.

Płyta na ścianach od strony zewnętrznej w kolorze RAL7016 / RAL9006 / RAL7035 / RAL9010.

Płyta wewnątrz w kolorze białym RAL9010.

Ściany wydzielonego pomieszczenia wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem z poliuretanowym gr.80mm U=0,27 W/m²K.

Ściany wewnętrzne w kolorze obustronnie białym RAL9010.

STOLARKA OKNIENNO - DRZWIOWA:

Drzwi zewnętrzne techniczne ZK ISO 900mm x 2000mm - 1 szt.

Drzwi łazienkowe z wentylacją 800mm x 2000mm - 1 szt.

Okno jednoskrzydłowe PCV 900mm x 1300mm rozwierno-uchylne - 2 szt.

Okno jednoskrzydłowe PCV 900mm x 1300mm z oknem podawczym - 1 szt.

Okno PCV 600mm x 400mm rozwierno-uchylne - 1 szt.

Roleta zewnętrzna - 4 szt.

Kolorystyka okien oraz drzwi zewnętrznych RAL9010.

Drzwi wewnętrzne w kolorze białym

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe - 1 szt.

Skrzynka z bezpiecznikami - 1 szt.

Zabezpieczenie RP – 1 szt.

Włącznik - 2 szt.

Oświetlenie LED 40W - 2 szt.

Plafon LED 40W - 1 szt.

Gniazdko wewnętrzne 2x230V - 3 szt.

Gniazdko wewnętrzne 2 x RJ45 FTP - 2 szt.

Elektryczny podgrzewacz wody DAFI 3,7kW - 1 szt.

Grzejnik elektryczny 500W - 1 szt.

Grzejnik elektryczny 1500W - 1 szt.

Klimatyzator grzewczo - chłodzący np.: HAIER 3,6kw lub równoważny - 1 szt.
Elektryczna kratka wentylacyjna - 1 szt.

POMIESZCZENIE SANITARNE:

Wydzielone pomieszczenie sanitarne - 1 szt.

WC kompakt - 1 szt.

Umywalka z szafką- 1 szt.

INNE:

Kratka wentylacyjna - 2 szt.

Daszek nad oknem podawczym 1600mm x 540mm (szer. x głęb.)- 1 szt.

Parapet przy oknie podawczym 1200mm x 300mm (szer. x głęb.) - 1 szt.

Konstrukcja kontenera musi być wykonana zgodnie z normą PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasą wykonania EXC2.

Na gotowy wyrób musi być wystawiana deklaracja właściwości użytkowych - CE.

6. Pomieszczenia magazynowe – obiekt nr 3
Zamawiający dopuszcza wykonanie i montaż pomieszczenia magazynowego (obiekt nr 3) jako halę typową gotową – o wymiarach i parametrach wielkościowych nie mniejszych niż założone w dokumentacji projektowej oraz fundamentowanie zgodne z zaleceniami danego producenta – po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Posadzkę wraz ze zdejmowalnym rusztem metalowym należy wówczas wykonać zgodnie z projektem technicznym.
7. Wiata nad kontenerami – obiekt nr 2

Zamawiający dopuszcza wykonanie i montaż wiaty nad kontenerami KP-7 i KP15 jako wiatę  gotową (prefabrykowaną) – po uzyskaniu zgody Zamawiającego o wymiarach i parametrach wielkościowych:

· szerokość wiaty ujednolicona nie mniejsza niż 550 cm;

· długość jak w dokumentacji projektowej;

· fundamentowanie zgodne z zaleceniami danego producenta
8. Zakup i dostawa kontenerów KP-7 i KP-15 – obiekt nr 2

1) Kontener na odpady KP-7 (w kolorze ustalonym z Zamawiającym na etapie realizacji) – 6 szt.

a) Opis techniczny kontenerów otwartych typu KP-7:
· Wersja uniwersalna - załadunek systemami hakowymi i bramowymi.
· Zaczep haka fi36 na wysokości 1200mm (standard WUKO). Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm.
· Zaczepy boczne do samochodów z załadunkiem bramowym (DIN 30720-1).
· Kontenery są wykonane z blach: dno 3mm, boki 2,5mm.
· Konstrukcja nośna kontenera wykonana z ceowników Z/G 50x80x50x3
· Przejście z podłogi w ściany boczne jest gięte na półokrągło.
· Z tyłu drzwi otwierane na boki.
· Płozy wykonane z ceownika G/W 160mm (hutniczy).
· Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami.
· Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.
· Rolki o średnicy 160mm i szerokości 200mm.
· Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera
· Ładowność:10.000kg
2) Kontener na odpady KP-15 (w kolorze zielonym RAL 6002 – 4 szt.

b) Opis techniczny kontenerów otwartych typu KP-15:

· Wersja dla samochodów z systemami hakowymi.

· Zaczep haka fi36 na wysokości 1200mm (standard WUKO). Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm.

· Wymiary wewnętrzne kontenera: 3800x2200x1800mm

· Kontenery są wykonane z blach: dno 3mm, boki 2,5mm.

· Konstrukcja nośna kontenera wykonana z ceowników Z/G 50x80x50x3

· Przejście z podłogi w ściany boczne jest gięte na półokrągło.

· Z tyłu drzwi otwierane na boki.

· Płozy wykonane z ceownika G/W 160mm (hutniczy).

· Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami.

· Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.

· Rolki o średnicy 159mm i szerokości 300mm.

· Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera

· Ładowność: 10.000kg
9. Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium:

a) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:


Cena – waga kryterium 60% 


Okres gwarancji – waga kryterium 40% 

b) W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

                                                      

cena najtańszej oferty


Ilość punktów badanej oferty  =      ------------------------------ x 100 pkt x 60%

                                                              
cena oferty badanej      

c) W odniesieniu do kryterium okres gwarancji, punkty przyznawane będą za:


- okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy – 40 pkt

- okres gwarancji wynoszący 54 miesiące – 30 pkt


- okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy – 20 pkt


- okres gwarancji wynoszący 42 miesiące – 10 pkt


- okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy –   0 pkt. 
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 60 m-cy otrzyma zero punktów. 

Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 60 miesięcy. 

d) Sposób oceny ofert: 

Liczba punktów oferty = liczba punktów w kryterium „cena” + liczba  punktów w kryterium „okres gwarancji”.

e) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
f) Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli nie krótszej niż 36-mieszięcznej i nie dłuższej niż 60-miesięcznej rękojmi i gwarancji  od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
10. Wymagany termin wykonania zamówienia - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.
a) Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do umowy:
a) Szczegółowego kosztorysu ofertowego.
12. Zwycięzca niniejszego przetargu będzie pełnił kompleksowo obowiązki głównego Wykonawcy i powinien spełniać wymagania w zakresie:
a) Wiedza i doświadczenie: 
· Świadczenie co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi, parkingu, placu, ciągu pieszego o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej typu polbruk) przy założeniu, że wartość każdej z nich będzie co najmniej 400.000,00 zł (brutto), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
b) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał dysponowanie osobami zdolnymi do kierowania budową i robotami, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:
· Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646)
· Kierownik robót drogowych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
· Kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
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