
zamykana szafa do
przechowywania sprz tu i

srodków do utrzymania
czystko ci

zamykana szafa do
przechowywania nocników

20 sztuk

szafa do przechowywania
po cieli

UWAGI:
1.  W oknach montowa  nawiewniki higrosterowane
2.  Istniej ce kana y wentylacyjne w sanitariatach sprawdzi  pod

tem dro no ci
3.  Zastosowane wentylatory kana owe zasili  z projektowanej
instalacji elektrycznej, uruchamiane w cznikiem wiat a,
wy anczane z opu nieniem 1 min.

przewijak

przewijak

miejsce do mycia i
dezynfekcji nocników
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PAS PIONOWY NA WYSOKO  CA EJ
KONDYGNACJI W KLASIE E I 60, NIEPALNY
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POZA ZAKRESEM
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szafa do przechowywania
le aczków

ODR BNA STREFA
PO AROWA ZL - II

NAWIEWNIKI OKIENNE

UWAGI:
wysoko  pomieszcze : 328cm

H = 328cmH = 328cm

H = 328cm

H = 328cm

Wentylator wywiewny
Q-200 m3/h , 150 Pa

uruchamiany w cznikiem,
czony do istniej cego

kana u wentylacyjnego

Wentylator wywiewny
Q-200 m3/h , 150 Pa

uruchamiany w cznikiem,
czony do istniej cego

kana u wentylacyjnego

wyk adzina PCV [1]:

wyk adzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich w ciwo ciach
akustycznych, z wierzchni  warstw  u ytkow  grubo ci
minimum1mm z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego z
wtopionymi chipsami z wywini tymi coko ami. Kolorystyka zgodna z
projektem wn trz (uzgodniona z zamawiaj cym), wybór przynajmniej
z palety 85 kolorów. Rekomendowana do normalnego i du ego
nat enia ruchu- klasyfikacja u ytkowa 34/42 np. przedszkola, szko y,
biura, szpitale, powierzchnie publiczne. Nie zawieraj ca metali
ci kich (o ów, kadm), barwników z dodatkiem rozpuszczalnika,
komponentów uznanych za rakotwórcze, formaldehydów, PCP
(Pentachloropentanolu), w  100% zgodna z przepisami REACH np.:
Taralay Premium  wersja akustyczna lub równowa na.

SPRAWDZAJ CY

Bran a: konstyrukcja

INWESTOR:

INWESTYCJA:
Zmiana sposobu u ytkowania pomieszcze  szko y zlokalizowanych w budynku

Szko y Podstawowej w Dobrym Mie cie, na potrzeby obka w ramach realizacji
projektu pn.:" obek miejski w Dobrym Mie cie" ul. Garnizonowa 20, 11-040

Dobre Miasto / dz. 14/1  i 14/2  ob. 3, miasto Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto

GMINA DOBRE MIASTO
UL. WARSZAWSKA 14, 11-040 DOBRE MIASTO
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